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1. Zdkladna charakteristika stavby

Posudzovany dvojpodlazny jestvujuci objekt Materskej Skoly, ktory bol uvedeny do
pred rokom 2000, bol realizovany ako panelovy objekt, ktorého nosny systém tvoria
stenové keramické panely, stropné a streSné nosné konstrukcie zo Zelezobetdnovych
panelov (plochd strecha so zivicnou krytinou).

Objekt md dve nadzemné podlazia. Povrch podlahy prvého nadzemného podlazia
je 0,45 m nad Urovnou terénu do vzdialenosti 3,0 m od stavby, poZiarna vyska stavby
je 3,4m.

Posudzované stavebné Upravy objektu sU zamerané na znizenie energetickej
ndarocnosti, navrhované dodatocné zateplenie objekiu tepelnoizolacnym
kontaktnym systémom je rieSené podia Cl. 6.2.7 STN 73 0802/22:2015.

Ostatné navrhované stavebné Upravy objektu (vymena klampiarskych a
zdmocnickych vyrobkov, novy poziarny rebrik, ...) si z hladiska poziarnej bezpelnosti
nevyzaduju dalsie opatrenia.

Pri posudzovanej zmene stavby nedochddza ku zmene uzivania stavby a jej
predmetom je iba Uprava, oprava a doplnenie jednotlivych prvkov stavebnych
konstrukcii. Zmena stavby nevyzaduje z hladiska poZiarnej bezpecnosti dallie
opatrenia, nakolko splfia tieto poZiadavky:
- Upravou a opravou prvkov stavebnych konstrukcii nie je znizend poziarna
odolnost stavebnych konstrukcii pod pdévodnu hodnotu,
- nemeni sa stupen horlavosti stavebnych Iatok pouzitych v stavebnych
konstrukcidch,
- zachované su Sirky a vysky poziarne otvorenych pléch,
- nie sU nanovo zriadované ziadne prestupy vzduchotechnickych zariadeni a
prestupy elektrickych rozvodov poziarne deliacimi konstrukciami,
- pdvodné Unikové a zdsahové cesty nie sU z0zené ani predizené.

Predmetom rieSenia pozZiarnej bezpecnosti zateplenia obvodovych stien
tepelnoizolacnym kontaktnym systémom (ETICS) je cielom zabezpedif:
- aby sa pri vypracuvani projektovej dokumentdcie, pri realizacii stavby ajej
uzivani riesili a dodrziavali poziadavky profipoziarnej bezpecnosti stavby,
- aby pri zmene stavby nedoslo k znizeniu protipoZiarnej bezpecnosti stavby
alebo jej Casti, bezpelnosti oséb a stazeniu zdsahu hasi¢skych jednotiek.

2. Konstrukéné riesenie zateplenia

2.1 Zateplenie obvodového plasta

Obvodovy pldst z nehorlavych keramickych panelov hr. 300 mm bude zatepleny
certifikovanym tepelnoizolacnym kontaktnym systémom triedy reakcie na ohen A2-
s1,d0 s tepelnoizolacnou vrstvou z minerdinej viny triedy reakcie na ohen A2-s1,d0 hr.
150 mm (ostenia okien, dveri doskami z minerdainej viny hr. 30 mm).

Obvodovd nehorlavd stena objektu do vysky najviac 600 mm nad terénom bude
zateplend tepelnoizolacnym kontaktnym systémom s tepelnoizolacnou
nenasiakavou vrstvou z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 150 mm.



V styku s vodorovnymi vystupujucimi a ustupujucimi stavebnymi konstrukciami sa
navrhuje na zvislych plochdch (napr. sokel vstupov, nad hornou Uroviiou markizy, ...)
s tepelnoizolaCnym kontaktnym systémom (ETICS) triedy reakcie na ohen A2-s1,d0
pouzit do vysky najviac 300 mm nad podlahou (vystupujicou a ustupujicou
konstrukciou) systém friedy reakcie na ohen B-s1,d0 s tepelnou nenasiakavou
izolaciou triedy reakcie na ohen E, v sUlade s Cl. 6.2.7.8.6 STN 73 0802/22:2015.

Pouzitd tepelnd izoldcia sokla z extrudovaného polystyrénu XPS (nenasiakava
izolacia) je triedy reakcie na ohen E a kontakiny zateplovaci systém bude maf triedu
reakcie na ohen najviac B-s1, dO.

Tepelnoizolacné dosky tepelnoizolacného kontakiného systému budl z vonkajsej
strany chrdanené lepiacou stierkou so sklotextiinou mriezkou s presahmi min. 100 mm s
diagondinym armovanim v rohoch otvorov (mriezka s lepiacou stierkou vlozend pod
tepelny izolant) a omietkou.

3. Rozvody, instalacie a prestupy v ETICS

Prestupujice (prechddzajice) rozvody a instaldcie v sokli obvodovej steny sa
0sAdzaju v poziarnom prestupe (prechode) . V navrhovanom tepelnoizolacnom
systéme sokla triedy reakcie na ohenn B-sl, dO sa osadzuju prestupujice
(prechddzajuce) rozvody a instaldcie s poziarnou zdbranou Sirky najmenej 200 mm
od hrany otvoru (prechodu) v obvodovej stene alebo v styku obvodovych stien - Cl.
6.2.7.9.2 STN 73 0802/22:2015. Prestupujuce rozvody a instaldcie vacsie ako 0,04 m2sa
v sokli obvodovych stien osadzuju v tepelnoizolacnom systéme friedy reakcie na
ohen aspon A2-s1,d0 Sirky najmenej 500 mm od hrany otvoru prestupu - ¢l. 6.2.7.9.2.3
STN 73 0802/72:2015.

4. Uréenie odstupovych vzdialenosti

Odstupové vzdialenosti sa realizdciou dodatocného tepelnoizolacného kontaktného
systému obvodovych stien z minerdinej izoldcie triedy reakcie na ohen A2-s1,d0
nemenia (nezvdcsuje sa obostavany priestor stavby, nezvAc3iuju sa Sirky a vysky
poziarne otvorenych pléch) - podia 6.2.7.5 STN 73 0802/22:2015 sa nevyzaduju dalSie
opaftrenia.

5. Urcéenie zariadeni na zasah

Posudzovany objekt je situovany v blizkosti miestnych obsluznych cestnych
komunikdcii, ktoré veduy vo vzdialenosti od 12 m do 40 m od vstupov doobjektu cez
ktoré sa predpokladd zdsah.

Poziarny rebrik

Na strechu stavby je zabezpeceny pristup jednym poZiarnym rebrikom na strechu
jednopodlaznej Cast stavby, z ktorej je zabezpeceny poziarnym rebrikom pristup na
dvojpodlaznu Cast stavby - rebriky urcené pre zasah hasiCskej jednotky, ktoré musia
byt zhotovené podia STN 74 3282/71:2004.

Poziarny rebrik musi mat ochranny k&3, zaciatok ochranného kosa smie byt najvyssie
3 m (najmenej 2,2 m) nad ndstupnou Urovnou.



6. Ochrana pred bleskom a pred ostatnymi u€inkami atmosferickej elektriny

Zvody bleskozvodu sU navrhnuté z pozinkovaného ocelového drétu s min. ¢ = 8 mm
a moézu byt vedené v tepelnoizolacnom kontaktnom systéme z minerdinej viny triedy
reakcie na ohen A2-s1,d0; v soklovej Casti bude okolo zvodov pouzitd minerdina
izoldcia - vzdialenost vedenia od horlavej tepelnegj izoldcie XPS hr. 100 zateplenia
sokla obvodovych stien a povrchu streSného pldsta musi byt najmenej 0,1 m. Vodice
zvodu sa na prislusnych miestach spdjaju s vyvodom uzemnenia rozpojitelnym
skrutkovym spojom, ktord umoznuje lahké rozpojenia a opdtovné spojenia -
skUSobné svorky. Zemny odpor zemnica jedného zvodu za beinych pddnych
pomerov nema byt vacsi ako 10 Q.

7. Doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov

Najneskdr do podania ndvrhu na zacatie kolaudacného konania stavby musia byt
do projektovej dokumentdcie dolozené doklady o overeni pozadovanych viastnosti
vyrobkov. Vietky stavebné vyrobky uvedené v zozname stavebnych vyrobkov v
prilohe C.1 vyhl. 162/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych
vyrobkov a systémy posudzovania parametrov, povinne podliehaju posudzovaniu
parametrov v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov.

8. Zaver

Dodatoc¢né zateplenie objektu ETICS a navrhované stavebné Upravy nemenia
z hladiska poziarnej bezpecnosti UCel uzivania stavby. Dodatoénym zateplenim
obvodového plasta ETICS triedy reakcie na ohen A2-s1,d0 sa nevyzaduju ziadne
dalSie opatrenia z hladiska poziarnej bezpecnosti.

Pri realizovani zmeny stavby nebude znizend poziarna bezpelnost celej stavby alebo
jej Casti a nebude ani znizend bezpecnost osdb a stazeny zdsah hasiCskej jednotky.

Pri rieSeni detailov tepelnoizolacnych kontaktnych systémov musia byt dodrzané
technologické predpisy. SUCasné rozdelenie budovy na pozZiarne Useky
sa zateplenim obvodovych stien stavby nemeni, nemenia sa ani medzné rozmery
poziarnych Usekov. Pocet oséb v objekte zostdva nezmeneny, nebudl zmenené ani
Sirky a dizky Unikovych ciest.

Na zdklade vysledkov hodnoteni, je moiné konstatovaf, Ze navrhovana
rekonstrukcia skolskej druziny a jeddlne zamerand na znizZenie energetickej
ndrocnosti splina poZiadavky poziarnej bezpeénosti.
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