
Informácia pre obyvateľov 

Úprava okolia studne 
· Studne majú byť umiestnené v neznečisťovanom prostredí. Do vzdialenosti 2,0 m od vonkajšej 
konštrukcie studne nesmie byť okolie okolo studne znečisťované alebo inak dodatočne ohrozované 
napr. inou stavbou alebo činnosťou. 
Studne môžu byť zriaďované v budovách za predpokladu zaistenia čistého prostredia okolo studne. 
 
· Konštrukcia a prevedenie studne musí zabraňovať vnikaniu dažďovej vody a nečistôt do 
studne,otvorené studne nie sú dovolené. 
 
· Plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nesmie byť akokoľvek znečisťovaná a nie sú na nej 
dovolené činností, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu podzemnej vody. Prístup k studni sa odporúča 
vydláždiť. 
 
· Povrchové vody musia byť odvedené mimo studne a jej okolia. Preliačiny v okolí studne, v ktorých 
by sa zdržiavala povrchová voda, ktorá by mohla ovplyvniť kvalitu vody v studni, je treba vyplniť 
nezávadnou zeminou, alebo okolie odvodniť a vodu odviesť mimo okolia studne. 
 
· V prípadoch, keď je studňa vybavená stojanovým alebo iným zariadením s priamym výtokom vody, 
musí byť zriadený vodotesný odpad (potrubie alebo žliabok), odvádzajúci nevyužitú vyčerpanú vodu 
do vzdialenosti najmenej 5 m od studne. 
 
· Ak je hrúbka krycej pôdnej vrstvy menšia ako 3 m, ale väčšia ako 1m, je treba nevyužitú vodu 
odviesť potrubím alebo žliabkom do väčšej vzdialenosti. 
 
· Okolie studne do vzdialenosti 2 m od plášťa musí byť vodotesne vydláždené, vyspádované smerom 
od studne so sklonom najmenej 2 %. U domových studní má byť nepriepustná úprava vo vzdialenosti 
aspoň 1 m. 
 
· V prípade umiestnenia studne na poľnohospodársky obrábanom pozemku vrátane sadov a záhrad 
sa plocha do vzdialenosti 10 m od studne upraví ako trvalý trávny porast. 
Pre domové studne sa toto opatrenie odporúča. 
 
 

Sanácia studne  
Pokiaľ bola studňa zasiahnutá povodňou, je nutné urobiť kompletné vyčistenie. Pri znečistení 
individuálnych zdrojov pitnej vody (studne) pristupujeme k ich sanácii (vyčisteniu ) až vtedy, keď to 
dovolia vonkajšie podmienky a dôjde k poklesu zvýšených hladín podzemných vôd (opadnutie 
povrchovej vody, odstránenie nánosov a pod.).  
Odporúčaný postup pri sanácii až po opadnutí povodňovej vlny a pri poklese hladiny podzemných 
vôd.  
 
1. Mechanicky očistíme z vonkajšej strany steny telesa studne (nad terénom), okolie studne do 

vzdialenosti najmenej 10 m a čerpadlo od nánosov bahna a nečistôt a dôkladne opláchneme čistou 

vodou najlepšie pod tlakom. Nainštalujeme čerpadlo na čerpanie vody (kalové).  

 
2. Ak máme zaplavenú celú studňu z nánosmi bahna, vyčerpáme celý objem vody.  



 
3. Pred vstupom do studne pomocou detektora alebo sviečky zistíme, či nie sú v studni jedovaté 
plyny – pokiaľ áno, do studne nevstupujeme (konkrétne je potrebné spustiť zapálenú sviečku až na 
dno studne – bez kyslíkového prostredia sviečka zhasne, v prípade výskytu jedovatých plynov (napr. 
metánu) dôjde k oživeniu intenzity plameňa sviečky). V prípade zhasínania plameňa studňu čistíme až 
po riadnom odvetraní prostredia (napr. hadicou nasadenou na vysávač). Mechanické čistenie studne, 
vrátane jej dezinfekcie uskutočňujeme vždy za prítomnosti 3 osôb a to z dôvodu poskytnutia prvej 
pomoci osobe, ktorá pracuje priamo v studní.  
 
4. Dôkladne mechanicky (napr. kefou) očistíme vnútorné steny studne, čerpadlo a dno studne, 
opláchneme čistou vodou a vodu opäť vyčerpáme. Vyčerpanú vodu odvádzame do dostatočnej 
vzdialenosti od studne po sklone terénu, aby sa zabránilo opätovnému znečisteniu vody v studni, 
prípadne okolitých studní. Potom steny opláchneme čistou vodou a vodu znova odčerpávame. Tento 
postup opakujeme do úplného vyčírenia vody.  
5. Vnútorné steny studne opláchneme dezinfekčným prostriedkom na báze chlóru podľa návodu 
výrobcu: napr. roztokom 5 % SAVO ORIGINAL (1 l Sava do 19 l vody) alebo Chloramín T – 1 % roztok 
(rozpustením 1 plnej lyžice Chloramínu v 2 l vody). Dezinfekciu je možné vykonávať pomocou krhly na 
kropenie. Dezinfekcia môže byť neúčinná, ak je voda v studní zakalená. V prípade potreby dezinfekciu 
opakujeme a vodu odčerpávame až do vymiznutia zákalu. Steny studne znova opláchneme čistou 
vodou a vodu odčerpávame. Pri práci je nutné používať ochranné gumové rukavice !  
 
6. U studní nezasiahnutých povodňovou vlnou odčerpáme vodu zo studne asi 1 m výšky vodného 
stĺpca. Prechlórujeme vodu dezinfečným prípravkom na báze chlóru SAVO ORIGINAL ), vymyjeme 
steny spätným prúdom silne prechlórovanej vody. Vyčerpáme všetku vodu zo studne.  
 
7. Vyspravíme špáry medzi skružami cementovou maltou.  
 
8. Vykonáme konečné umytie stien a dna studne, vodu vyčerpáme.  
 
9. Na dno studne dáme nový štrk alebo hrubý piesok. Ak to nie je možné, dáme dôkladne prepraný 
starý štrk.  
 
10. Necháme studňu naplniť vodou a v prípade, že je voda stále zakalená, pokračujeme v čerpaní až 
do odstránenia zákalu.  
 
11. Demontujeme čerpadlo (kalové).  
 
12. Pridáme dezinfekčný prostriedok na konečnú dezinfekciu pitnej vody (napr. SAVO ORIGINAL 10 – 
20 ml na 1m3 ) a zabezpečíme, aby voda s dezinfekčným prostriedkom prepláchla celý vodovodný 
systém a prešla všetkými vodovodnými kohútikmi. Nariedený dezinfekčný prostriedok sa pomocou 
krhly na polievanie naleje na hladinu vody a nechá pôsobiť najmenej 8 hodín. Pri silnom znečistení je 
potrebné nechať pôsobiť dezinfekčný roztok 24 hodín prípadne dezinfekciu opakovať.  
 
13. Uzavrieme studňu betónovým alebo iným vhodným poklopom (napr. liatinovým). Vyčistíme a 
upravíme okolie studne min. do vzdialenosti 10 m podľa STN 75 5115 Vodárenstvo. Studne 
individuálneho zásobovania vodou.  
 
V prípade, že studňa (napr. pri povodni) nebola priamo zasiahnutá, stačí vykonať revíziu (vizuálnu 
kontrolu studne ) a jednorazovú dezinfekciu a nechať urobiť rozbor vody.  
Pokiaľ nemáme overenú kvalitu vody zo studne, vodu nepoužívame na iné ako úžitkové účely (očistu 

domácnosti a pod. ).  


