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SKLADBA STRECHY A
POZNAMKA B

s

NOVA SKLADA STRESNEHO PLASTA

— HYDRQIZOLACNA PVC FOLIA hr.1,5mm ) # ,.,
KOTVIT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU A TRHOVYCH SKUSOK

— GEOTEXTILIA POLYPROPYLENOVA NETKANA 400g/m?2
-STRESNY POLYSTYREN HR. = 140 MM/80+60 MM/

-PAROZABRANA
- VYSPRAVENIE DEFEKTOV A BUBNOV

POVODNA SKLADBA STRESNEHO PLASTA

— ASFALTOVA LEPENKA V NIEKOLKYCH VRSTVACH
— PENETRACNY NATER

~ POROBETONOVY PANEL hr.240mm

— VZDUCHOVA MEDZERA 50-150mm

— JELEZOBETONOVY PANEL hr.150mm

@ — OPRAVIT LEMOVANIA MOROV NA STRIESKACH LOGGI A OPRAVIT AJ TMELENIE

@ — ZAMOCNICKE VYROBKY / MREZE, VENT. HLAVICE / NATRIET
MUROVANE VETRACIE TELESA VYSPRAVIT A NATRIET FASADNOU FARBOU

— ODSTRANIT POVODNE OPLECHOVANIE ATIKY AJ S BLESKOZVODOM, DL.= 117,00 M
DREVENY HRANOL HR.140 mm KOTVIT DO ATIKY ZAVITOVIMI TYCAMI $12/4 = 1000mm
OPLECHOVAT POPLASTOVANYM ALEBO POZINKOVANYM PLECHOM

BLESKOZVOD V ROVINE STRECHY PRIPOJIT K POVODNY ZVODOM

— PODROBNE ZOBRAZENIE SPECIFICKYCH DETAILOV. AKO AJ SPOSOB KOTVENIA A ROZMIESTNOVANIA

TEPELNOIZOLACNYCH DOSIEK VID TECHNOLOGICKY MATERIAL VYROBCU

— PRED ZACATIM ZATEPLOVANIA STRECHY VYKONAT TRHOVE SKUSKY!

~ DODAVATEL STAVBY JE POVINNY DODRZIAVAT MONTAZNE A TECHNOLOGICKE
POSTUPY JEDNOTLIVYCH VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV

— BLESKOZVOD NA STRECHE INSTALOVAT PODLA PREDPISOV A PO DOKONCENI VYHOTOVIT REVIZNU SPRAVU

— ZMENY OPROTI PD VYVOLANE REALIZACIOU STAVBY JE POTREBNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
— VSETKY PRACE NA STRECHE KOORDINOVAT S PREVADZKOVATELMI TECHNOLOGICKYCH ZARIADENI V ROVINE STRECHY

AKTUALIZACIA PROJEKTU

HLAVNY PROJEKT| ZODP. PROJEKT. | VYPRACOVAL
ING.PALKA PAVOL | INGPALKA PA

STAVEBNIK: MESTO SENICA
MIESTO STAVBY: DD SENICA, STEFANIKOVA 1377
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