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ST1 - PLOCHA STRECHA (POCHODZNA)

ST1 - plocha strecha

PVC-P HYDROIZOLACIA Fatrafol 807/V hr.1,90mm

lepena celoplosne k podkladu PU lepidlom

TEPELNA IZOLACIA Z POLYSTYRENU EPS 200S hr.2 x 140mm
lepené celoplosne k podkladu PU lepidlom

(vrstvy klast’ so vzajomnymi presahmi v kolmych smeroch)
PAROZABRANA (parotesna folia)

7B STROPNA KONSTRUKCIA ZO SKRUPINOVYCH PANELOV
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LEGENDA STRIECH

OZN. DRUH STRECHY PLOCHA [m?] KRYTINA POZNAMKA

ST1 | ploché strecha 267,00 PVC-P Fatrafol 807/V spad 3,5 %

LEGENDA DOMUROVACICH PRAC

S—STAVEBNE KONSTRUKCIE

S08 — VYHOTOVENIE NOVEJ SKLADBY PLOCHEJ STRECHY NA JESTVUJUCI PODKLAD, SKLADBA PL. STRECHY — VYPIS SKLADIEB
S09 — OSADENIE DREVENYCH HRANOLOV 2 x 60,/200mm, KOTVENE K /B VENCU (PROSTREDNICTVOM KOTEVNYCH "L” SPOJOK)
Z HORNEJ STRANY NA HRANOL UKOTVIT 0SB DOSKU hr. 18 mm PRE OKAPOVY PLECH Z VIPLANYLU

K—KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE (VID VYKAZ VO VYKRESE STRECHY)

K02 — OSADENIE NOVYCH DAZDOVYCH VPUSTI VRATANE PRISLUSENSTVA, CELKOVO 4ks
KO3 — VYHOTOVENIE NOVEHO OPLECHOVANIA STRESNEJ ATKY z vyplanilu

Z-ZAMOCNICKE KONSTRUKCIE

201 — OSADENIE NOVEHO POZIARNEHO REBRIKA
702 — SPATNE OSADENIE BLESKOZVODU

g BETONOVA DLAZOBNA KOSTKA 600/600mm (poloZend na v rastry priamo na krytinu ako dodato&né pritaZenie)

SCHEMA DREVENEJ KONSTRUKCIE

POZNAMKY

- Pri realizacii postupovat v sulade s platnymi STN a EN, a predpismi BOZP.
- Navrhované rie$enia su podlozené statickym navrhom a projektom protipoziarnej ochrany (vid' prislusna €ast PD).
- V8etky rozmery kontrolovat na stavbe. Stavebné Gpravy koordinovat' s vykresmi jednotlivych profesii.
- VonkajSie rozmery su kétované od nezateplenych konstrukcii.
- Pred betonazou monolitickych prvkov zamerat' a vynechat otvory pre prestupy potrubi
(vid stavebné Gpravy jednotlivych profesii).
- Styky réznych stavebnych materialov opatrit’ sklotextiinou mriezkou s presahom min.250mm.
- VSetky prie€ky dilatatne oddelit od stropnych konstrukcii.
- Otvory v zelezobetonovych konstrukciach po ulozeni rozvodov zabetdnovat a protipoziarne utesnit.
- Vyplne otvorov pred vyrobou a montazou zamerat.
- Pri murovani dodrziavat technologické postupy systému.
- Skladby podlah - vid vykres rezov.
- Zateplenie fasady objektu - kontaktny zateplovaci systém - tepelna izolacia z mineralnej viny
so zateplenim osteni a nadprazi otvorov min.40 mm (presah tepelnej izolacie do otvorov).
- V8etky nejasnosti konzultovat s projektantom.
- VSetky stavebné materialy navrhované v projektovej dokumentacii je mozné nahradit inymi
stavebnymi materialmi rovnakej kvality !

UPOZORNENIE:
Projektova dokumentacia je vyhotovena na G&ely podania zZiadosti o stavebné povolenie. Autor projektovej

dokumentéacie nezodpoveda za Skody vzniknuté pri vyhotovovani diela s pouzitim tejto projektovej dokumentacie.
Projektova dokumentécia spifia definiciu pojmu architektonického diela v zmysle s autorskym pravom (autorsky
zakon) a v zmysle 7. ods. 1 pism. h) autorského prava je predmetom autorského prava. Vyhotovenie rozmnozeniny,
verejné rozSirovanie originalu alebo rozmnozeniny predajom alebo inou formou prevodu vlastnickeho prava a zmeny
projektovej dokumentacie pri vyhotovovani diela je podmienené pisomnym suhlasom autora.

+0,000 = p6vodna vyska podlahy
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