. Mesto Senica
Stefanikova 1408/56, 905 01 Senica

VYZVA
na predkladanie ponuk bez vyuzitia elektronického trhoviska

(z&kazka podla § 117, zédkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

a Smernice mesta Senica O verejnom obstaravani na dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb
a uskuto€nenie prac)

,Udrzba komunikacii v meste Senica 2021
(nazov predmetu zakazky)

Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov organizacie: Mesto Senica

Statutar: Ing. Mgr. Martin DZaCovsky — primator mesta
Sidlo organizacie: Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica
Kategodria: verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. b)
ICO: 00309974

DIC: 2021039845

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo Gétu: SK78 5600 0000 0092 0051 6002
Kontaktna osoba pre verejné obstaravanie:

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Steffek

tel.: 034 6512641, 0907107408

e-mail: ivan.steffek@senica.sk

Typ zmluvy a predmet zakazky:

predmet zakazky: Predmetom zakazky je ,Udrzba komunikéacii v meste Senica 2021*.
druh zakazky: praca
CPV: 45233141-9 Prace na udrzbe ciest
45233142-6 Prace na oprave ciest
Doplfiujuce predmety: 45220000-5 InzZinierske prace a stavebné prace

Rozdelenie predmetu zakazky na &asti: ANO - pozaduje sa predloZenie ponuky na celok alebo na
jednotlivé Casti predmetu zakazky. Zakadzka sa skladad s dvoch &asti, je mozné predloZit cenovu
ponuku na vSetky &asti alebo na jednu. Vyhodnocovanéa bude kazda €ast osobitne.

Opis predmetu zakazky:
Udrzba komunikacii v meste Senica je navrhovana v Castiach:

Cast’ 1. Udrzba — oprava vytlkov na miestnych komunikaciach, Senica
Predmetom zakazky je oprava vytlkov na miestnych komunikaciach v k. 4. Senica a k. 4. Kunov.

Cast 2. Udrzba — oprava na miestnych komunikaciach, Senica
Predmetom zakazky je oprava vytlkov na miestnych komunikaciach v k. 4. Senica a k. 4. Kunov.

Podrobny opis predmetu zakazky Cast 1. Udrzba — oprava vytlkov na miestnych komunikaciach,
Senica:

Predmetom zékazky je udrzba — oprava vytlkov na miestnych komunikaciach v sulade s Prilohou
&.1 Sposob uréenia ceny, Cast 1. Udrzba — oprava vytlkov na miestnych komunikaciach, Senica
(neoceneny vykaz vymer, prilozeny v samostatnom subore tychto sutaznych podkladov).

Predmetom obstaravania su prace na opravach vytlkov miestnych komunikacii a chodnikov.
V sulade s ustanovenim zakona €. 135/1961 Zb. v platnom zneni o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon), mesto Senica vykonava spravu miestnych komunikacii na tzemi mesta, k. 4. Senica
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a k. U. Kunov, ktoré su vo vlastnictve mesta Senica. Pre uclely tejto sutaze sa miestnymi
komunikaciami rozumeju vS8eobecne pristupné a uzivané ulice — cesty, chodniky a priestranstva,
ktoré sluzia miestnej doprave a su zaradené do siete miestnych komunikacii mesta Senica.

Mesto Senica ako vlastnik a spravca miestnych komunikacii je povinné miestne komunikacie
udrZiavat' v stave zodpovedajucom uc&elu, na ktory su uréené. Verejny obstaravatel bude poZadovat
od zhotovitefa stavebnu udrzbu — opravu vytlkov na miestnych komunikéciach a chodnikov v takom
stavebno-technickom stave, ktory zabezpe€i bezpecnu a plynuli premavku na nich. Na zaklade
priebeZzného vykonavania monitorovania stavu komunikacii objednavatelom, bude zhotovitel
su€asne povinny v pripade potreby vykonavat opatrenia na okamzité odstranenie zisteného
nepriaznivého stavu, respektive predpisanym spdésobom na to upozornit uc€astnikov cestnej
premavky.

Obsahom plnenia su stavebné prace na doplneni degradovanych vrstiev krytu vozovky
a podkladnych vrstiev, technolégiou hutnenych asfaltovych zmesi s cielom zlepSenia prevadzkovej
sposobilosti krytu a prediZzenia Zivotnosti zabranenim vplyvu porich na nizsie poloZzené vrstvy
vozovky, podla technickych a kvalitativnych podmienok tychto sutaznych podkladov. Doplnenim
krytu (obrusnej vrstvy) vozovky vyrezanim a pokladkou hutnenej, asfaltovej obalovanej zmesy resp.
liatej asfaltovej vrstvy. Hlavna technolégia je doplnena o suvisiace prace, ktoré su jej nevyhnutnou
suCastou podla STN 73 6121, ako je spajaci postrek, vystuZzenie, utesnenie technologickych spojov,
sanacia trhlin a pod. Obsahom plnenia su aj stavebné prace na vymene degradovanych vrstiev
podkladnych vrstiev. V pripade deStrukcie alebo na zlepSenie prevadzkovej spdsobilosti nizSie
polozenych vrstiev komunikacii a chodnikov pouzit beténové vrstvy z liateho betdnu vystuzené
armovacou ocelou.

Uvedené mnozstvo nie je narokovatelné. Verejny obstaravatel bude podla Zmluvy o dielo
vychadzat’ z potrieb opravy vytlkov podla technického stavu vozovky a finanénych moznosti. Opravy
vytlkov budu vykonavané podla Specifikacii prac uvedenych v Zmluve o dielo na opravu konkrétnych
usekov vozoviek a chodnikov, priCom musia byt dodrzané Technicko-kvalitativne podmienky
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR http://www.ssc.sk/sk/Technicke-
predpisy/Zoznam-TKP-a-KL.ssc.

Pre obnovenie povrchovych vlastnosti krytu a prediZenie Zivotnosti vozovky budu opravy
komunikacie, ktorej obrusna vrstva je z modifikovanych asfaltovych zmesi, vykonavané za
priezdnivych podmienok vyuzivanim technolégie infraziarenia za ucelom ftrvalej a plnohodnotnej
opravy asfaltovych povrchov za tepla bez pouzitia frézovania. Opravy pri vacsej ploche poskodenia
obrusnej vrstvy budu vykonané spravidla odstranenim degradovanych vrstiev krytu a polozenim
novych vrstiev z asfaltovych zmesi.

Opravami vytlkov zostane zachovana niveleta vozovky, smerové a vySkové vedenie, prieCne
sklony. Nové vrstvy musia zachovat unosnost vozovky a vytvorit parametre povrchu zodpovedajuce
kateg6rii a zataZeniu komunikacie: rovinatost, protiSmykové vlastnosti, zachovanie prieneho
a pozdizneho sklonu a homogénny, celistvyy vzhlad povrchu. Oprava vytlkov obrusnej vrstvy
a pokladkou novej obrusnej vrstvy bude vykonavana tak, aby pozdiZzne spoje boli situované mimo
z6ny vodorovného dopravného znadenia — stredovy pozdiZzny spoj bude situovany vo vonkajsom
jazdnom pruhu (ak nebude v objednavke pozadované inak). Pre vytvorenie kvalitného pozdiZzneho
spoja, aby bola dosiahnuta i v mieste napojenia poZadovana miera zhutnenia, sa napojenie vykona
zrezanim nezhutneného okraja na celu hrabku vrstvy. Kvalita odstranovacich prac obrusnej vrstvy
musi vytvorit predpoklad dobrého spojenia novej vrstvy s podkladom, zabezpedit rovinatost
s minimalnymi odchylkami hrubky novej vrstvy a reSpektovat poziadavky neznecistovania zivotného
prostredia (zametanie s odsavanim a kropenim), &istenie kitov pozdiZznych a prieénych spojov.

Verejny obstaravatel pozaduje od zhotovitela stavebnych prac, Ze rovinatost’ podkladu a kladenie
zmesi musi byt zabezpecena v sulade s STN 73 6121: 2009 pre pokladku hutnenych asfaltovych
zmesi. Vykonanie spajacieho postreku a pokladky novej vrstvy bude povolené na zaklade
poZiadania zhotovitela zapisom v stavebnom denniku po prehliadke stavu podkladu a po rozhodnuti
o pripadnych lokalnych opravach podla pokynov dozora. Pokladka bude vykonavana az po vycisteni
odstraneného povrchu, oSetreni trhlin v podklade a (u obrusnej vrstvy) vykonani zalievky hran.
Spajaci postrek musi byt vykonany s dostatoénym ¢asovym predstihom pred pokladkou asfaltovej
vrstvy tak, aby nedochadzalo k jeho strhavaniu pri prejazde staveniskovej dopravy (musi byt
dostatocne vyzrety — vystiepeny). Proti lepeniu je uc¢inné pokropenie povrchu vodou po vystiepeni
Pri preprave musia byt asfaltové zmesi chranené proti ochladzovaniu (¢l. 7.2 STN 73 6121: 2009
Cast Hutnené asfaltové zmesi). Pri preprave asfaltovych zmesi musi byt doba dopravy od
obalovacej supravy na miesto rozprestretia ¢o najkratSia, t.j. pripusta sa doba prepravy max. 90
minut. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatefne oznamit’ verejnému obstaravatelovi kazdé
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prerusenie prac a vyskyt kazdej prekazky, ktora ohrozuje dodrzanie terminu ukon&enia prac podla
Zmluvy o dielo.

Obsahom pinenia su aj prace na stavebnej udrzbe — oprave vytlkov krytov chodnikov a inych
pléch a suvisiacich konstrukcii. Pri zhotovovani a preberani krytov chodnikov, vozoviek, parkovisk,
zastavok MHD a inych dopravnych pléch.

RieSenie dopravy - pre zabezpecCenie dopravy materialu a strojov na stavenisko — miesto opravy
vytlkov budu sluZzit existujuce komunikacie. Poc€as realizacie stavebnych prac je potrebné zabezpedit
ich udrzbu. Vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami
znecistovana a poSkodzovana, stavebnik je v zmysle zak. €. 135/1961 Zb. cestny zakon povinny
poCas oprav udrziavat Cistotu na verejnych komunikaciach vyuzivajucich stavebnou c¢innostou,
v pripade znedistenia, alebo poskodenia musi komunikaciu ocistit, alebo opravit a dalSiu stavebnu
¢innost zabezpedovat bez rusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Starostlivost o bezpe€nost prace - je potrebné aby vsSetci zodpovedni pracovnici na stavbe
doésledne dodrziavali bezpe€nostné predpisy. Pri pracach sa musia vytvorit podmienky pre dodrzanie
zasad ochrany a bezpecnosti prace v sulade s prisluSnymi bezpecnostnymi predpismi. Pocas
zabezpec€ovania udrzby — opravy vytlkov na komunikacii musi byt stavenisko oznaené a zabraneny
pristup nepovolanym osobam. Do¢asné dopravné znalenie. Prace budu realizované za premavky.
Obmedzenie premavky bude vyznadené prenosnymi dopravnymi znackami.

Obstaravatel nevylu€uje moznost pouzitia inych materialov, stavebnych postupov, alebo technologii,
avSak je potrebné dodrzat k nim platné STN a konzultovat ich s investorom a projektantom.

Podrobny opis predmetu zakazky Cast 2. Udrzba — oprava na miestnych komunikéaciach, Senica:

Predmetom zakazky je udrzba — opravy na komunikaciach v sulade s Prilohou ¢€.2 Spésob
uréenia ceny, Cast 2. Udrzba — oprava na miestnych komunikaciach, Senica (neoceneny vykaz
vymer, priloZzeny v samostatnom subore tychto sutaznych podkladov).

Predmetom obstaravania su prace na stavebnej udrzbe a opravach na miestnych komunikaciach

a chodnikoch. V sulade s ustanovenim zakona €. 135/1961 Zb. v plathom zneni o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon), mesto Senica vykonava spravu miestnych komunikacii na uzemi
mesta, k. U. Senica a k. u. Kunov, ktoré su vo vlastnictve mesta Senica. Pre Ucely tejto sutaze sa
miestnymi komunikaciami rozumeju v8eobecne pristupné a uzivané ulice — cesty, chodniky
a priestranstva, ktoré sluzia miestnej doprave a su zaradené do siete miestnych komunikacii mesta
Senica.
Mesto Senica ako vlastnik a spravca miestnych komunikacii je povinné miestne komunikacie
udrziavat' v stave zodpovedajucom ucelu, na ktory su uréené. Verejny obstaravatel bude pozadovat
od zhotovitela stavebne udrziavat miestne komunikacie a chodniky v takom stavebno-technickom
stave, ktory zabezpeci bezpeénu a plynult premavku na nich. Na zaklade priebezného vykonavania
monitorovania stavu komunikacii objednavatelom, bude zhotovitel su€asne povinny v pripade
potreby vykonavat opatrenia na okamZité odstranenie zisteného nepriaznivého stavu, respektive
predpisanym spésobom na to upozornit u¢astnikov cestnej premavky.

Obsahom plnenia su aj stavebné prace na vymene degradovanych vrstiev krytu vozovky
a podkladnych vrstiev, technoldgiou hutnenych asfaltovych zmesi s ciefom zlepSenia prevadzkove;j
sposobilosti krytu a prediZzenia Zivotnosti zabranenim vplyvu portich na niZie poloZené vrstvy
vozovky, podla technickych a kvalitativnych podmienok tychto sutaznych podkladov. Vymena krytu
(obrusnej vrstvy) vozovky vyrezanim a pokladkou hutnenej, asfaltovej obalovanej zmesy resp. liatej
asfaltovej vrstvy. Hlavna technoldgia je doplnena o suvisiace prace, ktoré su jej nevyhnutnou
sucastou podla STN 73 6121, ako je spajaci postrek, vystuzenie, utesnenie technologickych spojov,
sanacia trhlin a pod. Obsahom plnenia su aj stavebné prace na vymene degradovanych vrstiev
podkladnych vrstiev. V pripade deStrukcia alebo na zlepSenie prevadzkovej spdsobilosti nizSie
polozenych vrstiev komunikacii a chodnikov pouzit beténové vrstvy z liateho beténu vystuzené
armovacou ocelou.

Uvedené mnozZstvo nie je narokovatelné. Verejny obstaravatel bude podla Zmluvy o dielo
vychadzat’ z potrieb oprav podla technického stavu vozovky a finanénych moznosti. Opravy budu
vykonavané podla Specifikacii prac uvedenych v Zmluve o dielo na opravu konkrétnych usekov
vozoviek a chodnikov, priom musia byt dodrZzané Technicko-kvalitativhe podmienky Ministerstva
dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy/Zoznam-
TKP-a-KL.ssc.

Pre obnovenie povrchovych vlastnosti krytu a prediZenie Zivotnosti vozovky budu opravy
komunikéacie, ktorej obrusna vrstva je z modifikovanych asfaltovych zmesi, vykonavané za
priezdnivych podmienok vyuzivanim technolégie infraziarenia za u€elom trvalej a plnohodnotnej



opravy asfaltovych povrchov za tepla bez pouZzitia frézovania. Opravy pri vac3ej ploche poskodenia
obrusnej vrstvy budu vykonané spravidla odstranenim degradovanych vrstiev krytu a polozenim
novych vrstiev z asfaltovych zmesi.

Opravami zostane zachovana niveleta vozovky, smerové a vy8kové vedenie, prie¢ne sklony. Nové
vrstvy musia zachovat unosnost vozovky a vytvorit parametre povrchu zodpovedajuce kategoérii
a zatazeniu komunikéacie: rovinatost, protiSmykové vlastnosti, zachovanie prie¢neho a pozdizneho
sklonu a homogénny, celistvy vzhlad povrchu. Vymena obrusnej vrstvy a pokladkou novej obrusne;j
vrstvy bude vykonavana tak, aby pozdiZne spoje boli situované mimo zény vodorovného dopravného
znadenia — stredovy pozdizny spoj bude situovany vo vonkaj$om jazdnom pruhu (ak nebude v
objednavke pozadované inak). Pre vytvorenie kvalithného pozdizneho spoja, aby bola dosiahnuta i
v mieste napojenia pozadovana miera zhutnenia, sa napojenie vykona zrezanim nezhutneného
okraja na celu hrubku vrstvy. Kvalita odstranovacich prac obrusnej vrstvy musi vytvorit' predpoklad
dobrého spojenia novej vrstvy s podkladom, zabezpecit' rovinatost’ s minimalnymi odchylkami hrabky
novej vrstvy a reSpektovat poZiadavky neznelistovania zivotného prostredia (zametanie
s odsavanim a kropenim), &istenie kiutov pozdiznych a prieénych spojov. Verejny obstaravatel
poZzaduje od zhotovitela stavebnych prac, Ze rovinatost podkladu a kladenie zmesi musi byt
zabezpelena v sulade s STN 73 6121: 2009 pre pokladku hutnenych asfaltovych zmesi. Vykonanie
spajacieho postreku a pokladky novej vrstvy bude povolené na zaklade poZiadania zhotovitela
zapisom v stavebnom denniku po prehliadke stavu podkladu a po rozhodnuti o pripadnych lokalnych
opravach podla pokynov dozora. Pokladka bude vykonavana az po vycisteni odstraneného povrchu,
oSetreni trhlin v podklade a (u obrusnej vrstvy) vykonani zalievky hran. Spajaci postrek musi byt
vykonany s dostatoénym c&asovym predstihom pred pokladkou asfaltovej vrstvy tak, aby
nedochadzalo k jeho strhavaniu pri prejazde staveniskovej dopravy (musi byt dostato¢ne vyzrety —
teploty pri rozprestierani zmesi musia byt dodrZzané podla tab. 11 STN 73 6121. Pri preprave musia
byt asfaltové zmesi chranené proti ochladzovaniu (¢l. 7.2 STN 73 6121: 2009 cast Hutnené
asfaltové zmesi). Pri preprave asfaltovych zmesi musi byt doba dopravy od obalovacej supravy na
miesto rozprestretia o najkratsia, t.j. pripusta sa doba prepravy max. 90 minut. Zhotovitel je povinny
bezodkladne a preukazatelne oznamit verejnému obstaravatefovi kazdé preruSenie prac a vyskyt
kaZdej prekazky, ktora ohrozuje dodrzanie terminu ukoncenia prac podla Zmluvy o dielo.

Obsahom plnenia su aj prace na stavebnej udrzbe krytov chodnikov a inych pléch a suvisiacich
konStrukcii. Pri zhotovovani a preberani krytov chodnikov, vozoviek, parkovisk, zastavok MHD a
inych dopravnych pléch zhotovenych z dlazby musia byt dodrzané Technicko-kvalitativne
podmienky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR TKP &ast’ 9.

RieSenie dopravy — pri udrzbe — oprave na miestnych komunikaciach nevyzaduje budovanie
novych komunikacii k zabezpec€eniu technologickej dopravy. Pre zabezpecCenie dopravy materialu
a strojov na stavenisko — miesto opravy budu sluzit existujuce komunikacie. PocCas realizacie
stavebnych prac je potrebné zabezpedit ich udrzbu. Vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami
a stavebnymi mechanizmami znecistovana a posSkodzovana, stavebnik je v zmysle zak. €. 135/1961
Zb. cestny zakon povinny pocas vystavby udrZiavat Cistotu na verejnych komunikaciach
vyuZivajucich stavebnou ¢&innostou, v pripade znedistenia, alebo poSkodenia musi komunikaciu
ocistit, alebo opravit' a dalSiu stavebnu €innost’ zabezpec€ovat bez ruSenia bezpeénosti a plynulosti
cestnej premavky.

Starostlivost o bezpe€nost prace - je potrebné aby vSetci zodpovedni pracovnici na stavbe désledne
dodrziavali bezpecnostné predpisy. Pri pracach sa musia vytvorit podmienky pre dodrzanie zasad
ochrany a bezpecCnosti prace v sulade s prisluSnymi bezpecnostnymi predpismi. Pocas
zabezpec€ovania udrzby - opravy komunikacii musi byt stavenisko oznalené a zabraneny pristup
nepovolanym osobam. Docasné dopravné znalenie. Prace budu realizované za premavky.
Obmedzenie premavky bude vyznacené prenosnymi dopravnymi znackami.

Obstaravatel nevyluCuje moznost' pouzitia inych materialov, stavebnych postupov, alebo technolégii,
avsak je potrebné dodrzat' k nim platné STN a konzultovat ich s investorom a projektantom.

Predpokladana max.hodnota zakazky v € bez DPH:

¢ast’ ¢. 1: 54 167,00 € bez DPH

c¢ast’ ¢. 2: 29 167,00 € bez DPH
Miesto dodania: Uzemie mesta Senica, k. U. Senica a k. U. Kunov
Trvanie zmluvy do: 31.12.2021



6. Jazyk ponuky: slovensky. Uchadza¢ so sidlom mimo Uzenia Slovenskej republiky predklada
ponuku v pdvodnom jazyku a suCasne predclozi uradny preklad do slovenského jazyka, okrem
dokladov predlozenych v Eeskom jazyku.

7. Podmienky financovania predmetu obstaravania: Predmet obstardvania bude financovany
z rozpo&tu verejného obstaravatela. Struktura ceny je uvedena v opise predmetu zakazky.Verejny
obstaravatel si vyhradzuje neposkytnut preddavok na plnenie zmluvy. Cenu za predmet
obstaravania zaplati Obstaravatel Zhotovitelovi postupne podla ukoncenia jednotlivych prac na
predmete obstaravania. Priebezné faktury bude Zhotovitel vystavovat mesacne na zaklade
Obstaravatelom odsuhlasenych supisov vykonanych prac tak, ze vystavi faktdru za prace na
predmete obstaravania uskuto¢nené v prisluSnom mesiaci. Faktury, vystavené Zhotovitefom, budu
splatné v 30. dni od ich doru¢enia Obstaravatelovi, a to bezhotovostne na ucet Zhotovitela uvedeny

na faktare.
8. Kiritéria na hodnotenie ponuk: Cena 80 bodov
Cas nastupu na opravu v hodinach od nahlasenia
objednavatefom 20 bodov

a najkratsi ¢as nastupu na opravu v hodinach od nahlasenia objednavatefom.

Spdsob hodnotenia:

Ponukova cena predmetu zakazky v € s DPH bude podla stanoveného kritéria ohodnotena bodovou
hodnotou 80 bodov a ostatné ponuky budi hodnotené po¢tom bodov v pomere k najnizsej celkovej cene
za Cast’ predmetu zékazky podla nasledovného vypoctu:

x80 = vysledny pocet bodov
Cena x - tého uchadzaca v €

NajkratSi ¢as nastupu na opravu v hodinach od nahlasenia objednavatelom bude podla stanoveného
kritéria ohodnoteny bodovou hodnotou 20 bodov a ostatné ponuky budu hodnotené poétom bodov
v pomere k najkratSiemu ¢asu nastupu na opravu predmetu zakazky podla nasledovného vypoctu:

Najkratsi ¢as nastupu na opravu v hodinach

- x20 = vysledny poCet bodov
Cas x - tého uchadzaca v hod.

Vyhodnotenie ponuk bude vykonané verejnym obstaravatelom.
Do hodnotenia ponuk budu zaradené len také ponuky, ktoré spinili v8etky poZiadavky uvedené
v sutaznych podkladoch.
Do hodnotenia ponuk nebudu zaradené ponuky ktoré neobsahovali vSetky poZadované doklady
a dokumenty, ktoré neboli uchadzacom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchadza¢ vyzvany na
vysvetlenie ponuky), ponuky mimoriadne nizke vo vztahu k predmetu zakazky, ak uchadzac¢ neposkytol
pisomné odévodnenie mimoriadne nizkej ponuky v lehote stanovenej verejnym obstaravatelom.
Vyhodnotenie ponuk bude vykonané tak, ze bude zostavené vzostupné poradie vSetkych ponuk, ktoré
neboli z vyhodnocovania vylugené, podla kritérii. Uspe$nym uchadzatom sa stane uchadzaé, ktory
v hodnoteni dosiahne najvyss$i podet bodov. DalSie poradie uchadzacov bude stanovené na zaklade
zaokruhlovat’ na dve desatinné miesta.
Ostatné ponuky budu vyhodnotené ako neuspesné. Uspednému uchadzadovi bude oznamené, Ze sa
jeho ponuka prima a suasne bude vyzvany na predloZzenie Zmluvy o dielo v sulade s jeho predloZzenou
ponukou. NeuspeSnym uchadzaom bude oznamené, Ze neuspeli s dévodom neprijatia ich ponuky
s uvedenim identifikacie uspesného uchadzaca a informacia o vyhodach ponuky uspeSného uchadzaca.
V pripade, Ze uspedny uchadza¢ odstupi od podpisania zmluvy, verejny obstaravatel ma pravo nasledne
podpisat zmluvu s dal§im uchadzacom v poradi v zmysle platného vyhodnotenia ponuk.

Upozornenie uchadzacom: Stanovenie ceny nesmie byt na uUkor kvality, tzn. uchadza¢ za nim
stanovenu cenu musi v plnom rozsahu dodrzat vSetky pozadované technické, kvalitativne a kvantitativne
parametre daného predmetu zakazky a pozadovany termin realizacie zakazky.



10.

11.

12.

13.

13.

Podmienky uéasti: PredloZenie ponuky v zmysle kritérii na hodnotenie ponuk.

Miesto a lehota na predkladanie ponuk:

10.1 miesto predkladania pontk: Mestsky Grad Senica, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica -
podatelfa uradu, 2. poschodie, €. dv. 208, resp. informator na prizemi vo vestibule.

10.2 lehota na predkladanie ponuk: ponuky sa prijimaju v termine do 31.03.2021 do 10,30 hod.
Uchadzac vlozi ponuku do samostatnej obalky. Obalka musi byt uzatvorena a zabezpecena pred
pripadnym otvorenim. Obdalka ponuky musi obsahovat udaje: adresa verejného obstaravatela,
obchodné meno a adresa uchadzaca, oznacenie: ,Verejné obstaravanie - Neotvarat!”,

heslo: ,Udrzba komunikacii v meste Senica 2021".

Ponuka predlozena po uplynuti lehoty na predlozenie ponuky nebude prijata a bude vratena na
adresu uchadzaca naspat neotvorena.

Obsah ponuky:

- Uchadzac uvedie ceny za zhotovenie diela pre vSetky poloZky v jednotkovych cenach uvedenych

v Prilohe &.1 Cast 1. Udrzba — oprava vytlkov na miestnych komunikaciach, Senica a ¢as nastupu na
opravu v hodinach od nahlasenia objednavatelom a resp. Prilohe &. 2 Cast 2. Udrzba — oprava na
miestnych komunikéciach, Senica a ¢as nastupu na opravu v hodinach od nahlasenia
objednavatefom.

- Navrh zmluvy

Lehota viazanosti pontk: 17.04.2021

Informacia o vysledku: UspeSnému uchadzacovi bude oznamené, Ze sa jeho ponuka prijima
a sucasne bude vyzvany na predloZenie zmluvy v sulade s predloZzenou ponukou.

Ostatné

Vsetky naklady spojené s pripravou, predloZzenim ponuky a suvisiacou komunikaciou medzi
verejnym obstaravatelom a uchadza¢om znasa v plnej miere uchadzac.

Uchadza¢ berie na vedomie, Ze zmluva o dielo, ktorej predmetom bude tato zdkazka bude
spristupnena v zmysle zdkona na webovom sidle verejného obstaravatela.

Priloha &.1: Sposob uréenia ceny - Navrh na pinenie kritéria Cast 1. Udrzba — oprava vytlkov na
miestnych komunikaciach, Senica a ¢as nastupu na opravu v hodinach od nahlasenia objednavatelom
Priloha &. 2: Spdsob uréenia ceny - Navrh na plnenie kritéria Cast 2. Udrzba — oprava na miestnych
komunikaciach, Senica a ¢as nastupu na opravu v hodinach od nahlasenia objednavatelom

05.03.2021

Ing. Ivan Steffek

meno a priezvisko
zodpovednej osoby za verejné obstaravanie



