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BEŽNÁ SKLADBA CHODNíKA MIMO VJAZDOV
HR. DLAŽBY 60mm
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OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

 MESTO SENICA

   ŠTEFÁNIKOVA 1408/56
   905 25 SENICA

REKONŠTRUKCIA JESTVUJÚCEHO
CHODNÍKA V ČASTI ČÁČOV -
ČÁČOVSKÁ CESTA, 3.ČASŤ

1:200

HOTOVÁ VYDLÁŽDENÁ PLOCHA
PRED DOMOM č.p.5312/1314.
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POZNÁMKA:
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČENIE INŽINIERSKYCH SIETÍ ICH SPRÁVCAMI.
ŠÍRKA VJAZDU K JEDNOTLIVÝM RODINNÝM DOMOM BUDÚ ZACHOVANÉ.
CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY BUDÚ VYMENENÉ.

ZOSILNENÁ SKLADBA CHODNíKA V MIESTE VJAZDOV
HR. DLAŽBY 100mm
DĹŽKU ÚPRAVY V MIESTE VJAZDOV REALIZOVAŤ PODĽA SKUTOČNEJ ŠÍRKY VJAZDOV

TEORETICKÁ HRANICA VJAZDOV

č.p.5303/147

č.
p.

53
04

/1
46

č.p.5305/145 č.p.5306/143

č.p.5307/141 č.p.5308/139
č.p.5309/137 č.p.5310/135 č.p.5311/133 č.p.5312/131

HOTOVÁ SKLADBA CHODNíKA V MIESTE SPEVNENEJ PLOCHY PRED DOMOM č.p.5312/131
-PRESKLADAŤ PRI STYKOCH S NOVOU SKLADBOU CHODNÍKA


