
POZNÁMKA:
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČENIE INŽINIERSKYCH SIETÍ ICH SPRÁVCAMI.
ŠÍRKA VJAZDU K JEDNOTLIVÝM RODINNÝM DOMOM BUDÚ ZACHOVANÉ.
CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY BUDÚ VYMENENÉ.
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OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

 MESTO SENICA

   ŠTEFÁNIKOVA 1408/56
   905 25 SENICA

REKONŠTRUKCIA JESTVUJÚCEHO
CHODNÍKA V ČASTI ČÁČOV -
ČÁČOVSKÁ CESTA, 3.ČASŤ

1:50

M = 1:50

JESTV. RD

STARÁ SKLADBA
AS FALTOVÝ KRYT hr.50mm (VYBÚRAŤ)
PODKLADNÝ BETÓN hr.150mm (VYBÚRAŤ)

ŠTRKOVÉ LÔŽKO 30mm (PONECHAŤ)
PÔVODNÝ TERÉN

JES TV. CESTA - II/500

CESTNÝ OBRUBNÍK (EXISTUJÚCI)

M = 1:50

VZOROVÉ PRIEČNE REZY

2%

PÔVODNÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO  30mm
PÔVODNÝ TERÉN

ZÁMKOVÁ D LAŽBA hr. 60 mm
D RVENÉ KAMENIVO 4/8 hr. 20mm

VIBROVANÝ Š TRK (32-63) hr. 135mm

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK

ZELENÝ PRUH

JESTV. RD

NOVÁ SKLADBA V MIESTE VJAZDOV

VJAZDY K POZEMKOM

JES TV. CESTA - II/500

CESTNÝ OBRUBNÍK (EXISTUJÚCI)

DĹŽKA CHODNíKA V MIESTE VJAZDU 3.5m

2%

PÔVODNÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO  30mm
PÔVODNÝ TERÉN

ZÁMKOVÁ D LAŽBA hr. 100 mm
D RVENÉ KAMENIVO 4/8 hr. 20mm

VIBROVANÝ Š TRK (32-63) hr. 95mm

CESTNÝ OBRUBNÍK

M = 1:50

VJAZDY K POZEMKOM

SO SKOSENÍM 1.5x1.5cm

CESTNÝ OBRUBNÍK
SO SKOSENÍM 1.5x1.5cm

ZELENÝ PRUH

ZELENÝ PRUH1.200 ≈ 1.500
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