Pamiitnik padlym v 2. svetovej vojne v SENICI.

Vojnovy hrob a pomnik rumunskym vojakom, ktori polozili Zivoty pri
oslobodzovani Senice.

( kategoria: nie je v zozname NKP )

Rozmery pomnika: v =500cm
Umiestnenie: Mestsky cintorin, Brezova §72/2, 905 01 Senica.
Material: Hofi¢sky pieskovec, beton, umely kamen — liate terazzo, cararsky mramor

Podl'a pamitnej tabule na pomniku ho dal postavit’ Mestsky narodny vybor (Ms N V)
rumunskym vojakom — osloboditel'om.



Kamenna architektonickd koncepcia dvojhrobu s nahrobnikom v tvare stupiiovitého
pylénu so socharskou vyzdobou vysokého reliéfu a napisovou tabul'ou. Pripomina
monumentalne architektonicko-socharske formy zac. 20 storocia.

Na betonovom zaklade stoji z pieskovca vybudovany stupiiovy sokel - nahrobny
kamen v tvare vysokého kvadratického pylonu (kazdy stupen tvori jeden monolit
kamena).

Na tretom stupni je spredu realisticky vysekana vo vysokom reliéfe figuralna
priestorova kompozicia troch uniformovanych (rumunskych) vojakov. Z nich jeden
pridrziava raneného, leziaceho a zomierajuceho vojaka. Sochérske stvarnenie je
realistické, kvalitné a ru¢ne sekané kamenarskymi dlatami tzv. ,,zubaky, Salirky, ploché a
Stokovacie®.

Nad nimi na Stvrtom stupni je vysekany datum oslobodenia mesta Senica: 7. IV. 1945.
Pod nim je pomocou novsich skrutiek osadena biela pamitna népisova tabula
z carrarského mramoru. Biela mramorova platiia je vizualne nekompatibilnd s pamiatkou
a moze byt sekundarna. Ostro kontrastuje s okolitym povrchom. Pismo na nej je
vysekané vel'kou tlacenou kolmou latinkou s bezpatkovou kurzivou s va¢§im rozponom.

Povodne zlatené pismend su kolorované zoxidovanou bronzovou farbou. Z nej
vysublimovand modra medenka je hlboko vpitd v hmote mramoru. Zaujimavost'ou je na
tabuli dodato¢né dosekanie rozdvojnika so slovom ,,sovietskych* . Udialo sa to zrejme
v obdobi silnej ,,normalizacie* a upeviovani medzinarodného zvézku so Sovietskym
zvdzom po roku 1968. Na vrchnom piatom stupni je vysekany symbol mieru v podobe
holubice nad zemegul'ou.

Hmota nahrobnych platni a stredovej obruby je vyhotovena z odlisného materidlu
(liate terrazzo), umelého kamena sivej farebnosti. Poveternostnymi vplyvmi ma vymyty
povrch cementového spojiva.

Pomnik sa nachadza v naruSenom stave spésobenom prirodzenym zvetranim povrchu,
zanedbanou a nevhodnou udrzbou a sekundarnymi zdsahmi. Mechanické poskodenie
hmoty je vyrazné najma na exponovanych partidch a v miestach spojov — tlomky
a neodborné doplnenie hmoty kamena Sedou cementovou maltou.

Hrobova obruba pod platiiou je v zemi ,,sadnuta* a platne na nej sa preklapaju. Pri
vacSom zat'azeni hrozi ich prasknutie.

Ostatny povrch kamena je prirodzene zvetrany sposobom postupného ubudania
spojiva vplyvom vymyvania atmosférickymi zrdzkami a vymfzanim (spodny stupeni
zl'ava ma vypadané viacSie mnozstvo skorodovanej kamennej hmoty).

Povrch je okrem vymytého povrchu pokryty hrubymi vrstvami ne€istot, chemicky
viazan¢ho tmavého uhlikového sedimentu a mikroflory (zelené machy, zelenookrove
liSajniky), ktoré skresl'ujti farebnost’ a charakter povrchu.

Samotné pamiatka sa nachadza v nechrdnenom otvorenom priestore s bujnou
vegetaciou. T4 sa podiel’a k znecisteniu a zvetraniu povrchu uz aj tak porézneho
pieskovca ( zvySena absorbcia necistot ).



Zéamerom a cielom reStaurovania bude rehabilitovat’ hmotnu a historicku podstatu
pamiatky — pomnika , pre mesto s vyznamnou vojnovou tématikou. Zarovenn obnovit
povodny vytvarny vyraz pamiatky. Preto bude postup a technolédgia reStaurovania prebiehat’
spdsobom, ktory v skratke zahfna:

1. Zakladné ocistenie pomnika od depozitu, machov, plesni a liSajnikov a sekundarnych
tmelov, doplnkov ( mechanicky, chemicky)

2. Statické zabezpecenie Casti, ktoré by sa mohli pocas prac poskodit’ ( mechanicky,
petrifikacia,..)

3. Cistenie pomnika od uhlikovych depozitov a neéistot (chemicky, mokrym procesom )
4. Odsolovanie silne znecCistenych miest (doCist'ovanie vzlinanim cez kapilary).

5. Vyhubenie mikroorganizmov celoplo$ne nanesenym pripravkom pre likvidaciu
biologickych necistot

6. Konzervovanie a petrifikdcia hmoty organokremicitanmi.

7. Tmelenie a rekonstrukcia poSkodenych casti umelym kamenom.

8. Obnova zlatenia pisma napisovej tabule, impregnéacia.

9. Retus povrchu novovzniknutych tmelov Struktiurou a farebnym zjednotenim s farebnostou
pomnika

10. Oprava Sparovania segmentov tmelom - originalnym sposobom

11. Zavere¢na hydrofobizécia a konzervacia pomnika
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