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1. Údaje o stavenisku
Stavenisko sa nachádza na Štefánikovej ulici v Senici pri bytovom dome so súp.č. 725 a na pozemku reg. „C“-KN parcelné číslo 24 v katastrálnom území Senica.  

2. Účel objektu
Existujúci chodník je v zlom, nevyhovujúcom technickom stave (povrch je porušený a nerovný) a vzniká problém so stojacou dažďovou vodou (je zle vyspádovaný), čo z hľadiska bezpečnosti prevádzky chodníkov je stav nevyhovujúci. Z tohto dôvodu sa stavebník rozhodol chodník zrekonštruovať.

3. Základné údaje
Rekonštrukcia chodníka začne od križovatky s ul. SNP a končí za bytovým domom so súp.č. 725. V bytovom dome so súp.č. 725 boli vybudované nové loggie, ktoré zasahujú do existujúceho chodníka, z tohto dôvodu sa existujúci chodník celej dĺžke bytového domu rozšíri o 0,65 m.  Pri križovatke s ul. SNP  sa po dĺžke 6,0 m odstráni vrchná asfaltová vrstva a taktiež aj betónová podkladová vrstva, aby sa zabezpečilo plynulé a výškovo vyhovujúce napojenie chodníka. Po odstránení sa osadia betónové záhonové obrubníky a pripraví sa podkladová vrstva pod navrhovanú zámkovú dlažbu.  Od vchodu č. 18 až po vjazd do Geospolu sa taktiež odstráni vrchná asfaltová vrstva spolu s podkladovou vrstvou betónu. V týchto častiach sa na pôvodný terén vysype vibrovaný štrk, na ktorý sa rozprestrie podklad z hrubého drveného kameniva fr. 32-63 mm s hr. 150 mm, na ten sa rozprestrie vrstva z drveného kameniva fr. 8- 16 mm s hr. 100 mm a naň sa umiestni zámková dlažba hr. 60 mm. Všetky podkladové vrstvy sa musia riadne zhutniť. Takáto priečna skladba chodníka sa použije aj v mieste, kde sa chodník rozšíri. Vo zvyšných častiach chodníka sa odstráni povrchová asfaltová vrstva, potom sa na existujúci podkladový betón rozprestrie podklad z hrubého drveného kameniva fr. 8-16 mm hr. 50 mm, na ktorý sa umiestni zámková dlažba hr. 60 mm.  V blízkosti vchodu č. 12 sa nachádza betónová šachta s rozmermi 2,2 x 5,4 m s dvomi oceľovými poklopmi. Zo šachty sa vybúra vrchná asfaltová vrstva, okolo nej sa osadia betónové záhonové obrubníky a na povrch šachty sa umiestni zámková dlažba hr. 60 mm. Oceľové poklopy (2 ks) sa vymenia. Spád chodníka bude v smere od bytovému domu do zelene. Šírka chodníka v mieste bez loggie bude cca 3,45 m a v mieste s loggiou cca 2,0 m. Zemina z výkopov pri rozširovaní chodníka sa spätne použije na úpravu terénu vedľa chodníka. 
Dĺžka rekonštruovaného chodníka je 94 m a plocha chodníka cca 335 m2.

Časové rozpätie opráv: rok 2021

4. Smerové a výškové vedenie
Smerové vedenie opravovaného úseku chodníka zostáva pôvodné. Výškovo bude chodník upravený, aby sa zabránilo stekaniu dažďovej vody do okolia bytových domov a aby nestála dažďová voda na chodníku. Rekonštruovaný chodník je v mieste už existujúceho chodníka pre chodcov a ten sa rozšíri smerom do zelene, aby spĺňal parametre v zmysle platných noriem a predpisov. 

5. Napojenie chodníkov a vjazdov
Rekonštruovaný úsek chodníka sa plynulo napojí na existujúce chodníky. Vjazdy a vstupy k bytovým domom budú zachované, avšak sa výškovo upravia. 

6. Konštrukcie
V miestach, kde to bude technicky možné bude použitá ako podklad pod zámkovú dlažbu existujúca betónová vrstva, ktorá sa vyrovná pomocou vrstvy z drveného kameniva. 

Skladba chodníka (v mieste pôvodného chodníka):
Zámková dlažba hr. 60 mm
Drvené kamenivo 8-16 hr. 50 mm
Podkladový betón (existujúci)
Štrkové lôžko (existujúce)

Skladba chodníka (v mieste rozšírenia):
Zámková dlažba hr. 60 mm
Drvené kamenivo 8-16 hr. 100 mm
Hrubé drvené kamenivo fr. 32-63 hr. 200 mm
Vibrovaný štrk
Pôvodný terén

Skladba chodníka (v mieste vybúrania):
Zámková dlažba hr. 60 mm
Drvené kamenivo 8-16 hr. 100 mm
Hrubé drvené kamenivo fr. 32-63 hr. 150 mm
Vibrovaný štrk
Pôvodný terén


7. Odvodnenie
Odvodnenie chodníka je riešené jednostranným priečnym sklonom 2% s úpravou nevyhovujúcich existujúcich spádov. Dažďová voda bude odvedená do zelene smerom od bytového domu súp. č. 725.

8. Riešenie odpadového hospodárstva
Odpadové hospodárstvo je riešené v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR: č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.
Pri rekonštrukcii existujúceho chodníka budú vznikať nasledovné odpady:

	Katalógové číslo
	Názov odpadu
	Kategória odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom

	170302
	Asfalt
	O
	Zneškodnenie D1

	170101
	Betón
	O
	Zneškodnenie D1

	170201  
	Drevo
	O
	Zhodnotenie R1

	150101
	Obaly z papiera, lepenky
	O
	Zhodnotenie R3

	150101
	Obaly z plastov
	O
	Zhodnotenie R3



9. Starostlivosť o životné prostredie
Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

10. Bezpečnosť práce a technických zariadení
Práce na stavbe budú vykonávané dodávateľsky. Dodávateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri práci. 
Počas prác je nutné dodržiavať všetky platné predpisy, vyhlášky a zákony vrátane nariadení           o BOZP. 

11. Skúšky
Počas výstavby a po ukončení stavby budú vykonané všetky potrebné skúšky. 

12. Dočasné dopravné značenie
Stavebné práce nebudú zasahovať do miestnych komunikácii a zariadenie staveniska bude situované na priľahlých trávnatých plochách. Rekonštrukciou chodníka nedôjde k narušeniu bezpečnosti premávky na miestnych komunikáciách. 

13. Inžinierske siete
Pred zahájením stavebných prác budú vytýčené všetky podzemné inžinierske siete, aby nedošlo k ich poškodeniu a znehodnoteniu. 
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