STAVBA: REKONŠTRUKCIA ZDROJA TEPLA V DOME SMÚTKU  


1. Predmet projektu

     V rámci projektu ústredného vykurovania riesim rekonštrukciu plynovej kotolne v jestv. objekte "DOME SMÚTKU 

v Senici". V projekte riešim výmenu vykurovacích telies. 

     Vn. inštalácia ústredného vykurovania pozostáva z návrhu:       

- Z rekonštrukcie plynovej kotolne v 1.N.P, t.j. demontáže 

  z 2-och jestv. stacionárnych plynových kotlov.  

- Osadenie 1-ného nástenného plynového kotla s výkonom do 

  24.1kW, a z osadenie technológie vykurovania (exp. nádoby, 
  čerpadlové skupiny...) 

- Z výmeny vykurovacích telies v miestnostiach č. 29, č.30 

  a č.31.  

---------------------------------------------------------------

     Popis riešeného stavebného objektu:

- Jestv. objekt sa nachádza v k.ú. Senica, v ulici Brezová 
  
  872/2, p.č. 559/1, -/2. 

- Riešená plyn. kotolňa sa nachádza v jestv. objekte, ktorý je  
  samostatne stojaci s plochou strechou.  

---------------------------------------------------------------  

2. Platné normy

     PD je spracovaná v zmysle platných STN a ostatných súvisiacich noriem a predpisov:

     STN EN 1443          -Komíny. Všeobecné požiadavky


STN EN 12170,1

 -Vykurovacie systémy v budovách 
 

                      Postup prípravy dokumentácie 






  o prevádzke, údržbe a používaní...





       vykurovacích systémov


STN EN 12831

 -Vykurovacie systémy v budovách 
 

                      Metóda výpočtu projektovaného 
        
                           tepelného príkonu                   
     STN EN 12828
      -Vykurovacie systémy v budovách 
 

                      Navrhovanie teplovodných






  vykurovacích systémov                   
     STN EN 13384-1       -Komíny. Metódy teplotechnického 





       a hydraulického výpočtu.

      STN EN 14336         -Vykurovacie systémy budov. Montáž 

                           a odovzdávanie/preberanie vodných 





  systémov

     STN EN 15316-1, /-2-1, /-4-1, /-2-3
      

                          -Vykurovacie systémy v budovách


STN 06 0830

 -Zabezpečovacie zariadenie pre 
 
                           ústredné vykurovanie a ohrievanie                                                             
                           úžitkovej vody

   
STN 13 0020          -Potrubia

     STN 13 0108

 -Prevádzka a údržba potrubí, 
 
                           Technické predpisy

     STN 38 3350

 -Zásobovanie teplom

     STN 73 0540 zmena 5
 -Teplotechnické vlastnosti stavebných 
                           konštrukcií a budov                    

     STN 73 4201

 -Narhovanie komínov a dymovodov

     STN 73 4210    
 -Komíny


Zák. č.124/2006 Z.z. -o bezpečnosti a ochrane zdravia... 


Zák. č.318/2012 Z.z. -o ochrane ovzdušia... 

     Vyhl.č 147/2013 Z.z. -podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

                           a ochr.zdravia pri staveb prácach.. 



Vyhl.č 410/2012 Z.z. -o zdrojoch znečistenia...


Vyhl.č.508/2009 Z.z. -na zaistenie bezpečnosti... 

     Vyhl.č 549/2007 Z.z. -Ustanovujú podrobnosti 





       o prípustných hodnotách hluku....     

     N.v. č.391/2006 Z.z. -o min. bezpečnostných a zdravotných 





       požiadavkách na pracovisko

Východiskové podklady:

- Projektová dokumentácia stavby

- Konzultácia s prevádzkovateľom 

3. Tepelné straty - jestvujúce

     Tepelné straty sú vypočítané podľa STN EN 12831, aby bola vo vykurovaných miestnostiach dosahovaná vnútorná teplota označená v projekte. Poloha budovy je nechránená s nepretržitým vykurovaním a nočným útlmom pri vonkajšej výpočtovej teplote –12oC pre teplotnú oblasť 1. Objekt sa nachádza v meste Senica, v nadmorskej výške cca.205m nad morom. Priemerná teplota vo vykurovacom období pre túto oblasť je ~3,7°C vykurovacie obdobie trvá ~225 dní. Pri výpočte tepelných strát sú zohľadnené požiadavky a kritériá tepelno technických vlastností konštrukčných materiálov v zmysle STN 73 0540 zmena 5 

s prihliadnutím na architektonický návrh stavebných častí.

Celková tepelná strata objektu:
QC = ~13 832 W

Ročná potreba tepla na vykurovanie:

- údaje: ( = 0.65, (o = 1, (R = 0.98, (IS = 28 °C, (ES = 5,0 °C,


    (I = 28 °C,  (E = -12 °C, d=225 

QVYK = (/(o.(R . 24 . QC . (IS-(ES/(I-(E . d . 3,6 = 102 460,56 MJ/r


4. Vložený tepelný výkon

     teplovodné vykurovanie    55/35°C            26 863 W

     Spolu
     



          26 863 W

Pozn.: - uvažovaný teplotný spád pre vykurovanie      55/35°C   

       - max. uvažovaný teplotný spád pre vykurovanie 75/55°C   

Popis technického riešenia

5. Jestv. plynová kotolňa - zdroj tepla

5.1. Návrh kotlovej jednotky 

     Výkon kotolne navrhujem podľa metodiky STN EN 12828. 

- prevádzková špička - podľa 4.2.2. 

Pre vykurovanie

     (su = fHL . (HL
= 0,8 . (HL = 0,8 . 24,1
 = 19,28 kW

     Na základe vyššie špecifikovaných nárokov, navrhujem zdroj tepla: 

     kondenzačný, nástenný, plynový kotol typu:

     BUDERUS, typ Logamax plus GB 192-25i

- skompletizované s plynovými horákmi s modulovou reguláciou 

  a vstupným tlakom 2 kPa

- menovitý min.výkon kotlovej jednotky je 2,5kW, menovitý 
  
  max.výkon kotlovej jednotky je 24,1kW, priemerná účinnosť 
  95,0%, max.výstupná teplota 82°C, max.pretlak 3 bar, palivo 
  zemný plyn naftový, spotreba 2,54 m3/h

     Zdroj osadiť tak (podľa návodu výrobcu), aby bolo možné ich spoľahlivo a bezpečne obsluhovať. 

Technické parametre kotla BUDERUS, typ Logamax plus GB 192-25i

- inštalovaný výkon kotla                   2,5 - 24,1 kW

- stupeň normovaného využitia pri 80/60°C       101,15 %

- priemer odťahu spalín  
   80/125 (
- spotreba paliva pri max.výkone
    ~2,54 m3/h  

- tlak zemného plynu pre horáky                     20 mbar 

- prípustný prevádzkový pretlak
        3 bar

- elektrické napätie                           230V/50 Hz  

5.2. Meranie a regulácia 

     Riadenie zdroja tepla bude zabezpečovať regulátor 

s regulačným systémom. Vykurovacie telesá navrhujem riadiť mechanicky pomocou termostatických hlavíc MINI-H. 

Nástenný plynový kotol:     

     Riadenie závesného plynového kotla bude zabezpečovať modulový regulátor, LOGAMATIC BC s regulačným systémom LOGAMATIC EMS, ktorý je súčasťou kotla. 

     Zdroj tepla bude regulovaný v závislosti od vnútornej teploty vzduchu pomocou ovládacej jednotky s priestorovým termostatom RC 310 a od vonkajšej teploty vzduchu pomocou vonkajšieho snímača AF. Ovládacu jednotku doporučujem osadiť do najchladnejšieho resp. objemovo najväčšieho obytného priestoru. Vonkajší snímač osadiť do exterieru na severnú resp. severovýchonú fasádu objektu do výšky min.2,5m na terénom. 

     Predvoľbu teploty vykurovania nastaviť tak, aby teplota vykurovacej vody pre radiátory bola max.75°C. 

     Pre kontrolu tlaku vykurovacej vody v primárnom okruhu sa do exp. potrubia osadí tlakomer od fi.PREMATLAK. Tlakomer     

typu 03312-S-05, s rozsahom 0-4 bar, (100 a presnosťou 1,6%. 

Vykurovací systém:   

Teplotný spád 55/35oC:      

     Regulácia vykurovacej vody v teplovodnom radiatorovom 

sa zabezpečí pomocou rychlomontážnej sady HSM 25/6 MM100 od fi.BUDERUS.      

     V jednotlivej rýchlomontážnej sade je integrovaný 3-cestný ventil. 

     Termostatická hlavica typ MINI-H od fi.HERZ, zabezpečuje zatv.-otv. vykurovacej vody do vyk.telesa a reguláciu teploty vn.vzduchu v miestnosti. Reguláciu vykurovacej vody do vyk.telesa bude zabezpečená pomocou priameho ventil TS-90 (otv-zatv.) a priameho ventilu s reguláciou RL-5. Termostatickú hlavicu navrhujem namontovať na každé vykurovacie teleso KORAD typ K.               

5.3. Vyhradené technické zariadenia

     Vyhradené technické zariadenia sú v zmysle vyhlášky  č.508/2009 Z.z. príloha č.1 zaradené nasledovne (nezávisle na kategorizácii kotolne):

- kotol „BUDERUS - Logamax plus GB192 - 25i /2,5-24,1 kW/"

  „4.časť, plynové zariadenia skupiny B, písmeno h)

  - spotreba plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého 

    zariadenia...  


- tlaková expanzná nádoba „FLEXCON P", obsah 18 l 

  max.prevádz. tlak 0,30 MPa vyhradené technické zariadenia 

  „1.časť, tlakové zariadenia skupiny A, písmeno b) ods.1." 

  - tlaková nádoba stabilná, ktorý bezpečnostný súčin je 

    väčší ako 20 (200) 

    (bezpečnostný súčin - 5,4).     

- poistné ventily 

  „1.časť, tlakové zariadenia skupiny B, písmeno f) ods.1." 

  - chráni tech. zariadenie tlakové pred prekročením 

    najvyššieho pracovného tlaku

Pozn.: -Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových sa 

   musia vykonať v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. 


   príloha č.5. 

5.4. Čerpadlové hospodárstvo      

     Nútený obeh vykurovacej vody v okruhu plynového závesného kotla a rozdeľovača/zberača s hydraulickou výhybkou, typ HKV 2/25/25 WHY bude zabezpečený pomocou obehového čerpadla, ktoré je súčasťou nástenného plynového kotla.      

      Nútený obeh v okruhoch teplovodného vykurovania 

a podlahového vykurovania bude zabezpečený, pomocou rychlomontážnych sád typ HSM 25/6 MM100 s integrovanými obehovými čerpadlami. 

Hydraulická výhybka:

     Pre zabezpečenie optimálnych tlakových pomerov sa do vykurovacieho systému (do potrubia), osadí hydraulická výhybka HKV 2/25/25 WHY od fi.BUDERUS. 

Tech. parametre hydraulickej výhybky  

    - max.prevádzkový          - tlak      
    10 bar 


                          - teplota 
   110 °C


    - max. prietok vyk. vody   - 
  2000 l/h 

6. Zabezpečovacie zariadenie - jestvujúce 

     Zabezpečovací systém bude uzavretý s použitím 2-och tlakových expanznývh nádob, REFLEX NG 100/6 o objeme 100 l 

s pretlakom plynu 1,0 bar. 

Tech. parametre tlakovej expanznej nádoba s membránou, 

REFLEX typ NG

- max. teplota prívodnej vody vo vyk.sústave    120 °C


- max. trvalé teplotné zaťaženie membrány        70 °C


- max. prevádzkový tlak                           3 bar

Pozn.: - Výmena jestv. tlakových nádob za nové navrhované 


    tlakové náboby REFLEX NG 100/6. 

       - Pod nástenym kotlom inštalovať exp.nádobu 

    

    FLEXCON P o objeme 18l s pretlakom 1,5 bar 

- celkový objem zabudovaných exp.nádob v kotloch činí: 

         V1 = V.1 = 18 l

- celkový objem exp.nádob činí: 

         Vc = 200 + 18 = 218 l

- Navrhujem tlakovú expanznú nádobu s membránou typu:  

     FLEXCON P 18/3 (1,5 bar) 

     - objem exp.nádoby                 - 18  l   

     - plniaci pretlak plynu       
- 1,5 bar 


- max.konštrukčný tlak


- 3,0 bar    

--------------------------------------------------------------

- Použitie jestv. expanzných nádob s membránou typu:  

     REFLEX NG 100/6

     - objem exp.nádoby                 - 110 l   

     - plniaci pretlak plynu       
- 1,0 bar 


- max.konštrukčný tlak


- 6,0 bar    

--------------------------------------------------------------

Poistné potrubie

Výpočet vnútorného priemeru poistného potrubia,

STN EN 12828, čl.4.6.3.2.:

- celkový tepelný výkon zdroje tepla: ( = 24,1 kW

- poistné potrubie je napojené na spätné potrubie do kotla: 

     ds = 15 + 1,0.Ö( = 20,42mm (DN 22x1

Poistný ventil

Posúdenie poistného ventilu, STN EN 13 4309-3, čl.4.3.1.:

- otvárací pretlak poistného ventilu       :potv
=    3   bar

     Pre výpočet výkonu poistného ventilu na strane vodného priestoru je použitý zjednodušený výpočet pre sýtu paru pre skutočný absolútny tlak na vstupe do poistného ventilu:            

     ps1 = 1,1.po + 0,1 =  1,1.0,3 + 0,1 = 0,43 MPa 

     Pre zabezpečene vykurovacieho systému je navrhnutý poistný ventil, ktorý je súčasťou kotla.  

  PV - 15/3 bar 

  parametre: (w = 0,468 mm, otv. pretlak po  = 3,0 bar



   do = 12,0 mm ( Ao = (.do2/4 = 113,10 mm2

- požadovaný prietok sýtej pary cez poistný ventil pri výkone   
  kotla ( = 24,1kW, výparnom teple r = 2,1337 MJ/kg pri 

  absolútnom tlaku 0,43 MPa:



 (       24,1

     (p = ---- = -------- = 0,01 kg/s = 25,31 kg/h



 r      2133,7    

- výpočet zaručeného výtoku poistného ventilu:

     (z = 5,25.Ao.(w.p1 = 119,49 kg/h

     (zc =   1 . 119,49 = 119,49 kg/h

  posúdenie: (zc > (p - poistný ventil vyhovuje

     Navrhovaný poistný ventil PV-15/3 situovaný 

v nástennom plynovom kotle, vyhovuje zaručenému výtoku.

7. Odvod spalín 

7.1. Návrh dymovodu a komínového telesa

Dymovod:

     Odvod spalín z kotla BUDERUS - Logamax plus GB 192-25 i bude zabezpečený pomocou dymovodu o priemeru (80mm. Dymovod 

z kotla v navrhujem zaústiť do zvislej komínovej sady - GA (typ-4), mat.PP o D-80 od fi.BUDERUS.

     Dymovod (80mm o ~dl.1.5m, vyspádovať v sklone min.5% od päty komína smerom k nástenným kotlom.

Zvislá komínová sasa (GA):

     Zvislá komínová sada typ-4, mat.PP o (80mm má účinnú výšku prieduchu cca 3,75m. 

     Navrhovanú zvislú komínovú sadu navrhujem situovať do jestv. komínového telesa o priemeru 250x300mm. Navrhovanú zvislú komínovú sadu v jestv. komínovom telese vystrediť. 

     Jestv. komíne teleso musí byť napojený na bleskozvod. Jestv. komínové teleso vedie v jestv. murovanej konštrukcií komínového telesa. Ukončenie navrhovanej zvislej komínovej sady ukončiť v úrovni jestv. komínovej hlavy, t.j. 5,70m nad rastlým terénom. 

     Musia byť splnené podmienky zo zabezpečenia rozptylu emisií, znečisťujúcich látok z vypúšťaných výduchov plynových spotrebičov v zmysle vyhl.č.338/2009 Z.z. a vyhl.č.401/2007 Z.z.. Vyhotovenie komínov a dymovodov musí vyhovať podľa EN 1443, STN EN 13384-1, STN 73 4201/Z1 a STN 73 4210.

7.2. Znečistenie ovzdušia 

     Uvedená prevádzka je v zmysle zák.č.318/2012 

a vyhlášky č.410/2012 Z.z. príloha č.2 zaradená:

     č.kat.1.1 < 0,3 MW    => malý zdroj znečistenia

7.3. Odvod kondenzátu

     Odvod kondenzátu z jednotlivého nástenného kotla sa prevedie pomocou uzávierky HL 21 s napojením do vnútornej kanalizácie. 

     Pri kondenzácii spalín vzniká kondenzát s hodnotami 

pH medzi 4,5 až 8,5. 

8. Úprava vody   

     Straty obehovej vody vo vykurovacom okruhu sa vplyvom netesnosností doplnia vodou. Doplnenie vody bude realizované 

napojením do vn.vodovodu. Voda doplňovaná do vykurovacieho systému sa musí upraviť v úpravovne vody typ VE300S-1/2A a náplňou P300-LES od fi.HONEYWELL. Takto upravená voda sa môže doplňovať do systému. Systém je potrebné prepláchnuť a naplniť upravenou vodou. Do 48 hod. nahriať sústavu na 70°C po dobu 1,5 hod. Doplňovanie upravenou vodou do vykurovacej sústavy bude max.tlakom do 6,0 bar. Do vykurovacieho systému naliať inhibítor korózie. 

     Do potrubia osadiť zábranu proti spätnému toku 

typ CA295-1/2A od fi.HONEYWELL. 

     Kvalita vody rozvodoch ÚK musí vyhovovať STN 07 7401 

a STN 07 0711.   

     Tech. parametre úpravovne vody, typ VE300S-1/2A náplňou P300-LES 

- max. prevádzkový tlak                           6 bar

- trvalé teplotné zaťaženie vody 
   ~40 °C

- elektrické napätie                        230V/50 Hz

9. Starostlivosť a bezpečnosť práce

     V jestv. kotolni sa musia dodržiavať predpisy pre prácu v plynových kotolniach. Montovať zariadenie kotolne, kotle, TNS, plynové zariadenia môže len oprávnená organizácia v zmysle  vyhl.č. 508/2009 Z.z. Tepelné izolácie sú dimenzované na dotykovú teplotu ( 50°C, aby nedošlo k úrazu popálením.

     Pri montáži a údržbe musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia pre zváranie plameňom a elektrickým oblúkom.

     Pri vstupných dverách do kotolne bude umiestnený havarijný vypínač, ktorý preruší prívod el.energie do automatiky horákov.

Dvere do jestv. kotolne budú opatrené týmito výstražnými tabuľkami:

- Plynová kotolňa 

- Nezamestnaným vstup zakázaný     

     Zváračské práce môžu vykonávať len zvárači s oprávneniami podľa STN 050705, STN 050710 a STN EN 287-1(050711).

10. Vykurovací systém

10.1. Vykurovacie telesá

Teplovodné vykurovanie 55/35oC

     Oceľ. doskové vykurovacie telesá sú navrhnuté resp. použite jestv.vyk.telesá KORAD typu K. Do prívodného potrubia sa osadi priamy ventil TS-90 s termostatickou hlavicou MINI-H. Na spätnom vykurovacom potrubí sa osadí priamy ventil RL-5. 

11. Potrubné rozvody, armatúry a príslušenstvo

Potrubný rozvod:

---------------------------------------------------------------       

     Vykurovací rozvod vedený v priestore plyn.kotolne (1.N.P.) 

     Vykurovacích rozvod situovaný v kotolni navrhujem z meďeného potrubia.

     Potrubia vedú popri stenách a pod strop. k-ciou

1.N.P.. Potrubia zaúsťujú resp. prepájajú nástenné plynové kotly, expanzné nádoby, strojové časti vykurovania a napojenie do jednotlivých vetiev vykurovacieho systému. Spájanie meďeného potrubia navrhujem pomocou tvrdej spájky resp.lisovaním. Odvzdušnenie vyk.systému navrhujem cez AOV-15 a cez AOV-15 (osadený v plynovom kotle). V najnižších miestach vyk.systém vypustiť pomocou VK-15 resp. GK-15. Ohyby potrubia sú hladké R = 3 DN. Uloženie potrubia bude normalizované, pomocou doplnkových stavebných konštrukcií z profilového materiálu. 

---------------------------------------------------------------

     Vykurovacie rozvody vedené k vykurovacím telesám (1.N.P.) 

     Vykurovacie rozvody v 1.N.P. navrhujem z medi. 

     Jednotlivé vykurovacie rozvody od navrhovaných vykurovacích telies navrhujem viesť, popri stene nad podlahou 1.N.P., k miestam zaústeniu do jestv. vykurovacích rozvodov situovaných 1.N.P.. 

---------------------------------------------------------------

     Ak potrubia vedené v stenách zasekať do drážky max.1/3 hr.steny. Spájanie meďeného potrubia navrhujem pomocou tvrdej spájky resp.lisovaním. Potrubia vedené cez stavebné konštrukcie, chrániť flexo chráničkami zdôvodu prípadnej deformácie konštrukcie. Rozvody v najvyšších miestach budú odvzdušňované cez podlahový rozdeľovač a cez panelové radiatory. Vypúšťanie vykurovacích telies prípadne časť vykurovacieho systému navrhujem zátky, ktoré sú situované vo vykurovacom telese a pomocou stlačeného vzduchu. Ohyby potrubia sú hladké R = 3 DN. Uloženie potrubia bude normalizované, pomocou doplnkových stavebných konštrukcií z profilového materiálu. 

     Navrhovaný vykurovací systému je navrhnutý v zmysle STN EN 15316.

Armatúry a fitingy:

     V rozvodoch sú použité závitové armatúty pre pretlak min.6 bar a teploty +120°C. 

Rozdeľovač/zberač:

     Prepojenie primárneho okruhu (zdroja tepla, vyk.rozvodu) a vykurovacích okruhov (rozvod teplovodného vykurovania)

sa prevedie cez rozdeľovač/zberač HKV 2/25/25 WHY. 

Rozdeľovač/zberač HKV 2/25/25 WHY má nasledovné vetvy:   

  - vykurovanie             - vetva č.1  - HSM 25/6 MM100

  - vykurovanie             - vetva č.2  - HSM 25/6 MM100


     Realizácia a údržba potrubných zariadení sa vykoná 

v súlade STN 13 0108.

12. Tepelné izolácie

     Rozvody ústredného vykurovania dôkladne zaizolovať tepelnou izoláciou aby sa predišlo tepelným stratám 

a degradácii materiálu. Treba zabrániť styku potrubia s chemickými prvkami obsiahnutými v stavebných konštrukciách. 

     Potrubie vedené v stenách a v podlahách, t.j. v tepelnej izolácií zaizolovať izoláciou hr.9mm od fi.TUBEX, TUBOLIT... 

     Potrubné rozvody a fitingy voľne vedené popri stavebných konštrukciach, zaizolovať izoláciou Thermo-teK PS Eco AluR od fi.KNAUF. Hrúbka izolácie ((R = 0,035 W/m.K), v zmysle 

vyhl. č.14/2016 Z.z. pre príslušné DN: - /DN-22x1   - 20mm/








    - /DN-28x1   - 30mm/                                       






    

13. Skúšky zariadenia

     Skúšky zariadenia sa vykonajú podľa STN EN 14 336. Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky sa zariadenie musí dôkladne prepláchnuť. Jednotlivé zariadenia sa vyskúšajú podľa návodu od výrobcov.

     Uvedenie kotlov a vyk.sústavy sústavy do prevádzky vykoná odborne spôsobilá osoba. Na zariadení sa vykonajú skúšky tesnosti, prevádzkové skúšky, dilatačná a vykurovacia skúška.

     Skúška tesnosti sa vykoná pri pracovnom pretlaku 0,30 MPa. Dilatačná skúška sa vykoná vykurovacou vodou, zohriatou na teplotu 60°C a nechá sa voľne vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Tento postup sa zopakuje ešte 1x.

     Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúšky sa vykonajú za prítomnosti zástupcu investora. Vykurovacia skúška trvá 72 hodín nepretržite. Preukáže sa pri nej správnosť a úplnosť montáže a dosiahnutie projektovaných parametrov. Vykurovacia skúška musí byť vykonaná vo vykurovacom období. Skúška sa vykoná za účasti dodávateľa, investora a projektanta. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka a vystaví sa protokol.  

14. Neostránitelné riziká

     Vykurovací systém je zabezpečený proti expanzii podľa STN EN 12828 tlakovou expanznou nádobou. Pri možnom zvýšení tlaku 

v systéme je vykurovací systém a nástenný kotol BUDERUS - 

- Logamax plus GB 192 - 25i (2,5 - 24,1kW), istený poistným ventilom PV 15/3bar. Poistný ventil sa nachádza v závesnom plynovom kotle.  

     Odvzdušnenie vykurovacieho systému bude prevedené pomocou odvzdušňovacích ventilov na každom vykurovacom telese.  Najvyššie miesta vykurovacej sústavy opatriť odvzdušňovacími ventilmi, najnižšie miesta vypúšťacími ventilmi. Pre požiadavky správneho a spoľahlivého chodu technologického zariadenia kotolne je potrebné zabezpečiť a sledovať nasledovné parametre:

     - sledovanie tlaku vo vykurovacom systéme max.300 kPa 

     - regulácia teploty vykurovacej vody v závislosti od 


  teploty vonkajšieho vzduchu

     Pred uvedením vykurovania do prevádzky je potrebné previesť skúšky podľa predpisov normy STN EN 14 336. Jedná sa 

o skúšky tesnosti a prevádzkovú skúšku, ktorá sa delí na skúšky dilatačné a vykurovacie. Pred uvedením vyk.systému do prevádzky, vykurovací systém prepláchnuť a naplniť vodou 

z vn.vodovodu. Vykonať vykurovaciu skúšku v trvaní 72 hodín nepretržite. Pri uvádzaní vyhradených technických zariadení (tlakových, elektrických, plynových), ktoré sú súčasťou vyk.systému do prevádzky a pri prevádzke vyk.systému  dodržiavať vyhlášku č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.  

Budúca prevádzka (podľa vyhl.č.508/2009 Z.z.):

Ab1 – Tlaková nádoba

     Tlakové zariadenia – expanzná nádoba, po uvedení zariadenia do prevádzky je potrebné vykonávať jeho kontrolu revíznym technikom tlakových zariadení nasledovne:

- 1x ročne opakovaná vonkajšia prehliadka zariadenia

- 1x 5 rokov vnútorná prehliadka zariadenia

- 1x 10 rokov tlaková skúška

- 1x 10 rokov opakovaná úradná skúška   

Bh – Plynový nástenný kotol

     Plynový nástenný kotol po uvedení do prevádzky je potrebné vykonávať jeho kontrolu revíznym technikom tlakových zariadení nasledovne:

- 1x ročne opakovaná prehliadka

     Do úvahy treba vziať technické podmienky výrobcu expanznej nádoby, kotla a tech.zariadení na vykonávanie kontrol a revízií. 

15. Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné   
    predpisy

15.1. Hlavné zásady postupu výstavby

     Realizácia vnútorných inštalácii sa musí vykonať v súčinnosti so stavebnými prácami v objekte.

15.2. Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné  
 
     prostredie


     Prevádzkou kotlov budú vznikať látky znečisťujúce ovzdušie a to hlavne oxid uhoľnatý a oxid dusíka. Tieto budú komínovým telesom odvádzané do ovzdušia podľa vyhl.č 410/2012 Z.z. 

a zákon č.318/2012 Z.z..

     Uvedená prevádzka je v zmysle zák.č.318/2012 

a vyhlášky č.410/2012 Z.z. príloha č.1 zaradená:

     č.kat.1.1 < 0,3 MW    => malý zdroj znečistenia

15.3. Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky

     Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. Počas prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. a vyhl.č.508/2009 Z.z.. 

    V Senici 07/2021     Vypracoval: Ing. Martin Pálka
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