STAVBA: REKONŠTRUKCIA ZDROJA TEPLA V DOME SMÚTKU  


1. Predmet projektu

Navrhovaný stav

     Projekt plynoinštalácie plynovej kotone rieši NTL rozvod plynu. Rieši napojenie navrhovaného NTL vnútorného plynovodu do jestvujúceho NTL vnútorného plynovodu v jestv. plynovej kotolni 1.N.P..

     Vn. inštalácia plynovodu pozostáva z návrhu:            

- pozostáva z inštalácie 1-ného nástenného plynového kotla 

  o výkone 24.1kW 

- návrhu potrubia NTL vn. plynovodu s tlakom ~2kPa

- Jestv. pripojovacie resp. časť jestv. pripojovacieho potrubia 
  vedené k jestv. plynovým stacionár. kotlom zdemontovať. 

Jestvujúci stav

     Časť jestvujúceho NTL rozvod plynu v jestv. plynovej kotolne v dome smútku sa zachová.      

     Regulátor tlaku plynu a membránový plynomer sa zachová, kapacitne postačujú pre daný prietok zemnného plynu.  

     Jestv. pripojovacie potrubie NTL vnútorného plynovodu 

o DN-40 situované v plynovej kotolni, kapacitne postačuje pre navrhovaný prietok plynu. 

---------------------------------------------------------------

     Popis riešeného stavebného objektu:

- Jestv. objekt sa nachádza v k.ú. Senica, v ulici Brezová 
  
  872/2, p.č. 559/1, -/2. 

- Riešená plyn. kotolňa sa nachádza v jestv. objekte, ktorý je  
  samostatne stojaci s plochou strechou.  

---------------------------------------------------------------  

2. Normy a predpisy použité pri spracovávaní tohto projektu

     PD je spracovaná v zmysle platných STN, STN EN a ostatných súvisiacich noriem a predpisov:

TPP     702 02 -Plynovody a prípojky z ocele

TPP     704 01
-Odborné plynové zariadenia na zemný plyn 

      
      v budovách

STN    05 0610 -Zváranie. Bezpečnostné  ustanovenia pre  

                plameňové zváranie kovov a rezanie kovov

STN    05 0630 -Zváranie. Bezpečnostné  ustanovenia pre  
 
                oblúkové zváranie kovov

STN    38 6405
-Plynová zariadenia. Zásady prevádzky 

STN 
  73 3050 -Zemné práce

STN EN 1775:08
-Zásobovanie plynom, plynovody na zásobovanie 

budov,max.prevádzkový tlak < 5 bar, požiadavky na prevádzku

PTN     100 12
-Systém rozdelenia spotrebičov na plynné palivá                                              


      menovitým plynovým výkonom menších ako 50 KW

Zák. č.124/2006 Z.z. -o bezpečnosti a ochrane zdravia... 

Zák. č.318/2012 Z.z. -o ochrane ovzdušia... 

Vyhl.č 147/2013 Z.z. -podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

                      a ochr. zdravia pri staveb.prácach... 

Vyhl.č 410/2012 Z.z. -o zdrojoch znečistenia...

Vyhl.č.508/2009 Z.z. -na zaistenie bezpečnosti... 

N.v. č.391/2006 Z.z. -o min. bezpečnostných a zdravotných 





  požiadavkách na pracovisko

3. Plynové odberné zariadenie

     Pre vykurovanie jestv. priestorov budú inštalované zariadenia, ktoré majú osvedčenú konštrukčnú dokumentáciu (vyhradené technické zariadenia podľa vyhl.509/2009 Z.z.). Tech.zariadenia majú platné vyhlásenie o zhode (výrobky podľa zák.č.264/1999 Z.z.), prípadne inú sprievodnú dokumentáciu od výrobcu (distributéra). Priestory s inštalovanými plynovými spotrebičmi vyhovujú požiadavkám TPP 704 01.     

     Pre pokrytie požadovaného výkonu, t.j. pre vykurovanie, 

bude inštalovaný plynový spotrebič:

- spotrebič typ „B23", nástenný plynový kotol BUDERUS, n=1ks

  typ: Logamax plus GB192 - 25i

Technické parametre:

     menovitý výkon.................2,5-24,1kW

     predpísané palivo..............zemný plyn (20mBar)

     spotreba plynu.................2,54 m3/hod

     pripojenie plynu...............G 1/2“

     Navrhovaný nástenný teplovodný kondenzačný kotol má uzavretú spaľovaciu komoru. Spaliny od kotla budú vyvedené pomocou dymovodu (80mm a zvislej komínovej sady GA - (80mm nad strešnú konštrukciu. Ukončenie zrealizovať min.0,6m nad rovinu strechy krytom šachty.    

4. Bilancia spotrieb zemného plynu

     Základné parametre:

- výhrevnosť zemného plynu      Hzp = 0,0335 GJ/m3

- prevádzková účinnosť spaľovania plynových spotrebičov

                                Ek = 1,09 (109,0%)

- účinnosť celoročnej prevádzky zariadení  

                                Erk = 0,95 (cca 95%)     

Hodinová a ročná spotreba podľa inštalovaného spotrebiča:

- Max.hod.spotreba spolu        Bh = 2,54 m3/hod

- Ročná spotreba plynu (podľa potreby tepla)

  BR = QR . 1000/(Hzp . Erk):

  spolu                         Br = ~3 219,48 m3/rok

Popis technického riešenia 

5. PLYNOVOD

5.1. Vnútorný plynovod - navrhovaný

     Vnútorný plynovod je navrhnutý v zmysle TPP 704 01 

resp. STN EN 1775:2008 z medeného potrubia spájaného lisovacími spojmi systémom VIEGA (PROFIPRESS-G).      

     Navrhovaný vnútorný NTL plynovod o DN-28x1.5 sa napojí 

do jestv. NTL pripojovacieho plynovodu o DN-40, za pomoci prechodky (oceľ-40/meď-42x1.5). 

     Navrhovaná trasa o DN-28x1,5 klesá popri komínovom telese. Do zvislého potrubia sa napojí vodorovné potrubie o DN-28x1.5, ktoré vedie popri komínovom telese a popri obvodovej stene 

k miestu záustenia do plynového spotrebiča.

     Do jestv. plynovej kotolne navrhujem nainštalovať nástenný plynový kotol, BUDERUS - Logamax plus GB192 - 25i s výkonovým rozsahom 2,5-24,1kW skupiny "B23".                    

     Pred plynovým spotrebičom sa inštaluje plynový guľový kohút (PGK, CIM 12 TAS) príslušnej dimenzie. Uzáver nesmie byť viac ako 1,5m od spotrebiča.    

     Potrubie vedené popri stene uchytiť o objímky. 

5.2. Vyhradené technické zariadenia 

     Vyhradené technické zariadenia sú v zmysle vyhlášky  

č.508/2009 Z.z. príloha č.1 zaradené nasledovne:

- Nástenný plynový kotol „BUDERUS - Logamax plus GB192 - 25i   
  /2,5 - 24,1 kW/" 

  vyhradené technické zariadenia „4.časť, plynové zariadenia 
  skupiny B, písmeno h) - spotreba plynu spaľovaním 

  s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov 
  jednotlivých zariadení tvoriaci funkčný celok od 5kW do 
  0,5MW..

- Rozvod zemného plynu

  vyhradené technické zariadenia „1.časť, plynové zariadenia 
  skupiny B, písmeno g) - rozvod plynu vrátane regulačného 
  zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberového   

  plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným 

  pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu.

Pozn.: - Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových sa 

    musia vykonať v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. 


    príloha č.5, č.9 a č.10. 

       - Celý nástenný plynový kotol musí byť posúdený podľa 

      príslušných predpisov posudzovania zhody pre 



 jednotlivé komponenty plynového kotla t.j:

         - CE celého nástenného plynového kotla 

         - CE plynového kotla, jednoduchý výkres, návod na


      bezpečné používanie 

         - CE poistného ventilu, výkonnosť poistného ventilu 

       - Celý plynový kotol, komplexná dodávka 


    Robert Bosch spol s.r.o. divízia Buderus 

Obsluha plynového zariadenia:

     Obsluha plynového zariadenia môže vykonať iba osoba 

s dokladom o overení odborných vedomostí revíznym technickom 

plynových zariadení podľa zák.č.124/2006.

5.3. Montáž plynovodu      

     Pre vnútorný plynovod sa v objekte navrhujem použiť medené potrubia, spájané lisovacími spojmi PROFIPRESS-G od fi.Viega. 

     Potrubie uchytené o objímky, vzdialenosť týchto podpier je pre (DN-28x1,5 - 2,50m). Vzdialenosti potrubia od stavebných konštrukcií je min.30mm. Pri požiarnych prestupoch, potrubie cez stavebné konštrukcie osadiť do plastovej chráničky min. o dve DN väčšej ako samotné potrubie. Chránička prečnieva cez murivo 5mm na obidve strany. Konce chráničky musia byť utesnené. Potrubie v mieste prechodu stenami, stropom, dutými priestormi a kontrolovateľnými miestami nesmie byť žiadny rozoberateľný spoj. 

     Odvzdušnenie a odvodnenie bude realizované v najvyšších resp. v najnižších častiach systému. Plynovodné potrubie môže odvzdušniť a odovodniť len oprávnená osoba.         

     Potrubný a spojovací materiál

     Všetky použité komponenty musia mať potrebné atesty a musia vyhovovať platným normám a predpisom. Dodávateľ je povinný dokladovať osvedčením o akosti a kompletnosti výrobku, resp. certifikátom armatúry, tvarovky, prídavný materiál pre zváranie. Montážne práce môže vykonávať iba firma, ktorá má k tejto činnosti oprávnenie a pracovníci spĺňajúci podmienky odbornej spôsobilosti. Spájanie potrubia lisovanými spojmi, môžu vykonávať iba pracovníci s platnými zváračskými skúškami podľa STN EN 287-1. Potrubie po lisovaní klásť na konzoly príp. na objímky tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu, alebo prípadne neprípustnému pnutiu materiálu. Konce potrubí pritom chrániť pred vniknutím nečistôt. Pri lisovacích prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a požiadavky STN EN 287-1, zvary označiť značkou zvárača. Montáž bude prevedená v zmysle STN EN 1775:2008. Kontrolu spojov previesť bezprostredne po ich dokončení vizuálne a pri tlakovej skúške použitím penotvorného prostriedku. Závady zistené pri obhliadke sa musia odstrániť ešte pred tlakovou skúškou potrubia. Oprava spojov sa prevedie výmenou chybného spoja. 

     Postup prác pri montáži musí byť zaznamenaný v montážnom denníku. Prípadné zmeny pri montáži musia byť zaznamenané 

v projektovej dokumentácií.     

5.4. Uvedenie do prevádzky

     Pred uvedením do prevádzky musí byť vn.plynovod  schválený podľa predpisu "0 stavebnom konaní". Overovanie 

a komplexné skúšky plyn. Zariadenia musia viesť odborní 

a oprávnení pracovníci dodávateťa zariadenia.

     Plynové zariadenie (vn.plynovod, nástenný plynový kotol) je možné uviesť do trvalej prevádzky iba po komplexnom preskúšaní všetkých armatúr, nevyhnutných pre bezpečnú 

a hospodárnu prevádzku plynových zariadení.

     Súčastne sa musí pri uvádzaní vyhotoviť prehliadky 

a skúšky vyhradených technických zariadení t.j.

(plyn, tlak, elektro) podľa vyhl.č.508/2009 a prehliadky stanovené výrobcom.

     Vyskúša sa a nastaví sa na minimálny a menovitý výkon plynový horák. Pred uvedením plynových zariadení do prevádzky sa preskúša správna funkcia odťahu spalín a príslušných armatúr. Priechodnosť a spôsobilosť komína sa preskúša podľa 

STN 73 4205 a musí sa vykonať revízia komíma podľa vyhl.č.401/2007.


     Výrobca alebo dodávateť plyn.zariadenia je povinný dodať prevádzkovateľovi potrebnú technickú dokumentáciu, vrátane prevádzkových a bezpečnostných predpisov podľa STN 38 6405. Dodávateľ plynového zariadenia kotolne je povinný odovzdať prevádzkovateľovi revíznu knihu, ktorej náplň sa riadi podľa ON 06 0711. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať miestny prevádzkový predpis podľa vyhl.č.508/2009 Z.z..

6. Vetranie

     V zmysle vyhl.č.25/84 Z.z., vyhl.č.75/1996 Z.z., 

vetranie jestv. plyn. je riešené ako prirodzené, pričom je zabezpečená 3-násobná výmena vzduchu za hodinu. Pri všetkých prevádzkových režimoch okrem odstávky. 

     Jestvujúci stav:

     V jestv. plynovej kotolni sú nainštalované 2-a 

stacionárne plynové kotle PROTHERM KLO, o výkone 1-ho 

18.0-26.0 kW 

     Navrhovaný stav:

     Do jestv. plynovej kotolne navrhujem nainštalovať 

nástenný plynový kotol BUDERUS - Logamax plus GB 192 - 25i,

o výkone 2.5-24.1kW 

     Vetranie kotolne (vetracie otvory), kapacitne postačujú pre dané spaľovanie zemného plynu v plynovom kotle. Postačuje aj pre 3x výmenu vzduchu v jestv. plynovej kotolni.   

---------------------------------------------------------------

Jestv. nasavací otvor: 400x400mm

Jestv. vetrací otvor : 350x350mm

---------------------------------------------------------------

     Znižujem celkový inštalovaný výkon v plynovej kotolne:

     - jestv. plynové kotle Q = 2x 26.0kW 

     - navrh. plynový kotol Q =    21.4kW 

       zníženie tepelného výkonu o 27.9kW     

7. Skúška plynového zariadenia 

Tlakové skúšky NTL rozvodu

     Potrubie musí byť pred odvzdušnením odskúšané na pevnosť a tesnosť v súlade STN EN 1775:2008.

     Tlak pre skúšku pevnosti je stanovených 

na 100 mbar. Tlak pre skúšku tesnosti je 100 mbar. 

Skúšobné médium pre skúšky bude použitý vzduch a tesnosť spojov preveriť penotvorným prostriedkom v zmysle STN EN 1775:2008.   

     Zariadenie sa skúša na pevnosť a tesnosť za ustáleného pretlaku v potrubí. Pre meranie pretlaku sa používajú pri NTL rozvodoch vodné U-manometre. 

     Manometre musia mať stupnice najmenej 160 mm, triedu presnosti aspoň 1 a merací rozsah musí byť približne 1,5 násobok skúšobného pretlaku. Armatúry, meracie prístroje 

a pod., ktoré nie sú konštruované na skúšobný pretlak sa pred skúškami odpoja. Po ukončení skúšok pevnosti a tesnosti vypracuje dodávateľ plynovodu zápis o vykonanej skúške.

     Ďalej sa vykonajú funkčné skúšky zariadenia plynovodu 

a východiskovú revíziu plynového zariadenia podľa vyhl.č.508/2009 Z.z..

8. Odvzdušnenie, napustenie a uvedenie plynovodu do predádzky

8.1. Odvzdušnenie plynovodu, napustenie plynu a uvedenie  
     plynovodu do predádzky vykoná zhotoviteľ za účasti 
     objednávateľa a po súhlase dodávateľa plynu STN 38 6405.

8.2  Pred napustením plynu zhotoviteľ vykoná kontrolu  
     prevádzkyschopnosti plynovodu, t.j.zistí, či sú uzatvorené 
     všetky vývody na plynovode a uzávery pred spotrebičmi a či 
     bola vykonaná tlaková skúška.

8.3. Odvzdušnenie sa vykoná na konci koždého úseku tak, že sa 
     po otvorení příslušného uzáveru (napr. spotrebiči)  
     vypustí vzduch priamo do vetranej miestnosti.

8.4. Bezprostredne po napustení plynu sa prekontroluje tesnosť 
     tých spojov, ktoré boli podrobené tlakovej škúške

     (pripojenie plynomerov, spotrebičov a pod.). Tesnosť sa 
     prekontroluje penotvorným roztokom.

8.5. Pri prerušení prevádzky domového plynovodu a jeho 
     opätovnom uvedení do prevádzky do 6 mesiacov sa vykonajú 
     opatrenia podľa 8.1 až 8.4.

8.6. O napustení plynu do plynovodu zhotoviteľ znotoví zápis 

     a odovzdá ho objednávateľovi.     

9. Bezpečnostné opatrenia

     Odberné plynové zariadenia sa prevádzkujú a kontrolujú podľa STN 38 6405.      

10. Návod na obsluhu, prevádzku a údržbu prevádzky

     Plynové zariadenie v jestv. plynovej kotolni môžu obsluhovať alebo nad nimi vykonávať dozor len osoby, ktoré majú vykonané skúšky v zmysle vyhl č.508/2009 Z.z., zák. č.124/2006 Z.z. a majú platné osvedčenia o úspešnom vykonaní skúšky 

z obsluhy plynového vykurovania. 

     Samostatne obsluhovať plyn.zariadenie môžu obsluhovať osoby, ktoré:

a.) sú staršie ako 18 rokov

b.) majú lekárske osvedčenie

c.) majú aspoň týždenný zácvik

d.) riadne ovládajú obsluhu celého kotolného zariadenia  


    poznajú návod dodávateľa na obsluhu, prevádzku, údržbu, 

 prevádzkový poriadok a všetky bezpečnostné zariadenia 

    a tieto zariadenia riadne ovládajú.

Prevádzkový poriadok

-musí spracovať prevádzkovateľ pred uvedením do prevádzky 

 v zmysle vyhl.č.508/2009 Z.z.. 

1.) Na mieste obsluhy zariadenia a na viditeľnom mieste na  
    stene musia byť vyvesené telefónne čísla: 

- zdravotnej záchrannej služby 

- požiarneho zboru 

- útvaru polície 

- plynárenského podniku

2.) Základné údaje o použitom plyne:

- druh


          :zemný plyn naftový 35,50 MJ

- výhrevnosti


     :35,50 MJ

- zápalná teplota

     :700°C

- hranica výbušnosti: dolná   :4,5 % objemu plynu 

 horná   :13,5 % objemu plynu 

- odorizácia


     :merkaptan 

- jedovatosť


     :nie je jedovatý 

- merná váha                  :0,78 kg/m3

3.) Schéma prevádzky, ako aj rozvodu plynu 

sú uvedené vo výkresovej časti PD, popis zariadenia 

je v technickej správe.

4.) Montáž sa môže prevádzať len na základe projektovej 

    dokumentácie, schválenej plynárenskou kontrolou. Plynové 
    zariadenia môže montovať len organizácia, ktorá má k tomu 
    oprávnenie od inšpektorátu bezpečnosti v zmysle 


    vyhl.č.508/2009 Z.z..

5.) Návod na zoradenie samočinne pracujúcich elementov dodáva 
    príslušný výrobca zariadenia. Hodntoy prístrojov 


    zabezpečujúcich prevádzku sú uvedené v technickej správe 
    PD.

6.) Preskúšanie zariadenia prevádza podľa technickej 


    dokumentácie príslušný dodávateľ zariadenia, v zmysle 

    vyhl.č.508/2009 Z.z.. Pokyny na preskúšanie sú obsahom 

    technickej dokumentácie toho, ktorého zariadenia.

7.)
Návod k manipulácii s ovládacími orgánmi plynu, ako aj

rozsah manipulácie, určí dodávateľ zariadenia v náväznosti 

na pracovný režim kotlovej jednotky .

8.)
Kontrola ovzdušia na koncentráciu plynu alebo 
spalín sa 

prevádza periodicky a vždy po akomkoľvek 
zásahu do 


zariadenia. O kontrole sa prevedie písomný záznam. 



Periodická kontrola sa prevádza 1x za mesiac a vždy 


pri podozrení z úniku plynu. Rovnako často je treba 


kontrolovať, či zo spotrebičov neunikajú spaliny.

9.) Hladanie netesností je možné prevádzať čuchom, kontrolou  
    koncentrácie plynu v ovzduší, meraním netesností alebo 

    tlakovou skúškou. Napravdepodobnejšie miesta netesností
    plynovodu možno uvažovať rozoberateľné spoje, upchávky,
    membrány. Zariadenie s ktorým sa manipuluje, kontrolujú sa
    periodicky 1x za mesiac a 1x za 6 mesiacov u ostatných
    zariadení.

Netesnosti sa vyhľadávajú:

a.) čuchom pomocou odorantu, ktorý sa pridáva do 



    dopravovaného plynu. Táto metóda je približná a používa 

sa u rozsiahlejších rozvodov plynu.

b.) zariadenie, ktoré možno sledovať zrakom sa potierajú
    penotvornou látkou. Miesto úniku plynu sa prejaví 


    tvorením bublín.

c.)
u ťažko prístupných zariadení je nutné používať vhodný

prístroj, ktorý označí miesto úniku signálom. 

    Vyhľadávanie netesností plameňom sa zakazuje !!!

    Po objavení netesností je nutné skontrolovať ovzdušie 

a také priestory, kde je možné, že sa plyn zhromažďuje. 

V každom prípade priestory intenzívne prevetrať.

10.) Odvzdušňovanie rozvodného potrubia plynu plynového
     odberného zariadenia znamená zbaviť potrubie pred  

     napustením vzduchu tak, aby nedošlo k vzniku výbušnej 

     zmesy. Vzduch je možné z potrubia vytlačiť inertným  

     plynom, prehriatou parou alebo dopravovaným plynom. 
 
     Technologický postup odvzdušnenia spracovať podľa 

     STN 386405 čl.56.

11.)
Odplynenie plynovodu sa prevádza vzduchom parou alebo

inertným plynom, za účelom prevádzania opráv. Stav 


odplynenia sa kontroluje odoberaním vzorky do balónika   

/zo vzorkovacieho kohúta/ a jej analýza na plyn.


Odplynenia sa ukončí, ak koncentrácia zmesy vykáže 


hodnotu 1/10 spodnej medze výbušnosti. Kontrola  



     zápaľovaním na vzorkovacom kohúte je zakázaná.

12.) Plynové odberné zariadenie možno uviesť do prevádzky len 


po riadnom odtlakovaní, odvzdušnení podľa technologického 

 postupu zodpovedným pracovníkom.

13.) Prevádzka plynového odberného zariadenia sa sleduje 


 pomocou ovládacích a registračných zabezpečovacích 


 prvkov, v nádväznosti na technologické postupy prevádzky   

 a podľa pokynov pre manipuláciu, kontrolu, preskúšanie   

 a zoradenie ovládacích orgánov.

14.) Prevádzanie kontrol funkcie a revízií plynového odberného

 zariadenia môžu prevádzať len pracovníci a pracovné

 skupiny, ktoré majú k tomu oprávnenie a majú to 


 v pracovnej náplni.

15.)
Odstavenie plynového odberného zariadenia z prevádzky sa

prevedie uzatvorením príslušného uzatváracieho orgánu  

/podľa schémy/.

16.)
Prevádzanie údržby a čistenie plynového plynového 


 odberného zariadenia sa vykoná podľa STN EN 1775:2008.     

17.)
Pokyny pre prípad porúch

Pri havarijnom úniku plynu, pri výbuchu alebo požiari je 
     potrebné:

- uzatvoriť prívod plynu pred miestom poškodenia

- z okolia úniku  plynu odstrániť možné zdroje vznietenia 

  a priestory dokonale vyvetrať

- ak došlo k požiaru je potrebné uviesť do činnosti  


  protipožiarne zariadenie, prípadne snehové hasiace prístroje

/nikdy nie tetrachlórové/

- pri náhlom odstavení väčších odberov okamžite toto hlásiť

plynárenskému podniku

18.) Pokyny pre prvú pomoc pri popáleninách spracuje
     bezpečnostný technik organizácie podľa STN 38 6405 

     príloha č.6.

19.)
Pokyny pre prvú pomoc pri otrave CO budú spracované podľa
     STN 38 6405 príloha č.5.

20.)
Zoznam ochranných pomôcok obsluhy a pracovníkov údržby

plynového odberného zariadenia:

oblek z impregnovanej plachtoviny

kožené topánky bez kovových častí

kožené rukavice

maska s diaľkovou dýchacou hadicou

ochrana proti hluku - slúchadlá

prešívaný oblek - pre zimné obdobie

Odvzdušniť potrubie sa môže až po skúške tesnosti. Prevádza ho dodávateľ alebo revízny technik alebo zodpovedný pracovník prevádzkovateľa, ktorý je s problematikou odvzdušnenia oboznámený. Pred odvzdušnením sa vizuálne prekontroluje odvzdušňovacie potrubie či zodpovedá platným predpisom.

Odvzdušnenie cez spotrebič a odťah spalín je zakázaný !!! pozvolnom plnení potrubia plynom /odvzdušňovací uzáver je otvorený/ musí byť vyústenie odvzdušňovacieho potrubia pod trvalým dozorom. Kontrola stavu odvzdušnenia sa prevedie odobrením vzorky zo vzorkovacieho kohúta, ktorý musí byť umiestnený pred odvzdušňovacím uzáverom. 

Vzorka sa kontroluje:

- chemickým rozborom na kyslík

- spalovanim vzorky na bezpečnom mieste

Vzorka sa odoberie do gumového balónika alebo do nádoby 

s penotvorným roztokom. Podľa charakteru plameňa určí kontrolný orgán stav odvzdušnenia rozvodného potrubia.

Kontrolovať odvzdušnenie spalovaním plynu na vzorkovacom kohúte je zakázané !!!

11. Stavebné podmienky 

PODLAHA  - v jestv. plynovej kotolni je nehorľavá, má 

 


 rovný povrch umožňujúci riadne čistenie, nie je 

     
 klzká.

DVERE    - v jestv. plynovej kotolni sú z nehorľavého 




 materiálu (protipožiarne). 

STROP    - nad okolitým terénom. Svetlá výška 

           v jestv. plynovej kotolni je vo výške ~3.3mm 

           a podchodné výšky sú najmenej 2,1m.

STENY    - v jestv. plynovej kotolni sú hladké

VETRANIE - v jestv. plynovej kotolni je prirodzene vetrané, 


 (nástenný plynový kotol je závislý na objemu 



 vzduchu v miestnosti).

ÚNIKOVÁ CESTA - k východu z v jestv. plynovej kotolne   



 nie je ani na jednom mieste zúžená, ani zastavaná 


 nijakými predmetmi alebo materiálom.         

EL.INŠTALÁCIA - v jestv. plynovej kotolni predsiene bola  



 prevedená v zmysle príslušných STN. Uzemnenie 



 previesť v zmysle príslušných STN. 

12. Bezpečnostné predpisy pre plynové odberné zariadenia

a.)
V prípade akéhokoľvek pracovného úrazu, vzniknutého pri
    prevádzke plynového odberného zariadenia je táto obsluha
    povinná hlásiť svojmu nadriadenému.

b.)
Elektroinštalácia pre plynové odberné zariadenia bude
    prevedená pre stupeň výbuchu 0.

c.)
Pre zaistenie požiarnej bezpečnosti musia byť na vhodnom
    prístupovom mieste umiestnené minimálne dva ručné hasiace
    prístroje. Obsluha musí byť zaškolená na manipuláciu 

    s hasiacimi prístrojmi.

d.)
Akákoľvek manipulácia s ohňom pri oprave alebo údržbe
    plynového zariadenia je zakázaná.

e.)
Obsluha plynového zariadenia môže byť zverená len osobe
    staršej ako 18 rokov, ktorá má k tejto činnosti oprávnenie   

od príslušného orgánu v zmysle vyhl.č.508/2009 Z.z. 

    a platné osvedčenie o úspešnom ukončení skúšky z obsluhy 

plynového odberného zariadenia. Pracovníci poverení 


obs1uhou musia byť zaškolení a preverení komisionálnou 


    skúškou raz za tri roky v zmysle vyhl.č.508/2009 Z.z.. 

f.) Oprava revízia elektrozariadenia musí byť prevádzaná len v
    súlade s príslušnými STN normami.

g.) Obsluha nesmie zasahovať do zariadenia pre vetranie.

h.) Kontrolné pristroje, včítane automatiky musia byť   

    umiestnené na ľahko prístupných miestach, bez prekážania 
    obsluhe. 

i.) Pred spustením do prevádzky plynové odberné zariadenia  

    je investor povinný predložiť doklad, že elektroinštalácia 
    zodpovedá platným normám.

13. Prvá pomoc pri popáleninách

     Stupeň popálenín závisí na tom aký rozsah časti tela je postihnutý, do akej hĺbky a akým spôsobom k popáleniu došlo. Podľa hĺbky popálenia a podľa vonkajších znakov sa rozoznávajú 3 stupne popálenín:

I.  - stupeň - zčervenanie 

II. - stupeň - pluzgiere 

III - stupeň - odumretie tkaniva, vred

     Príznaky popálenín II. a III. stupňa nemusia byť ihneď po úraze, môžu sa ukázať až po určitej dobe. Popáleniny o rozsahu 2/3 povrchu tela sú považované za smrteľné. Hlboké popáleniny III.stupňa viac ako 10 % povrchu tela sú u dospelej osoby považované za životu nebezpečné.

     Život postihnutého je ohrozený popálenínovým šokom, ktorý je reakciou na zľaknutie a bolesť a môže viesť k rýchlemu zlyhaniu krvného obehu. Ďalej je postihnutý ohrozený otravou 

z rozpadnutých látok vznikajúcich na popálených plochách 

a okrem toho infekciou poranených plôch.

     Pri poskytovaní prvej pomoci je najdôležitejšie zabrániť infekcií poranených plôch. Preto si záchranca zakryje nos 

a ústa šatkou, nehovorí, vystríha sa dotýkať rany rukou alebo nesterilnými nástrojmi, ranu nečistí a pľuzgiere neprepichuje. Rana sa zakryje sterilnou gázou alebo aspoň prežehlenou šatkou, ručníkom, prestieradlom. Postihnutému sa môže dať napiť najlepšie teplý nápoj. Je nutné zaistiť čo najrýchlejší odsun postihnutého do popá1eninového oddelenia nemocnice alebo aspoň do chirurgického oddelenia najbližšej nemocnice.

V ošetrovniach na závodoch, kde je nutné počítať s možnosťou popálenia, musia byť pre tento účel pripravené zvlášť označené sterilizačné bubny s potrebným materiálom.

     Aj drobné povrchové popá1eniny,ktoré ostávajú v domácom ošetrení alebo s ktorými sa nemocný vracia do práce si vyžadujú sterilné ošetrenie pri prvej pomoci a definitívne ošetrenie v lekárskej ordinácií.

14. Prvá pomoc pri otravách kysličníkom uhoľnatým

     Kysličník uhoľnatý sa viaže na krvné farbivo 210x lepšie 
ako kyslík. Príznaky otravy C0, zodpovedajú rôznym stupňom
nasýtenia farbiva a sú uvedené v nasledovnej tabuľke: :

Príznaky otravy
Koncentrácia

Karbonyl-hemoglobín v %

tlak v čele, slabá bolesť hlavy
10 - 20

bolesť hlavy, tlak v spánkoch
20 - 30

silná bolesť hlavy, slabosť, závraty
hmla pred očami, zvracanie, kolaps                   30 - 40

rovnaké príznaky, zrýchlenie dychu                   40 - 50

zrýchlenie dychu i tepu prerušované, časom kŕče      50 - 60
oslabenie dychu a srdečnej činnosti

slabý tep, spomalené dýchanie, prípadne smrť         60 - 80

     Odolnosť pri otrave a príznaky nie sú u všetkých osôb rovnaké, preto údaje tabuľky je nutné brať ako orientačné 

a približné.

     Osud otráveného závisí od stupňa vývinu otravy a od rýchlosti s akou mu bola poskytnutá rýchla pomoc. Postihnutá osoba musí byť čo najrýchlejšie odnesená zo zamoreného prostredia, pričom záchrancovia sa musia sami dostatočne chrániť, aby sa neotrávili. Ak dýcha postihnutý sám, je potrebné mu dať dýchať kyslík, alebo zmes kyslíka s malým percentom kysličníka uhličitého /pneuraoxid.sarbon/. Ak postihnutý nedýcha, je potrebné zaviesť umelé dýchanie 

s masážou srdca.

     Pretože záleží na rýchlom zahájení umelého dýchania, je účelné pracovať okamžite metódou z úst do úst alebo z úst do nosa. Umelé dýchanie pomocou prístrojov s použitím kyslíka majú prevádzať zvlášť vyškolené osoby. Každý postihnutý, ktorý musel z dôvodov otravy inhalovať kyslík, alebo bol kriesený umelým dýchaním, musí byť prehliadnutý lekárom, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Postihnutý sa nemá nikdy po zotavení vracať do práce, pokiaľ s tým lekár nesúhlasil.

15. Neostránitelné riziká

     Projekt plynoinštalácie je riešený v zmysle normy 

TPP 704 01, 702 02, STN EN 1775:2008 a ďalších príslušných noriem. Potrubie plynovodu bude spájané zváraním a zmeny smeru trasy sa vytvoria ohnutím rúr, resp. použitím oceľových varných kolien. Závitové spoje budú použité len pri napojení uzatváracích armatúr. Pri montáži sa musí dodržiavať STN EN 1775:2008, ako aj všetky súvisiace predpisy a normy. Po namontovaní a odskúšaní potrubia sa všetky vnútorné rozvody plynu opatria ochranným syntetickým náterom žltej farby. Navrhovaný plynový kotol, BUDERUS - Logamax plus GB192 - 25i

s výkonovým rozsahom (2.5-24.1kW), je zaradený podľa rozdelenia vyhradených technických zariadení nasledovne: tlakové a plynové zariadenia do skupiny „C" podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. príloha č.1. Práce je potrebné previesť firmou, ktorá je spôsobilá na predmetné práce, a ktorá má oprávnenie na montážne plynárenské práce pre skupinu Bf, Bg, Bh. Zváračské práce smie vykonávať iba osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa STN EN 287-1 úradné skúšky s kvalifikačným hodnotením B pre ručné zváranie. Vonkajší povrch montážnych zvarov v rozsahu 100% vrátane priľahlého základného materiálu v šírke najmenej 50 mm. Pri vizuálnej kontrole zistiť - trhliny na povrchu zvaru, neprístupné prevýšenie hrán, chyby v koreni zvaru, ktorý je prístupný z  vnútornej strany rúry, vrátane neprístupného presadenia zvarových plôch. O vizuálnej kontrole sa musia viesť záznamy, ktoré sú súčasťou stavebnej dokumentácie s údajmi: dátum kontroly identifikačné číslo zvaru podmienky a kontroly 

z hľadiska čistoty povrchu, osvetlenia a prístupnosti zvaru. Účelom tlakovej skúšky je preukázať pevnosť a tesnosť zmontovaného plynovodu. Vykonáva sa zásadne vzduchom alebo inertným plynom, v odôvodnených prípadoch je možné tlakovú skúšku vykonať plynom, ktorý sa bude dopravovať plynovodom. 

O prevedenej tlakovej skúške sa napíše zápis. Plynovod uložený v zemi musí byť okrem armatúr a rozoberateľných spojov zasypaný, dokončený plynovod sa plní na pretlak skúšobného média stlačený vzduch 600 kPa. Pred tlakovou skúškou je potrebné 24-hodinové ustálenie pretlaku v plynovode. Kontrola pretlaku sa vykoná na deformačnom  tlakomere s rozsahom 0-1 MPa, trieda presnosti 0,6%, priemer puzdra 160 mm. 

     Tlakovú skúšku je možné zahájiť až po ustálení pretlaku v plynovode. Čas trvania skúšky: najmenej 4 hodiny pri použití deformačného tlakomeru po 4 hodinách sa skúšobný pretlak zníži na 100 kPa a skúška pokračuje 1 hodinu. Po úspešných skúškach tesnosti a tlakových skúškach sa povrch potrubia natrie základným náterom proti korózii a ochranným syntetickým náterom žltej farby. Pred uvedením do prevádzky zaistí dodávateľská organizácia východziu revíziu a vyhotoví správu o revízii, ktorá je súčasťou dodávky odberného zariadenia. O vpustení plynu do novovybudovaného plynovodu je potrebné vystaviť protokol o vpustení plynu. 

     Podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. vyrábať, montovať 

a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie možno iba podľa osvedčenej konštrukčnej dokumentácie, oprávnenou právnickou osobou (Technická inšpekcia a.s., TÜF Slovensko, s.r.o.). Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií musia spĺňať požiadavky bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska.

Budúca prevádzka (podľa vyhl.č.508/2009 Z.z.):

Bh – Nástenný plynový kotol

     Po uvedení zariadenia do prevádzky je potrebné vykonávať jeho kontrolu revíznym technikom plynových zariadení nasledovne:

- 1x ročne prehliadka zariadenia

- 1x 3 roky skúška zariadenia

     Po uvedení zariadenia do prevádzky je potrebné vykonávať jeho kontrolu servisným technikom plynových zariadení nasledovne:

- 1x ročne prehliadka zariadenia

Bg – rozvod plynu 

     Po uvedení zariadenia do prevádzky je potrebné vykonávať jeho kontrolu revíznym technikom plynových zariadení nasledovne:

- 1x 3 roky prehliadka zariadenia

- 1x 6 rokov skúška zariadenia

     Do úvahy treba vziať technické podmienky výrobcu plynového kotla a tech.zariadení na vykonávanie kontrol a revízií. 

17. Záver

    Projektová dokumentácia bola spracovaná v zmysle 

STN EN 1775:2008, zák. č.124/2006 Z.z., vyhl.č 147/2013 Z.z., vyhl.č.508/2009 Z.z. a pod.. Pri vykonávaní prácna uvedení do prevádzky je nutné dodržiavať stanovenia týchto STN 

a vyhlášiek. Projektová dokumentácia nadobúda platnosť až po odsúhlasení príslušnou plynárenskou kontrolou. Podmienky tohto orgánu musia byť v plnom rozsahu rešpektované. Akékoľvek zmeny oproti projektovej dokumentácií podliehajú odsúhlaseniu projektanta, príslušnej plynár. organizácie a opravnenej právnickej osoby.    

      V Senici 07/2021      Vypracoval: Ing. Martin Pálka
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