TECHNICKA SPRAVA

pre objekt ,,Rekonstrukcia miestnej komunikacie Robotnicka ulica, Senica”

1. Ué&el projektu

Rekonstrukcia miestnej komunikacie sa bude realizovat’ z dovodu nevyhovujuceho sti¢asného
stavu. Komunikacia bude sluzit obcanom mesta Senica na zlepSenie cestnej premavky na
miestnej komunikacii na ulici Robotnicka. Pri realizacii stavby bude vymeneny asfaltovy kryt
Casti miestnej komunikécie. Ked’ze zamerom mesta je zabezpecit’ plynuli a bezpe¢ni premavku
vozidiel na miestnej komunikécii stavba sa bude realizovat’ po etapéach. Pred realizaciou stavby
budu v miestach parkovacich stati a parkovisk osadené dopravné znacky zakaz zastavenia, ¢im
sa uvol'ni jeden jazdny pruh a bude sa mdct’ uskutoc¢nit’ oprava postupne po jazdnych pruhoch.

2. Zakladné udaje
Komunikécia - celkova dizka cca 463 m
Plocha rekonstruovanej komunikécie celkom: 3980,95 m?

3. Smerové vedenie

Smerové vedenie komunikacie je od odbodenia z Dlhej ulice pozdiZ celou Robotnickou ulicou
az po bytovy dom so sup. ¢. 55 (bytovy dom za budovou Bytservisu). Sklon komunikécie
zostane zachovany.

4. Vvskové vedenie

Niveleta komunikécie bude zachovana.

5. Skladba miestnej komunikacie

- asfaltovy beton ACO 11-1II z modifikovaného asfaltu II. triedy 50 mm
- asfaltovy spojovaci postrek

- asfaltovy beton ACL16 alebo ACO11 do cca 100 mm
- povodny podklad komunikécie

Spolu: 150 mm

6. Asanacia povodnej povrchovej vrstvy a sanacia komunikacie

Pred nandsanim nového povrchu z asfaltového betonu je nutné vyfrézovanie povodného
asfaltového krytu vozovky hr. 50 mm a odstranenie cementobetonového podkladu hr. 50 mm
vratane docistenia a naloZenia sutiny. Sutina bude nasledne odvezend na sklddku atu bude
uskladnena. Po rezani existujuceho asfaltového krytu bude vyhotovené vyrovnanie krytov
asfaltovym beténom ACL16 alebo ACO11 v hriibke do cca 100 mm. Dalej sa bude realizovat’
ziviény spojovaci postrek. Nerovnosti povrchu budil vyrovnané asfaltovym betonom ACO11-II
obrusnou vrstvou z modifikovaného asfaltu, po zhutneni hr. 50 mm.



7. Odvodnenie

Pred vyhotovenim povrchovej upravy sa upravi vyska ulicnych vpusti — mrezi (13ks),
kandlovych poklopov (11ks) a krycich uzaverov vody resp. plynu (33ks). Povrchové vody budu
prie¢nymi sklonmi odvadzané do dazd’ovej kanalizacie cez uli¢né vpuste.

V Senici, april 2021 Vypracoval: Ing. Veronika OlSova



