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1. Zakladna charakteristika

Projekt stavby rie$i rekonstrukciu vytahu v objekte Zariadenia
socidlnych sluzieb Senica.

Posudzovany objekt je z hladiska poziarne’ bezpeclnosti
charakterizovany ako nevyrobnd stavba, ktord bude sluzit pre
poskytovanie socidlnych sluzieb.

Stvorpodla?nd stavba s technickym podlaZim (strojoviia vytahu
a vzduchotechniky) je navrhnutd ako nehorlavy konstrukény celok
(murované steny, zelezobetdnové stropné dosky) .

Poziarna bezpelnost stavby Jje rieSend podla STN 73 0802/722:2015
s prihliadnutim na poziadavky pre zdravotnicke zariadenia STN 73 0835 -
posudzovanad stavba bola uvedend do uzivania pred rokom 2000, zmena
ucelu uzivania stavby zdravotnickeho zariadenia na zariadenie
socidlnych sluzieb v juni 2005 bola ries$end podla STN 73 0802 a STN 73
0833.

V posudzovane]j stavbe bude osadeny novy 106zkovy evakuacny vytah,
v jestvujuce]j vytahovej Sachte, ktord Jje umiestnend v navrhovanej
chrédnenej Unikovej ceste typu B s poZiarnou predsiefiou. Sachta
evakuacného vytahu, vratane vytahovej kabiny bude zabezpecend umelym
vetranim.

Prvé nadzemné podlazie stavby je prizemie, ktorého povrch podlahy
nie Jje nizsie ako 1,5 m pod najvy$sou uUrovilou prilahlého terénu do
vzdialenosti 3 m od stavby, v skutoénosti Jje uroven podlahy prizemia
0,35 m nad najvys$Sou urovnou prilahlého terénu do vzdialenosti 3 m od
stavby. PozZziarna vysSka posudzovanej stavby je 9,9 m (technické podlazZie
- strojoviia vytahu so zadlozZnym zdrojom a strojovia VZT sa nepovazuje za
poziarne podlazie).

2. Clenenie stavby na poZiarne useky
7 hladiska protipoZiarnej bezpecnosti bude posudzovand stavba
rozdelend do nasledovnych poziarnych usekov:
- N1.01 vstupné priestory, spolocCenskd hala, vréatnica,
kanceldria, hygiena a miestnost na pranie
- N1.02/N5 chrdnend unikova cesta objektu typu B, s poZiarnou

predsieniou
- N1.03 udrZba, technickd miestnost
- N2.04 izby s prisluSenstvom v 2. NP
- N3.05 izby s prisluSenstvom v 3. NP
- N4.06 izby s prisluSenstvom v 4. NP

- N1.07/N5 vytahovd Sachta evakuaéného vytahu so strojoviiou a
zdloznym zdrojom

- N5.08 strojoviia VZT

- 8.1-5 instalac¢né Sachty rozvodu nehorlavych latok
v nehorlavom potrubi

- S.6-8 instalac¢né Sachty rozvodu vzduchotechniky
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3. Uréenie poziarneho rizika
Poziarny tusek N1.01

Vs T U PN E 0 D & 7 E | VISTUPNE UDAJE
\
Priestor ps  pnan S hs So hocel. | p a b c pv
(islo Nédzov kg/m2 kg/m m i m  mopodl.| kg/m kg/m2
+ 105  vstupne zadverie 5.0 5.0 0.80 1416 2.57 12,60 2.80 A 10.0 0.85 0.650 1.00 5.5
109 telef. rozvodna 7.0030.0 L1000 1,20 2,95 0.00 0.00 A 37.0 1.06 0.650 1.00  25.5
110 el. rozvodna 700250 0.80 2.9 2.95  0.00 0.00 & 32.0 0.82 0.650 1.00 17.1
111 spolocenska hala 10,0 15,0 0.80  56.16 2.95  0.00 0.00 &  25.0 0.84 0.650 1.00 13.7
+ 112 chodoa 7.0 5.0 0.80 1125 2,95  9.61 2.28 A 12.0 0.86 0.650 1.00 6.7
113 zasadacka 10,0 20,0 0.80 19.5¢ 2,95  5.40 1.80 A 30.0 0.83 0.650 1.00  16.2
114 sklad.cist.prostr. 10,0 75,0 1.05  9.14 2,95  3.60 1.80 A  85.0 1.03 0.650 1.00  57.0
115 kuchynka 10,0 15,0 110 7.90 2.95  2.88 1.80 A 25.0 1.02 0.650 1.00  16.6
116 archiv 10,0 120.0 0.70  10.80 2.95  3.60 1.80 A 130.0 0.72 0.650 1.00  60.5
+ 117 hyg. zariadenie 2.0 5.0 0.80 615 2,95  0.00 0.00 2 7.0 0.83 0.650 1.00 3.8
119 kancelaria riaditela 10,0 40.0 1.00  21.30 2.57  3.06 1.75 & 50.0 0.98 0.650 1.00  31.9
120 sklad 7.0 75.0 100 3.58 2,57 0.00 0.00 & 82.0 0.99 0.650 1.00  52.8
121 kancelaria 10.0 40,0 1.00 2130 2.60 525 1.75 A 50.0 0.98 0.650 1.00 319
122 pracovna 10,0 350 0.90 19.80 2.60  5.25 1.75 A 45.0 0.90 0.650 1.00  26.3
123 sklad znec. pradla 2.0 75,0 1.05 2,47 2,95 0.00 0.00 A 77.0 1.05 0.650 1.00  52.4
133 wvratnica 10,0 150 0.80 819 2,95 2,10 1.75 A 25.0 0.8 0.650 1.00  13.7
135 sklad 2.0 75,0 1.05  1.82 2.95  0.00 0.00 A 77.0 1.05 0.650 1.00  52.4
+ priestory bez poZ.rizika
Priemerné hodnoty za cely poziarny usek
Vypocltové poziarne zatazenie pv = 23.199 kg/m2
Suc¢initel charakteru léatok a = 0.896
Stc¢initel stavebnych podmienok b = 0.650
Stc¢initel bezpecnostnych podmienok c = 1.000
Pddorysnd plocha poZiarneho tseku S = 217.720 m2
Priemernd vysSka poZiarneho useku hs = 2.840 m
Plocha otvorov poziarneho uUseku So = 53.350 m2
Priemernd vysSka otvorov poz.useku ho = 2.108 m
Poziarny tsek N1.02/N5
VS T U PN E 00 a7 E | VISTUPNE OUDAJE
\
Priestor ps pn o an S hs So hocel. | p a b c pv
Cislo Ndzov kg/m2 kg/ml m n m mopodl.| kg/md kg/m
+ 124-29 hyg. zariadenia 5.0 5.0 0.80 12.88 2,95 4.4 175 2 10,0 0.85 0.500 1.00 4.3
+ 130 chodoa 10,0 5.0 0.80 185 2,95 525 1.75 A 15.0 0.87 0.500 1.00 6.5
+ 131 schodisko 10.0 5.0 0.80 24,27 12.85  21.00 1.75 A 15.0 0.87 0.500 1.00 6.5
+ 132 upratovacka 7.0 5.0 0.80 8.8 2,10 0.00 0.00 &  12.0 0.86 0.500 1.00 5.1
+ 202 chodba 0.0 5.0 0.80 18.60 2.95  5.40 1.80 A 15.0 0.87 0.500 1.00 6.5
+ 219 unyvarka 5.0 5.0 0.80 1275 2,95 477 1.80 A 10,0 0.85 0.500 1.00 4.3
+ 302 chodba 0.0 5.0 0.80 18.60 2.95  5.40 1.80 A 15.0 0.87 0.500 1.00 6.5
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t 322 hyg. zariadenie 5.0 5.0 0.80  7.95 2.95 477 1.80 & 10.0 0.85 0.500 1.00 4.3
+ 402 chodoa 10.0 5.0 0.80 18.60 2.9  5.40 1.80 A 15.0 0.87 0.500 1.00 6.5
t 422 hyg. zariadenie 5.0 5.0 0.80 774 2.9 477 180 & 10.0 0.85 0.500 1.00 4.3
t 501 chodba 0.0 5.0 0.80  7.75 2.95  1.58 1.97 & 5.0 0.80 0.500 1.00 2.0
+ priestory bez poi.rizika
Priemerné hodnoty za cely poziarny usek
Vypocltové poZiarne zatazenie pv = 5.607 kg/m2
Su¢initel charakteru latok a 0.862
Stc¢initel stavebnych podmienok b = 0.500
Stc¢initel bezpecnostnych podmienok c = 1.000
Pédorysnd plocha poziarneho tseku S = 156.520 m2
Priemernd vyska poziarneho useku hs = 4.437 m
Plocha otvorov pozZiarneho uUseku So = 62.980 m2
Priemernd vysSka otvorov poz.useku ho = 1.780 m
POZIARNY USEK JE BEZ POZIARNEHO RIZIKA
Poziarny tsek N1.03
VS T U P N E 0 0D & 7 E | VISTUPNE ODAJE
‘ J— J—
Priestor ps  pnan S hs So hocel. | p a b c pv
(islo Nédzov kg/m2 kg/m m i m  mopodl.| kg/m kg/m2
106 miestnost udrzby 10.0 3.0 0.90  9.05 2.9  1.77 L.97 A 40.0 0.90 0.500 1.00  18.0
+ 107 chodoa 50 5.0 0.80  7.28 2.95  9.61 2.28 & 10.0 0.85 0.500 .00 4.3
t 108  technicka miestmnost 5.0 5.0 0.50  33.46 2.95 10.80 1.80 A 10.0 0.70 0.300 1.00 3.5
t 118 hyg. zariadenie 5.0 5.0 0.80 415 2.95  0.81 0.90 & 10.0 0.85 0.500 1.00 4.3

+ priestory bez poZ.rizika

Priemerné hodnoty za cely poziarny usek

Vypocltové poZiarne zatazenie pv = 6.092 kg/m2
Suc¢initel charakteru léatok a 0.810
Stc¢initel stavebnych podmienok b = 0.500
Stc¢initel bezpecnostnych podmienok c = 1.000
Pédorysnad plocha poziarneho tseku S = 53.940 m2
Priemernd vyska poziarneho useku hs = 2.950 m
Plocha otvorov poziarneho useku So = 22.990 m2
Priemernd vyska otvorov poz.useku ho = 1.982 m

POZIARNY USEK JE BEZ POZIARNEHO RIZIKA
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Poziarny tusek N2.04

VS T U P N E 0 0D & 7 E | VISTUPNE ODAJE
\
Priestor ps  pn o an S hs So hocel. | p a b c pv
(islo Nédzov kg/m2 kg/m m i m  mopodl.| kg/m kg/m2
+ 206 kupelna 5.0 5.0 0.80 975 2,95  2.16 1.80 A 10.0 0.85 0.744 1.00 6.3
205 hlavna sestra 10.0 20,0 0.90 22.40 2.95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.744 1.00  20.1
206 izba 10,0 20,0 0.90 18,10 2,95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.744 1.00  20.1
207 kuchynka 10.0 150 1.10 18.53 2.95  5.40 1.80 A 25.0 1.02 0.744 1.00  19.0
208 izba 10.0 20,0 0.90 20.08 2.95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.744 1.00  20.1
209 izba 10,0 20,0 0.90 1836 2.95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.744 1.00  20.1
200 izha 10.0 200 0.90 19.12 2.95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.744 1.00  20.1
+ 211 hyg. zariadenie 2.0 5.0 0.80 490 2.95  0.00 0.00 & 7.0 0.83 0.744 1.00 4.3
213 el. rozvodna 7.0025.0 0.80 152 2,95 0.00 0.00 A 32.0 0.82 0.744 1.00 19.6
214 spolocenska hala 10,0 15.0 0.80  90.62 2.95 16,20 1.80 A 25.0 0.84 0.744 1.00 1.6
215 chodba 7.0 5.0 0.80 429 2,95 0.00 0.00 & 12.0 0.86 0.744 1.00 7.7
206 izba 10,0 20,0 0.90 21,90 2,95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.744 1.00  20.1
7 izha 10.0 20,0 0.90 1518 2.95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.744 1.00  20.1
t 218 e 2.0 5.0 0.80 633 2.95  0.00 0.00 2 7.0 0.83 0.744 1.00 4.3
+ priestory bez poi.rizika
Priemerné hodnoty za cely poziarny usek
Vypoltové poZiarne zataZenie pv = 17.161 kg/m2
Suc¢initel charakteru léatok a = 0.886
Stc¢initel stavebnych podmienok b = 0.744
Stc¢initel bezpecnostnych podmienok c = 1.000
Pédorysnd plocha poziarneho uGseku S 271.080 m2
Priemernd vyska poziarneho useku hs = 2.950 m
Plocha otvorov poziarneho uUseku So = 61.560 m2
Priemernd vyska otvorov poZ.useku ho = 1.800 m
Poziarny tsek N3.05
VS T U PN OE 0 D& U E | VYSTUPNE UDAJE
\

Priestor ps pn o an S hs So hocel. | p a b c pv
Cislo Ndzov kg/m2 kg/m2 m n m mopodl.| kg/md kg/m2
304 niestnost zosnulych  10.0 15.0 0.80 9.75 2.9 2,16 1.80 & 25.0 0.84 0.742 L1.00 156
306 osetrovna, sestry 10.0 20,0 0.90 22.50 2.95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.742 1.00  20.0
307 rehabilitacia 10,0 10,0 0.80 18,00 2.95  5.40 1.80 A 20.0 0.85 0.742 1.00  12.6
308 kuchynka 10,0 150 1,10 17.95 2,95  5.40 1.80 A 25.0 1.02 0.742 1.00  18.9
309 izba 10,0 20,0 0.90 21,00 2,95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.742 1.00  20.0
310 izba 10.0 20,0 0.90 18.50 2.95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.742 1.00  20.0
311 izba 10,0 20,0 0.90 12,25 2,95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.742 1.00  20.0

+ 312 hyg. zariadenie 2.0 5.0 0.80 490 2.95  0.00 0.00 & 7.0 0.83 0.742 1.00 4.3
313 el. rozvodna 7.0025.0 0.80 1.2 2.95  0.00 0.00 & 32.0 0.82 0.742 1.00 19.5
314 spolocenska hala 10.0 150 0.80 90.62 2.95 1620 1.80 A 25.0 0.84 0.742 1.00  15.6
316 izba 10,0 20,0 0.90 21,60 2,95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.742 1.00  20.0
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317 izba 10.0 20,0 0.90 1518 2.95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.742 1.00  20.0
+ 318 chodoa 2.0 5.0 0.80 405 2.95  0.00 0.00 2 7.0 0.83 0.742 1.00 4.3
+ 319-21 hyg. zariadenie 2.0 5.0 0.80 12,30 2.95  0.00 0.00 2 7.0 0.83 0,742 1.00 4.3
+ priestory bez poZ.rizika
Priemerné hodnoty za cely poziarny usek
Vypocltové poziarne zatazenie pv = 16.570 kg/m2
Stc¢initel charakteru léatok a 0.881
Stc¢initel stavebnych podmienok b 0.742
Stc¢initel bezpecnostnych podmienok c = 1.000
Pédorysnd plocha poziarneho tseku S = 270.120 m2
Priemernd vyska poZiarneho useku hs = 2.950 m
Plocha otvorov poziarneho uUseku So = 61.560 m2
Priemernd vyska otvorov poZz.useku ho = 1.800 m
Poziarny tsek N4.06
VS T U P N E 0 0D & 7 E | VISTUPNE ODAJE
‘____ J—
Priestor ps pnan S hs So hocel. | p a b c pv
(islo Ndzov kg/m2 kg/ml m n m mopodl.| kg/md kg/m?
+ 404-05 hyg. zariadenia 5.0 5.0 0.80 875 2.9 2,16 1.80 & 10.0 0.85 0.737 L.00 6.3
106 1izba 10.0 20,0 0.90 22,50 2.95  5.40 1.80 A 30,0 0.90 0.737 1.00 19.9
407 izba 10.0 200 0.90 18.50 2.95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.737 1.00  19.9
408 osetrovna 10.0 20,0 0,90 17.75 2.95  5.40 1.80 A 30,0 0.90 0.737 1.00 19.9
109 1izba 10.020.0 0.90 20.85 2.95  5.40 1.80 A 30,0 0.90 0.737 1.00 19.9
110 izba 10.0 20,0 0.90 18.70 2.95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.737 1.00  19.9
111 izba 10.0 20,0 0.90 12,67 2.95  5.40 1.80 A 30,0 0.90 0.737 1.00 19.9
t 412 hyg. zariadenie 2.0 5.0 0.80 490 2,95  0.00 0.00 & 7.0 0.83 0.737 L.00 4.3
113 el. rozvodna 7.0 25.0 0.80 152 2.9 0.00 0.00 & 32.0 0.82 0.737 .00 19.4
114 spolocenska hala 10.0 15.0 0.80 90.62 2.95 1620 1.80 A 25.0 0.84 0.737 1.00  15.5
415 chodba 7.0 5.0 0.80 283 2,95  0.00 0.00 & 12,0 0.86 0.737 1.00 7.6
116 1izba 10.0 20,0 0.90 21.60 2.95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.737 1.00  19.9
117 izba 10.0 20,0 0.90 13.70 2.95  5.40 1.80 A 30.0 0.90 0.737 1.00  19.9
418 chodba 7.0 5.0 0.80 255 2.9 0.00 0.00 & 12,0 0.86 0.737 .00 7.6
+ 419-21 hyg. zariadenie 2.0 5.0 0.80  9.95 2.95  0.00 0.00 & 7.0 0.83 0.737 L.00 4.3
+ priestory bez poZ.rizika
Priemerné hodnoty za cely poziarny usek
Vypoltové poZiarne zataZenie pv = 16.844 kg/m2
Su¢initel charakteru latok a = 0.878
Stc¢initel stavebnych podmienok b = 0.737
Stc¢initel bezpecnostnych podmienok c = 1.000
Pddorysnad plocha poziarneho Gseku S = 267.390 m2
Priemernd vySka poZiarneho tuseku hs 2.950 m
Plocha otvorov poziarneho uUseku So 61.560 m2
Priemernd vysSka otvorov poz.useku ho = 1.800 m
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Poziarny tusek

N1.07/N5

Vs T U PN E G 0 a J E | VISTUPNE ODAJE
\
Priestor ps  pn o an S hs So hocel. | p a b c pv
(islo Nédzov kg/m2 kg/m m i m  mopodl.| kg/m

kg/m2

134 vytahova sachta

0.0 15.0 0.90 6.46 12.85  0.00 0.00 &
502 strojovma vytahu, N2 0.0 15.0 0.90 14,60 2.95  1.44 1.20 A

15.0 0.90 0.570 1.00
15.0 0.90 0.570 1.00

1.1
1.1

Priemerné hodnoty za cely poziarny usek
Vypocltové poZiarne zatazenie pv = 7.694 kg/m2
Suc¢initel charakteru léatok a = 0.900
Stc¢initel stavebnych podmienok b = 0.570
Stc¢initel bezpecnostnych podmienok c = 1.000
Pédorysnd plocha poziarneho uGseku S 21.080 m2
Priemernd vyska poziarneho useku hs = 5.993 m
Plocha otvorov poziarneho useku So = 1.440 m2
Priemernd vyska otvorov poZ.useku ho = 1.200 m
Poziarny tusek N5.08
Vs T U PN E G 0D & J E | VYSTUPNE UDAJE
\
Priestor ps pn o an S hs So hocel. | p a b c pv
Cislo Wézov kg/m2 kg/m2 n2 n m2  mopodl.| kg/m kg/m2

503 strojovna VIT

0.0 15.0 0.90 13.%5 2.9 1.44 1.20 A

15.0 0.90 0.769 1.00  10.7

Priemerné

hodnoty za cely poZiarny usek

Vypocltové
Suc¢initel
Sucinitel
Sucinitel
Pddorysnéa
Priemerna

Priemernéa

poZiarne zatazenie pv =
charakteru latok a =
stavebnych podmienok b
bezpecnostnych podmienok c

plocha poZiarneho tseku S =
vyska poziarneho useku hs =
Plocha otvorov poziarneho uUseku So =
vyska otvorov poZz.useku ho =

.656 kg/m2
.900

.789

.000

.550 m2
.950 m
.440 m2
.200 m

4. Medzné rozmery poziarnych tusekov

Poziarny tusek N1.01

Vypo&tové poZiarne zataZenie PU:
Su¢initel a PU:

23.20
0.90

kg/m2

Typ stavebnych kon$trukcii objektu: NEHORLAVE
PU je v objekte s viacerymi nadzemnymi podlaZiami
VySkova poloha poziarneho tseku hp: 0.

Vypracoval: Pavol Valent
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MEDZNA SKUTOCNA
DLZKA [m] 74.73 20.50
SIRKA [m] 46.94 17.50
Informativna medznd plocha: 4855.16 m2

Medzné rozmery boli podla STN 73 0802/z22:2015
¢l. 5.3.4 1. odst. zmenSené suc¢initelom 0.85
¢l. 5.3.4 bb) zvacSené sUlinitelom 1.25

Medzny podet podlazi PU z1 = 5

Skuto&ny podet podlazi PU = 1

Poziarny usek N2.04
Vypodtové poZiarne zataZenie PU: 17.16 kg/m2
Su¢initel a PU: 0.89
Typ stavebnych konStrukcii objektu: NEHORLAVE
PU je v objekte s viacerymi nadzemnymi podlaZiami

Vyskovad poloha poZiarneho tuseku hp: 3.30 m
MEDZNA SKUTOCNA
DLZKA [m]  75.47 21.84
SIRKA [m]  47.37 17.50
Informativna medznd plocha: 4944.05 m2

Medzné rozmery boli podla STN 73 0802/z22:2015
¢l. 5.3.4 1. odst. zmenSené suc¢initelom 0.85
¢l. 5.3.4 bb) zvadcsSené suclinitelom 1.25

Medzny po&et podlazi PU zl1 = 5

Skuto&ny podet podlazi PU = 1

Poziarny tusek N3.05
Vypodtové poZiarne zataZenie PU: 16.57 kg/m2
Su&initel a PU: 0.88
Typ stavebnych kon$trukcii objektu: NEHORLAVE
PU je v obijekte s viacerymi nadzemnymi podlaZiami

Vyskovad poloha poZiarneho tuseku hp: 6.60 m
MEDZNA SKUTOCNA
DLZKA [m]  75.89 21.84
SIRKA [m]  47.55 17.50
Informativna medznd plocha: 4993.94 m2

Medzné rozmery boli podla STN 73 0802/z22:2015
¢l. 5.3.4 1. odst. zmenSené suc¢initelom 0.85
¢l. 5.3.4 bb) zvacSené sUCinitelom 1.25

Medzny po&et podlazi PU zl1 = 5

Skuto&ny podet podlazi PU = 1

Medzné rozmery poZiarnych tisekov vyhovuji poziadavkdm poZiarnej bezpeénosti.
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5. Ur€enie poziadaviek na konstrukcie stavby
5.1. Skuto€na poziarna odolnost’ stavebnych konstrukcii

Pb6vodné murivo z vostinovych tehdl hr. 300, 450 mm - poZiarna
odolnost 120 minut.

Zelezobetdénové nosniky, prievlaky 350/450 mm - poZiarna odolnost
90 minut.

Murivo priecok z dierovanych tehd&l hr. 100 mm - pozZziarna odolnost
45 minuat.

Murivo priecCok z dierovanych tehdl hr. 125 mm - poZiarna odolnost
60 minut.

Murivo priecCok z dierovanych tehdl hr. 150 mm - poZiarna odolnost
90 minut.

Stropné Zelezobetdnové konstrukcie =z panelov PZD hr. 190 mm -
poziarna odolnost 75 minut.

Zelezobeténovd konstrukcia schodiska s najmenSou hr. 70 mm -
poziarna odolnost 45 mintut.

Poziarna odolnost jestvujlcich stavebnych konsStrukcii je posudena
podla STN 73 0821.

5.2. Stupen poziarnej bezpecnosti

Poziarny tusek N1.01

Vyp. poziarne zataZenie PU:  23.20 kg/m2 Su&initel a PU: 0.90
Typ stavebnych konStrukcii: nehorlavé VySka objektu: 9.90 m
PoZziarny uUsek je iba s nadzemnymi podlaZiami

Stupeil poZiarnej bezpeénosti PU: II

Poziarny tsek N1.02/N5

Vyp. poZiarne zataZenie PU: 5.61 kg/m2 Sudinitel a PU: 0.86

Typ stavebnych konStrukcii: nehorlavé

PoZziarny usek je iba s nadzemnymi podlaZiami

Poziarna odolnost pozZziarne deliacich konstrukcii chréanenej unikovej
cesty typu B Jje stanovend podla typu chrdnenej uUnikovej cesty a stupna
poziarnej Dbezpeclnosti okolitych poziarnych Gsekov - II. stupen
poziarnej bezpecnosti.

Poziarny tsek N1.03

Vyp. poZiarne zataZenie PU: 6.09 kg/m2 Su&initel a PU: 0.81
Typ stavebnych konStrukcii: nehorlavé

Poziarny Usek je iba s nadzemnymi podlaziami

Stupeii poZiarnej bezpe&nosti PU: I

Poziarny tusek N2.04

Vyp. poZiarne zataZenie PU:  17.16 kg/m2 Suéinitel a PU: 0.89
Typ stavebnych konStrukcii: nehorlavé Vyska objektu: 9.90 m
Poziarny Usek je iba s nadzemnymi podlaziami

Stupeil poZiarnej bezpeénosti PU: II

Poziarny tusek N3.05

Vyp. poZiarne zataZenie PU:  16.57 kg/m2 Suéinitel a PU: 0.88
Typ stavebnych konStrukcii: nehorlavé VySka objektu: 9.90 m

Vypracoval: Pavol Valent
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PoZziarny uUsek je iba s nadzemnymi podlaZiami
Stupeil poZiarnej bezpeénosti PU: II

Poziarny tsek N4.06

Vyp. poziarne zataZenie PU:  16.84 kg/m2 Su&initel a PU: 0.88
Typ stavebnych konStrukcii: nehorlavé VySka objektu: 9.90 m
Poziarny Usek je iba s nadzemnymi podlaziami

Stupeii poZiarnej bezpe&nosti PU: II

Poziarny tsek N1.07/N5

Vyp. poZiarne zataZenie PU: 7.69 kg/m2 Suéinitel a PU: 0.90
Typ stavebnych konStrukcii: nehorlavé Vyska objektu: 13.15 m
PoZziarny usek je iba s nadzemnymi podlaZiami

Stupeii poZiarnej bezpe&nosti PU: II

Poziarny tusek N5.08

Vyp. poZiarne zataZenie PU:  10.66 kg/m2 Sudinitel a PU: 0.90
Typ stavebnych konStrukcii: nehorlavé Vyska objektu: 13.15 m
PoZziarny uUsek je iba s nadzemnymi podlaZiami

Stupeil poZiarnej bezpeénosti PU: II

Pozadovand poziarna odolnost stavebnych konsStrukcii - I.SPB

Pol. Stavebnd konsStrukcia PO
1b) PozZiarne steny a stropy v nadzemnych podlazZiach 15A
lc) Poziarne steny a stropy v posl. nadzem. podlazi 15A
2b) Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach 15C2
2c) Poziarne uzdvery otvorov v posl. nadzem. podlazi 15C3
3aa) Obv.steny zaist.stab.obj. v nadzemnych podlazZiach 15A
5b) Nos.kon$tr.vnutri PU zaist.stab.obj. v nadz. podlaZ. 15A
8 Nenosné konStrukcie vnitri poziarneho uUseku

10aa) Ohran.konsStr.Sachiet ev. a poZ.vytahov v nadz. podl. 15A
10aa) Ohran.konsStr.Sachiet ev.a poZ.vyt. v posl.nadz.podl. 15A

10ab) Ohran.konStr. inStaladénych Sachiet 30B
10b) Poziarne uzadvery otvorov ohran. konStrukcii Sachiet 15B
Povrchova uprava podhladov C3
Povrchovd Uprava stien vo vnutri objektu C3
Prestupy rozvodov a indtaldcii v nadz. podlaZzZiach 15C1

Prestupy rozvodov a insStaldcii v posl. nadz. podlazi 15C1

Pozadovand pozZiarna odolnost stavebnych konsStrukcii - II.SPB

Pol. Stavebnd konsStrukcia PO
1b) PozZiarne steny a stropy v nadzemnych podlazZiach 30A
lc) Poziarne steny a stropy v posl. nadzem. podlazi 15A
2b) Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach 15C2
2c) Poziarne uzdvery otvorov v posl. nadzem. podlazi 15C2
3aa) Obv.steny zaist.stab.obj. v nadzemnych podlazZiach 30A
3ab) Obv.steny zaist.stab.obj. v posl. nadzemnom podlazi 15A

Vypracoval: Pavol Valent
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4 Nosné konStrukcie striech 15A
5b) Nos.kon$tr.vnutri PU zaist.stab.obj. v nadz. podlaZ. 30A
5c) Nos.kondtr.vnutri PU zaist.stab.obj. v posl.nadz.pod 15A
8 Nenosné konStrukcie vnitri poziarneho useku -=
10aa) Ohran.kons$tr.Sachiet ev. a poZ.vytahov v nadz. podl. 30A
10aa) Ohran.konStr.Sachiet ev.a pozZz.vyt. v posl.nadz.podl. 15A
10ab) Ohran.konStr. instalaénych Sachiet 30B
10b) Poziarne uzavery otvorov ohran. konStrukcii Sachiet 15B
11 P143t strechy -
Povrchovad Uprava podhladov C2
Povrchovad Uprava stien vo vnutri objektu C3
Prestupy rozvodov a instalédcii v nadz. podlaziach 30C1

Prestupy rozvodov a inStaldcii v posl. nadz. podlazi 15C1

Stavebné konsStrukcie vyhovuju poziadavkdm pozZiarnej bezpecnosti.

5.3. Nosné konstrukcie

Poziarna odolnost nosnych konstrukcii na niZSom podlazi stavby
nesmie byt niz$ia ako poziarna odolnost od nich zavislych zvislych
nosnych konstrukcii na vys$sSom podlazi.

5.4. Obvodova stena

Obvodovd stena zabezpedujluca stabilitu stavby alebo Jjej c&asti a
poZiarny pas musia z vnutornej strany stavby spliat poZiadavky na
poziarnu odolnost a druh konstrukéného prvku podla poZiarneho rizika
poziarneho useku, ktory ohranicuju.

5.5. Poziarny uzaver

Otvory v poziarnych stendch a stropoch musia byt pozZiarne
uzatvaratelné poZiarnymi uzdvermi.

Poziarny wuzédver Jje konStrukény prvok zabudovany v poziarnej
deliacej konsStrukcii alebo v 1inej konsStrukcii, ktory Dbréani Sireniu

poziaru.
Poziarny uzaver typu EW (pbvodné oznalenie PO) moZno nahradit
poziarnym uzdverom typu EI (pbdvodné oznacenie PB). NajnizZzsSia pozadovana

poZiarna odolnost a druh konsStruk&éného prvku poZiarneho uzadveru sa
uréuju pre poziarny uzdver umiestneny v poZiarnej stene podla vys$SSich
poziadaviek jedného z dvoch prilahlych pozZziarnych usekov, medzi ktorymi
je poziarna stena umiestnena.

Poziarne uzdvery medzi Jednotlivymi pozZiarnymi usekmi musi byt

typu EW (PO). Poziarne uzdvery v chrdnenej uUnikovej ceste musia byt
typu EI (PB) . Poziarne wuzdvery oddelujuce poziarnu predsien od
schodiska chrdnenej unikovej cesty musia splifiat kritérid S - dymotesny

poziarny uzdver bez poziarnej odolnosti so samozatvaracom.

Vypracoval: Pavol Valent
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5.6. Prestupy, neuzatvaratel'né otvory

Poziarna odolnost pozZiarnych deliacich konStrukcii nesmie byt
zniZzend alebo porusSend vyklenkami, nikami alebo prestupmi technickych
zariadeni objektu.

Rozvodné potrubia svetlého prierezu do 400 cm® (bez ohladu na
stupen horlavosti pouzZzitej 1latky) a ich prislusenstvo na rozvod
nehorlavych 1ladtok pre technické zariadenia objektu (napr. wvodovodov,
teplovodnych rozvodov kurenia, kanalizéacia, ...) mdzu prestupovat
poziarne deliacou konstrukciou Dbez dalSich opatreni - v stavbe sa
nenachadzaju rozvodné potrubia svetlého prierezu nad 400 cm’.

Prestupy rozvodov a insStaldcii (napr. vodovodov, teplovodnych
rozvodov kuUrenia, kanalizéacia, ...), technologickych zariadeni a
elektrickych rozvodov (kdblov, wvodic¢ov, ...) poZiarnymi deliacimi
konStrukciami musia byt utesnené. Latky pouzité na utesnenie mbézu mat
stupen horlavosti najviac Cl (podla STN 73 0862); tesniace konstrukcie
musia mat poziarnu odolnost zhodni s poziarnou odolnostou konsStrukcie,
ktorou rozvody prestupujl, nepozaduje sa vsak vyssSia odolnost ako 60
minat.

V mieste prestupu vzduchotechnického zariadenia poziarne deliacou
kondtrukciou pri priereze potrubia mensom ne? 0,04 m’ nemusia byt podla

¢l. 6a) STN 73 08072 osadené poziarne klapky - v posudzovanej stavbe
nebudd prestupy s plochou vi&sSou ako 0,04 m?. Ak cez poZiarne deliacu
konstrukciu prestupuje viacero takychto potrubi, musi byt ich

vzdialenost vacésia ako 0,5 m (merané medzi vonkajsSim licom potrubia).

V mieste prestupu vzduchotechnického zariadenia poziarne deliacou
konstrukciou musi byt $Spara medzi zariadenim a konstrukciou utesnend
hmotou stupnia horlavosti aku mé& pozZiarne deliaca konsStrukcia - ¢l1l. 7
STN 73 08072.

Vetracie potrubie pre privod vzduchu umelého vetrania vytahovej
Sachty, ktoré vedie pod schodiskovym priestorom (upratovacka m.c¢. 132)
bude chrdnené predsadenou Sachtovou stenou Rigips =z protipoziarnych
dosdk Ridurit 2xRIDURIT 20 - poziarna odolnost EI 90.

Vetracie potrubie pre odvod vzduchu umelého vetrania vytahovej
Sachty, ktoré vedie cez strojovinu vytahu a chodbu 5.NP (m.¢. 501) bude
v chodbe m.&. 501 chrdnené predsadenou Sachtovou stenou Rigips
z protipozZziarnych dosdk Ridurit 2xRIDURIT 20 - poziarna odolnost EI 90.

6. Zabezpecenie evakuacie oséb

Evakuéacia 0s8b zZ 2. az 4., NP podlazia objektu je
zabezpelend chridnenou twUnikovou cestou typu B zo samostatne vetranou
poziarnou predsieriou.

Podlaha po oboch strandch dveri, ktorymi prechddza tnikova cesta,
musi byt wvo vzdialenosti rovnajucej sa asponl Sirke unikove]j cesty
v rovnakej vysSkovej uUrovni, to neplati pri dverach, ktoré vedd na volné
priestranstvo. Dvere na uUnikove]j ceste nesmi pri otvoreni zuzit Sirku
Gnikovej cesty pod stanovent hodnotu. Unikové cesty budad pod&as
prevadzky v stavbe osvetlené dennym svetlom a umelym svetlom. Chrénené
unikovd <cesta bude a spolocenské haly Jjednotlivych podlazi budt
vybavené nudzovym osvetlenim.
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Vychod zo stavby na voIné priestranstvo nie je priamo wviditelny,
preto musi byt smer uniku vyznaceny na vsetkych podlaZiach stavby.

6.1. Obsadenie objektu osobami

Udaje z projektu Udaj z tab. 1
C.m. STN 92 0241 Naj- |Poznamka
Druh Plo- Pocet Polozka |Plo- |Sucli- |mensSi
miestnosti cha o0sbb STN cha nitel |pocet
v m? podla na 0sbéb
projektu osobu
v m?
1. nadzemné podlazie
113 Zasadacka 19,54 - 1.2.1 1,5 - 13
119 |Kanceléria 16,44 - 1.1.1 10,0 - 2
riaditela
121 |Kanceléria 21,30 - 1.1.2 7,0 - 3
122 |Préacoviia 19,80 3 11.2 - 1,3 4
133 |Vréatnica 8,19 - 1.1.1 10,0 - 1
Spolu 23
2. nadzemné podlazZie
205 Hlavnad sestra 22,40 15 4.1.2 - 0,3 5 zamestnanci
206 |Izba 18,10 2 4.1.1 — 1,2 3
208 |Izba 20,08 3 4.1.1 - 1,2 4
209 |Izba 18,36 2 4.1.1 - 1,2 3
210 |Izba 19,12 3 4.1.1 — 1,2 4
216 |Izba 21,90 3 4.1.1 - 1,2 4
217 |Izba 15,18 2 4.1.1 - 1,2 3
Navstevy 15 4.1.3b - 0,25 5
Spolu: 31
3. nadzemné podlazie
306 |OSetrovina 22,40 14 4.1.2 - 0,3 4 zamestnanci
307 |Rehabilitéacia 18,00 1 4.3 3 - 3
309 |Izba 21,00 3 4.1.1 - 1,2 4
310 |Izba 18,50 3 4.1.1 - 1,2 4
311 |Izba 12,25 2 4.1.1 - 1,2 3
316 |Izba 21,60 3 4.1.1 - 1,2 4
317 |Izba 15,18 3 4.1.1 - 1,2 4
Navstevy 14 4.1.3b - 0,25 4
Spolu: 30
4. nadzemné podlazie
406 |Izba 22,50 2 4.1.1 - 1,2 3
407 |Izba 18,50 2 4.1.1 - 1,2 3
408 |OSetrovna 17,75 15 4.1.2 - 0,3 5 zamestnanci
409 |Izba 12,25 2 4.1.1 - 1,2 3
410 |Izba 21,60 2 4.1.1 - 1,2 3
411 |Izba 15,18 2 4.1.1 - 1,2 3
416 |Izba 21,60 3 4.1.1 — 1,2 4
417 |Izba 15,18 2 4.1.1 - 1,2 2
Navstevy 15 4.1.3b - 0,25 4
30
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Podla ¢l. 7.2.1.1 STN 73 0802/Z2:2015 sa mbéze pouzit jedna
unikovéa cesta, bez ohladu na pocet o0s8b a druh uUnikovej cesty, =z
poZiarnych usekov a z objektov, kde Jje najmenej 90 % o0sbb schopnych
samostatného pohybu - na 2., 3. a 4. NP mbéZe byt najviac 10% o0sdb s
obmedzenou schopnostou pohybu alebo neschopnych samostatného pohybu.

ZaCiatok uUnikovej cesty Jje na osi jednotlivych izieb, miestnosti
alebo funkéne ucelene]j skupiny miestnosti - sG splnené poziadavky ¢1.
7.2.2.2 STN 73 0802/z2:2015.

6.2. Posudenie unikovych ciest
Navrh podtu a diZok tunikovych ciest
Vyhodnotenie moZnosti pouzitia jedinej nechrédnene]j unikove]
cesty z pozZiarneho Useku podla tab. 15 v STN 73 0802/z2:2015
Miesto posudenia - 2.NP s najvac¢sim poctom oséb
PU: N2.04 Stéinitel a = 0.89
Potet miestnosti PU: 15
V PU sa nenachddza priestor so sudéinitelom a > 1.1
Podlazie: nadzemné
Maximdlny mozny pocCet unikajticich osdb je 120
Vyslednd medznd di?ka nechrédnenej unikovej cesty je 25.5 m
Skutoénd dlZka nechrédnenej tnikovej cesty je 12.5 m

Navrh 3irky tunikovych ciest

Nechrdnend Unikova cesta

Poziarny usek: N2.04

Stéinitel a PU: 0.89

Miesto posudenia: spoloCenskd hala 2.NP

Osoby budu v posudzovanom mieste unikat po rovine

Spbsob evakudcie osbb: Sucasny

Podet UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Jedna

PoCet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 28
suc¢initel s: 1.0

PoCet evakuovanych oséb s obmedz. schopnostou pohybu: 2
suc¢initel s: 1.5

PoCet evakuovanych oséb neschopnych samostat. pohybu: 1
suc¢initel s: 2.0

Max. pocet evakuovanych oséb v jednom Unikovom pruhu Jje 7

Minimdlny moZny pocet unikovych pruhov je 1.

Skutoény pocet unikovych pruhov je 1

Navrh podétu a dliZok tnikovych ciest
Vyhodnotenie moZnosti pouZitia jedinej chrénenej UC typu B
Maximdlny mozny pocet unikajucich oséb je neobmedzeny
Medznd dliZ’ka chranenej unikovej cesty sa urduje podla &l. 7.2.2.5 STN 73
0802/22:2015 iba pre cestu typu A, a to 120 m
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Navrh Sirky unikovych ciest
Nechrdnend Unikova cesta
Poziarny usek: CHUC B
Stéinitel a PU: 0.80
Miesto posudenia: 4.NP
Osoby budu v posudzovanom mieste unikat po schodoch dolu
Spbsob evakuadcie osbb: Sucasny
Poget UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Jedna
PoCet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 27
st¢initel s: 1.0
PoCet evakuovanych oséb s obmedz. schopnostou pohybu: 2
suc¢initel s: 1.5
PoCet evakuovanych oséb neschopnych samostat. pohybu: 1
st¢initel s: 2.0
Max. pocet evakuovanych oséb v jednom Unikovom pruhu Jje 6
Minimdlny moZny pocet unikovych pruhov je 1.
Skutoény pocet unikovych pruhov je 1

Chrédnend unikovad cesta typu B

Poziarny usek: CHUC B

Miesto posudenia: 3.NP

Osoby budu v posudzovanom mieste unikat po schodoch dolu

Spbsob evakuadcie osbb: Sucasny

Podet UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Jedna

Pocet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 54
suc¢initel s: 1.0

PocCet evakuovanych oséb s obmedz. schopnostou pohybu: 4
st¢initel s: 1.4

PoCet evakuovanych os6b neschopnych samostat. pohybu: 2
suc¢initel s: 1.8

Max. pocet evakuovanych osbéb v jednom Unikovom pruhu Jje 15

Minimdlny moZny pocCet Unikovych pruhov je 1

Skutoény pocet unikovych pruhov je 1.

Navrh 3irky tunikovych ciest

Nechrdnend unikova cesta

Poziarny usek: CHUC B

Su&initel a PU: 0.80

Miesto posudenia: 2.NP

Osoby budu v posudzovanom mieste unikat po schodoch dolu

Spbsob evakuadcie osbb: Sucasny

Podet UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Jedna

Pocet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 8
suc¢initel s: 1.

Pocet evakuovanych oséb s obmedz. schopnostou pohybu:
st¢initel s: 1.

PoCet evakuovanych oséb neschopnych samostat. pohybu:
suc¢initel s: 2.

O W U oy O DN
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Max. polet evakuovanych os6b v jednom tGnikovom pruhu je 60
Minimdlny mozZny pocCet uUnikovych pruhov je 1
Skutoény pocet unikovych pruhov je 1.

Navrh 3irky tunikovych ciest
Nechrdnend Unikova cesta
Poziarny usek: CHUC B
Su¢initel a PU: 0.80
Miesto posudenia: 1.NP
Osoby budu v posudzovanom mieste unikat po rovine
Spbsob evakudcie osbb: Sucasny
Poget UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Jedna
PoCet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 82
suc¢initel s: 1.0
PoCet evakuovanych oséb s obmedz. schopnostou pohybu: 6
suc¢initel s: 1.5
PoCet evakuovanych oséb neschopnych samostat. pohybu: 3
suc¢initel s: 2.0
Max. polet evakuovanych oséb v jednom tGnikovom pruhu je 8
Minimdlny moZny pocet unikovych pruhov je
Skutoény pocet unikovych pruhov je

Navrh podtu a diZok tunikovych ciest
Vyhodnotenie moZnosti pouzitia jedinej nechrédnene]j unikove]
cesty z poZiarneho Useku podla tab. 15 v STN 73 0802/z2:2015
PU: N1.01 Stéinitel a = 0.90
Potet miestnosti PU: 14
V PU sa nenachddza priestor so sudinitelom a > 1.1
Podlazie: nadzemné
Maximdlny mozZny pocet unikajucich oséb je 120
Vyslednd medznd diZka nadzemnej nechr. UC je 25.0 m
Skuto&nd dlZka nechrédnenej tnikovej cesty je 16.5 m

Navrh 3irky unikovych ciest

Nechrdnend unikova cesta

Poziarny usek: N1.01

Su&initel a PU: 0.90

Miesto posudenia: spolocenskd hala

Osoby budu v posudzovanom mieste unikat po rovine

Spbsob evakuadcie osbb: Sucasny

Podet UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Jedna

Pocet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 105
suc¢initel s: 1.

PoCet evakuovanych oséb s obmedz. schopnostou pohybu:
st¢initel s: 1.

Pocet evakuovanych oséb neschopnych samostat. pohybu:
suc¢initel s: 2.

O W U1 oy O
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Minimdlny mozZny pocCet uUnikovych pruhov je 1
Skutoény pocet unikovych pruhov je 3.

Druh UC: Evakuadny vytah - pri evakudcii os6b s obmedz. schopnostou pohybu
Druh UC, ku ktorej patri ev.vytah: Chranend typu B

Potet UC z PU: Jedna

Dovoleny ¢as evakudcie tud = 15.00 min

PoCet evakuovanych oséb vo vytahu pri jednej jazde: 2

Cas jednej jazdy vytahu v min: 1.5 min

ZapoCitatelnd kapacita evakuacného vytahu Ev = 20 osbb

Druh UC: Evakuadny vytah - pri evakudcii os6b neschopnych samostat. pohybu
Druh UC, ku ktorej patri ev.vytah: Chranend typu B

Potet UC z PU: Jedna

Dovoleny ¢as evakudcie tud = 15.00 min

PocCet evakuovanych oséb vo vytahu pri jednej jazde: 1

Cas jednej jazdy vytahu v min: 1.5 min

ZapocCitatelnd kapacita evakuacného vytahu Ev = 10 o0sdb

Do ¢asu jedne]j jazdy vytahu (cesta tam aj spidt), boli zardtané aj
straty pre rozjazd a dojazd vytahu, hodnoty strdt pre otvorenie
a zatvorenie dveri vytahu a Cas pre nastup a vystup osdb.

Unikové cesty vyhovujl poZiadavkam protipoZiarnej bezpe&nosti,
vradtane navrhovanych parametrov evakuacného vytahu.

Chrédnend tnikovid cestu typu B v objekte schodisko stavby so samostatne
vetranou poziarnou predsiefiou (s dverami zabranujucimi prieniku dymu)
s vychodom na volné priestranstvo a s prirodzenym vetranim, ktoré
prechddza celou vyskou stavby.
V chréanenych uUnikovych cestdch nesmu byt umiestnené:
a) volne vedené rozvodné potrubia na horlavé latky,
b) volne vedené rozvody vzduchotechnickych zariadeni okrem rozvodov
zabezpedujucich vetranie tychto priestorov,
c) volne vedené elektrické rozvody a rozvadzacCe okrem rozvodov a
rozvadzacov zabezpedujucich jej prevadzku,
d) volne vedené dymovody,
e) volne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej
f) pary,
g) rozvody toxickych latok alebo inak nebezpelnych 1latok,
h) predmety alebo zariadenia.

Poziarne deliace konStrukcie chrédnenej unikove cesty a
konstrukcie zabezpecujuce stabilitu chrdnenej Unikove]j cesty a obvodové
konsStrukcie chrédnenej tnikovej cesty musia byt vyhotovené z nehorlavych
ladtok. V chrédnenych unikovych cestdch mbézu stdle poziarne =zatazenie
podla tvorit len horlavé 1latky v konStrukcidch okien, dveri, podldh a
drzadiel.
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Poziarna predsien musi byt vetrand, =za postadujlice sa povazuje
otvdratelné okna (oknd) s plochou 1,4 m?’ v kazdom podlazi - ¢1. 7.1.4.3
STN 73 0802/722:2015 (v skutoc¢nosti dve otvaravé okna 2x0,76/1,6 m = 2,4
m’ a vychodové dvere z volného priestranstva 2m?). Schodisko chrénenej
unikove] cesty typu B bude vetrané prirodzenym vetranim s otvaratelnymi
otvormi na kazZdom podlazi s plochou najmenej 2 m? (dve otvaravé okna
2x0,76/1,6 m = 2,4 m®) .

7. Urcenie odstupovych vzdialenosti

Poziarne nebezpeény priestor je priestor okolo stavby, z ktorého
sa mbze preniest poZiar sdlanim tepla alebo padajucimi Eastami horiacej
konstrukcie. Na =zamedzenie prenosu poziaru z horiacej stavby na inu
stavbu alebo z horiaceho poziarneho uUseku na iny poziarny uUsek musia
byt stavby alebo poziarne uUseky od seba vzdialené najmene]j o odstupovu
vzdialenost. PozZiarne nebezpedny priestor okolo stavby sa vymedzuije

odstupovou vzdialenostou. Velkost poziarne otvorenych pldch
posudzovanych priestorov stavby sa nezvadcsi - odstupové vzdialenosti sa
nemenia.

V poziarne nebezpelnom priestore mbézu byt zriadené iné poZiarne
useky, pozemné komunikécie, dopravné a iné pomocné technické
a technologické zariadenia, otvorené stavby vodohospodarskych

zariadeni, sklady a skladky nehorlavych léatok.
N1.01 - vychodny pohlad 1.NP:

Vypoltové poziarne zatazZenie : 23.20 kg/m2
Celkova plocha obvodove]j steny : 17.75 m2
Velkost Uplne poziarne otv.pldch : 10.80 m2
Percento poZiarne otvorenych pldch : 60.8 %
Di%ka 1 alebo 11 : 7.1 m
VySka hu alebo hul : 2.5 m
KKK A K ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.5 m KH KKK

N1.01 - zipadny pohlad 1.NP:

Celkova plocha obvodove]j steny : 26.25 m2
Velkost Uplne poZiarne otv.pldch : 16.20 m2
Percento poZiarne otvorenych pldch : 6l1.7 %
Di?ka 1 alebo 11 : 10.5 m
VySka hu alebo hul : 2.5 m
KA KA ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.8 m KRk KK

N1.01 - hlavny vstup 1.NP:

Vypoltové poziarne zataZenie : 23.20 kg/m2
Percento poZiarne otvorenych pldch : 100.0 %
Sirka presklenej steny s dverami vstupu: 4.8 m
VySka presklenej steny s dverami : 2.5 m
KKK kK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 3.3 m KH KKK

N1.0l1 - okno vratnice 1.NP:

Vypoltové poziarne zataZenie : 23.20 kg/m2
Percento poZiarne otvorenych pldch : 100.0 %
Sirka okna : 1.2 m
Vyska okna : 1.8 m
KKK A x ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.4 m KH KKK
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N2.04 - zipadny pohlad 2.NP:

Vypoltové poziarne zataZenie : 17.20 kg/m2
Celkova plocha obvodove]j steny : 54.50 m2
Velkost Uplne poZiarne otv.pldch : 32.40 m2
Percento poZiarne otvorenych pldch : 59.4 %
Dizka 1 alebo 11 : 21.8 m
Vyska hu alebo hul : 2.5 m
KA KA ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.3 m KRk KK

N2.04 - juzZny a severny pohlad 2.NP:

Vypoltové poziarne zatazZenie : 17.20 kg/m2
Percento poziarne otvorenych pldch : 100.0 %
Sirka okien spolo&ensk& hala : 4.5 m
Vyska okien : 1.8 m
KA KK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.3 m KRk KK

V poZiarne nebezpelnom priestore sa nenachddzaju Ziadne objekty a
sklddky horlavych léatok.

Umiestnenie stavby vyhovuje pozZiadavkam poZiarnej bezpeénosti.
8. Uréenie zariadeni na zasah

8.1. Pristupova komunikacia

Pristupovd komunikdcia na z&sah vedie do vzdialenosti 12 m od
stavby a od vchodov do nej, cez ktoré sa predpokladd zéasah.

Pristupovd komunikicie musi mat trvale volnd $irku najmenej 3 m
a jej utnosnost na zatazenie Jjednou ndpravou vozidla musi byt najmenej
80 kN, do trvale volnej Sirky sa nezapocCitava parkovaci pruh.

9. Vybavenie stavieb poziarnotechnickymi zariadeniami

Poziarne useky stavby nebudu vybavené zariadenim EPS,
SHZ, zariadenim na odvod tepla a splodin horenia a hlasovou
signalizaciou poziaru.

9.3 Navrh hasiacich pristrojov

Poziarny tusek N1.01

Suéinitel a PU: 0.90

Podlazie: 1. NP

Pédorysnad plocha podlazia: 217.72 m2

Mc: 12.60 kg Mcsk: 18.00 kg
Druh HP Hm. ndplne HP [kg] Polet HP Mci [kg]
Pré&skovy 6.0 3 18.00

Poziarny tsek N1.02/N5

Su&initel a PU: 0.86

Podlazie: 1. NP

Pddorysnd plocha podlazia: 64.53 m2

Mc: 6.70 kg Mcsk: 12.00 kg
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Podlazie: 2. NP

Pédorysnad plocha podlazia: 31.35 m2

Mc: 6.00 kg Mcsk: 6.00 kg
Druh HP Hm. ndplne HP [kg] Polet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 1 6.00

Podlazie: 3. NP

Pédorysnad plocha podlazia: 26.55 m2

Mc: 6.00 kg Mcsk: 6.00 kg
Druh HP Hm. nédplne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 1 6.00

Podlazie: 4. NP

Pddorysnd plocha podlazia: 26.34 m2

Mc: 6.00 kg Mcsk: 6.00 kg
Druh HP Hm. nédplne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Préaskovy 6.0 1 6.00

Podlazie: 5. NP

Pédorysnad plocha podlazia: 7.75 m2

Mc: 6.00 kg Mcsk: 6.00 kg
Druh HP Hm. nédplne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 1 6.00

Poziarny tsek N1.03
Sudinitel a PU: 0.81
Podlazie: 1. NP

Pédorysnad plocha podlazia: 53.94 m2

Mc: 6.00 kg Mcsk: 6.00 kg
Druh HP Hm. nédplne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 1 6.00

Poziarny tusek N2.04

St¢initel a PU: 0.89

Podlazie: 2. NP

Pddorysnd plocha podlazia: 271.08 m2

Mc: 14.00 kg Mcsk: 18.00 kg
Druh HP Hm. nédplne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Pré&skovy 6.0 3 18.00
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Poziarny tsek N3.05

Su&initel a PU: 0.88

Podlazie: 3. NP

Pédorysnad plocha podlazia: 270.12 m2

Mc: 13.90 kg Mcsk: 18.00 kg
Druh HP Hm. ndplne HP [kg] Poclet HP Mci [kgl
Praskovy 6.0 3 18.00

Poziarny tsek N4.06

Su&initel a PU: 0.88

Podlazie: 4. NP

Pédorysnad plocha podlazia: 267.39 m2

Mc: 13.80 kg Mcsk: 18.00 kg
Druh HP Hm. nédplne HP [kqg] PoCet HP Mci [kg]
Préaskovy 6.0 3 18.00

Poziarny tsek N1.07/N5
Podlazie: 5. NP - strojoviia vytahu

Pédorysnad plocha PU: 21.08 m2 Suéinitel a PU: 0.90
Mc: 6.00 kg Mcsk: 9.00 kg
Druh HP Hm. nédplne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 1 6.00
Snehovy 5.0 3.00

Poziarny tusek N5.08

Pddorysnd plocha PU: 13.55 m2 Su&initel a PU: 0.90
Navrhovany hasiaci pristroj: 1 ks Praskovy
Min. povolend hm. HP: 6.0 kg Skut. hm. HP: 6.0 kg

Podla ¢l1.7.1.6. STN 92 0202-1 mbézu byt hasiace pristroje
umiestnené na hranici poziarnych usekov - tieto hasiace pristroje su
zapocCitané do celkového pozZadovaného mnozZstva viacerych susediacich
poziarnych usekov.

Stanoviste prenosného hasiaceho musia byt viditelné a trvale
pristupné. Ak pristupovd <cesta k stanovistu prenosného hasiaceho
pristroja nie Jje dobre viditelnd, musi byt oznacdend kombindciou znaciek
poziarnej ochrany pre hasiaci pristroj a urcenia smeru.

Prenosny hasiaci pristroj sa na stanovisti prenosného hasiaceho
pristroja umiestniuje spravidla na =zvislej stavebnej konstrukcii alebo
na podlahe. Rukovdt prenosného hasiaceho pristroja mbézZze byt vo vySke
najviac 1,5 m nad podlahou.
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9.4. Potreba vody na hasenie poziarov

Stavba alebo jej ¢&¢ast musi byt pre pripad vzniku a rozsirenia
poZiaru zabezpecend vodou na hasenie poZiarov. Voda na hasenie poziarov
sa zabezpeluje zariadeniami na dodavku vody na hasenie poziarov.

9.4.1. Zdroje vody na hasenie poziarov

Stavba je zabezpelend Jjestvujucim vnUtornym poziarnym vodovodom,
na ktorom st v chrdnenej Unikovej ceste umiestnené na kazdom poZiarnom
podlazi Jjedno hadicové zariadenie - néstenny hydrant C52 s plochou
hadicou diZky 20 m a uzatvaratelnou prudnicou.

Ako odberné miesto vhodné na odber vody na hasenie je Jjestvujuci
podzemny hydrant DN 80, osadeny na jestvujucom rozvode vody DN 110
s minimdlnym navrhovanym prietokom 7,5 1l.s™'.

Podzemny hydrant na vonkajsSom vodovode Jje umiestneny mimo
poZiarne nebezpelného priestoru objektu, vo vzdialenosti 18 m (dalsi
podzemny hydrant je vo vzdialenosti 126 m) od stavby.

Podzemné hydranty musia byt oznacené tabulkou, podla prilohy ¢&. 2
k vyhl. ¢. 699/2004 Z.z.. Tabulka musi byt na pevne zabudovanej zvislej
zrdi, ktord je vysokd 1,8 m alebo umiestnend na stavbe vo vyske 1,8 m a
vo vzdialenosti najviac 6 m od podzemného hydrantu - §8 ods.8 wvyhl. ¢&.
699/2004 Z.z.

Na zariadeniach na dodavku vody na hasenie pozZiarov (vodovod a
podzemny hydrant) Je potrebné najmenej raz za 12 mesiacov vykonat
kontrolu podla § 15 wvyhl. &. 699/2004 Z.z. o zabezpecCeni stavieb vodou
na hasenie pozZiarov.

9.4.2. Urcenie spotreby poziarnej vody podfa STN 73 0873

Poziarny tusek N1.01
Péddorysna plocha PU: vadsia ako 10 m2

Obostavany priestor PU: 642 m3
Vypocltové poZiarne zatazZenie: 23.2 kg/m2
Spotreba poziarnej vody V: 6.7 1/s

Typ stav. konsStrukcii objektu: Nehorlavé
Stéinitel a PU: 0.90
Skuto&ny SPBPU: II
St¢initel N: 1.3
Celkova spotreba poziarnej vody Q: 6.7 1/s = 402.0 1/min

Poziarny tusek N2.04
Pédorysna plocha PU: vadsia ako 10 m2
Obostavany priestor PU: 800 m3
Vypocltové poZiarne zatazZenie: 17.2 kg/m2
Spotreba poziarnej vody V: 6.7 1/s
Typ stav. konsStrukcii objektu: Nehorlavé
Su&initel a PU: 0.89
Skutod&ny SPBPU: II
St¢initel N: 1.3
Celkova spotreba poziarnej vody Q: 6.7 1/s = 402.0 1/min
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Poziarny tsek N3.05
Pddorysna plocha PU: vid&sia ako 10 m2
Obostavany priestor PU: 797 m3
Vypocltové poZiarne zatazenie: 16.6 kg/m2
Spotreba poziarnej vody V: 6.7 1/s
Typ stav. konsStrukcii objektu: Nehorlavé
Su&initel a PU: 0.88
Skuto&ny SPBPU: II
Suc¢initel N: 1.3
Celkova spotreba poziarnej vody Q: 6.7 1/s = 402.0 1/min

Poziarny tsek N4.06
Pédorysna plocha PU: vad&sia ako 10 m2
Obostavany priestor PU: 789 m3
Vypocltové poZiarne zatazZenie: 16.8 kg/m2
Spotreba poziarnej vody V: 6.7 1/s
Typ stav. konsStrukcii objektu: Nehorlavé
Stéinitel a PU: 0.88
Skuto&ny SPBPU: II
St¢initel N: 1.3
Celkova spotreba poziarnej vody Q: 6.7 1/s = 402.0 1/min

10. Urcéenie poziarnobezpecnostnych opatreni - opatrenia na bezpeéné uzivanie stavby

10.1. Poziarne deliace konstrukcie

Poziarna odolnost ©poZiarne deliacich konsStrukcii nesmie byt
dodatocne znizZenéa, porusend nikami, Skarami, alebo poziarne
neuzatvorenymi prestupmi technologickych zariadeni a otvormi v
poziarnych stendch a stropoch.

10.2. Unikové cesty

VSetky uUnikové cesty zo stavby musia byt trvalo volné a umozZnit
bezpeént evakudciu o0sb6b zo stavby alebo poZiarneho useku ohrozeného
poziarom na volné priestranstvo alebo do priestoru , ktory nie Je
ohrozeny poziarom.

10.2. Vykurovanie objektu
Stavba je vykurovand teplovodnym systémom Ustredného vykurovania,
napojeny v technickej miestnosti na mestsky teplovod.

10.3. Elektroinstalacia a elektrické zariadenia

Pouzivanie elektrickych zariadeni prindsSa so sebou urcité riziko
vzniku poZiaru. Elektrické zariadenia su za urcitych podmienok nielen
pric¢inou wvzniku poziaru, ale maju moznost aj poziar dalej Sirit.
Poziarne nebezpecenstvo elektrickych vedeni spoc¢iva v tom, Ze pri ich
prevadzke sa mbézu vytvorit zdroje =zapdlenia ako st elektrické iskry,
obluky, roztavené cCastice kovov, =zohriate kontakty spojov, zohriate
jadrd vodic¢ov a schopnost vodicov S$irit pozZiar.
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Pri elektrickom skrate dochddza k prehriatiu Jjadier wvodicov
v mieste ich spojenia, ak sa vytvori kontakt so znadnym prechodovym

odporom (nedokonaly skrat). Pri skratoch vo vinuti, wvznikajtcich pri
prepédtiach alebo pri stdrnuti izolécie dochadza k nadmernému
zahrievaniu. PouZivanie silovych elektrickych =zariadeni prinadsa so

sebou vzdy urcité riziko vzniku poZiaru. Elektrické zariadenia su za
urc¢itych podmienok nielen pric¢inou zapdlenia, ale maju schopnost
rozSirovat horenie. Elektricky rozvadzac¢, ako aj hlavny vypinac su
vyznacené vo vykresoch a v technickej sprdve elektroinstaldcie objektu.
Po realizdcii stavby musi byt hlavny vypina¢ elektrickej siete byt
viditelne oznaceny.

Na elektrickej instaldcii stavby bude pri kolaudacii stavby
predlozeny platny protokol o odbornej prehliadke. Elektrické rozvody sa
musia navrhnut a zhotovit tak, aby sa zaistilo bezpe&né vypnutie
dodavky elektrickej energie v stavbe alebo Jjej casti (zdbéne). Priestor,
z ktorého sa elektrickd energia vypne, musi byt v pripade poziaru
pristupny. Priestor, z ktorého sa elektrickd energia vypne, musi byt v
pripade poziaru pristupny.

PozZiadavka na kdble vedené cez chrdnend unikovu cestu (privody k
svietidldm nudzového osvetlenia, vetranie sSachty evakuaéného vytahu a
evakuaéného vytahu) podla prilohy B STN 92 0203 je B2.,-sl,dl,al.

PozZiadavky na funkénui odolnost a vlastnosti kédblov sa netykaju
kdblov ulozenych v stavebnych konstrukcidch pod omietkou, v betédne
alebo pod konstrukciou zhotovenou z vyrobkov triedy reakcie na oheil
najmenej A2-sl1,d0 s minimdlnou hruUbkou krytia 15 mm.

Musia byt navrhnuté také kablové vyrobky, ktoré su urcéené na
ulozZenie A4 stavebnych konStrukciach, pre ktoré su dokladované
vlastnosti platnym SK certifikdtom zhody stavebného vyrobku v zmysle
zdkona o stavebnych vyrobkoch v zneni neskors$ich predpisov. Sucastou SK
certifikdtu zhody musi byt priloha s aplikac¢nou tabulkou, ktoré
obsahuje udaje o klasifikdcii uloZenia v stavebnej konstrukcii podla
STN 92 0205.

10.3.1 Poziadavky na funkénu odolnost’ tras kablov na trvalii dodavku elektrickej energie
Nadzové osvetlenie Jje technickym vybavenim tunikovych ciest a jeho
zakladnou  bezpecnostnou funkciou je zabezpelenie podmienok pre
evakudciu a zdolédvanie ©poziaru v pripade vypnutia alebo vypadku
normdlneho osvetlenia - v stavbe sa nebudd nachddzat osoby z tazkym
zdravotnym postihnutim a nevztahuju sa pren pozZiadavky &l. 6.2.1 STN 92
0203. Nudzové osvetlenie v posudzovane] stavbe nebude podla ¢l. 6.2.1
STN 92 0203 wvybavené napdjanim z centrdlneho napédjacieho systému s
automatickym sktSobnym systémom. V stavbe budd podla ¢l.6.2.2 STN 92
0203 pouzité samostatné nudzové svietidld podla STN EN 60598-2-22.
Nudzové osvetlenie (s vlastnym zdrojom svetla) bude mat =zabezpelenu trvalu
doddvku elektrickej energie v zmysle STN 92 0203 na ¢as najmenej 60 minGt. Na
nudzové osvetlenie budl pouzité svietidld vybavené zdlozZnym zdrojom (nudzovy
modul so samostatnou batériou), ktory zabezpe&i Jjeho funkciu v pripade
poziaru na poZadovany c¢as 60 minGt. V takomto pripade sa nevyzZaduje jeho
pripojenie na hlavny zdroj pomocou trasy kéblov s funkénou odolnostou pri
poziari podla STN 92 0205.
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Evakuaény vytah a umelé vetranie vytahovej Sachty evakuadného vytahu Dbude
mat zabezpecenl trvalu doddvku elektrickej energie v zmysle STN 92 0203 a §
58 wvyhl. ¢. 94/2004 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov na c¢as najmenej 45
minut (bez ohladu na miesto vzniku poziaru) - bude vybavené z&loZnym zdrojom,
ktory =zabezpeci funkciu evakuacného vytahu a umelého vetrania na poZadovany
¢as 45 minut. Z4lozny zdroj bude umiestneny v strojovni vytahu.

Elektrické rozvody na trvald dodavku elektrickej energie sa musia
navrhnut a zhotovit ako nezavislé obvody, ktoré zabezpe&ia ich
bezporuchovi a bezpedént prevadzku pre elektrické =zariadenia, ktoré su
v prevadzke pocas poziaru - v sulade s ¢l. 4.4 STN 92 0203.

Elektrické rozvody sa musia navrhnut a zhotovit tak, aby sa
zaistilo bezpecné vypnutie dodavky elektricke] energie pre elektrické
zariadenia v stavbe alebo v Jej casti (zbéne) vratane elektrickych
zariadeni, ktoré musia zostat v prevadzke polas poziaru (evakuadny
vytah a umelé vetranie Sachty evakuaéného vytahu) - CENTRAL STOP, TOTAL
STOP. Vypinacie prvky CENTRAL STOP alebo TOTAL STOP musia byt chrénené
proti neoprdvnenému ¢i ndhodnému pouzitiu a oznacené.

10.4. Opatrenia proti u¢inkom atmosférickej elektriny

Vnutorny systém ochrany pred bleskom, obsahuje ochranné opatrenia
k zniZeniu poruchy elektrickych a elektronickych systémov wvnutri
budovy.

Zberacie zariadenia, zvody a uzemnenie (zemnice) budd wvyhotovené
s pozinkovaného ocelového drdétu s min. ¢ = 8 mm. Vodile zvodu sa na
prislusnych miestach spajaju s vyvodom uzemnenia rozpojitelnym
skrutkovym spojom, ktord umozZniuje lahké rozpojenia a opdtovné spojenia
- skUsobné svorky. Zemny odpor zemnica jedného zvodu za bezZnych pddnych
pomerov nemd byt vacsi ako 10 Q.

Vzdialenost vedenia (vyska podpier vedenia) od horlavych 1latok
musi byt najmenej 0,1 m - podpery vedenia mbézZu prechddzat horlavymi
latkami alebo sa ich dotykat (napr. tepelné izolacie, horlavé materialy
stresného plasta, ...).

10.5. Doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov

Najneskdr do podania navrhu na zacatie kolaudac¢ného konania stavby
musia byt do projektovej dokumentédcie doloZené doklady o overeni
pozadovanych vlastnosti vyrobkov. VSetky stavebné vyrobky uvedené v
zozname stavebnych vyrobkov v prilohe ¢.1 vyhl. 162/2013 Z.z. ktorou sa
ustanovuje =zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania
parametrov, povinne podliehaju posudzovaniu parametrov v zmysle zdakona
¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zadkonov.

11. Zaver

Stavba bola hodnotend s ohladom na poziarnu bezpeénost. Na
zdklade vysledkov vypodtov a hodnoteni, je mozZné konstatovat, ze
navrhovand aktualizdcia rekonstrukcie a modernizicie stavby spiina
poziadavky poZiarnej bezpecdnosti.

Vypracoval: Pavol Valent
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jestvujuce zateplenie objektu kontaktnym zatepiovacim systémom
z fasadnych polystyrénovych dosiek hrubky 100 mm

Podorys 2. NP
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LEGENDA MIESTNOSTI

&M | NAZOV MIESTNOSTI PLOGHA [M] | Podiaha Steny

201 | schodisko 21,00 PVC olej.nater V=1,5m
202 | chodba 18,60 PVC olej.nater V="1,5m
203 | vytahova sachta 6,48

204 | Kuapelia 9,75 Dlazba ker.obklad V= 2,0 m
205 | Hiavna sestra 22,40 PVC

206 | izba 18,10 PVC

207 | kuchynka 1853 | PVC Ker.obklad 0,6 m
208 | 1pa 2008 | PVC

209 Izba 18,36 PVC

210 | Izba 19,12 PVC

211 | Hyg.zariadenie 4,90 Dlazba ker.obklad V=2,0 m
213 EL rozvodna 1,52 PVC

214 | Spolotenska hala 90,62 PVC olej.nater V=15m
215 | chodba 4,29 PVC

216 | 1zba 21,90 PVC

217 | 1zba 15,18 PVC

218 | wc 4,31 Dlazba ker.obklad V=2,0 m
219 | Umyvarka 12,75 Dlazba ker.obklad V=2,0 m
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[ ]

R0

P6vodné obvodvé murivo hr.450 mm - z tehal vostinovych CV 290/140/140 mm
Pévodné obvodvé murivo hr.550 mm z tehal dierovanych CDm 365/175/140 mm

”’o““::o" Vypliové tehlové murivo z prie¢ne dierovanych tehal hr.300 a 450 mm
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soteteletetetete

PR3] Murivo priecok z pérobeténovych tvarnic - prie¢koviek hr.100,125 a 150 mm
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817 — INSTALACNE SACHTY

Poznamka : Do p6vodnej vytahovej $achty bude osadeny
novy 16zkovy evakuacny vytah.
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- vid' vykres €. 7 - Stavebné Upravy vytahovej Sachty.
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P&dorys 3. NP

jestvujuce zateplenie objektu kontaktnym zatepiovacim systémom

18 500

z fasadnych polystyrénovych dosiek hrubky 100 mm
22800 LEGENDA MIESTNOSTI
&M, | NAZOVMIESTNOSTI | PLOCHAMF | Podiaha Steny
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1 i - 307 | Rehabilitacia 18,00 PVC
| 30°A 30°A Q 30°A E CF L]i 3 % E E | 308 Kuchynka 17,95 PVC ker.obklad 0,6 m
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18 500

jestvujtice zateplenie objektu kontaktnym zatepiovacim systémom

z fasadnych polystyrénovych dosiek hrubky 100 mm

Podorys 4. NP

LEGENDA MIESTNOSTI - 4.NP

M. | NAZOVMIESTNOSTI | PLOCHA[nf] | Podiaha Steny
401 | Schodisko 21,00 | PVC olej nater V= 1,5 m
402 | Chodba 18,60 PVC olej.nater V=1,5m
403 | vytahova $achta 6,48
404 | Predisen + sprcha 2,30 Dlazba ker.obklad V=2,0 m
405 | wc Klienti 3,50 Dlazba
405a| Upratovacka 2,95 Dlazba
406 | Izba 22,50 PVC
407 | izba 18,50 PVC ker.obklad 0,6 m
408 | osetroviia 17,75 PVC
409 | Izba 20,85 PVC
410 | 1zba 18,70 PVC
411 | Izba 12,67 PVC
412 | hyg.zariadenie 4,90 PVC
413 El. rozvodna 1,52 PVC
414 | Spolocenskd hala 90,62 dlazba + PVC  olejnter V =1,5m
415 | Chodba 2,83 PVC
416 | Izba 21,60 PVC
LEGENDA 417 | 1zba 13,70 PVC
" 418 | Chodba 2,55 Dlazba
N1.01-] - OZNAZENIE POZIARNEHO USEKU A STUPEN PB 219 | Prodsien WG 205 | Diatoa Ker.bklad V=2,0m
—(— — ONIKOVA CESTA, OZNACENIE SMERU 420 | we 510 Diazba ker.obklad V=2,0 m
30°A,30B - POZADOVANA POZIARNA ODOLNOST STAVEBNYCH KONSTRUKCII 421 | Sercha pesond! 200 | Dlabs | KeomEdAon
El.S 30C2-C 422 | wc 6,50 Dlazba er.obklad V=2,0m

— POZIARNY UZAVER
HASIACI PRISTROJ PRASKOVY

1

HADICOVE ZARIADENIE

— HRANICA POZIARNEHO USEKU

— EVAKUACNY VYTAH, SACHTA A KABINA VYTAHU S UMELYM VETRANIM

LEGENDA MURIVA
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hd

— RUCNE OVLADANIE VETRANIA SACHTY EVAKUACNEHO VYTAHU

| I — CHRANENA ONIKOVA CESTA TYPU B, PRIRODZENE VETRANIE

Pévodné obvodvé murivo hr.450 mm - z tehal vostinovych CV 290/140/140 mm
Povodné obvodvé murivo hr.550 mm z tehal dierovanych CDm 365/175/140 mm

Murivo priecok z pérobeténovych tvarnic - prieckoviek hr.100,125 a 150 mm

Tepelné izolacia - zateplenie objektu z fasadneho polystyrénu hr. 100 mm

Poznamka : Do povodnej vytahovej Sachty bude osadeny
novy |6Zkovy evakuaény vytah.
Stavebné Upravy pévodnej vytahovej Sachty -

- vid vykres €. 7 - Stavebné Upravy vytahovej Sachty.
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Podorys 4. NP
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vyburat’ otvor pre osadenie vzduchotechnického
potrubia @ 315 mm tesne pod strop

( pod ZB veniec)

vyburat’ otvor pre osadenie vzduchotechnického
potrubia priem.200 mm od podlahy 1,9 m

LEGENDA MURIVA

N1.01-|

ElS 15C2-C

/A

P&vodné obvodvé murivo hr.450 mm - z tehal vostinovych CV 290/140/140 mm ( kétované s omietkou 480 mm)

LEGENDA:

15°A

A

HASIACI PRISTROJ SNEHOVY C02
HRANICA POZIARNEHO OSEKU

OZNACENIE POZIARNEHO USEKU A STUPEN PB

POZADOVANA POZIARNA ODOLNOST STAVEBNYCH KONSTRUKCII
— POZIARNY UZAVER

HASIACI PRISTROJ PRASKOVY

, 1200 | 2525
1200 / 850
4720

995

LEGENDA MIESTNOSTI - 5.NP

&M, | NAZov MIESTNOSTI PLOCHA [M] podiahy
501 | Chodba 7,75 bet.mazanina+ nater
502 | Strojovia vytahu 14,60 bet.mazanina+ nater
503 | Strojovita vzduchotechniky 13,55 bet.mazanina+ nater

&
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pov.atika +17,250

REZ VYTAHOVOU SACHTOU

odvod vzduchu z vytahovej Sachty - vid VZ - 1
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Potrubie SPIRO D 315 mm
( vid vykres VZ - 1)

cca 600

15°A REZ VZT POTRUBIM

LEGENDA:

N1.01-] - 0zNAZENIE POZIARNEHO USEKU A STUPEN PB

30°A,30B - POZADOVANA POZIARNA ODOLNOST STAVEBNYCH KONSTRUKCII
EWS30AC  _ pg7iARNY UZAVER
— . — - —  _ HRANICA POZIARNEHO OSEKU
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