Sut'azné podklady
(zékazka podla § 117, zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov)

»Mestsky mobiliar — pristreSky MHD v meste Senica“
(nazov predmetu zakazky)

Identifikacia verejného obstaravaterla:

Nazov organizacie: Mesto Senica
Sidlo organizacie: Stefanikova 1408/56, 905 01 Senica
Kategoria: verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. b)
ICO: 00309974
DIC: 2021039845
nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo ugtu: SK11 5600 0000 0092 0051 4007
Kontaktna osoba pre verejné obstaravanie:
Meno a priezvisko: Ing. lvan Steffek
tel.: 034 6512641, 0907107408
e-mail: ivan.steffek@senica.sk

Typ zmluvy a predmet zakazky:

predmet zakazky: ,,Mestsky mobiliar — pristreSky MHD v meste Senica“

druh zakazky: praca

CPV: 45213315-4  Stavebné prace na pristreSkoch autobusovych zastavok
Rozdelenie predmetu zakazky na €asti: pozaduje sa predloZenie ponuky na cely predmet zakazky.

Podrobny opis predmetu zakazky: Predmetom zakazky je uskuto&nenie stavebnych prac ktora
spo¢iva v dodani a osadeni 9 ks pristreSkov zastdvok MHD s prisluSenstvom v zmysle nizsie
uvedenej Specifikacie na jednotlivé zastavky v zmysle priloZenej situacie mesta:

Zastavka - Mestsky urad, od centra (ozn. 1 - priloha €. 2):

Autobusovy pristreSok s rovnou sklenenou strechou, zadna a bo¢né steny kalené bezpecnostné

sklo, kryta plocha min. 7,50 m? s min. technickymi $pecifikaciami:

Charakter konstrukcie: Ocelova konstrukcia so sklenenymi vypliiami v zadnej stene, v bo¢nych
stenach a sklenenou strechou, zmontovana pomocou skrutkovych spojov
Z nerezovej ocele.

Rozmer pristreska: Min. 1,70 x 4,00 m s celkovou vySkou nad zemou min 2,50 m.

Povrchova uprava: Ocelova konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku hrubky min. 80
pm a praskovym vypalovacim lakom hrubky min. 80 um.

Nosny ram: Nosné stipy a pozdizne Zlaby tvori zvarana ocelova konstrukcia profilov

obdiznikového profilu s rozmermi min. 120x60x3 mm a 100x60x3 mm
a ocelového plechu. Ram sluzi ako nosna konstrukcia sklenenych vyplini
zadnej steny, bo¢nych stien a strechy pristresku a zaistuje tiez odvodnenie

strechy.

Vyplne zadnej steny:  Kalené sklo hrubky min. 6 mm s bezpeénostnou potlacou.

Stre$na krytina: Kalené sklo s potlaou hrubky min. 6 mm.

Odvodnenie: Vedené nosnym stlpom s vylstenim nad dlazbu za zadnou stenou
pristresku.

Dalsie vybavenie: Sucastou pristreSku bude integrovana 1 ks lavi¢ka tvorena sedakom z mln

Btich lamiel z masivného tropického dreva s min. hustotou 870kg/m
Lavicka je upevnena v ocelovych drziakoch a lavicka ma samostatné
kotvenie pod dlazbu. Su€astou pristreSku bude 1ks ischiaticke] lavicky,
ktori tvori zvarana ocelova konstrukcia z ohybaného plechu, ocelova
konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku o hrubke min. 80 ym
a praskovym vypalovacim lakom hrubky min. 80 um, nosnu konstrukciu
tvori ohybany ocelovy plech s privarenymi vystuzami a patkami pre
moznost kotvenia, opieraciu plochu ischiatickej lavicky tvori ocelova
plocha, kotvenie ischiatickej lavicky do betonového zakladu pomocou
zavitovych ty¢i, hmotnost: min. 33 kg.

Farebnost: Odtiene polyesterovych praskovych lakov v jemnej Strukture matné, farba
modra v kombinacii s Eervenou.



Kotvenie:

Hmotnost".
Pocet kusov:

Kotvenie pod dlazbu alebo v zhutnenom teréne do beténového zakladu
pomocou zavitovych tyc&i.

Min. 770 kg.

1 ks.

ilustraény obrazok - pristreSok: (obr. 1)

ilustrany obrazok - ischiaticka lavi¢ka: (obr. 4)
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Zastavka - Stefanikova ul., do mesta od Kunova (ozn. 2 — priloha &. 2):
Autobusovy pristreSok s rovnou sklenenou strechou, zadna a bo¢né steny kalené bezpecnostné
sklo, kryta plocha min. 5,20 m? s min. technickymi $pecifikaciami:

Charakter konstrukcie:
Rozmer pristreska:
Povrchova uprava:

Nosny ram:

Vyplne zadnej steny:
Stresna krytina:
Odvodnenie:

Dalsie vybavenie:

Ocelova konstrukcia so sklenenymi vypliiami v zadnej stene, v bo¢nych
stenach a sklenenou strechou, zmontovana pomocou skrutkovych spojov
Z nerezovej ocele.

Min. 1,30 x 4,00 m s celkovou vySkou nad zemou min 2,50 m.

Ocelova konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku hrubky min. 80
pm a praskovym vypalovacim lakom hriubky min. 80 pm.

Nosné stipy a pozdizne 2laby tvori zvarana ocelova konstrukcia profilov
obdiznikového profilu s rozmermi min. 120x60x3 mm a 100x60x3 mm
a ocelového plechu. Ram sluzi ako nosna konstrukcia sklenenych vyplni
zadnej steny, bo¢nych stien a strechy pristreSku a zaistuje tiez odvodnenie
strechy.

Kalené sklo hrubky min. 6 mm s bezpeénostnou potlacou.

Kalené sklo s potladou hrubky min. 6 mm.

Vedené nosnym stlpom s vyustenim nad dlazbu za zadnou stenou
pristresku.

Sucastou pristreSku bude integrovana 1 ks lavicka tvorena sedakom z min.
Stich lamiel z masivného tropického dreva s min. hustotou 870kg/m3.
Lavicka je upevnena v ocelovych drziakoch a lavicka ma samostatné




Farebnost:
Kotvenie:

Hmotnost"
Pocet kusov:

Vid vyysie:

kotvenie pod dlazbu. Sucastou pristresku bude 1ks ischiatickej lavicky,
ktort tvori zvarana ocelova konstrukcia z ohybaného plechu, ocelova
konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku o hribke min. 80 um
a praskovym vypalovacim lakom hrabky min. 80 um, nosnu konstrukciu
tvori ohybany ocelovy plech s privarenymi vystuzami a patkami pre
moznost’ kotvenia, opieraciu plochu ischiatickej lavi¢ky tvori ocelova
plocha, kotvenie ischiatickej lavicky do beténového zakladu pomocou
zavitovych ty¢i, hmotnost: min. 33 kg.

Odtiene polyesterovych praskovych lakov v jemnej struktire matné, farba
modra v kombincii s Eervenou.

Kotvenie pod dlazbu alebo v zhutnenom teréne do beténového zakladu
pomocou zavitovych tyé&i.

Min. 770 kg.

1 ks.

ilustraény obrazok - pristresok: (obr. 1)
ilustragny obrazok - lavi¢ka: (obr. 3)
ilustraény obrazok - ischiaticka lavi¢ka: (obr. 4)

Zastavka - Cagovska cesta, od centra (ozn. 3 — priloha &. 2):
Autobusovy pristreSok s rovnou sklenenou strechou, zadna a boéné steny kalené bezpe&nostné
sklo, kryta plocha min. 7,50 m? s min. technickymi $pecifikaciami:

Charakter konstrukcie:

Rozmer pristreska:
Povrchova uprava:

Nosny ram:

Vyplne zadnej steny:

Stresna krytina:
Odvodnenie:

Dalsie vybavenie:

Farebnost'
Kotvenie:

Hmotnost":
Pocet kusov:

Vid vyysie:

Ocelova konstrukcia so sklenenymi vyplihiami v zadnej stene, v bo¢nych
stenach a sklenenou strechou, zmontovana pomocou skrutkovych spojov
Z nerezovej ocele.

Min. 1,70 x 4,00 m s celkovou vySkou nad zemou min 2,50 m.

Ocelova konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku hribky min. 80
um a praskovym vypalovacim lakom hrabky min. 80 um.

Nosné stlpy a pozdizne Zlaby tvori zvarana ocelova konstrukcia profilov
obdiznikového profilu s rozmermi min. 120x60x3 mm a 100x60x3 mm
a ocelového plechu. Ram sluzi ako nosna konstrukcia sklenenych vyplni
zadnej steny, bo¢nych stien a strechy pristreSku a zaist'uje tiez odvodnenie
strechy.

Kalené sklo hrubky min. 6 mm s bezpecnostnou potlacou.

Kalené sklo s potlac¢ou hrabky min. 6 mm.

Vedené nosnym stlpom s vylstenim nad dlazbu za zadnou stenou
pristresku.

Sucastou pristreSku bude integrovana 1 ks lavi¢ka tvorena sedakom z min.
5tich lamiel z masivného tropického dreva s min. hustotou 870kg/m3.
Lavicka je upevnena v ocelovych drziakoch a lavicka ma samostatné
kotvenie pod dlazbu. Sucastou pristreSsku bude 1ks ischiatickej lavicky,
ktort tvori zvarana ocelova konstrukcia z ohybaného plechu, ocelova
konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku o hrubke min. 80 um
a praskovym vypalovacim lakom hrabky min. 80 ym, nosnu konstrukciu
tvori ohybany ocelovy plech s privarenymi vystuzami a patkami pre
moznost kotvenia, opieraciu plochu ischiatickej lavicky tvori ocelova
plocha, kotvenie ischiatickej lavicky do beténového zakladu pomocou
zavitovych ty&i, hmotnost: min. 33 kg.

Odtiene polyesterovych praskovych lakov v jemnej struktire matné, farba
modra v kombinacii s Eervenou.

Kotvenie pod dlazbu alebo v zhutnenom teréne do beténového zakladu
pomocou zavitovych ty¢i.

Min. 770 kg.

1 ks.

ilustraény obrazok - pristreSok: (obr. 1)
ilustratny obrazok - lavi¢ka: (obr. 3)
ilustraény obrazok - ischiaticka lavi¢ka: (obr. 4)



Zastavka — Amfiteater, smer do centra (ozn. 4 — priloha €. 2):
Autobusovy pristreSok s rovnou sklenenou strechou, zadna a bo&né steny kalené bezpeénostné
sklo, kryta plocha min. 7,50 m? s min. technickymi $pecifikaciami:

Charakter konstrukcie:

Rozmer pristreska:
Povrchova uprava:

Nosny ram:

Vyplne zadnej steny:

Stresna krytina:
Odvodnenie:

Dalsie vybavenie:

Farebnost
Kotvenie:

Hmotnost":
Pocet kusov:

Vid vyysie:

Ocelova konstrukcia so sklenenymi vyplfiami v zadnej stene, v bo&nych
stenach a sklenenou strechou, zmontovana pomocou skrutkovych spojov
Z nerezovej ocele.

Min. 1,70 x 4,00 m s celkovou vySkou nad zemou min 2,50 m.

Ocelova konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku hrubky min. 80
gm a praskovym vypalovacim lakom hrubky min. 80 pm.

Nosné stipy a pozdizne zlaby tvori zvarana ocelova konétrukcia profilov
obdiznikového profilu s rozmermi min. 120x60x3 mm a 100x60x3 mm
a oceloveho plechu. Ram sluzi ako nosna konstrukcia sklenenych vyplni
zadnej steny, bo¢nych stien a strechy pristreSku a zaist'uje tiez odvodnenie
strechy.

Kalené sklo hrubky min. 6 mm s bezpec¢nostnou potlacou.

Kalené sklo s potlatou hrubky min. 6 mm.

Vedené nosnym stlpom s vyGstenim nad dlazbu za zadnou stenou
pristresku.

Sugastou pristreS8ku budu 2ks ischiatickej lavicky, ktort tvori zvarana
ocelova konstrukcia z ohybaného plechu, ocelova konstrukcia je opatrena
ochrannou vrstvou zinku o hribke min. 80 ym a praskovym vypalovacim
lakom hrubky min. 80 pm, nosnu konstrukciu tvori ohybany ocelovy plech
s privarenymi vystuzami a patkami pre moznost' kotvenia, opieraciu plochu
ischiatickej lavi€ky tvori ocelova plocha, kotvenie ischiatickej lavicky do
betdnového zakladu pomocou zavitovych tyéi, hmotnost: min. 33 kg.
Odtiene polyesterovych praskovych lakov v jemnej Struktire matné, farba
modra v kombinacii s Eervenou.

Kotvenie pod dlazbu alebo v zhutnenom teréne do betdnového zakladu
pomocou zavitovych tyci.

Min. 770 kg.

1ks.

ilustraény obrazok - pristresok: (obr. 1)

ilustraény obrazok -

ischiaticka lavi¢ka: (obr. 4)

Zastavka — Dlha ul. €. 260, smer Zel. stanica, (ozn. 5 — priloha €. 2):

Autobusovy pristreSok s rovnou sklenenou strechou a zadnou stenou s kaleného bezpec¢nostného
skla, kryta plocha min. 7,50 m?, bez bo&nych stien s min. technickymi $pecifikaciami:

Charakter konstrukcie: Ocelové konstrukcia so sklenenymi vyplfiami v zadnej stene a sklenenou

Rozmer pristreska:
Povrchova uprava:

Nosny ram:

Vyplne zadnej steny:

StreSna krytina:
Odvodnenie:

Dalgie vybavenie:

Farebnost"

strechou, zmontovana pomocou skrutkovych spojov z nerezovej ocele.
Min. 1,70 x 4,00 m s celkovou vy$kou nad zemou min 2,50 m.

Ocelova konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku hribky min. 80
pm a praskovym vypalovacim lakom hrubky min. 80 um.

Nosné stipy a pozdizne zlaby tvori zvarana ocelova konstrukcia profilov
obdiznikového profilu s rozmermi min. 120x60x3 mm a 100x60x3 mm
a ocefového plechu. Ram sluzi ako nosna konstrukcia sklenenych vypini
zadnej steny a strechy pristreSku a zaistuje tiez odvodnenie strechy.
Kalené sklo hrubky min. 6 mm s bezpe&nostnou potlacou.

Kalené sklo s potlacou hrabky min. 6 mm.

Vedené nosnym stipom s vyustenim nad dlazbu za zadnou stenou
pristresku.

Sucastou pristreSku budu 2ks ischiatickej lavicky, ktor( tvori zvarana
ocelova konstrukcia z ohybaného plechu, ocelova konstrukcia je opatrena
ochrannou vrstvou zinku o hrubke min. 80 yum a praskovym vypalovacim
lakom hrubky min. 80 ym, nosnu konstrukciu tvori ohybany ocelovy plech
s privarenymi vystuzami a patkami pre moznost kotvenia, opieraciu plochu
ischiatickej lavi€ky tvori ocelova plocha, kotvenie ischiatickej lavicky do
betdnového zakladu pomocou zavitovych ty&i, hmotnost: min. 33 kg.
Odtiene polyesterovych praskovych lakov v jemnej Struktire matné, farba
modra v kombinacii s ¢ervenou.



Kotvenie: Kotvenie pod dlazbu alebo v zhutnenom teréne do betdnového zakladu
pomocou zavitovych tyci.

Hmotnost": Min. 770 kg.

Pocet kusov: 1 ks.

ilustraény obrazok - pristresok: (obr. 2)

“iess 4220

Vid vyysie:
ilustraény obrazok - ischiaticka lavi¢ka: (obr. 4)

Zastavka — DIha ul., Dema, smer do centra, (ozn. 6 — priloha €. 2):

Autobusovy pristreSok s rovnou sklenenou strechou a zadnou stenou s kaleného bezpe&nostného

skla, kryta plocha min. 7,50 m?, bez boc¢nych stien s min. technickymi Specifikaciami:

Charakter konstrukcie: Ocelova konstrukcia so sklenenymi vypliiami v zadnej stene a sklenenou
strechou, zmontovana pomocou skrutkovych spojov z nerezovej ocele.

Rozmer pristreska: Min. 1,70 x 4,00 m s celkovou vySkou nad zemou min 2,50 m.

Povrchova uprava: Ocelova konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku hribky min. 80
pm a praskovym vypalovacim lakom hrabky min. 80 pm.

Nosny ram: Nosné stlpy a pozdizne zlaby tvori zvarana ocelova konétrukcia profilov

obdiznikového profilu s rozmermi min. 120x60x3 mm a 100x60x3 mm

a ocelového plechu. Ram sluzi ako nosna konstrukcia sklenenych vyplni

zadnej steny a strechy pristresku a zaist'uje tiez odvodnenie strechy.
Vyplne zadnej steny:  Kalené sklo hrubky min. 6 mm s bezpeénostnou potlacou.

Stresna krytina: Kalené sklo s potlacou hrubky min. 6 mm.

Odvodnenie: Vedené nosnym stlpom s vylstenim nad dlazbu za zadnou stenou
pristreSku.

Dalsie vybavenie: Sucastou pristresku budd 2ks ischiatickej lavi€ky, ktoru tvori zvarana

ocelova konstrukcia z ohybaného plechu, ocelova konstrukcia je opatrena
ochrannou vrstvou zinku o hrubke min. 80 um a praskovym vypalovacim
lakom hrabky min. 80 um, nosnu konstrukciu tvori ohybany ocelovy plech
s privarenymi vystuzami a patkami pre moznost' kotvenia, opieraciu plochu
ischiatickej lavi¢ky tvori ocelova plocha, kotvenie ischiatickej lavicky do
beténového zakladu pomocou zavitovych ty&i, hmotnost: min. 33 kg.

Farebnost: Odtiene polyesterovych praskovych lakov v jemnej Strukture matné, farba
modra v kombinacii s ¢ervenou.

Kotvenie: Kotvenie pod dlazbu alebo v zhutnenom teréne do betdnového zakladu
pomocou zavitovych ty&i.

Hmotnost" Min. 770 kg.

Pocet kusov: 1 ks.

Vid vyysie:

ilustraény obrazok - pristreSok: (obr. 2)
ilustraény obrazok - ischiaticka lavicka: (obr. 4)



Zastavka — SPP, smer Zel. stanica, (ozn. 7 — priloha €. 2):

Autobusovy pristreSok s rovnou sklenenou strechou, zadna a bo¢né steny kalené bezpecnostné
sklo, kryta plocha min. 7,50 m? s min. technickymi pecifikaciami:

Charakter konstrukcie: Ocelova konstrukcia so sklenenymi vyplfiami v zadnej stene, v bo¢nych

Rozmer pristreska:
Povrchova uprava:

Nosny ram:

Vyplne zadnej steny:

Stresna krytina:
Odvodnenie:

Dalgie vybavenie:

Farebnost’
Kotvenie:

Hmotnost"
Pocet kusov:

Vid vyysie:

ilustraény obrazok -
ilustraény obrazok -
ilustraény obrazok -

Zastavka — Cacov,
Autobusovy pristres

stenach a sklenenou strechou, zmontovana pomocou skrutkovych spojov
Z nerezovej ocele.

Min. 1,70 x 4,00 m s celkovou vySkou nad zemou min 2,50 m.

Ocelova konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku hrabky min. 80
pum a praskovym vypalovacim lakom hrabky min. 80 pm.

Nosné stipy a pozdizne zlaby tvori zvarana ocelova konétrukcia profilov
obdiznikového profilu s rozmermi min. 120x60x3 mm a 100x60x3 mm
a ocelového plechu. R&m sluzi ako nosna konstrukcia sklenenych vyplini
zadnej steny, bo¢nych stien a strechy pristreSku a zaist'uje tiez odvodnenie
strechy.

Kalené sklo hrubky min. 6 mm s bezpe€nostnou potlacou.

Kalené sklo s potlacou hrubky min. 6 mm.

Vedené nosnym stlpom s vylstenim nad dlazbu za zadnou stenou
pristresku.

Sucastou pristresku bude integrovana 1 ks lavi¢ka tvorena sedakom z m|n
5tich lamiel z masivného tropického dreva s min. hustotou 870kg/m°.

Lavicka je upevnena v ocelovych drziakoch a lavicka ma samostatné
kotvenie pod dlazbu. Sucastou pristresku bude 1ks ischiatickej lavi€ky,
ktoru tvori zvarana ocefova kons$trukcia z ohybaného plechu, ocelova
konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku o hrubke min. 80 pym
a praskovym vypalovacim lakom hrabky min. 80 ym, nosnu kon&trukciu
tvori ohybany ocelovy plech s privarenymi vystuzami a patkami pre
moznost' kotvenia, opieraciu plochu ischiatickej lavicky tvori ocelova
plocha, kotvenie ischiatickej lavicky do betdnového zakladu pomocou
zavitovych ty&i, hmotnost: min. 33 kg.

Odtiene polyesterovych praskovych lakov v jemnej strukture matné, farba
modra v kombinacii s Eervenou.

Kotvenie pod dlazbu alebo v zhutnenom teréne do betdnového zakladu
pomocou zavitovych tyci.

Min. 770 kg.

1 ks.

pristresok: (obr. 1)
lavika: (obr. 3)
ischiaticka lavi¢ka: (obr. 4)

dolny koniec, do centra, (ozn. 8 — priloha €. 2):
ok s rovnou sklenenou strechou, zadna a bo¢né steny kalené bezpeénostné

sklo, kryta plocha min. 7,50 m? s min. technickymi $pecifikaciami:
Charakter konstrukcie: Ocelova konstrukcia so sklenenymi vyplhami v zadnej stene, v boénych

Rozmer pristreska:
Povrchova uprava:

Nosny ram:

Vyplne zadnej steny:

Stresna krytina:
Odvodnenie:

Dalie vybavenie:

stenach a sklenenou strechou, zmontovana pomocou skrutkovych spojov
z nerezovej ocele.

Min. 1,70 x 4,00 m s celkovou vySkou nad zemou min 2,50 m.

Ocelova konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku hrabky min. 80
pm a praskovym vypalovacim lakom hrubky min. 80 pm.

Nosné stipy a pozdizne Zlaby tvori zvarana ocelova konstrukcia profilov
obdiznikového profilu s rozmermi min. 120x60x3 mm a 100x60x3 mm
a ocelového plechu. Ram sluzi ako nosna konstrukcia sklenenych vyplni
zadnej steny, bo¢nych stien a strechy pristreSku a zaist'uje tiez odvodnenie
strechy.

Kalené sklo hrubky min. 6 mm s bezpe&nostnou potlacou.

Kalené sklo s potladou hribky min. 6 mm.

Vedené nosnym stlpom s vylstenim nad dlazbu za zadnou stenou
pristresku.

Sucastou pristresku bude integrovana 1 ks lavi¢ka tvorena sedakom z m|n
5tich lamiel z masivného tropického dreva s min. hustotou 870kg/m®.

6



Farebnost:
Kotvenie:

Hmotnost":
Pocet kusov:

Vid vyysie:

Lavicka je upevnena v ocelovych drziakoch a lavicka ma samostatné
kotvenie pod dlazbu. Sucastou pristreS8ku bude 1ks ischiatickej lavicky,
ktoru tvori zvarana ocelova konstrukcia z ohybaného plechu, ocelova
konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku o hrubke min. 80 um
a praskovym vypalovacim lakom hrabky min. 80 um, nosnl konstrukciu
tvori ohybany ocelovy plech s privarenymi vystuzami a patkami pre
moznost kotvenia, opieraciu plochu ischiatickej lavicky tvori ocelova
plocha, kotvenie ischiatickej lavicky do betdnového zakladu pomocou
zavitovych ty€i, hmotnost: min. 33 kg.

Odtiene polyesterovych praskovych lakov v jemnej $truktire matné, farba
modra v kombingcii s ¢ervenou.

Kotvenie pod dlazbu alebo v zhutnenom teréne do betdnového zakladu
pomocou zavitovych tygi.

Min. 770 kg.

1 ks.

ilustratny obrazok - pristreSok: (obr. 1)
ilustraény obrazok - lavika: (obr. 3)
ilustragny obrazok - ischiaticka lavi¢ka: (obr. 4)

Zastavka — Caéov, horny koniec, do centra, (ozn. 9 — priloha &. 2):
Autobusovy pristreSok s rovnou sklenenou strechou, zadna a bo¢né steny kalené bezpecnostné
sklo, kryta plocha min. 7,50 m? s min. technickymi $pecifikaciami:

Charakter konstrukcie:

Rozmer pristreska:
Povrchova aprava:

Nosny ram:

Vyplne zadnej steny:

Stresna krytina:
Odvodnenie:

Dalsie vybavenie:

Farebnost"
Kotvenie:

Hmotnost’:
Pocet kusov:

Vid vyysie:

Ocelova koné&trukcia so sklenenymi vypliiami v zadnej stene, v boénych
stenach a sklenenou strechou, zmontovana pomocou skrutkovych spojov
Z nerezovej ocele.

Min. 1,70 x 4,00 m s celkovou vy$kou nad zemou min 2,50 m.

Ocelova konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku hribky min. 80
pm a praskovym vypalovacim lakom hrabky min. 80 pm.

Nosné stlpy a pozdizne zlaby tvori zvarana ocelova konstrukcia profilov
obdiznikového profilu s rozmermi min. 120x60x3 mm a 100x60x3 mm
a oceloveého plechu. Ram sluzi ako nosna konstrukcia sklenenych vyplni
zadnej steny, bo¢nych stien a strechy pristreSku a zaist'uje tiez odvodnenie
strechy.

Kalené sklo hrubky min. 8 mm s bezpeénostnou potlacou.

Kalené sklo s potlagou hrabky min. 6 mm.

Vedené nosnym stipom s vyustenim nad dlazbu za zadnou stenou
pristresku.

Sucastou pristresku bude integrovana 1 ks lavi¢ka tvorena sedakom z min.
Stich lamiel z masivného tropického dreva s min. hustotou 870kg/m®.
Lavicka je upevnena v ocelovych drziakoch a lavicka ma samostatné
kotvenie pod dlazbu. Su€astou pristreS8ku bude 1ks ischiatickej lavicky,
ktoru tvori zvarana ocelova konstrukcia z ohybaného plechu, ocelova
konstrukcia je opatrena ochrannou vrstvou zinku o hribke min. 80 ym
a praskovym vypalovacim lakom hrabky min. 80 um, nosnl konstrukciu
tvori ohybany ocelovy plech s privarenymi vystuzami a patkami pre
moznost kotvenia, opieraciu plochu ischiatickej lavicky tvori ocelova
plocha, kotvenie ischiatickej lavicky do beténového zakladu pomocou
zavitovych ty&i, hmotnost: min. 33 kg.

Odtiene polyesterovych praskovych lakov v jemnej $truktire matné, farba
modra v kombinacii s ¢ervenou.

Kotvenie pod dlazbu alebo v zhutnenom teréne do beténového zakladu
pomocou zavitovych ty¢i.

Min. 770 kg.

1 ks.

ilustratny obrazok - pristreSok: (obr. 1)
ilustraény obrazok - lavi¢ka: (obr. 3)
ilustraény obrazok - ischiaticka lavi¢ka: (obr. 4)



Upozornenie:

V pripade ak su v popise uvadzané konkrétne znacky stavebnych materialov a vyrobkov
je mozné v ponuke jednotlivymi uchadzaémi nahradit’ tieto materialy ich ekvivalentnymi
druhmi min. rovnakych, alebo lepSich technickych parametrov.

Predpokladana max.hodnota zakazky v € bez DPH: Verejny obstaravatel v ramci schvaleného
rozpoCtu vroku 2018 vyclenil max. objem finanénych prostredkov na pozadovany predmet
obstaravania vo vyske: 41 666,00 bez DPH

Miesto dodania: mesto Senica
Trvanie zmluvy do: 31. 08. 2018
Jazyk ponuky:

Celd ponuka, doklady adokumenty v nej predlozené musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku.

Mena a ceny uvadzané v ponuke:

Navrhovana cena musi byt vyjadrena v € s presnostou na dve desatinné miesta.

Ak je uchadza¢ platcom DPH, navrhovanu cenu uvedie v zloZeni:

Navrhovana zmluvna cena bez DPH

Cena DPH

Navrhovana zmluvna cena vratane DPH

Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, uvedie navrhovant zmluvnd cenu celkom a na skuto¢nost, Zze
nie je platcom DPH upozorni.

Vysvetlenie ponuky a Kritéria vyhodnotenia ponuk:

Vysvetfovanie mimoriadne nizkej ponuky:

Ak niektora zriadne predloZzenych ponuk obsahuje mimoriadne nizku ponuku vo vztahu
k predmetu zakazky, verejny obstaravatel mdzZe pisomne poziadat uchadzaca o poskytnutie
podrobnosti tykajucich sa tej Casti ponuky, ktoré su pre jej cenu podstatné. Uchadza¢ musi dorudit
oddvodnenie nizkej ponuky do piatich pracovnych dni odo dia doruéenia Ziadosti, pokial verejny
obstaravatel neur¢i dihsiu lehotu.

Verejny obstaravatel zohladni zddvodnenie mimoriadne nizkej ponuky, ktoré vychadza
z predlozenych dékazov. Po pisomnom zdévodneni mimoriadne nizkej ponuky moéze verejny
obstaravatel pozvat uchadza¢a na osobnu konzultéaciu za ucelom vysvetlenia predlozenych
zddvodneni, ktora sa nesmie konat skér ako pat pracovnych dni odo dfia doru¢enia pozvanky.

Z procesu vyhodnocovania bude vylu¢ena (celd) ponuka uchadzaca ak:

ponuka uchadzada nespliia poZiadavky na predmet zakazky a nie je dany zakonny dévod na
vysvetlovanie,

uchadzac¢ nedoruci pisomné vysvetlenie ponuky,

predlozené odoévodnenie mimoriadne nizkej ponuky nie je svojim obsahom v sulade
s poziadavkou verejného obstaravatela.

Kritérium na vyhodnotenie ponuk

Kritérium na vyhodnotenie ponik bude najnizSia ponukova cena predmetu zakazky
v EURO s DPH.

Spdsob hodnotenia:

Celkova ponukova cena predmetu zakazky v € sDPH bude podla stanoveného kritéria
ohodnotena bodovou hodnotou 100 bodov a ostatné ponuky budu hodnotené poctom bodov
v pomere k najnizSej celkovej cene za Cast predmetu zékazky podla nasledovného vypoctu:

Najnizsia celkova cena predmetu zakazky v € s DPH

x 100 = vysledny pocet bodov
Cena x-tého uchadzacav €

Vyhodnotenie ponuk bude vykonané verejnym obstaravatelom.

Do hodnotenia ponuk budu zaradené len také ponuky, ktoré splinili vSetky poziadavky uvedené
v sutaznych podkladoch.



Do hodnotenia ponuk nebudu zaradené ponuky ktoré neobsahovali vSetky pozadované doklady
a dokumenty, ktoré neboli uchadzatom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchadza¢ vyzvany
na vysvetlenie ponuky), ponuky mimoriadne nizke vo vztahu k predmetu zakazky , ak uchadzac¢
neposkytol pisomné odévodnenie mimoriadne nizkej ponuky v lehote stanovenej verejnym
obstaravatelom.

Vyhodnotenie ponuk bude vykonané tak, Ze bude zostavené vzostupné poradie vsetkych
ponuk, ktoré neboli z vyhodnocovania vyligeng, podla kritéria. Uspesnym uchadzagom sa stane
uchadzag, ktory v hodnoteni dosiahne najvy$si poet bodov. DalSie poradie uchadzadov bude

Vypogitané vysledky sa budu zaokrihlovat na jedno desatinné miesto.

Ostatné ponuky budl vyhodnotené ako neuspesné.

Uspesnému uchadzadovi bude oznamené, Ze sa jeho ponuka prijima a siéasne bude vyzvany
na predlozenie Zmluvy o dielo v stlade s jeho predloZzenou ponukou. Netuspe$nému uchadzacovi
bude oznamené, ze neuspel a dévody neprijatia jeho ponuky s uvedenim identifikacie uspesného
uchadzaca a informaciu o vyhodach ponuky uspes$ného uchadzaca.

V pripade, Ze Uspesny uchadzag odstupi od podpisania zmluvy, verejny obstaravatel ma pravo
nasledne podpisat zmluvu s dalSim uchadza¢om v poradi v zmysle platného vyhodnotenia ponuk.

10. Podmienky financovania predmetu obstaravania: Predmet obstaravania bude financovany
z rozpodtu verejného obstaravatela roku 2018. Struktira ceny je uvedend v opise predmetu
zakazky. Verejny obstaravatel si vyhradzuje neposkytnut preddavok na plnenie zmluvy. Splatnost
faktury 30 dni po prevzati predmetu zékazky v nadvaznosti na kladny preberaci protokol.

11. Podmienky ucasti: fotoképia dokladu o opravneni podnikat

12. Miesto a lehota na predkladanie ponuk:
12.1 miesto predkladania ponuk: Mestsky urad Senica, Stefanikova 1408/56, 905 01 Senica —
podatelfia uradu — &. dv. 208
12.2 lehota na predkladanie ponuk: ponuky sa prijimaju v termine do 29.3.2018 do 10,30 hod.
Ponuka predloZzena po uplynuti lehoty na predloZzenie ponuky nebude prijata a bude vratena na
adresu uchadzaca naspat' neotvorena.
Uchadzac¢ vlozi ponuku do samostatnej obalky. Obalka musi byt uzatvorena a zabezpecena pred
pripadnym otvorenim. Obdlka ponuky musi obsahovat Udaje: adresa verejného obstaravatela,
obchodné meno a adresa uchadzaca, oznalenie: "Verejné obstaravanie - Neotvarat!", heslo:
,Mestsky mobiliar — pristreSky MHD v meste Senica“.
Otvéaranie ponuk sa uskutoéni dfia: 29. marca 2018 o013:00 hod. na adrese verejného
obstaravatela — €. dv. 304 — 3. Poschodie

13. Obsah ponuky:
- Ponukova cena podpisana Statutarnym zastupcom uchadzaca podla prilohy €. 1
- Fotokdpia dokladu o opravneni podnikat’

14. Lehota viazanosti ponuk: 30.04.2018

15. Ostatné
Vsetky naklady spojené s pripravou, predlozenim ponuky a suvisiacou komunikaciou medzi
verejnym obstaravatelom a uchadzacom znasa v pinej miere uchadzac.
Uchadza¢ berie na vedomie, Ze zmluva, ktorej predmetom bude tato zakazka je spristupnena
v zmysle zadkona na webovom sidle verejného obstaravatela.

16. Prilohy
- Priloha €. 1 navrh ceny
- Priloha €. 2 Situacia s oznacenim polohy zastavok

Spracoval: Ing. Ivan Steffek
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