XTREM energetika. s r.o.
Stara Sobo6tka 118, 979 01 Rimavska Sobota
tel.: 0918 996 865 e-mail : xtremenergetika@gmail.com

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
K STAVEBNEMU POVOLENIU

Akcia: ODBORNE UCEBNE
Objekt ( PS, SO): Zakladna Skola s materskou Skolou, J. Mudrocha 1343/19, Senica
Cast” Elektro

Miesto stavby:  Senica

Investor: MESTO Senica

Zodp. projektant: BRANISLAV VESELKO

Cislo osved&enia: 0006/30/09 EZ-P-E1-A/OS

Stupen : PROJEKT K STAVEBNEMU POVOLENIU

Zoznam priloh:
1.Silnoprudové rozvody Jazykova ucebna. 2. Silnoprudové rozvody pocitacova ucebna
3. Silnopridové rozvody ucebna techniky,
4. Rozvadzac RIII JU, 5.Rozvadzac RI IT 6.Rozvadzac RT
7. technicka sprava, 8. protokol o urceni vonkajsich vplyvov
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A 1 - Identifikaéné udaje stavby:

Nazov stavby : Odborné ucebne
Miesto stavby : Senica

Parcela €.

Okres : Senica

Kraj: Trnavsky

Investor : Mesto Senica
Projektant : Branislav Veselko
Prevadzkovatel : Mesto Senica

A 2 - Zakladné udaje

Napatova sustava : 1 + PEN st. 50 Hz 230/400V TN-C
Projektova kapacita : Elektricka pripojka kablova bez zmeny
Charakter stavby : rekonstrukcia elektrickej inStalacie
Stupen : Projekt stavby pre stavebné konanie.

POUZITE PODKLADY:

- prehliadka priestorov a zameranie v teréne
- pédorysy poschodi poskytnuté veducim projektantom
- normy STN, PNE, OEG a ON
- katalégy vodicov, pristrojov a zariadeni
- konzultacie s investorom.
Charakter stavby : rekonS$trukcia elektrickej inStalacie

Stupen : projekt stavby pre stavebné konanie.

Prostredie : Bolo stanovené protokolom ¢ 04.06.2017, ktory je su€astou tejto tech. Spravy.

Napat'ova sustava a ochrany pred Urazom elektrickym prudom.

Ochrany pred urazom elektrickym pradom st v zmysle STN 33 2000-4-41., STN 33 2030
Ochrana pred urazom elektrickym pradom v normainej prevadzke je zabezpecena

412 Ochrana pred urazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke
412.1 Ochrana lzolovanim zivych Casti

412.2 Ochrana zabranami alebo krytmi

412.3 Ochrana prekazkami

412.4 Ochrana umiestnenim mimo dosahu

413 Ochrana pred urazom elektrickym pradom pri poruche
413.1 Ochrana samocinnym odpojenim napajania
413.2 Ochrana pouzitim zariadeni triedy ochrany Il alebo rovnocennou izolaciou

415.1 Doplnkova ochrana: prudové chrani¢e RCD
415.2 Doplnkova ochrana: doplnkové ochranné pospajanie.
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Ochranny vodi¢ PE, je vodivo pripojeny na ochrannu svorku el. zariadeni.

Ochranné vodite pre kazdy obvod su pripojené vodivo na ochrannu pripojnicu v rozvadza¢i HR
s oznacenim totoznosti k vyvodom.

Svorka hlavného pospajanie je urobena v miestnosti kotolfia na urovni 1NP a pripojena v rozvadzaci
RE.

Jednofazové vyvody su troj vodi¢ové a troj fazové vyvody su pat’ vodiCove.

Technicky popis:

Rozvadzace RI IT, RIII JU, RT budu OCEP skrine s montazou na povrch. V rozvadzaci bude hlavny
vypinag — isti€ PL7 B40/3 a PL7 B50/3. V rozvadzacoch budu pripojené silové vedenia pre zasuvky
230V/16A v podlahovych krabiciach a jestvujuce osvetlenie ucebni.

Svetelna instalacia objektu

Pre osvetlenie u€ebni sa pouziju jestvujuce ziarivkové osvetlovacie telesa MODUS 2x56W v kryti
IP54 , svietidla 230V/60W v kryti IP 43.

Spinanie bude miestne pomocou spinacov 230V/10A rad. 1. Vedenia budu urobené kablom CYKY;|J
3x1,5mm2 a CYKYj 5x1,5mm2, ukoncenie vedeni bude v svorkach svietidiel. Odboc&enie bude uro-
bené pomocou KP rozvodiek. Rozvody pre zasuvky 230V/16A budu urobené kablom CYKYJ 3x2,5
mm?2 s jeho ukon€enim v zasuvkach. Rozmiestnenie elektroinstalacnych pristrojov je na vykrese
E1,2,3.

Schéma zapojenia rozvadzacov je na vykrese €. E4,5,6.

Slaboprudové rozvody pre internet budu urobené kablom FTP 2x4x0,5 s jeho ukonenim s etherne-
tovych zasuvkach RJ 45 CAT 5A.

Skratové pomery a skratova odolnost’ elektrickych pristrojov.

Vypocet skrat. Pomerov a impedancnych sluciek bol vypoc€itany v programe SICHER, v rozvadzadi
RIIl. Max. skratovy prud v mieste pripojenia |k* 2,71 kA. Hlavné isti¢é v navrhovanych rozvadza-

¢och su pouzité od firmy MOELLER ich skratova odolnost podla katalogu vyrobcu je Icu je 10 kA.

Tym povazujem podmienku skratovej odolnosti istiacich pristrojov za splnenu a vyhovujucu.

POZIADAVKA KRYTIA ELEKTRICKYCH ZARIADENI:
Poziadavky krytia el. pristrojov

VSetky zariadenia su pouzité v kryti vyhovujucom v prostredi v ktorom su umiestnené v zmysle vy-
hlasky €.59/1982 Zb. Krytie rozvadzacov je uvedené vo vykresovej Casti rozvadzacov.

V sulade s protokolom o urCeni vonkajsich vplyvov uvedenym v tomto projekte su nasledovné pozia-
davky na min. krytie elektrickych pristrojov podla druhu priestoru v zmysle STN 33 2000 5-51:

P20 - elektroinStalaéné pristroje, rozvadzace

V ucebni techniky sa bude v malom mnozstve opracovavat drevo, avSak po kazdej vyuCovacej hodi-
ne bude upratané a nevznikne tym prostredie s nebezpefenstvom poZiaru horfavych latok, po€as vy-
ucovacej hodiny méze takéto prostredie vzniknut, ale len na kratky a zanedbatelny €as.
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Kompenzacia ucinnika

Kompenzacia ucinnika a riadenia technického maxima a ucinnika nie je v rozsahu tohto projektu rie-
Sena.

Zaradenie zariadenia do skupiny podla vyhl. 508/2009 Z.z.

Technické zariadenia elektrické skupiny B su zariadenia, ktoré prevySuju bezpeéné hodnoty napati
a prudov.

Kvalifikacia pracovnikov pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach
Stanovenie podmienok uvedenia do prevadzky.

Podla vyhl. 508/2009 paragraf 19 ods.1 Osoby na vykonavanie ¢innosti na technickych elektrickych
zariadeniach
a. pouceny pracovnik

Pred uvedenim zariadeni do prevadzky je nutné vykonat' prva odbornu prehliadku a prvi odbornu
skusku a je nutné vyhotovit' dokument v ktorom sa uvedie:

-Meno a priezvisko, podpis, Cislo osvedéenia odborného pracovnika -skutoénosti zistené pri odbornej
prehliadke alebo skuske

Pocas prevadzky zariadenia sa budu robit' odborné prehliadky a skusky kazdych 5 rokov .

Stupen doélezitosti dodavky elektrickej energie.
V zmysle STN 341610 § 16110-3 stupen

Pokyny pre prevadzku na elektrickych zariadeniach:

Bezpecnostny technik pri pravidelnom Skoleni bezpec€nosti prace oboznami pracovnikov
1. pripustné spbsoby pouzitia el. zariadeni,
2. s navodmi na obsluhu, zariadeni
3. vypracovat smernicu na kontrolu a pouzivanie prenosnych elektrickych spotrebi¢ov v zmysle
STN 33 1600 a STN 33 1610

Majitef:
1. zoznam nahradnych dielov a prislusenstva
2. poziadavky na odbornu spésobilost’ 0séb, ktoré vykonavaju obsluhu, udrzbu, prehliadky
a skusky.
3. Vypracuje harmonogram odbornych prehliadok a skusok, bude viest evidenciu poziadaviek na
vedenie prevadzkovej dokumentéacie a dokladov,
4. navody na obsluhu zariadni

KONROLNE VYPOCTY IMP. SLUSIEK.

Vypocet impedancnych sluciek bol urobeny podfa STN 33 2000 4 — 41 programom SICHER 5.
Pri vypocte boli brané do uvahy najnepriaznivejsie dizky kablov, pri navrhovanom isteni. V8etky vypo-
Citané impedancné slucky boli vyhovujuce.
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Zakladné vztahy podla STN 33 2000-4-41.
Siete TN

Pre vlastnosti istiacich prvkov je stanovena poziadavka velkosti impedancie pradovej slucky Zs
vzorcom:

Zsxla UO

kde je Zs impedancia poruchovej slu¢ky zahriiujuca zdroj, pracovny vodi¢ k miestu poruchy a
ochranny vodi€ medzi miestom poruchy a zdrojom
la prud zaistujuci samocinné pdsobenie odpojovacieho ochranného prvku v dobe stano-
venej v tabulke 41 A ako funkcia menovitého napéatia UO alebo za podmienky uvedenej v ¢lanku
413.1.3.5 v dohodnutej dobe nepresahujucej 5 s. Ak sa pouzije pradovy chrani¢, la sa rovna menovi-
tému rezidualnemu pradu ldn.
Pre nase ucely uvazujeme U0 = 231 V a preto dobu odpojenia 0,4 s.
UO menovité striedavé napatie proti zemi

Impedancia poruchovej slucky je teda:
Zs UO/la
Boli vypocitané v programe SICHER 5 , vypinaci ¢as 0,4 s.

Kabel 3x1,5 NYY-J isteny PL7 B10/1 max. 2,69Q < 4.65Q
Kabel 3x2,5 NYY-J isteny PL7 B16/1 max. 1.64Q < 2.88Q

Protipoziarne zabezpecenie stavby:

Nakolko sa prace budu realizovat v bez napatovom stave a pri montazi nebudu pouzivané horfavé
latky, ktoré zvySuju nebezpec€enstvo poziaru, nie je potrebné zvlastne protipoZiarne zabezpecenie
stavby.

Bezpeénost’ pri praci :

VSetci pracovnici zu€asthujuci sa prac, budu pred zapoc€atim prac pouceni v zmysle platnych
noriem, bezpe€nostnych predpisov a vyhlasok, a budu pouceni o postupe prac. Pri pracach je
nutne pouzivat ochranne a pracovné pomaocky.

Pri pouzivani elektrického naradia, pracach na elektrickych zariadeniach a vedeniach su po-
vinni dodrziavat najma ustanovenia: STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3102, STN 343104,
a STN 34 3108.

Pri odbornych prehliadkach a odbornych skuskach je potrebne dodrziavat' ustanovenia STN
33 2000-6-61 a vyhl. 508/2009 Z. z.

Hore uvedené je povinny preukazatelne zabezpecit pou€enie vSetkych pracovnikov v zmysle
platnych noriem, bezpe€nostnych predpisov a vyhlasok formou instruktaze este pred zapoca-
tim prac a pocas vystavby vyzadovat a kontrolovat aby sa pracovnici riadili v zmysle bezpec-
nej ochrany a zdravia pri praci. pamat

VSetky prace budu vykonavané v beznapatovom stave.

VSetci pracovnici vykonavajuci pracu na elektrickych zariadeniach musia mat’ kvalifikaciu pod-
la vyhlasky 508/2009 Z. z. aspon § 21 — elektrotechnik alebo vysSiu.
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Podla vyhl. 508/2009 Z. z. je potrebné pred uvedenim zariadenia do prevadzky vykonat prvu
odbornu prehliadku a odbornu skuasku.

Prva uradna skuska nenahradza prvu odbornu prehliadku a odborna skasku.

Odborné prehliadky a odborné skusky vykonava opravnena osoba s prislusnou kvalifikaciou
podla vyhl. 508/2009 Z. z. § 24

Opakované odborne prehliadky a odborné skusky je potrebné poc€as prevadzky zariadenia
vykonavat na tomto konkrétnom zariadeni podla vyhl. 508/2009 Z. z. priloha 8. Kazdych 5 ro-
kov.

Dal$ie citované normy:

STN IEC 60909 Vypocet skratovych prudov v trojfazovych striedavych sustavach IEC 60909 :1988

STN 33 0125 Elektrotechnické predpisy . Menovité prudy.

STN EN 60071-1 Koordinacia izolacie . ¢ast 1 : Definicie zasady a pravidla /idt EN 60071 — 1: 1995,
IEC 600071 — 1 : 1993/

vedeni. STN 35 9754 Zavery a kluce pre zaistovanie hlavnych domovych skrifi, rozpojovacich istia-
cich skrif a rozvodnych zariadeni nn, umiestiovanych vo vonkajSom prostredi.

STN 37 0606 Mechanické spajanie vodi¢ov. Mechanické spajanie hlinikovych vodi¢ov v elektrickych
zariadeniach.

STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sieti technického vybavenia.

STN IEC 60417 /HD 243 S9/ Znacky nahradzajuce napisy na predmetoch. Registre a prehlad.

STN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Oznacovanie vodi¢ov farbami alebo Cislicami. Vykonavacie
ustanovenia.

STN EN 60529 Stupne ochrany krytom /krytie — IP kod. Idt EN 60529:1991, IEC 60529: 1989/ / 33
0300/

STN 34 3100 Elektrotechnické predpisy STN . Bezpeénostné predpisy pre obsluhu a pracu na elek-
trickych zariadeniach.

STN 018010 Bezpecnostné farby a znacky. VSeobecné ustanovenia.

STN 60439 — 1 + A1 + A11 Rozvadzade nn. Cast 1 : typovo skisané a &iastocne typovo skusané
rozvadzace.

STN 60439 — 3 + A1 Rozvadzacge nn. Cast 3 Osobitné poziadavky na rozvadzaée nn intalované na
miestach pristupnych laickej obsluhe pri ich pouzivani. ROZVODNICE.

PNE 33-01/2000 Poziadavky na zariadenia pripajané do elektrizaCnej sustavy z hfadiska harmonic-

kych

SUPIS POUZITYCH NORIEM:

Ochrana pred koréziou :

STN 33 2000-1 STN 33 1500 STN 34 1050
STN 33 2000-2 STN 33 3210 STN 38 1981
STN 33 3220 STN 38 0810

STN 33 2000-4-41 STN 33 3240 STN EN 60529

STN 33 2000-4-42
STN 33 2000-4-43

STN EN 50423-1
STN EN 50423-2

STN EN 50102
PNE 33 2000-1

STN 33 2000-4-442 STN 33 3300 PNE 33 2000-2

STN 33 2000-4-46 STN 33 3201 PNE 33 2000-4

STN 33 2000-4-47 STN 33 3051 STN 34 1610

STN 33 2000-5-51 STN 33 3080 STN IEC 60417

STN 33 2000-5-52 STN 33 3060 STN IEC 60909

STN 33 2000-5-523 STN 33 3210 STN IEC 60781

STN 33 2000-5-54 STN 33 0340 STN IEC 60865

STN 33 2000-6 STN 34 3100 STN IEC/TR 60909-1
STN IEC 61140 STN 34 3101 STN IEC/TR 60909-2
STN 33 2100 STN 34 3102 STN IEC 60909-3
STN 330110 STN 34 3104 STN EN 60446

STN 330120 STN 34 3108 STN EN 62305-1
STN 330121

Z&k. €.
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Ocelové nepozinkované Casti chranit pred kordziou zakladnou farbou a vrchnym naterom. Pridové
spoje ochrannym tukom neolinom.

Posudenie neodstranitelnych rizik:

Zmyslom politiky bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci je deklarovanie vSestranne;j

podpory starostlivosti o bezpecnostné aspekty prace zo strany vedenia. ZvySovanie Urovne kvality
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP*) si vyzaduje implementaciu bezpeénost-
nych zamerov do planovacich a riadiacich Struktur.

Je nevyhnutné aby vSeobecné zasady prevencie sa uplathovali najma pri formulovani konkrétnych
opatreni BOZP, prostrednictvom zvySovania informovanosti zamestnancov, sustavnej kontroly a ra-
cionalnej spoluprace vedenia institutu so zamestnancami. BOZP je pritom ponimana ako ochrana
zamestnancov s ohfadom na vSetky aspekty suvisiace s pracou vratane prevencie psychickej zataze,
reSpektovania rovnosti prilezitosti pre muzov a Zeny na pracovisku a i. BezpeCnostné aspekty kvality
prace, prostredia a uspokojivé pracovné podmienky je preto potrebné akceptovat ako predpoklad
pohody pri praci a celkového zvySovania kultury prace. BOZP ma za ciel nielen prispiet ku kvalitné-
mu riadeniu ochrany zamestnancov, ale aj ovplyviovat ich postoje k zdravému spdsobu Zivota a k
posilfiovaniu zodpovednosti za vlastné zdravie.

Riziko je pravdepodobnost vzniku poskodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupen
moznych nasledkov na zdravi,

Neodstranitelné ohrozenie je také nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré podfa su¢asnych

vedeckych a technickych poznatkov nemozno vyluéit ani obmedzit.

Pri splneni podmienok vyplyvajucich zo zakona 126/2006 z.z a ostatnych suvisiacich predpisov, ne-
vznikaju Ziadne neodstranitelné rizika. Bezpecnostnu politiku si v zmysle menovaného zakona je po-
vinny vypracovat a posudit investor, ak sa nedohodne inak.

Je potrebné dbat’ na:

Bezpecnost' technického zariadenia - je stav technického zariadenia a spbsob jeho
pouzivania, pri ktorom nie je ohrozena bezpecnost a zdravie zamestnanca; bezpecnost
technického zariadenia je neoddelitefnou sucastou bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci.

Starostlivost’ o bezpeénost’ a zdravie zamestnancov pri praci a o zlepSovanie pracovnych
podmienok ako zakladnych sucasti ochrany prace je rovnocennou a neoddelitelnou

sucastou planovania a plnenia pracovnych uloh. Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri praci je stav pra-
covnych podmienok, ktoré vylu€uju alebo minimalizuju pdsobenie nebezpecnych a Skodlivych Cinite-
lov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.

Vseobecné povinnosti

Zamestnavatel je povinny:

1. Zamestnancom bezplatne poskytovat osobné ochranné pracovné prostriedky

posudzovat riziko a hodnotit nebezpecenstva vyplyvajuce z pracovného procesu a pracovneho
prostredia

2. Analyzovat mozné nebezpecenstva, ktoré nemozno vylucit’ a ani obmedzit

3. Charakterizovat vlastnosti, ktoré OOPP musi mat, aby bol uc€inny; hodnotit, & OOPP, ktory zamys-
la poskytovat’ zamestnancom, splna kritéria a poziadavky na bezpecnost

4. Prehodnotit vhodnost poskytovanych OOPP a menit alebo dopifiat zoznam OOPP, ak:

a) sa zmenia nebezpecfenstva v doésledku zmeny technoldgie alebo organizacie prace, zmeny
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alebo zhorsenia pracovnych podmienok

b) st dostupné ucinné technické prostriedky a prostriedky kolektivnej ochrany na vyliu¢enie
alebo obmedzenie nebezpecenstiev

¢) su dostupné ucinnejsie OOPP

5. Zabezpedovat riadne hospodarenie s OOPP, ich Cistenie, opravy a vymeny a to na vlastné
naklady mimo pripadov, u ktorych doslo k poSkodeniu OOPP zavinenim zamestnanca, ktorému
bol prideleny

6. Informovat zamestnancov o opatreniach suvisiacich so zaistenim BOZP v spoijitosti

s pouzivanim OOPP

7. Zrozumitefne oboznamit zamestnanca s nebezpecéenstvami, pred ktorymi ho pouzivanie
poskytnutého OOPP chrani a poucit ho o spravnom pouzivani tohto OOPP

8. Kontrolovat pouzivanie OOPP

9. Zabezpedit Skolenia pracovnikov o bezpe¢nom a dovolenom zaobchadzani s elektrickymi zariade-
niami.

Vediici zamestnanec je povinny:

1. Zrozumitelne oboznamit zamestnancov s nebezpecenstvami, pred ktorymi ich pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov chrani

2. Poucit zamestnancov, ako spravne pouzivat uréené OOPP, vyskusat ich, ¢i dokazu pridelené
OOPP spravne pouzit

3. Zabezpedit dodrziavanie hygienickych zasad pri pridelovani OOPP;

4. Vyzadovat a kontrolovat’ ucelné pouzivanie OOPP;

a) ak zaniknu podmienky pre vybavenie zamestnanca OOPP (skon¢enim pracovného pomeru,
zaistenim bezpecnosti prace inym spésobom a pod.), pozadovat vratenie tychto prostriedkov (z
hygienickych dévodov sa nevztahuje na pracovny odev a obuv);

b) vymahat nahradu za Skodu spdsobenu na OOPP, ktorti zamestnanec zavinil nespravnym

a nedbalym zaobchadzanim alebo stratou, a to v rozsahu stanovenom prislusnymi predpismi.

Zamestnanci su povinni:

1. Vykonavat prace, obsluhovat stroje a zariadenia tak, aby boli dodrziavané predpisy a pokyny na
zabezpecenie BOZP, s ktorymi boli preukazatelne oboznameni, ako aj zasady bezpecného spravania
sa na pracovisku a stanovené pracovné postupy

2.Svojvolne neuvadzat do chodu stroje a zariadenia a neodstrariovat ochranné kryty a zariadenia.
3. ZuCasthovat sa Skoleni v zaujme zvySenia BOZP a podrobit’ sa stanovenym skuskam a pravidel-
nym lekarskym prehliadkam

4. Oznamovat svojmu veducemu nedostatky, ktoré by mohli ohrozit bezpe€nost a zdravie, podla
svojich moznosti a schopnosti bez ohrozenia vlastného zdravia sa zu€astfiovat’ na ich odstranovani.
Ak na odstranenie zavady je potrebna osobitna kvalifikacia, ktord zamestnanec nema, zavadu ne-
smie odstrafiovat, ale len vhodne zabezpecit, aby sa neposkodilo zdravie druhej osoby

5. Nepozivat’ alkoholické napoje alebo omamneé prostriedky pred alebo po€as pracovnej doby a na
vyzvanie nadriadeného podrobit’ sa vySetreniu resp. zisteniu, €i nie su pod vplyvom alkoholu alebo
omamnych prostriedkov

6. Dodrziavat’ zadkazy faj¢enia na pracoviskach.

7. lhned hlasit vSetky urazy, vratane drobnych poraneni svojmu veducemu a bezpecnostnému
technikovi

8. pouzivat pridelené OOPP len uréenym spdsobom a po cely ¢as trvania nebezpecenstva;

9. OOPP, ktoré zamestnanec prave nepouziva, odkladat na miesto, ktoré je z pracovného miesta
lahko a bezpecné dostupné
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10. Udrziavat uréenym spdsobom pridelené OOPP a primerane sa o ne starat (drobné opravy

a udrzbu si zamestnanec zabezpeduje sam)
11. Upozornit svojho prislusného veduceho zamestnanca na zavady, nefunkénost pridelenych

OOPP, ato ihned po zisteni, aby sa mohli bezodkladne vykonat napravné opatrenia, napr.
vymenit' nefunkény OOPP za fungujuci

V Rim. Sobote jal 2017 Vypracoval: Branislav Veselko
Zak. ¢. Zakladna Skola Strana: Stran
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PROTOKOL C. 04062017

O URCENI PROSTREDIA
VYPRACOVANY ODBORNOU KOMISIOU

A 1 - Identifikaéné udaje stavby:

Nazov stavby : Odborné uéebne
Miesto stavby : Senica

Parcela €.

Okres : Senica

Kraj: Trnavsky

Investor : Mesto Senica
Projektant : Branislav Veselko
Prevadzkovatel : Mesto Senica

A 2 - Zakladné udaje
Napatova sustava : 1 + PEN st. 50 Hz 230/400V TN-C
Projektova kapacita : Elektricka pripojka kablova bez zmeny

Charakter stavby : rekonstrukcia elektrickej inStalacie
Stupen : Projekt stavby pre stavebné konanie.

A3 - Zlozenie komisie
Predseda: Branislav Veselko
; Elektrotechnik Specialista — projektant ev. ¢. 0037- IBB/2000 EZ P A E2
Clenovia: Jakub Veselko —

Elektrotechnik Specialista — revizny technik ev.¢. 027/2/2012 EZ-E-E2-A
RNDr. Anna Parizkova — riaditelka skoly

OBJEKT : Zakladna Skola

PODKLADY: pddorysy u€ebni suvisiace predpisy a platné STN.
PRILOHY:

POPIS: Jedna sa o 3 podlaznu budovu

A4 — ROZHODNUTIE

Triedenie vonkajsSich vplyvov podla STN 33-2000-5-51

321.1 Teplota okolia AA 2
321.2 Atmosférické podmienky okolia AB 2
321.3 Nadmorska vyska AC1
321.4 Vyskyt vody AD 1
Zak. ¢. Zakladna Skola Strana: Stran
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321.5 Vyskyt cudzich pevnych telies AE 1
321.6 Vyskyt korozivnych a znecistujucich latok AF 2
321.7.1 Naraz AG 1
321.7.2 Vybracie AH 1
321.8 Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK 1
321.9 Vyskyt zivo€ichov AL 1
321.10.1.1 Elektomagnetické, elektrostatické, ionizujuce
Ziarenie AM 1

321.11 SInecné Ziarenie AN 1
321.12 Seizmické ucinky AP 1
321.13 Burkova €innost, pocet burkovych dni v roku AQ1
321.14 Pohyb vzduchu AR 1
321.15 Vietor AS 2

Vyuzitie
322.1 Schopnost oséb BA 2
322.3 Dotyk osbb s potencialom zeme BC 2
322.4 Podmienky evakuacie v pripade nebezpeCenstva BD 2
322.5 Povaha spracovanych alebo skladovanych latok BE 2

Konstrukcie
323.1 Konstrukéné materialy CA2
323.2 Konstrukcia budovy CB 2
Datum spisania protokolu: Podpis predsedu komisie:

02.06. 2017
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