SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

pre stavbu
, Chodnik vedla aredlu HaZZ Hurbanova ulica, Senica
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1.Charakteristika tzemia stavby

1.1 Zhodnotenie a popis staveniska

Stavenisko stavby tvoria jestvujlce speviiované plochy. V casti ¢.1
na ulici Koldnia je to jestvujtca plocha chodnika s krytom liateho
asfaltu, cCast ¢.2 predstavuje stavenisko koncovy Usek chodnika

z ulice Koldénia a pred aredlom HaZZ asfaltovd plocha. Areadl je
oploteny a v miestach vjazdov st osadené brany. Plocha navadzuje na
cestu I/51 v celej dlZke. Na zadiatku a na konci tejto plochy su
osadené zvislé DZ B34 Zakaz zastavenia. Vodic¢i tento zédkaz c&asto
neredpektujl a pouzivaju tuto plochu na parkovanie vozidiel. Pred
oplotenim aredlu je plocha zelene 1,6 — 1,7 m obrubend chodnikovym
obrubnikom.

V zelenom péase su vysadené brezy s korunami menej ako 2 m nad
terénom. Tretia Cast staveniska je obrubend zelen pred budovou
Komundlnych sluzieb s osadenou vodomernou Sachtou. V ploche je
umiestneny reklamny putaé¢ s ocelovej konstrukcie rozmerov 6x6 m.

7 dopravného hladiska prechéddzaji chodci od budovy Komundlnych
sluzieb v smere do mesta a spat neusporiadane cez asfaltovia plochu
vedla cesty I/51 a cez krizovatku I/51 - ulica Koldénia priamo

v napojeni miestnej komunikédcie Koldénia na cestu I/51, pricom
vstupuju nebezpecéne do drahy vozidiel v krizZovatke a taktiez do
dradhy vozidiel, vychéddzajucich z parkoviska pred budovou
Komunalnych sluZieb.

1.2 Uskutoc¢nené prieskumy

Vo vypracovanom polohopisnom a vysSkopisnom plédne nie sU zakreslené
inzinierske siete v stavenisku stavby. To ale neznamenda, ze sa

v stavenisku podzemné inZinierske siete nenachadzaju. Je preto
potrebné pred realizaciou stavby vytycit vsetky inzZzinierske siete
ich spréavcami (vodovod, plynovod, NN a VN, kdbelové rozvody,
telefdénne kable). Tato povinnost sa vztahuje na investora

a dodavatela stavby.

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Geodetické podklady pre vypracovanie projektovej dokumentécie
zabezpeclovala firma Geospol Senica.

1.4 Priprava na vystavbu

Pripravné préce predstavuju vytycenie stavby podla vytycovacieho
vykresu a vytycenie vSetkych inZinierskych sieti v stavenisku
s ich odsondovanim spravcami tychto podzemnych zariadeni.



2.Stavebno - technické riesSenie stavby

2.1 Zdbévodnenie riesSenia

Vybudovanim chodnika s vyznacenym priechodom pre chodcov

a osadenym zadbradlim, budi chodci usmerneni na chodnik a znacené
priechody. Tieto stavebné Upravy, ktoré moZno realizovat v ramci
moznosti investora stavby, prispejd ku zvysSeniu bezpecnosti
cestnej premdvky v rieSenych krizZovatkéch.

2.2 Dopravné a stavebno - technické riesenie

Rekonstrukciou chodnikov v kriZovatke ciest I/51 a MK ulica
Koldbénia spolu s priechodom pre chodcov cez miestnu komunikaciu

a osadenym zédbradlim v kritickych miestach kriZovatky, budu
usmerneni chodci na chodnik, navrhovany vedla aredalu byvalého HaZZ
Senica, kde ich pohyb bude bezpe&ny. Daldi priechod pre chodcov sa
zriadi cez vjazd do objektu byvalého komundlneho podniku, ktory
usmernuje chodcov na plochu vedla parkoviska a jestvujuci chodnik
pri parkovisku. Chodniky st navrhované zo zamkovej dlazby, pred
priechodmi kombinované s dlazbou pre nevidiacich. VyvySené obruby
v oblukoch kriZovatky, smerujlce ku ceste I/51 by mali zabranit
vjazdu vozidiel na plochu vedla chodnika a zaroven viest vozidlo
do kriZovatky pri odbocdeni na MK. Sikmé rovnobeZné ciary maju
zvyraznit plochu za osadenymi obrubnikmi.

2.3 Zakladné udaje o pouzitych konStrukciéach

Dopravné zatazenie, navrh konstrukcii

Kondtrukcia chodnikov je navrhovand v zadkladnych hrubkach 37 cm
pre zataZenie pesSich, resp. ndhodné zataZenie od vozidla.

V usekoch, kde sa nachéddzaju pdévodné vijazdy do areadlu, sa
konstrukcia zriadi na hrubku 40 cm s hrubkou podkladnych betdénov
15 cm pre pripadny vjazd ndkladnych vozidiel do priestorov
byvalého HaZZ.

Kryt chodnikov je dlézdeny zamkovou dlazbou hr. 8 cm, uloZenou
do kameninového 16zka 4/8 hr. 2 cm. Podklad tvori betdénova zmes
hr. 12,0 cm, vo vjazdoch do aredlu HaZZ 15 cm.

Ochrannd vrstva zo Strkodrvy mé& hrtbku 15 cm. Napojenie chodnikov
na pbdvodny stav sa prevedie s krytom LA 3 cm, podkladnym betdénom
12 cm a izolac¢nou vrstvou Strkodrvy hrubky 15-22 cm.

2.3.1 Poziadavky na dopravu

Pristup na stavenisko vozidlami je mozZny z cesty I/51. VybuUranéa
sut sa bude odvazat v smere do Jablonice na skladku Technickych
sluzieb. Zo smeru od Jablonice sa predpokladd dovoz zadkladnych
materialov.



2.3.2 Upravy pléch a priestranstiev

Spevnené plochy vedla obrub sa dobetdnujud po uGroven liateho
asfaltu, ktory bude konecnou Upravou zarezaného asfaltového krytu
vedIa obruby.

Dotknuté plochy za chodnikom v zeleni sa zahumusujt do Urovne
chodnika s osiatim travovym semenom parkova zmes.

2.3.3 Starostlivost o Zivotné prostredie

Projektovand stavba nezasahuje do chrédnenych UGzemi v zmysle
Zakona ¢.543/02 O ochrane prirody a krajiny s vySSim stupriom
ochrany. Okolie staveniska je potrebné udrziavat v ¢istote, aby
neboli znecistované prilahlé komunikécie.

Zemné a buracie préce je potrebné prevadzat za vhodnych
poveternostnych podmienok. V pripade havarie ropnych latok je
potrebné zabezpecit na jej likvidéciu hasiésky a zachranny zbor.

3.Zemné prace

V prvej a druhej casti chodnika sa prevedu odkopéavky len
okrajovych c¢asti za chodnikom resp. za obrubou, ktoré sa po
polozZeni obrub spdtne zahumusujd, vysvahujl a oseju travovym
semenom. Zemina sa pouZije pdvodnéd, ktord sa ponechd na
stavenisku. V tretej c¢asti chodnika sa odkopavkami odstréani plocha
medzi obrubami pre zriadenie konstrukcie chodnika. V tejto ploche
sa nachéadzaju aj betény v celkovom mnoZstve cca 0,5 m’.

Zemina aj betdédn sa odvezie na skladku TS Senica do Jablonice.

Bilancia zemnych préac

Odkopavky 13,1 m®
PouZitie na zahumusovanie 9,0 m’
Prebytok 4,1 m’

4 .Buiracie préace

Pre zriadenie konstrukcii nového chodnika sa komplet odstréania
jestvujlce kryty a podklady, vratane obrub na ulici Koldnia.

V napojeniach na pdvodné kryty sa urobi zarezanie krytov.
Asfaltovd jestvujtca kondtrukcia pred byvalym aredlom HaZZ sa
vyblra na potrebnt S$irku, kryt vedla novej obruby sa zareze.
P6vodné obruby od zelene sa tiez vyblUraju. Pre osadenie obrubnikov
do Stvrtkruhov sa ryhy zarezu a asfaltové vrstvy odstrania.
P6vodny chodnik pred budovou Komundlnych sluZieb je potrebné
rozobrat a vybuUrat podklady, vradtane obrubnikov okolo plochy, kde
sa zriaduje nova konStrukcia.



Vybtrand sut m& podla Vyhlasky MZP &. 284/02 charakter odpadowv
z demolacii, zaradenych do skupiny 17.

Produkcia odpadov

Skupina, podskupina Mnozstvo |Likvidacia, odvoz

Nazov

170506 zemina odkopavky 6,2 ton Skladka odpadu TS Senica
170101 Dbetdn 34,1 ton |Skladka odpadu TS Senica
170302 asfalty iné 60,9 ton |Skladka odpadu TS Senica
170504 kamenivo 55,9 ton |Skladka odpadu TS Senica

Vyblranad sut a zemina z odkopavok sa odvezie podla dispozicii
investora na riadent skladdku TS Senica do Jablonice.

5.0dvodnenie

Chodniky v ¢asti 1 st odvodnené do miestnej komunikédcie, kde su
umiestnené pdvodné ulicéné vpusty. Chodnik v Casti 2 pred aredlom
byvalého HaZZ je vyspadovany do prilahlej zelene.

Povrchové vody z asfaltovej plochy medzi cestou I/51 a pdvodnym
obrubnikom pred aredlom HaZZ doteraz odtekali cez vjazdy do
aredlu. Tento princip odvadzania povrchovych véd z tejto plochy
bude zachovany zniZenim chodnika vo vjazdoch na uroven pdvodného
asfaltového krytu.

Z chodnika c¢ast.3 pred objektom KS sa odvezt na prilahly vjazd.

6.0chrana podzemnych vedeni

V spracovanom polohopise nie sU zakreslené inzinierske siete. Je
nevyhnutné v zmysle prislusnych STN pred zahajenim stavby vytyd&it
vSetky inzinierske siete, nachadzajlce sa v stavenisku
projektovane] stavby sprdvcami inZinierskych sieti, ktori vytycia
siete protokoldrne s urcenim podmienok prevéddzania zemnych préac

v ochrannych pasmach prislu3nych inZinierskych sieti.

7.Verejné osvetlenie

Chodnik bude osvetleny Jjestvujucim verejnym osvetlenim.
S vystavbou nového osvetlenia sa neuvazuje.

8 .Konstrukcia putaca, demontaz




V Casti ¢.3 chodnika je v zeleni osadend konStrukcia putaca

z ocelovych nosnikov. Legédlnost tejto drobnej stavby, jej
majitelov a spdsob prelozky preveri investor stavby. V projekte su
rozpocCtované naklady len na jej demontaz.

9.Vodomerna sSachta

V zeleni pred putac¢om sa nachddza vodomernd Sachta z betdnu
vnutornych rozmerov vstupnej casti cca 60x65 cm, ktord vyskovo
zasahuje do konsStrukcie chodnika a vyzaduje znizZenie poklopu

a jeho vymenu za normalizovany z dbévodu bezpecnosti chodcov.

V nove]j vyskovej uGrovni chodnika sa osadi novy ram do betdnu
75x75 cm s poklopom 60x60 cm a vysSkou 35 mm.

10.Dopravné znacenie

Pbvodné zvislé DZ 2 ks B34 Zakaz zastavenia, umiestnené v zeleni
pod stromami, sa premiestnia na asfaltovi plochu.

7zDZ P13 Tvar krizZovatky ostédva na pdvodnom mieste.

Na priechodoch pre chodcov sa osadia nové ZDZ IP6 Priechod pre
chodcov v pocte 2x2 ks.

Priechody sa vyznacia VDZ V6a Priechod pre chodcov na MK Koldénia
a vo vijazde do dvora Komunadlnych sluzieb.

Varovné a signdlne pasy pre nevidiacich sa zriaduju zo zamkovej
dlazby pred priechodmi.

Plochy za vodiacimi obrubami Stvrtoblukov na asfaltovej ploche sa
vizudlne zvyraznia Sikmymi rovnobeZnymi ¢iarami V 13.

11.Docasné dopravné znacenie

Stavebné prace sa musia vykonadvat postupne po etapach tak, aby bol
zabezpeceny prejazd vozidlami na ulicu Koldénia s vjazdom do dvora
Komundlnych sluzieb a prechod z ulice Hurbanova na ulicu Koldnia.
Prva etapa vyzaduje vybudovanie drevene]j lavicky so zdbradlim pre
chodcov v dizke cca 12,0 m na 8irku 1,5 m.

Rozsah a rozmiestnenie dopravnych znaciek v jednotlivych etapéch
do¢asného dopravného znacenia sU zndzornené v situdciach

do¢asného DZ, vykresy ¢.11.1 az 11.5.
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