1.0&el objektu

TECHNICKA SPRAVA

pre objekt , 2112 Chodnik ”
stavby ,, Chodnik vedla aredlu HaZZ Hurbanova ulica, Senica

”

Vybudovanim chodnika sa ries3i bezpecnost chodcov v smere
mesto - aredl Komundlnych sluZieb na Hurbanovej ulici v Senici.

2.Zakladné udaje

Chodnik je rozdeleny ulicou Koldénia a vjazdom do aredlu
Komundlnych sluzieb na tri casti.

I.c¢ast chodnika na
chodnik s povrchom
od mosta cez rieku

pdévodny chodnik LA.

ulici Koldnia sa napédja na Jjestvujuci
liateho asfaltu na Hurbanovej ulici v smere
Teplica. Kon¢i na ulici Kolénia napojenim na

Di%ka chodnika 18,35 m
Sirka chodnika 2,00 - 2,85 m
Plocha chodnika 41,50 m?
Napojenie na jestv. stav 7,30 m?
II.cast chodnika na Hurbanovej

Di?ka chodnika 75,38 m
Sirka chodnika 2,00 m
Plocha chodnika 158,00 m?
Napojenie na jestv. stav 2,90 m?
IIT.Cast chodnika na Hurbanovej (pred KS)

Plocha chodnika 14,00 m?
Plocha chodnika celkom(bez napojeni) 213,50 m?
Napojenie na jestv. stav 10,20 m?

3.Smerové wvedenie

Na ulici Koldénia ostédva chodnik v trase pdbvodného chodnika.
Pred objektom byvalého HaZZ je novy chodnik trasovany vedla
pbévodného zeleného pasu po asfaltovej ploche az po vijazd do
dvora Komundlnych sluZzieb. Napojenie na jestvujtci chodnik pred



budovou Komundlnych sluZieb sa urobi cez nastupnu plochu za
vjazdom do areadlu KS.

4 .VysSkové vedenie

DlaZdeny chodnik v ¢asti 1 sa na pdvodnu konsStrukciu z oboch
stran napoji v skladbe pdvodnej kondtrukcie chodnika na dlZzkach
1,50 m.

0d zadiatku chodnik klesd 0,6% v dizke 1,70 m a nasledne 5,4%
na diZke 4,6%. 0d stanidenia 0,006.30 je klesanie 2,1% po KU,
vratane zriadenej bezbariérovej Upravy.

Cast chodnika &.2 zacina na opadnej strane ulice Koldénia
stupanim 2,50% na dizke 11,95 m. V tomto useku sa oproti
priechodu zriaduje tieZ bezbariérova Uprava. Od stanicenia
0,011.95 km klesa chodnik 0,75% po km 0,046.15 podla
konfigurdcie pévodného krytu z asfaltu(diZka 34,20 m).

V dalsom Useku chodnik stupa 0,70% na dizke 13,15 m a potom sa
klesanim pripoji do vjazdu Komundlnych sluZieb. V staniceni
0,045.90 az 0,062.55 km sa chodnik zriaduje v UGrovni
asfaltového krytu pre prejazd vozidiel do areadlu HaZZ.

Cast chodnika &.3 sa vySkovo vydlaZdi do tGrovne nanovo
osadenych obrubnikov. Zadnd ¢ast plochy sa plynulo napoji na
pdvodny chodnik rozobratim jestv. chodnika, vybUranim

a znovuosadenim obrub v dizke 1,50 m. Obruby v obluku sa
upravia na bezbariérovy spdsob.

5.Konstrukcie

Zadkladnd konstrukcia

zadmkovéa dlazba (STN EN 1338) 80 mm
L6Zko z kameniva 4/8 (STN EN 13242) 20 mm
Betdén CBGM(STN 736124-1) 120 mm
Strkodrva SD 31,5 G.(STN 736126) 150 mm
Spolu: 370 mm

Vjazd do aredlu HaZzZ

Zadmkova dlazba (STN EN 1338) 80 mm
L6Zko z kameniva 4/8 (STN EN 13242) 20 mm
Betdédn CBGM 8/10 (STN 736124-1) 150 mm
Strkodrva SD 31,5 Gc (STN 736126) 150 mm

Spolu: 400 mm



Napojenie chodnika na pbvodny stav

Liaty asfalt LA 3 30 mm
Lepenka A 500 H

Betén CBGM 8/10(STN 736124-1) 120 mm
Strkodrva SD 31,5 G.(STN 736126) 220 - 150 mm
Spolu: 370 — 300 mm

6 .0Obrubniky

Chodnik od cesty a asfaltove] plochy sa obriubi betdnovym
obrubnikom 15/25-26 v prevedeni priamy diZky 50 az 100 cm na
rovné uUseky a v prevedeni oblukovy R4, R6, R7 m na zriadenie
oblukov.

Vonkaj$ia strana chodnika sa zabezpeci osadenim betdnového
zdhonového obrubnika 10/20/100 cm.

Na priechodoch sa obruby osaddzaju znizené v bezbariérovej
Uprave vo vySke + 3 cm nad kryty vozovky.

Osé&dzanie obruib sa prevedie na bet. 16zko C 12/15

s obojstrannou betdédnovou oporou.

Detaily osaddzania obrubnikov st zakreslené vo vykrese

¢.7 Situédcia obrub.

7 .Vodomerna Sachta

Objekt vodomernej Sachty je priestranny betdénovy monolit

s vybudovanym betdénovym vstupnym otvorom z betdnu vniutornych
rozmerov 65x60 cm a vonkajs$ich rozmerov 90x90 cm.

Vstupny otvor je opatreny plechovym poklopom s ocelovym
ramikom, osadenym do betdnu. Betdnovy vstupny otvor zasahuje do
arovne nového chodnika.

Je nutné previest jeho vySkovu Upravu odstrdnenim betdnovych
stien vstupnej Sachty do potrebnej vysSky a osadenim nového
liatinového rdmu s poklopom do vysky dlazby chodnika.

Ram poklopu sa osadi do betdnu C 30/35.

8.Zabradlie

Na usmernenie chodcov ku priechodu na miestnej komunikécii
ulica Koldénia sa osadi dvojmadlové trubkové ocelové zéabradlie
@ 60/3 mm na ocelové stlpiky @ 60, ktoré sa ukotvia do
beténovych patiek 25x25 cm C 12/15.

Zabradlie sa opatri syntetickym naterom, 2x zakladny,

2x vonkaj$i, &ervenou farbou stlipiky a madlad striedavo &ervend,
biela vo vzdialenostiach 50 cm.



Zabradlie sa osadi vo vzdialenosti 50 cm od okraja chodnikovych
obrubnikov MK Koldénia podla vykresu ¢.8.
9.Vytycenie objektu

Vytycenie chodnika prevedie zodpovedny geodet pred zahdjenim
stavby podla vytycovacieho vykresu.

10.Bezpecnost pri praci

PocCas vykondvania prac je nutné dodrziavat platné predpisy

0 bezpeénosti prace a ochrane zdravia pri préaci pracovnikmi
stavby a dotknutého obyvatelstva.

Stavebnik, projektant i zhotovitel stavby st povinni podla
ustanoveni Zékonnika préce ¢.311/2001 Z.z. v zneni neskorS$ich
predpisov zabezpecit také Zivotné a pracovné prostredie, aby sa
zabradnilo UGrazom, predi3lo chorobam z povolania, alebo inym
podkodeniam zdravia vplyvom prevadzky, alebo organizéaciou
stavby.

Zhotovitel stavby je povinny dodrziavat prislusné ustanovenia
Zadkona ¢.124/2006 Z.z., o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri
préci, a doplneni niektorych zédkonov v zneni zakona ¢.309/2007,
136/2010 Zb.

Stavbu méZe viest iba odborne spdsobild osoba, spliiajtca
ustanovenia § 2 Zakona ¢.136/1995 Z.z. o odbornej spdsobilosti
na vybrané ¢innosti vo vystavbe pre vykon stavbyveduaceho

v zmysle ustanovenia § 46 b odst.3 Za&kona ¢.109/1998 Z.z.

Pred zahdjenim prac musi stavbyvedici obozndmit vSetkych
pracovnikov s podmienkami dodrziavania bezpedénosti pri praci,
poziarnej ochrany a zvlastnymi opatreniami v suvislosti

s vykonédvanim pridelenej préace. Na stavbe musi byt vypracovany
poZziarny poriadok pre pripad vzniku poZiaru a pracovnici s nim
musia byt oboznameni.

PocCas vystavby je potrebné zaistit ochranu a bezpeclnost
pracovnikov a venovat sa bezpeclnostnym opatreniam v blizkosti
stavby. Mimo priestor staveniska nesmie déjst ku manipulacii so
zdvihacimi zariadeniami. Realizacné prace musi zhotovitel
stavby vykondvat v stlade so schvalenou projektovou
dokumentaciou.

V&etci pracovnici zu&astiiujlci sa na pracach musia spliiat
poziadavky na odbornt spdsobilost urcent Vyhl. MPSVaR SR
¢.508/2009 Z.z. § 15 a § 18 a musia mat na tato ¢innost
osvedcenie vydané opravnenou pravnickou osobou, alebo odbornym
pracovnikom.

Pri stavbe je potrebné dodrzZat predpisy a nariadenia

STN 38 6413 a STN 38 6415.

1) Zdkon ¢.330/1996 Z.z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci

v zneni zakona &.479/2005 Z.z.

2)Vyhlaska ¢.718/2002 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie bezpecnosti

a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni.
3)Vyhlaska &.147/2013 Zb. SUBP a SBU o bezpe&nosti préace

a technickych zariadeni pri stavebnych prédcach, nariadenie v1ady



€.396/2006 o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisku

4)Smernica Rady z 24.06.1992 ¢.92/57/EHS o splneni

minimadlnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na doc¢asnych
alebo mobilnych staveniskach (tyka sa poZiadaviek na bezpecnost pri
stavebnych pracach)

5)Nariadenie ¢.510/2001 Z.z. vladdy SR o minimdlnych bezpecénostnych
a zdravotnych poZiadavkédch na stavenisko.

6)Nariadenie 395/2006 Z.z. vladdy SR o podmienkach poskytovania
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

7)Nariadenie ¢.159/2001 Z.z. o minimédlnych bezpednostnych

a zdravotnych poZiadavkdch pri pouZivani pracovnych prostriedkov.
8)Nariadenie ¢.201/2001 Z.z. vlady SR o minim&lnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na pracovisko.

9)Nariadenie ¢.204/2001 Z.z. vladdy SR o minimdlnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami.

10)Nariadenie ¢.444/2001 Z.z. vladdy SR o poZiadavkach na pouZivanie
oznacCenia, symbolov a signdlov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

11)Nariadenie &.161/2002 vlady SR, ktorym sa meni a doplna
Nariadenie vl1ady SR ¢.391/1999 Z.z., ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o technickych poziadavkadch na strojové zariadenia

v zneni nariadenia vl1ady SR ¢.475/2000 Z.z.

12)zakon ¢&.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia Iudi v zneni neskor3ich
predpisov a zédkonov 256/2003 a 578/2003 Z.z.

13)Nariadenie ¢.40/2002 Z.z. vlady SR o ochrane zdravia pred hlukom
a vibréaciami.

14)Vyhlasdka &.59/1982 Zb. SUBP, ktorou sa urduju zakladné poZiadavky
na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni.

15) Zdkon ¢.314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi.

16)Vyhlaska ¢.138/1995 Z.z. MV SR, ktorou sa ustanovuju zasady
poZiarnej bezpecnosti pri vystavbe a uzZivani prevadzkarni a inych
priestorov, v ktorych sa vykondva povrchovad uUprava vyrobkov
ndterovymi hmotami.

17)Vyhlaska ¢.121/2002 Z.z. MV SR o poZiarne]j prevencii.
18)Vyhlaska ¢.94/2004 Z.z. MV SR, ktorou sa ustanovuju technické
poZziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzZzivani
stavieb.

Senica, november 2017

Vypracoval: Ing. Jan Pagerka



