Stavba : Osvetlenie priechodu pre chodcov, ul. Kolonia.

Miesto : Senica, k.u. Senica

Zodpovedny projektant : Ing. Daniel PSeno

Vypracoval : Ing. Daniel PSeno

TECHNICKA SPRAVA
1. Rozsah projektu

Dokumentacia bola spracovana v rozsahu projektu stavby prikladaného k ziadosti o vydanie
stavebného povolenia v zmysle § 58 a 60 Zakona ¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (Stavebny zakon).

Projekt riesi:

doplnenie osvetlenia na ul. Koldnia v lokalite Senica

napéjacie kablové rozvody osvetlenia vratane osvetl'ovacieho stoziara a svietidiel.

2. Projektové podklady.

Pri vypracovani projektovej dokumentécie boli pouZzité nasledovné podklady:
Obhliadka skutkového stavu verejného osvetlenia
situdcia v mierke M1: 200 lokality navrhovanej stavby so zakreslenymi objektmi
skutkovy stav vonkajsicho osvetlenia
STN, predpisy, katalégy vyrobcov a technicka literatura

3. Predpisy a normy STN.

Projektova dokumentécia bola spracovana v sulade s platnymi predpismi a normami STN, ktoré s
navrhovanym rieSenim verejného osvetlenia suvisia.

St to hlavne:

STN 33 2000 - Zakladné ustanovenia pre el. zariadenia

STN 33 2000-4-41 - Ochrana pred urazom elektrickym pradom

STN 33 2000-4-43 - Ochrana proti nadpradom

STN 33 2000-5-523 - Dovolené prady

STN 33 2000-1 Stanovenie vSeobecnych charakteristik

STN 34 1050 - Predpisy pre kladenie silovych el. vedeni

STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach
STN 36 0400 - Verejné osvetlenie

STN 36 0410 - Osvetlenie miestnych komunikacii

STN 73 6005 - Priestorova uprava vedenia technického vybavenia

Zakon o energetike €.656 o energetike, § 56 - ochranné pasma



4. Zéakladné technické udaje.
Napit'ova sustava: 3 PEN 400V AC 50Hz / TN-C, TN-C-S
Ochrana: pred tirazom el. praidom v normalnej prevadzke (STN 33 2000-4-4, ¢1.412):

- ochrana izolovanim zivych casti (¢1.412.1)
- ochrana zdbranami alebo krytmi (¢1.412.2)
- doplnkovéa ochrana prudovym chrani¢om (¢1.412.5)

pred tirazom el. pradom pri poruche (STN 33 2000-4-41, ¢1.413):
ochrana samoc¢innym odpojenim napdjania (¢1.413.1)
Bilancia el. vykonov:

Okruh verejného osvetlenia: 90W
Instalovany prikon Pi 95w

5. Technicky popis

Navrhované rieSenie osvetlenia:
Nov¢ osvetlenie navrhujeme LED svietidlami, ktoré budi osadené na nové stoziare.
Osvetlenie je navrhnuté v rozsahu STN 36 0400 a STN 36 0410.

Stupeii osvetlenia priestorov, STN 36 0410 je zaradeny do kategérie V a funkénej triedy D1 s min.
intenzitou osvetlenia Epk=10 Ix.

Pre osvetlenie bolo navrhnutych 2ks vonkajsie svietidlo LED o prikone 90W, svetelny tok 10150
Im, farba svetla 5600K, asymetrickd optika ur¢ena pre prechody pre chodcov. Svietidla buda
osadené na nové ocelové 6 metrové stoziare, opatrené 1,5m vyloznikom. Stoziare musia byt
osaden¢é 2m pred zaciatkom priechodu v smere jazdy.

Svietidlo bude pripojené z vyzbroje stoziara kablom CYKY 3Cx2,5mm?2 cez istiace poistky 6A.

Kéblové rozvody osvetlenia

Osvetlenie pre uvedenu lokalitu je navrhnuté kablom NAYY-J 4x16, napojeného zo vzdusného
vedenia osvetl'ovacieho rozvodu. Kébel je napojeny a z jestvujiceho rozvodu verejného
osvetlenia, z jestvujuceho stipa. Kabel je napojeny do novo instalovanej SPP2 umiestnenej na
novobudovanom stipe osvetlenia priechodu. Kébel bude rozbo&eny v spojke, pre uvedené
svietidlo. Rozvodné kable budi ukonéené na svorkovniciach osvetl'ovacich stoZiarov. Stibezne s
pripojovacim kablom bude poloZeny uzemiiovaci vodi¢ FeZn D10, v hibke 40cm podl'a STN 23
2000-5-52.

Poznamka:

Instaldciu pripojky je nutné urobit’ podla platnych predpisov a noriem STN.

Pred zah4jenim vykopovych préc je investor povinny vytycit’ vSetky inzinierske siete.

Kabel , na ohrozenych miestach a pod komunikaciou sa musi ulozit’ do ochrannej trubky HD -
PEv.

Pred uvedenim do prevadzky je nutné urobit’ vychodiskovu reviznu spravu podl'a vyhlasky MPSV
a R-SR ¢.508/2009.



V Senici, jun 2019

PROTOKOL o urceni prostredia a vonkajsich vplyvov ¢. 04/2019
vypracovany odbornou komisiou

Osvetlenie priechodu pre chodcov, ul. Kolénia, SENICA

Zlozenie odbornej komisie:

Predseda: Ing. Daniel PSeno - projektant elektro

1. ¢len Lubomir Slezak — projektant elektro

2. ¢len Ing. Gabriel Simon — zodpovedny za prevadzku
3. ¢len Ing. Julius Jahelka — projektant

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu:
STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701

Popis technologického zariadenia :
Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov. Stoziar s vyloznikom a LED svietidlom resp.
Vyloznik umiestneny na novobudovanom stoziare osvetlenia priechodu.

Rozhodnutie :

Komisia urcuje vonkajsie vplyvy pre uvedeny objekt podl'a STN 33 2000-5-51*

Elektroinstalacia je podl'a STN 33 2000-5-51, NZA.6 ,,vonkajS$i* druh V1.

m  Prostredie: AA7, AB7, AC1, AD2, AE4, AF2, AH1, AG1, AK1, AL1,
AMI1, AN3, AP1, AQ2, AS1, AT1, AU2

m Vyuzitie : BAI, BC2, BD1, BE1

m Konstrukcia budovy: CAl, CB1

Minimalne stupne krytia vychadzajuce z uréenia vonkajsich vplyvov su:
Svietidla: IP66/1P44 (opticka/elektricka Cast’)
Stoziarové svorkovnice: 1P44

Zdoévodnenie :

Komisia urcovala vonkajsie vplyvy na zaklade platnych elektrotechnickych noriem, d’al$ich
technickych noriem, miestnych a prevadzkovych pomerov.

Objekt je v zmysle Vyhl. UBP SR ¢&. 508/2009 Z. z. zaradené podl'a miery ohrozenia, do
skupiny ,,B* vyS$Sej miery ohrozenia.

Protokol spisany v Senici, 17.06. 2019 Ing. Daniel PSeno
predseda komisie



