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1. Charakteristika uzemia stavby
1.1 Udaje o stavenisku

Stavenisko sa nachadza na ulici Samuela Jurkovi€a a v krizovatke ulic Sotinskej (cesta
[1/500) a Juraja Fandlyho na parcelach C — 3565/2, C — 3565/435 (E 1-212), C — 3565/436
(E 1-212), C —24289/19, C — 3796/15, C — 24289/158 k. (. Senica. Uzemie uréené na vystavbu je
tvorené zvacsa zatravnenou plochou a z €asti jestvujucimi chodnikmi. Pozemok je svahovity
s lokalnymi nerovnostami. Klesa smerom od cesty 11/500 v sklone cca 8% a zaroven klesa od MK
Samuela Jurkovi€a. Pristup na stavenisko je z prilahlej miestnej komunikacie (S. Jurkovi¢a a
Juraja Fandlyho) a z cesty 11/500 (Sotinska ulica).

1.2 Pouzité mapové a geodetické podklady

- Polohopisny a vySkopisny plan uzemia (GEOSPOL SENICA, Ing. Juraj Badura)
- Katastralna mapa uzemia

1.3 Priprava na vystavbu

V pripravnej faze je potrebné vytyCenie jestvujucich inzinierskych sieti ich spravcami a
uzivatelmi a previest sondaz ich skutoéného uloZenia.

2. Stavebno - technické rieSenie stavby
2.1 Zddvodnenie so zretelom na ucel stavby

Z dovodu chybajuceho prepojenia jestvujucich chodnikov na uliciach Samuela Jurkovi¢a a
Juraja Fandlyho a absencie bezpecného priechodu cez cestu 11/500 v tejto Casti mesta sa navrhuje
dobudovanie chodnika, ktory prepoji tieto dve ulice so zriadenim bezpecného a bezbariérového
priechodu pre chodcov.

2.2 Smerové a vySkové pomery

Chodnik ,A“ za&ina napojenim na jestvujuci chodnik a pokraduje v priamke dizky 29,95 m
po KU1. Trasa pokraduje priechodom pre chodcov cez MK v dizke 7,20 m. V bode ZU2, ktory je
sucasne vrcholovym bodom sa trasa odklana vpravo pod doplnkovym uhlom 17°41°23"". Trasa
dalej vedie v priamke dizky 17,51 m po TK2, kde prechadza do obluka dizky 15,96 m s polomerom
50 m. Odklon vo vrcholovom bode VB2 je vlavo pod doplnkovym uhlom 18°17°03"". Od KT2
po VB3 nasleduje priamka dizky 22,43 m. Vo vrcholovom bode VB3 sa trasa odklaria vpravo
pod doplnkovym uhlom 16°26°15"" a pokraduje v priamke dizky 5,67 m po KUz, ktory predstavuje
okraj cesty 11/500. Trasa pokraduje priechodom pre chodcov v dizke 10,45 m. Od ZUs po KUs
nasleduje priamka dizky 3,0 m. Chodnik ,B“ zagina napojenim na chodnik ,A* a v dizke 1,5 m
vedie v priamke a nasledne prechadza do oblika dizky 7,0 m s polomerom 5,75 m. Odklon
vo vrcholovom bode VB1 je vlavo pod doplnkovym uhlom 69°42°21°". Nasleduje priamy usek dizky
0,32 m s prechodom do obluka dizky 4,31 m s polomerom 8,75 m. Odklon vo vrcholovom bode
VB2 je vlavo pod doplnkovym uhlom 37°25°37"".
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Vyskové osadenie chodnika reSpektuje jestvujuce plochy ku ktorym sa napaja. Chodnik ,A“ - Cast
1 stipa v celej dizke 29,95 m v sklone 2,3%. V &asti 2 chodnika ,A“ od ZU po VB3 je sklon nivelety
8,9% v dizke 58,55 m. Od VB3 po KU niveleta klesa v sklone 5,0% v dizke 3,0 m. Chodnik ,A*

v Gasti 3 niveleta stipa v sklone 2,0% v dizke 3,0 m. Chodnik ,B* od ZU stupa v sklone 8,0%

v dizke 1,5 m. V stanigeni 0,001.50 sklon zmierfiuje na 1,2%, ktorym pokraduje v dizke 4,5 m.

Od stani¢enia 0,006.00 niveleta az po KU stupa v sklone 4,5% po KU v dizke 7,13 m.

2.3 Sirkové usporiadanie

Sirka chodnika ,A“ - &ast 1 je 1,50 m v celej dizke. Napojenie chodnika smerom k obytnym
domom je navrhnuta v Sirke jestvujuceho chodnika 2,25 m. Priechod pre chodcov (prepojenie
Casti 1 a €asti 2) ma Sirku 3,0 m. Chodnik ,A” - €ast’ 2 ma Sirku 1,50 m po jestvujuci chodnik
pri ceste 11/500. Tento sa v Sirke priechodu 4,0 m upravi na bezbariérovy. Priechod pre chodcov
(prepojenie &asti 2 a &asti 3) ma $irku 4,0 m. Sirka chodnika ,B“ je od 1,50 do 3,0 m.

2.4 Zakladné udaje

CHODNIK ,A*

Dizka 112,15 m

Z toho priechody 7,20m+ 10,45 m
Z toho uprava jestvujuceho 3,0m

Sirka 1,50 - 3,0m
Plocha (bez obrub)

Zamkova dlazba hr. 60mm 127,0 m?

Dlazba pre nevidiacich 7,0 + 3,50 m?
Jestvujuca dlazba (spatné pouzitie) 19,50 m?

CHODNIK ,A“ - NAPOJENIE JESTVUJUCEHO CHODNIKA

Dizka 11,40 m

Sirka 2,25 m

Plocha (bez obrub) 23,00 m?

Kryt Zamkova dlazba hr. 60mm
CHODNIK ,B*

Dizka 13,13 m

Sirka 1,50 -3,0m

Plocha (bez obrub) 23,50 m?

Kryt Zamkova dlazba 60mm

Ly
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2.5 Dopravné zataZenie, podloZie

Pohyb vozidiel po chodnikoch sa nepredpoklada, preto podla STN 736114 ich mézme
z hladiska dopravného zatazenia charakterizovat ako komunikacie s velmi fahkym zatazenim.
Klimatické podmienky, podlozie:
Index mrazu Im pre periodicitu n = 0,15 ma hodnotu 300 (STN 736114).
Hibka premfzania Hpr = 0,05.Im = 0,87 m. Na zaklade predpokladanej Grovne hladiny podzemnej
vody, hibky premrznutia a kapilarnej vysky (hs = 1,25 m) je predpoklad vytvorenie pendularneho
vodného rezimu.
Plan musi byt upravena do pozadovanych sklonov ( min. 3%) a zhutnena na poZadovanu hodnotu
unosnosti (Edef 2 2 45 MPa a pomer Edef2/Edef 1 = max 2,5). Odkopavky je potrebné realizovat
za suchého pocasia, aby nedoSlo k podmacaniu a strate unosnosti plane.

2.6 Navrhované konstrukcie

Chodnik ,A“ - Cast 1, Cast’ 2, napojenie jestvujuceho chodnika

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA, STN EN 1338 60 mm
DRVENE KAMENIVO 4/8, STN EN 13242 30 mm
STRKODRVINA 8D, 31,5 GC, STN 736126 120 mm
STRKODRVINA 8D, 45 GC, STN 736126 150 mm
CELKOVA HRUBKA KONSTRUKCIE 360 mm
Chodnik ,A“ - ¢ast' 3

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA, STN EN 1338 60 mm
DRVENE KAMENIVO 4/8, STN EN 13242 30 mm
CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM C12/15 120 mm
VYSTUZIT KARI ROHOZOU @ 6-10/10

STRKODRVINA 8D, 45 GC, STN 736126 150 mm
CELKOVA HRUBKA KONSTRUKCIE 360 mm
Chodnik ,B*

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA, STN EN 1338 60 mm
DRVENE KAMENIVO 4/8, STN EN 13242 30 mm
CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM C12/15 120 mm
VYSTUZIT KARI ROHOZOU @ 6-10/10 (v Gseku nad priepustom PVC 400)
STRKODRVINA 8D, 45 GC, STN 736126 150 mm
CELKOVA HRUBKA KONSTRUKCIE 360 mm

Napojenie na jestvujuce cesty

ASFALTOVY BETON AC 11 O, CA 35/50, | 50 mm

SPOJOVACI POSTREK 0,2 kg/m? STN 736129
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CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM C12/15 200-300 mm

2.7 Obrubniky

Na obrubenie chodnika v zelenom pase sa pouziju parkové obrubniky Semmerlock
50x200x1000 mm, ktoré sa osadzaju do beténového I6zka (C 12/15) hr. 100 mm. Obrubniky su
v urovni krytu. V miestach, kde chodnik vedie subeZne s cestou alebo cestu kriZzuje sa pouziju
betdnové obrubniky Semmelrock 150x250x1000, ktoré su osadené v bezbariérovej Urovni +20 mm
nad kryt cesty (na Sirku priechodov pre chodcov) alebo su vyvySené nad kryt cesty o 120 mm.
Tieto sa rovnako osadzaju do beténového 16zka (C 12/15) hr. 100 mm. V dizke osadzania
obrubnikov pri jestvujucich komunikaciach sa tieto zarezu na Sirku 200 mm a po osadeni obrub sa
dobetdnuju opatria spojovacim asfaltovym postrekom s obrusnou vrstvou z asfaltobeténu.
V usekoch s jestvujucou beténovou pridlazbou sa obrubniky osadia bez naruSenia jestvujuceho
krytu AB. VySkové prevySenie po odstraneni jestvujuceho oporného muru pri chodniku ,B* sa
zabezpedi beténovymi palisadami Premac altiko 165x165x600-1600 mm. Palisady sa ukladaju
do beténového 16zka min. do 1/3 vySky palisady.

2.8 Priepust DN 400

V &asti 3 chodnika ,A“ a pod Usekom chodnika ,B“ sa zriadi prediZenie jestvujuceho
priepustu DN400. Jestvujuci priepust sa predizi o 11,00 m. Pouziju sa rary PVC DN 400 SN8, ktoré
sa ulozia do I6zka z kameniva 4/8 hribky 100 mm a rovnakym materialom sa prevedie obsyp.

Nad rurou sa zriadi konstrukcia chodnika s beténovou vrstvou C 12/15 vystuzenou kari rohozou
& 6-10/10. Priepust bude ukonceny beténovym ¢elom C 25/30 hrubky 0,20 m a Sirky 2,5 m. Sklon
priepustu je 0,5% v smere pozdizneho sklonu cesty 11/500.

2.9 Priechody pre chodcov

Priechod Cislo 1 sa navrhuje na miestnej komunikacii veducej k parkovisku. Priechod je
Siroky 3,0 m a dizka medzi obrubnikmi v osi je 7,20 m. Priechod &islo 2 sa navrhuje na ceste [1/500
v staniéeni cesty km 29,260 (os priechodu). Priechod je Siroky 4,0 m a dizka medzi obrubnikmi
v osi je 10,45 m. Chodniky pri priechodoch su rieSené ako bezbariérové, t.j. s obrubnikom
vyvySenym nad kryt cesty 0 20 mm a su podla technickych podmienok 10/2011 (navrhovanie
debarierizacnych opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
na pozemnych komunikaciach) opatrené dlazbou s varovnym a vodiacim povrchom. Priechody
budu vyznacené vodorovnym dopravnym znacenim V6a na MK a V6b na ceste 11/500 a zaroveri
zvislym dopravnym znacenim IP6 z oboch smerov. Navrhované priechody pre chodcov je potrebné
osvetlit intenzivnym svetlom odliSnym od verejného osvetlenia.

2.10 InZinierske siete

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebna identifikacia a vyty&enie vSetkych dotknutych
inZinierskych sieti v sucinnosti s ich spravcami. V ochrannych pasmach jednotlivych sieti je
potrebné prevadzat vykopové prace rucne bez pouzitia mechanizmov, aby sa zabranilo ich
poSkodeniu. Pri realizacii je potrebné riadit’ sa poziadavkami a pokynmi spravcov jednotlivych

&
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zariadeni. Podla geodetického zamerania trasu chodnika kriZuje vodovod, plynovod, kable NN,
kable VO a oznamovacie kéble.

2.11 Uprava pléch, zeleri

Dotknuté plochy vedla obrubnikov sa upravia vytazenou zeminou, zahumusuju sa a
zatravnia parkovym vysevom. Jestvujuca priekopa za predizenym priepustom sa v dizke 20,0 m
pregisti a prehibi.

3. Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z odstranenia humusovitej vrstvy pod novymi konstrukciami
chodnika a z odkopavok prevedenych po plan. Plan je potrebné upravit do predpisanych sklonov a
zhutnit na pozadovanu mieru zhutnenia (Edef2=min.45 MPa, Edef2/Edef1=max.2.5). Zemné prace
je potrebné realizovat za suchého pocasia, aby nedoslo k znehodnoteniu podlozia (strata
unosnosti) a zaroven nedochadzalo k znecistovaniu prilahlych komunikacii.

4. Odvodnenie

Navrhované spevnené plochy budu vyspadované prie€nym sklonom 2% smerom
do zeleného pasu a dazdové vody budi odtekat’ do okolitého terénu. Cast chodnika ,A“ a chodnik
,B“ sl vyspadované smerom ku ceste a povrchové vody budu odvedené pomocou jestvujucich
uliénych vpustov. Na prevedenie vod pod navrhovanym chodnikom vedla cesty 11/500 sa prediZi
jestvujuci priepust PVC DN 400, ktory je pod MK Fandlyho a ukonci sa betdonovym ¢elom.

5. Vonkajsie osvetlenie

Navrhované priechody pre chodcov je potrebné osvetlit intenzivnym svetlom odliSnym
od verejného osvetlenia. Stoziare su navrhnuté obojstranne vzdy 1,5 m pred hranicou priechodu
pre chodcov. Osvetlovacie stoziare nesmu zasahovat do hlavného dopravného priestoru pozemnej
komunikacie. RieSenie osvetlenia bude spracované v samostatnom stavebnom objekte.

6. Buracie prace

Buracie prace pozostavaji zo zarezania jestvujiceho krytu komunikacie v celkovej dizke
30,00 m na Sirku 200 mm s odstranenim asfaltového krytu s plochou 6,0 m?. Nasledne sa vyburaju
jestvujuice betdnové obrubniky v celkovej dizke 48,0 m. V &asti jestvujucich chodnikov sa rozoberie
zamkova dlazba s podkladnymi vrstvami s celkovou plochou 30,0 m?. Pri vyusteni jestvujiceho
priepustu sa vybura betdénova plocha o vymere 2,0 m?. Na ulici Juraja Fandlyho sa odstrani ¢ast
oporného beténového maru v dizke 6,0 m. (Sirka maru je 300 mm, vyska nad chodnikom od 400
do 2500 mm).

7. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Odpadové hospodarstvo je rieSené v zmysle zakona ¢€.79/2015 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov.
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Pozemky, na ktorych sa bude realizovat stavba su bez ekologickych zatazi a nie su na nich ziadne
skladky odpadov.

Druhy vzniknutych odpadov pocas vystavby v ¢leneni podla kategorizacie a Katalégu odpadov

v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov:

Odpady vznikajuce pocas vystavby:

Katalégové | Nazov skupiny, podskupiny a druhu | Mnozstvo | Kategéria | Spdsob nakladania
Cislo odpadu odpadu |s odpadmi
1501 01 Obaly z papiera, lepenky 0,02t| O Zhodnotenie R3
1501 02 Obaly z plastov 0,02t| O Zhodnotenie R3
17 02 01 Drevo 0,10t|O Zhodnotenie R1
17 01 01 Betdn 18,0t/ O ZnesSkodnenie D1
Bitumenové zmesi iné ako uvedené v . .
17 03 02 1,50t O ZneSkodnenie D1
170301
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené 20,0t|O ZneSkodnenie D1
v 17 05 03
170,0t
17 05 06 Vykopova zemina spelt.rTe O Zneskodnenie D1
vyuzitie
60t

Na Ucely vedenia evidencie pri vzniku odpadu budu odpady zaradené podia Katalégu odpadov.
Evidencia sa pre vSetky kategérie odpadov bude viest samostatne na Evidencnom liste odpadu. Evidencny
list odpadu sa vypisuje priebezne, ako odpad vznika. DrZitel’ odpadu - pévodca uchovava Evidenény list odpadu
pat rokov.

Spobsob nakladania s odpadmi pocas vystavby:

Odpady pocas vystavby, budu oddelene zhromazdované podla druhov na stavenisku, ktoré bude oplotené.
Vzhladom na charakter a mnozstvo vzniknutych odpadov na zhromazdovanie stavebnych odpadov bude
na stavenisko pristaveny prislusny pocet kontajnerov potrebnej kapacity. Stavebny odpad (17 01 01,

17 03 02) sa bude zneskodnovat na najblizSej riadenej skladke odpadov TKO. Vykopova zemina
(17 05 06) sa mdze vyuzit na zaklade vyjadrenia prisluSného organu Statnej spravy v odpadovom
hospodarstve na terénne Upravy. Papier (15 01 01), plasty (15 01 02), drevo (17 02 01), budu oddelene
zhromazdované na stavenisku v uzavretych nadobach potrebnej kapacity. Prostrednictvom zbemych surovin
bude zabezpetena priebezna recyklacia a suroviny sa vyuziji ako druhotna surovina.

Odpady budu zabezpecené pred neziaducim unikom, ¢i odcudzenim. Dodavatel stavebnych prac,
ako drzitel odpadov vznikajucich pri jeho €innosti v ramci tejto akcie zodpoveda za ich zneSkodrovanie alebo
zhodnocovanie a pri nakladani s odpadmi je povinny dodrziavat’ zakona &.79/2015 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov (viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, s ktorymi naklada, a o ich zhodnoteni
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a zneSkodneni). Realizator stavebnych prac bude mat uzatvorené zmluvy s odberate/mi odpadoyv,
ktori maju opravnenie na odvoz a zhodnotenie alebo zneSkodnenie danych druhov odpadov.
Komunalny odpad bude rieSeny s firmou, ktora zabezpec€uje odvoz a zhodnotenie alebo
zneSkodnenie odpadov v danej lokalite.

Po ukongeni stavby, vybrany dodavatel, v spolupraci s investorom stavby, predlozi na prislusnom
OUZP ku kolauda&nému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zhodnoteni alebo
zneskodneni, zmluvu na odvoz a zneSkodrovanie odpadu.

8. Vytyc€enie stavby

Pred zahajenim vykopovych prac je nevyhnutné vytyCenie vSetkych inzZinierskych sieti
vramci staveniska. Objekt ,SO — SPEVNENE PLOCHY* vytyéi pred zahajenim prac zodpovedny
geodet podla vytyCovacieho vykresu. PD je vyhotovena v suradnicovom systéme S-JTSK
a vySkovom systéme B.p.v.

9. Dopravné znacenie
Po dokonceni stavebnych prac sa osadia trvalé dopravné znacky podfa vykresu €. 11.

Dopravné znacky su zakladného rozmeru na MK a zvacSeného rozmeru na ceste 11/500. Podklad
je z ocelového plechu, povrch je z reflexnej folie. Okraj je lemovany hlinikovym ramom.

IP 6 - PRIECHOD PRE CHODCOV (ZVACSENY ROZMER) - 2ks
S REFLEXNYM LEMOM
IP 6 - PRIECHOD PRE CHODCOV (ZAKLADNY ROZMER) - 2ks

Z8b - VAROVNY PAS PRE NEVIDIACICH PRED PRIECHODOM

=== Z8c - SIGNALNY PAS PRE NEVIDIACICH NA CHODNIKU

V 6a - PRIECHOD PRE CHODCOV - SIRKA 3.0 m

T V 6b - PRIECHOD PRE CHODCOV - SIiRKA 4,0 m
S VODIACIM PASOM PRE NEVIDIACICH

NosiCe znaciek su z ocelovych trubiek prierezu 60 mm, upevnenych do betonovej patky
na hibku 0,5 m do beténu C12/15. Okraj dopravnych znadiek nesmie zasahovat do prejazdného
profilu prifahlého jazdného pruhu, spodny okraj (aj dodatkovej tabule) je 2,0 m nad povrchom.
Jestvujuca zvisla dopravna znacka B33 na MK pred navrhovanym priechodom sa odstrani.
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10. Do¢asné dopravné znacenie

Projekt do¢asného dopravného znacenia je vypracovany podla technickych podmienok
MDPT SR, TP 06/2013 a priloh. Vystavba, kde je potrebné oznacenie pracoviska dopravnym
znacenim bude prebiehat v etapach.
ETAPA 1 —realizacia napojenia chodnika ,A" - €ast 1 na MK a zaroven zriadenie napojenia
na jestvujuci chodnik. Na vyznacenie pracovného miesta sa pouzije schéma B3 - zabezpeclenie
oblasti dlhodobého pevného pracoviska v obci — ZUZENIE JAZDNEHO PRUHU NA MK.
Na miestnej komunikacii bude zuzeny profil cesty o €ast jazdného pruhu, pri€om sa zabezpeci
prejazdna Sirka min. 5,5 m.
ETAPA 2 —realizacia napojenia chodnika ,A” - €ast 2 na MK. Na vyznacenie pracovného miesta
sa pouzije schéma B3 - zabezpedenie oblasti dlhodobého pevného pracoviska v obci — ZUZENIE
JAZDNEHO PRUHU NA MK. Na miestnej komunikacii bude zizeny profil cesty o &ast jazdného
pruhu, pricom sa zabezpedi prejazdna Sirka min. 5,5 m.
ETAPA 3 —realizacia bezbariérovej Upravy jestvujuceho chodnika vedla cesty 11/500.
Na vyznacenie pracovného miesta sa pouzije schéma B3 - zabezpecenie oblasti dlhodobého
pevného pracoviska v obci — ZUZENIE JAZDNEHO PRUHU NA CESTE 11/500. Na komunikacii
bude zuzeny profil cesty o ast' jazdného pruhu, priom sa zabezpedi prejazdna Sirka min. 6,0 m.
ETAPA 4 — realizacia chodnika ,A“ - Cast' 3 a chodnika ,B“. Na vyznacenie pracovného miesta sa
pouzije schéma B5 - zabezpeé&enie oblasti dlhodobého pevného pracoviska v obci — ZUZENIE
VOZOVKY NA JEDEN JAZDNY PRUH NA CESTE 1I/500 a stuéasne schéma B3 - zabezpedenie
oblasti dlhodobého pevného pracoviska v obci — ZUZENIE JAZDNEHO PRUHU NA MK. Na ceste
[1/500 bude uzatvoreny jeden jazdny pruh, pri¢om sa zabezpeci prejazdna Sirka min. 3,5 m.
Na miestnej komunikacii bude zuzeny profil cesty o €ast jazdného pruhu, pri¢om sa zabezpedi
prejazdna Sirka min. 5,5 m. Druh a osadenie doCasného dopravného znacenia su zrejmé
z vykresov €. 12.

11. Bezpecnost’ pri praci

Nakolko bude stavba vykonavana dodavatelsky, bude povinnostou dodavatefa zaistit
bezpec€nost a ochranu zdravia svojich pracovnikov na stavenisku. Podla § 3 Vladneho nariadenia
€. 396/2006 je potrebna koordinacia projektu v zmysle poziadaviek nariadenia a obstaranie planu
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac
na stavenisku. Za bezpecnost a zivotné prostredie poCas vystavby je plne zodpovedny
stavbyveduci, ktory musi byt uvedeny v stavebnom denniku. Po¢as vykonavania prac je nutné
dodrziavat platné predpisy o bezpec€nosti prace a ochrane zdravia pri praci pracovnikmi stavby
a dotknutého obyvatelstva. Pred zahajenim prac musi stavbyveduci oboznamit vSetkych
pracovnikov s podmienkami dodrziavania bezpecCnosti pri praci, poziarnej ochrany a zvlastnymi
opatreniami v suvislosti s vykonavanim pridelenej prace. Na stavbe musi byt vypracovany
poziarny poriadok pre pripad vzniku poziaru a pracovnici s nim musia byt oboznameni. Pocas
vystavby je potrebné zaistit ochranu a bezpeénost pracovnikov a venovat sa bezpecnostnym
opatreniam v blizkosti stavby. Mimo priestor staveniska nesmie dojst ku manipulacii so zdvihacimi
zariadeniami. Realiza¢né prace musi zhotovitel' stavby vykonavat v sulade so schvalenou
projektovou dokumentaciou.

Kopc&any, september 2018 Vypracoval: Ing. Julius Jahelka
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