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SO - SPEVNENE PLOCHY

ZAKLADNE VYMERY:

ROZOBRATIE ZAMKOVEJ DLAZBY
(CHODNIK)

VYBURANIE BETONOVYCH PLOCH

s \|YBURANIE JESTVUJUCICH BETONOVYCH OBRUBNIKOV DLZKA 48,0 m

emmmmmmmme 7 AREZANIE JESTVUJUCEJ KONSTRUKCIE MK DLZKA 30,00 m

30,00 m?

2,00 m?

S ODSTRANENIM ASFALTOBETONU S PODKLADOM V SIRKE 0,2 m (PLOCHA 6,00 m?)

enmmmmmsss  ODSTRANENIE BETONOVEHO OPORNEHO MURU DL. 6,0 m
(STRKA 300 mm, VYSKA NAD TERENOM 400-2500 mm)

SURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK
VYSKOVY SYSTEM: Bpv

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Ing. Julius Jahelka Ing. Julius Jahelka
INVESTOR:

Mesto Senica

ING. JULIUS JAHELKA - JALLA

Stefanikovo namestie 599
908 48 KOPCANY

e-mail: jahelka.j@mail.t-com.sk
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