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1. Identifikaéné udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby : CHODNIK ULICA S. JURKOVICA, SENICA

Stavebny objekt : SO - SPEVNENE PLOCHY

Miesto stavby : k. U. Senica

Cislo parcely vlastnik

C - 3565/2 Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, Senica, PSC 905 25
C - 3565/435 Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, Senica, PSC 905 25
E 1-212

C - 3565/436 Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, Senica, PSC 905 25
E 1-212

C - 24289/19 Slovenska republika

C - 3796/15 Slovenska republika

C - 24289/158

Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, Senica, PSC 905 25

1.2 Investor : Mesto Senica

1.3 Spracovatel projektu : Ing. Julius Jahelka — JALLA
Stefanikovo namestie 599

908 48 KopcCany

1.4 Zodpovedny projektant : Ing. Julius Jahelka

1.5 Stupen projektu : Dokumentacia pre stavebné povolenie

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

CHODNIK ,A*

Dizka 112,15 m

Z toho priechody 720m + 10,45 m
Z toho uprava jestvujuceho 3,0m

Sirka 1,50 - 3,0m
Plocha (bez obrub)

Zamkova dlazba hr. 60mm 127,0 m?

Dlazba pre nevidiacich 7,0 + 3,50 m?
Jestvujuca dlazba (spatné pouzitie) 19,50 m?




= /00 Jolius Jehelke — JALLA, Jjahelkajmmail.t-com.ck
3 Stefanikove némestie 598, 90646 Kopcany fel. . 0905 3223971
CHODNIK ,A“ - NAPOJENIE JESTVUJUCEHO CHODNIKA

Dizka 11,40 m

Sirka 2,25m

Plocha (bez obrub) 23,00 m?

Kryt Zamkova dlazba hr. 60mm

CHODNIK ,B*

Dizka 13,13 m

Sirka 1,50 —3,0m

Plocha (bez obrub) 23,50 m?

Kryt Zamkova dlazba 60mm

3. Vychodiskové podklady

- Polohopisny a vySkopisny plan uzemia (GEOSPOL SENICA, Ing. Juraj Badura)
- Katastralna mapa uzemia

- Poziadavky investora

- Miestne zistovanie

4. Clenenie stavby

Predmetom tohto projektu je stavebny objekt ,SO — SPEVNENE PLOCHY*

5. Vecné a ¢asové vazby na okoliti vystavbu

Chodnik nadvazuje na jestvujucu siet komunikacii, chodnikov a prifahlych ploch okolitej
zastavby. Vystavbe objektu ,SO — SPEVNENE PLOCHY* bude predchadzat zriadenie pripojok a
osvetlenia priechodov pre chodcov.

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Spevnené plochy prebera po kolaudacii stavby do spravy a udrzby mesto Senica.

Kopc€any, september 2018 Vypracoval: Ing. Julius Jahelka
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