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1/ Uvod:

Projekt riesi z Casti elektroinStalaciu a novy bleskozvod objektu DS - domu smutku v
Senici. Navrhovana elektroinstalacia zahriia nové privody pre nové technologické zariadenia
VZT a chladenia, nové privody pre podruzné rozvadzace a nov elektroin$talaciu kotolne.
Pripojka NN ostava povodna.

Ako podklad pre vypracovanie PD boli pouzité vykresy stavebnej asti, UK, ZT, VZT a
poziadavky investora.

PD elektro bola vypracovana v rozsahu pre realizdaciu stavby.

Podra I1I. &asti, Priloha ¢.1 Vyhl. UBP SR ¢&.718/2002 Z. z. je vyprojektované elektrické
zariadenie zaradené do skupiny B s vyssou mierou ohrozenia.

Pre planovanu rekonstrukciu je podla STN 33 2000-4-41a inych sucasne platnych noriem
a vyhlaSok je pozadované naprojektovat’ a zrealizovat’ novu elektroinstalaciu v sustave TN-S
do celého objektu, ale na ziadost’ investora je vyprojektovana len ¢iastocnd vymena
elektroinstlacie objektu!

2/ Napdtova sustava:
Rozvadza¢ RE, RD, RS, RP : TN —C, 3NPE str. 50 Hz, 400V
Rozvadza¢e RH, RP2, RS1 : TN -C-S, 3NPE str. 50 Hz, 400V
Rozvadzate RP2, RS1,RK, RV : TN-S, 3NPE str. 50 Hz, 400V

3/ Ochrana pred zdasahom elektrickym pridom podla STN 33 2000-4-41:

a/ Pri poruche /pred dotykom nezZivych castil : je navrhovana Samoc¢innym odpojenim
napajania v sieti TN — S s pouzitim samostatného ochranného vodi¢a PE. Vodi¢ PEN bude v
rozvadzaci RH rozdeleny na ochranny PE a neutralny vodi¢ N. V kotolni bude napr. v krabici
KO 125 umiestnené svorkovnice HUS — hlavna uzemnovacia svorka objektu /napr. typ EPS1-
90 ,,Be¢ov**/, na ktoru sa pripoja vodi¢om CY 16mm2-Z/Z ochranny vodi¢ PEN rozvadzada
RH, vsetky vodivé potrubia vchadzajuce do objektu /vodovod, plyn/ a pospojovanie kotolne.
Uvedena svorkovnica HUS bude hlavnym uzeminovacim vodicom FeZn D10mm uzemnené
pripojenim na samostatny uzemnova¢ 2xZT 200cm s max. odporom uzemnenia 15 Q.

Ochranné vodi¢e PE budu vodivo pripojené na ochranné svorkovnice jednotlivych
projektovanych rozvadzacov RP2,RS1, RK s uréenim totoznosti vyvodu.
Zasuvky pre vieobecné pouzitie a obvody napajania ohrievacov vody a ponorného ¢erpadla v
suteréne budl zapojené cez prudové chranice RCD s chybovym prudom 30 mA.

V kotolni a strojovni na 1.PP bude realizované ochranné pospojovanie vodivych
zariadeni pomocou vodi¢a CY 6 mm? Z/Z ulozenym na povrchu.

Jestvujuca elektroinstalacia, ktord sa ponechd, bude zabezpecovat’ ochranu pred Grazom
elektr. pradom pomocou Nulovania podl'a STN 34 1010 platnej v Case vystavby DS.

b/ Zikladnd ochrana /Ochrana pred priamym dotykom /: Zivé &asti su chranené krytom a
izolaciou el. zariadeni podl'a ¢l. A1, A2.

¢/ Ochrana pouzitim zariadeni triedy Il. alebo s rovnocennou izolaciou, v zmysle ¢l. 412.

4/ Vonkajsie vplyvy podla STN 33 2000-5-51:

Bolo uréené komisionalne, protokolom 01/2018 o urceni Vonkajsich vplyvov zo dna 24.1.
2018 nasledovne. Vsetky miestnosti a spolocné priestory maju ,,normalne vonkajsie vplyvy*
AAS, AB5, AC1 az AUI1, BA1-BE1, BC2, CAl, CBI1. Podrobnejsie v protokole.



5/ Prikony:

Celkovy inStalovany prikon pristavby : 57 kW

Predpokladany max. stiCasny prikon : 32kw /€initel stcasnosti s = 0,65/
Menovity prad hlavného istica RH : In = IT/B/50A /jestvujuca zazmluvnena hodnota HI/

Podl'a STN 34 1640 je objekt zaradeny do 3. stupna ddlezitosti dodavky el. energie, bez
potreby zabezpecenia zaskoku pri vypadku sietového napdjania.

6/ Pouczité predpisy:

STN 01 3301 VSeobecné poziadavky na kreslenie
STN EN 60 446 Znacenie holych a izolovanych vodic¢ov.
STN 33 2000-1 Elektrické instalacie budov — Rozsah platnosti, ucel, zdkladné principy
STN 33 2000-3 Elektrické instalacie budov — Stanovenie zakladnych charakteristik
STN 33 2000-4-46 Elektrické inStalacie budov. Bezpecné odpojenie a spinanie
STN 33 2000-4-47 Elektrické instalacie budov

Opatrenia na zaistenie ochrany pred urazom elektrickym pradom
STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov

Opatrenia pred urazom elektrickym pridom
STN 33 0330 Krytie elektrickych zariadeni.
STN 33 2000-5-51 Vonkajsie vplyvy na el. zariadenia
STN 33 2000-5-54 Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice
STN 33 2130 Vnutorné elektrické rozvody
STN 33 2180 Pripojovanie elektrickych pristrojov a spotrebicov
STN 33 2000-4-473 Opatrenia na ochranu proti nadpradom
STN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadprudom
STN 33 2000-5-523 Vyber sustav vedenia a stavba vedenia. Dovolené prady
STN 33 2000-5-52 Vyber a stavba el. zariadeni. Kap. 52: Elektr. rozvody
STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach
STN EN 60 439-1 — Rozvadzace nn
STN EN 60 439-3+A1 Rozvadzace nn — Rozvodnice
STN EN 12 646-1 - Umelé osvetlenie vnutornych priestorov
STN IEC 61140 — Ochrana pred tirazom elektrickym pradom

Spolo¢né hl'adiska pre inStalaciu a zariadenia
STN 33 2312 - El. rozvody na horlavych materialoch a na nich
Vyhlaska ¢. 94/2004, v zneni a doplneni Vyhlaskou 225/2012 - poziadavky PB stavieb
Vyhlaska €. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

a d’alSie suvisiace predpisy a normy.

7/ Pripojka NN, Elektrické meranie spotreby:

Objekt DS je pripojeny na rozvod NN jestvujucim zemnym kablom AYKY-J 4x180mmz2,
ktory je ukonceny v pripojkovej skrini HDS1. Z uvedenej skrine bude vedeny novy kabel
CYKY-J 4x35mm2 do projektovaného elektromerového rozvadzaca RE, ktory bude
instalovany do vonkajsej fasady objektu DS. Z rozvadzaca RE bude pripojeny projektovany
hlavny rozvadza¢ RH objektu, ktory sa instaluje na mieste jestvujuceho RH.

V projektovanom rozvadzaci RE bude umiestneny faktura¢ny elektromer pre priame
meranie spotreby elektriny celého DS, ktory sa premiestni z jestvujticeho RH.

8/ Hlavné elektrické rozvody :

Z elektromerového rozvadzaca RE bude kablom CYKY-J 5X35mm?2 pripojeny hlavny
rozvadza¢ RH, v ktorom bude istenie napajacich kablov vSetkych podruznych rozvadzacov.



Pripojenie jestvujucich rozvadzacov RP-prizemie a RS-suterén sa ponecha pévodnymi
kablami AYKY 4x10mm?2. Jestvujuce rozvadzace RD-stary objekt, RP1-pohrebna sluzba,
RV-vytah a projektované rozvadzace RK-kotoliia, RP2- projektované obvody prizemie,
RS1- projektované obvody suterén sa pripoja novymi kablami CYKY-J s dimenziami podla
vykresu ES.

9/ Elektroinstalacia prizemie

9.1/ Osvetlenie:

V OS-obradne;j sieni, rozluckovej miestnosti a vstupnej hale je navrhovana vymena
povodnych svietidiel a doplnenie o 2ks novych svietidiel v Obradnej sieni, kedze bude
odstraneny jestvujuci luster nad katafalkom. Projektované svietidla buda zavesné, E27, ktoré
sa osadia LED svetelnymi ziarovkami v dizajne retro ziaroviek.

9.2/ Elektroinstalacia elektrického kurenia a VZT:

V OS budu instalované pod podhladom elektrické infraziarice, ktora budua pripojené
kablami CYKY-J 3x2,5mm2 uloZenymi pod omietkou, v hlavnych trasach rozvody vedené
nad podhladom Zlaboch PVC 40/40mm. Ziari¢e budi ovladané priestorovym termostatom
ST, ktory ich bude spinat’ na zaklade teploty a nastaveného ¢asového intervalu.

Na streche budi umiestnené nové ventildtory M8-M12, ktoré¢ nahradia zastaralé ventilatory
odvetrania. Uvedené ventilatory budu spinané prepinacmi a ovladané ¢asovymi relé
inStalovanymi v novom rozvadzaci RP2. Ventilatory M13 a M 14 budu spinané tlac¢itkami
inStalovanymi na chodbe. Uvedené ventilatory budu napéjané z RP2 novymi kdblami CYKY-
J 5x1,5/3x1,5/ uloZenymi pod omietkou a v zlaboch PVC nad podhladom. Ventilator M15 v
socialkach pohrebnych sluzieb bude pripojeny na jestvujuci Al- kabel.
V OS bude instalované zasuvka 230V pre pripojenie LED monitora. Instaluje sa vo vyske cca
350cm nad podlahou. Pri zasuvke bude vyusteny i datovy kabel FTP 4x2x0,5 vedeny z
miestnosti zvukara.

Uvedené projektované obvody prizemia budu istené v novom rozvadzaci RP2, ktory sa
pripoji projektovanym kédblom CYKY-J 5x16 z RH.

9.3/ Elektroinstalacia 1PP-suterén:

V technickej miestnosti chladenia budi nové kompresory pripojené kdblami CYKY-J
3x4mm?2, ventilatory M7, M8 budu pripojené kablami CYKY-J 3x1,5 a spinan¢ tla¢itkami
SB instalovanymi na chodbe.

Zasuvky na chodbe a strojovni budl inStalované vo vyske 125cm, zasuvky pre pripojenie
ohrievac¢ov vody budu inStalované vo vyske cca 50cm.

Kalové ¢erpadlo M6 bude pripojené pomocou zasuvky a ovladané pomocou plavakového
spinaca, ktory je sucast’ou dodavky cerpadla.

Zasuvky 230V/16A sa musia podla 33 2000-4-41 a 33 2000-7-701 zapojit’ cez RCD
chrani¢ s chybovym prudom 30mA.

InStaléacia v suteréne uloZena na jestvujucich kdbelovych rostoch a v miestnostiach v Zlaboch
PVC.

V strojovni chladenia bude realizované ochranné pospojovanie cudzich vodivych zariadeni a
vodivych nezivych elektr. zariadeni pomocou vodi¢a CY 6 mm? Z/Z ulozenym na povrchu.

9.4/ Elektroinstalacia kotolne:

Nova instalacia kotolne je navrhované kablami CYKY ulozenymi na povrchu
pomocou kabelovych zl'abov PVC 40/40, privody k samotnym elektr. pristrojom buda
pomocou miniaturnych zlabov a ochrannych trubiek PVC. Jednotlivé elektrické obvody
kotolne budu istené v rozvadzaci RK, ktory bude instalovany vo vnutri kotolne.



Pripojenie plynovych kotlov a cirkulacného ¢erpadiela TV je z rozvadzaca RK pomocou
zasuviek 230V/16A.

Pri vstupnych dverach bude instalované vypinacie tlacitko SB, ktorym bude moznost’
vypnut’ napajanie plynovych kotlov.

V kotolni bude realizované ochranné pospojovanie cudzich vodivych zariadeni a vodivych
nezivych elektr. zariadeni pomocou vodi¢a CY 6 mm? Z/Z uloZenym na povrchu.

Pre optimalnu regulaciu vykurovania je navrhované pouzit’ ekvitermicky reguléator
Siemens RVS 43.345, ktory bude udrziavat’ optimalnu teplotu UK na zéklade vonkajsej a
vnutornej teploty meranej v miestnosti pohrebnej sluzby. Taktiez bude zabezpecovat’ spinanie
plynové kotle a obehové ¢erpadlo UK.

Nastavovanie pozadovanych hodndt regulatora bude pomocou ovladacieho panelu
AVS74.261 na dverach RK.

10/ Bleskozvod:

Na streche objektu je navrhovana nova mrezova sustava vodicom AIMgSi D8mm
vedenom po obvode-atike strechy pomocou vhodnych podpier. Murovany komin sa opatri
zachytavacom JP15, ktory bude prevysovat’ komin cca 80cm. Vzduchotechnické nadstavby
strechy opatrené ventilatormi budu chranené zachytava¢mi JP 15, ktoré sa spolu s vedenim
AlMgSi D8mm umiestnia v izola¢nej vzdialenosti cca. 50cm.

Zvody budu spolu so svorkami SZ ulozené na povrchu pomocou podpier PV01. Zvody sa
uzemnia zemniacimi ty¢ami ZT 200 s maximalnym zemnym odporom 10 ohmov, ku ktorym
sa pripoja vodicom FeZn D10mm.
Bleskozvod je navrhnuty podl'a STN EN 62 305, IV. kategorie ochrany LSP.

Vo vnutornej zone ochrany pred bleskom LPZ; budu na privody ukoncené rozvadzacoch
RH a RK instalované zvodice prepitia, typ 1 a 2.

11/ Bezpecnostné vypinanie elektrickych zariadent:

Vsetky projektované rozvadzac buda obsahovat” hlavny vypinag, ktorym sa musi vypnut’
elektroinstalacia jednotlivych priestorov. Elektromerovy rozvadza¢ RE obsahuje hlavny
vypina¢ objektu - HI, ktorym sa vypne napajanie celého objektu DS.

Umiestnenie Hlavného vypinaca objektu bude na dverdch rozvadzaca RE oznacené
prislusnymi vystraznymi Stitkami!

12/ Rozvadzace:

RE - rozvadzac elektromerovy fakturac¢ny : - plastovy rozvadzac - Z pod omietku, IP 44/20,
typ napr. Hasma RE 1.0 Z, W, 63, PO

- napat'ova sustava : 3NPE, 400/ 230V, str., 50 Hz, TN-C

- In =do 63A, lcc =10 KA, vypocitany skratovy prad Ix = 7,4kA

RH - OCEP rozvadzac s dvermi - Z, IP 40/20, napr. Legrand XL160
- napétova sustava : 3NPE, 400/ 230V, str., 50 Hz, TN-C-S
-In=63 A, lcc =6 kA, vypocitany skratovy prad lx = 5,2kA

RP 2 - plastovy rozvadzac s dvermi - P, IP 40/20, napr. Legrand XL160
- napétova sustava : 3NPE, 400/ 230V, str., 50 Hz, TN-S
-In=63 A, lcc =6 kA, vypocitany skratovy prad Iy = 4,7kA

RS 1 - plastovy rozvadzac¢ s dvermi - P, IP 40/20, napr. Legrand XL125
- napétova sustava : 3NPE, 400/ 230V, str., 50 Hz, TN-S
-In=63 A, lcc =6 KA, vypocitany skratovy prad Iy = 4,2kA

RK (kotolna) - je navrhovany ako OCEP skrina s dvermi P - inStalacia na povrch,



krytie IP 40/20. Hlavny vypina¢ instalovany na dverach rozvadzaca.
In = 25A, Icc = 6 kA, vypocitany skratovy prad Ix = 5,4 KA

13/ Zasady pre vykonavanie skusok a merani, bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci:

Skusky elektrickych rozvodov je potrebné vykonavat’ kazdych 5 rokov v zmysle vyhl.
MPSVaR ¢.508/2009 Z. z. a jej zmeny 398/2013.

Pocas montaze elektroinstalacie objektu musia byt dodrziavané bezpecnostné a
prevadzkové predpisy a podmienky uvedené v jestvujtcej projektovej dokumentacii a hlavne
vyhlagky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a vyhl. 59/82 v zneni vyhlasky 489/90 v plnom
rozsahu a noriem STN rady 33 2000 a d’al$ich suvisiacich noriem a predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ako aj poziadavky zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o BOZP.

Udrzbu, rekonstrukciu a montaz elektrozariadeni mozu vykonavat len pracovnici s
kvalifikaciou podl'a vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/20092 Z.z., § €. 21 az 24.

14/ Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni elektroinstalacie v zmysle par. 6 zakona 330/1996
a zakona 158/2001, ktorym sa meni a doplia zakom 330/1996.

Vsetok pouzity a inStalovany elektroinstalacny materidl a elektr. zariadenia musia byt
posudzované podl'a zakona 264/99 - O technickych poziadavkach a 0 posudzovani zhody.....
musi mat’ kdzdy elektroinstalacny vyrobok a zariadenie od dodavatela elektroinstalacie
vydané Vyhlasenie o zhode. Uvedené vyhlasenie o zhode, alebo certifikat, opraviiuje
pouzivat’ predmetny vyrobok za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia
bezpecnosti, zdravia a majetku.

Pri préci a udrzbe na elekt. inStaldcii z hladiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia je potrebné
dodrziavat’ STN 34 3100.

Elektr. zariadenia, u ktorych sa zisti, Ze ohrozuju zivot, alebo zdravie sa musia ihned’
odpojit’ a zebezpecit'.

Elektr. zariadenia na verejne pristupnych miestach musia byt’ vybavené vystraznou
znackou podl'a STN EN 61310-1, upozoriiujiicou na nebezpecenstvo urazu elektr. pradom,
alebo oznacené na kryte bleskom cervenej farby.

Elektr. inStalacia sa musi usporiadat’ tak, aby medzi elektrickymi a cudzimi inStalaciami
nevznikali vzajomne Skodlivé ucinky.

Rozvadzac¢ pre inStalaciu moze vyrabat’ len subjekt, ktory vlastny opravnenie na vyrobu
podla vyhlasky 508/2009. Rozvadzac v izola¢nom kryte musi byt’ vidite'ne oznaceny
prisluchajucim symbolom.

Po ukoncéeni elektroinstalacnych prac je dodavatel’ povinny odovzdat’ spravu o odbornej
prehliadke a skuske a projekt skutoéného vyhotovenia elektroinstalacie investorovi.
Montazna organizacia elektroinstalacie je zodpovedna podl'a par. 20, Vyhlasky 508/2009 za
vykonanie poucenia investora, resp. nim poverené¢ho pracovnika, o moznych ohrozeniach
elektricky pradom, 0 ich zavaznosti, rozsahu a pravdepodobnosti vzniku ohrozenia pri
neodbornom zaobchadzani s elektr. zariadenim, resp. o poskodeni el. zariadenia neobvyklym
a neodbornym zasahovanim do elektroinstalacie. Z predmetného poucenia je potrebné urobit’
zapis s podpisom zicastnenych.

Hodnotenie rizika k navrhovanej elektroinstaldcii objektu:
Pocetnost’ /pravdepodobnost’/ - nizka

Hodnotenie rizika a kritéria bezpecnosti — prijate'né riziko, navrhovana elektroinstalacia bude
bezpecna, vyzaduje bezpecné postupy, ide o optimalny stav.



15/ Zaver:
Elektroinstalacné prace a bleskozvod je potrebné vykonat’ podl'a platnych noriem STN.

Po ukonceni prac je potrebné vykonat’ odbornt prehliadku a skasku elektroinstalacie a
bleskozvodu podl'a Vyhlasky 508/2009 a STN 33 2000-6.



PROTOKOL o uréeni prostredia a vonkajsich vplyvov ¢. 01/2018
vypracovany odbornou komisiou

DOM SMUTKU SENICA

Vv Senici, dila 25.01. 2018

ZlozZenie odbornej komisie:

Predseda: Ing. Tibor Ravas - projektant elektro
1. ¢len Ing. Jana Valentova — hlavny projektant
2. ¢len Ing. Ivan Stefek — zastupca investora

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu:

B PD stavebnej Casti
B STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-3, STN 33 2310

Popis technologického zariadenia :
Priestory objektu DS sluzia na rozltcku so zosnulymi a na ¢innosti s tym spojenymi. Vyuzitie
miestnosti je zrejmé z ich nazvov. Kotolna na vykurovanie objektu a pripravu TV s kotlami
na zemny plyn.

Rozhodnutie :

Po zvaZeni povahy prevadzky, jej naro¢nosti a na zaklade podmienok normy STN 33
2000-5-51 sa komisia rozhodla nasledovne:

Prizemie, miestnosti ¢.01 az 49 /legenda miestnosti na vykrese E1/,
suterénmiestnosi ¢.01-11 / legenda miestnosti na vykrese E2/

Urcenie vonkajSich vplyvov pre miestnosti na prizemi a v suteréne, okrem miestnosti
urcenych nizsie, maja podl'a STN 33 2000-5-51, €l. 1.6 ,,Standartny “ vnutorny vplyv, druh
. :

B Prostredie: AAS5, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1,
AQ1, AR1

B Vyuzitie : BA1, BB1, BC2, BD1, BE1

B Konstrukcia budovy: CA1, CB1

miestnosti ¢.: 042 - kotola na zemny plyn, 06-strojoviia chladenia/1.PP/, strojoviia
vytahu /strecha/

W Prostredie: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1,
AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1

B Vyuzitie : BA4, BB1, BC2, BD1, BE1

B Konstrukcia budovy: CA1l, CB1

miestnosti ¢.: 04 - chladiaren 1., 05 - chladiaren I

B Prostredie: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1,
AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1l, AR1
B Vyuzitie : BA1, BB1, BC2, BD1, BE1



B Konstrukcia budovy: CAl, CB1

Urcenie vonkajsich vplyvov pre vonkajSie vstupy maju podla STN 33 2000-5-51, ¢l. 1.6
,Standardny*, druh VI. — vonkajsi:

B Prostredie: AA7,AB7,AC1, AD3, AE2, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1,
AQ3, AS1

B Vyuzitie : BAl, BC2, BD1, BE1

® KonStrukcia budovy: CAl, CB1

041 - MaRSP - Meracia a regula¢na stanica plynu :

m Vlastnosti prostredia : AA5, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1,
AM1-1, AM2-1, AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN2, AP1, AQl, ARl

B Vyuzitie : BA4, BC2, BD1, BE3-N2 (skupina vybusnosti II.A, teplotna trieda T1)

® KonStrukcia budovy : CAl, CB1

Komisia urcuje prostredia pre plynomeriiu podl'a STN EN 60079-10, ¢l. 2.4.3, STN 38
6417 nasledovne:

V celom vnutornom priestore miestnosti MaRSP prostredie podl'a STN EN 60079-10, tabul’ka
B.1, priestor s nebezpe¢enstvom vybuchu, zéna 2.

Prostredie v stivisiacom vonkajSom priestore vstupnych dveri, vetracich otvorov do MaRSP je
vplyv bez nebezpecia vybuchu horl’avych par.V stvisiacom vetranom priestore sa moézu
inStalovat’ len elektr. zariadenia v kryti min. IP 43.

Zdovodnenie :

Chladiarne s miestnosti s malym predpokladom vyskytu zrazania vodnych par na
obkladoch stien, ak ano, tak v mnozstve, v ktorom sa nepredpoklada suvislé stekanie vody na
podlahu, v désledku ntiten¢ho vetrania, kde teplota neklesa pod 5°C.

V zostavajucich miestnostiach je potrebné pri najbliZsej rekonstrukcii objektu zrealizovat’
vymenu elektrickych rozvodov do sustavy TN-S podl'a sucasne platnych STN !

Priestory objektu s v zmysle Vyhl. UBP SR ¢&. 508/2009 Z. z. zaradené podl'a miery
ohrozenia, do skupiny ,,B* vy$Sej miery ohrozenia. Regulacna stanica plynu je zaradena do
skupiny "A" s vysokou mierou ohrozenia, uzamknuta pred laikmi.

Do priestorov MaRSP, kotolne a strojovne chladiarne a vytahu vstup povoleny len
opravnenym pracovnikom s odbornou sposobilostou podl'a par. 7 vyhl. SUBP ¢.19/87,

V zneni n.p.

V zmysle $ 19 citovanej Vyhl. budu pracovnici pouceni, t. j. oboznameny o moznom
ohrozeni od elektrickych zariadeni a zacviceni v poskytovani prvej pomoci pri Uraze
elektrickym pradom.

Protokol spisany v Senici, 25. 01. 2019 Ing. Ravas Tibor
predseda komisie



