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MIETKA HLADKA

J

NAPOJENIE DO JESTV. gi
WN. KANALIZACIE

®

RAMPA

LEGENDA

NAVRHOVANE OBJEKTY

— UN.KANALIZACIA
— VN.KANALIZACIA (TLAKOVA)
— STUDENA VODA

— ZAPACHOVA UZAVIERKA
HL 21 — 32

ZAPACHOVA UZAVIERKA
HL 138 — 32

— PRENOSNE KALOVE CERPADLO — DAB
NOVA UP 600 M—A

®®

NAPATIE 220-240V
FREKVENCIA  50HZ
FAZA 1~

PRIKON (P1 max) 0,77kW
PROD  3,5A
PRISLUSENSTVO:

— S PLAVAKOM

— ELEKTRICKY OHRIEVAC VODY
TATRMAT EO 5 P

@ — LINIOVY 7LAB
BGZ-S SV G 1000, dI.2x 1,0m
LIATINOVY ROST, C 250 kN

— UMYVADLO
ZAPACHOVA UZAVIERKA — 40
UMYVADLOVA BATERIA (STOJANKOVA)
2x ROHOVY VENTIL —-15

— HADICOVY NAVIJAK
DN-25/30

JESTVUJUCE OBJEKTY

>— —— — VN.KANALIZACIA

@ — HYDRANT
C52

MAX. VZDIALENOST OBJIMOK RESP.

DN—15x1 1,25m

DN-28x1,2 2,50m
ARMATURA

SV — SPATNY VENTIL, PN 16 /STN EN 1717/
SK  — SPATNA KLAPKA, PN 16
PO/NAMKY

VODOVOD:

KONZOL

— PRI PRECHODE PLASTOVYCH ROZVODOV CEZ PRIECKY, STROPY A NOSNE MURIVO

TIETO OPATRIT CHRANICKOU Z FLEXIBILNEJ RURKY.

— POUZITY MATERIAL PRE VN.VODOVOD JE Z mat. NEREZ /VIEGA SANPRESS INOX/

KANALIZACIA TLAKOVA:

— POUZITY MATERIAL PRE TLAKOVU KANALIZACIU mat. HDPE, TLAKOVA RADA PE 100/10

KANALIZACIA:

(SDR-17)

— VONKAJSIU KANALIZACIU NAVRHUJEM Z mat. NEMAKCNE PVC-U S KRUHOVOU TUHOSTOU (SN-4)
— POUZITY MATERIAL PRE VN.KANALIZACIU JE Z mat. PPs — HT-PP

— SKLON ZVODOVEHO POTRUBIA min.3%

HLAVNY PROJEKT. | ZODP. PROJEKT.

VYPRACOVAL

ING.VALENTOVA JANA | ING.PALKA PAVOL

ING.PALKA MARTIN

STAVEBNIK: Mesto Senica, Stefanikova 1408/56

MIESTO: Brezovd 872/2, Senica
STAVBA: FORMAT 4A4
DATUM 12/2018
STUPEN S.P.
CIS. ZAKAZKY
MIERKA 1.75
VIKRES: C.VIKR.: PARE:




