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PouZité technické normy

STN EN 1990 Eurokod: Zasady navrhovania.

STN EN 1991 Eurokod 1: ZataZenia konStrukcii.

STN EN 1992 Eurokod 2: Navrhovanie betonovych konstrukeii.
STN EN 1996 Eurokod 6: Navrhovanie murovanych konStrukeii.
STN EN 1997 Eurokdd 7: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii.

TECHNICKA SPRAVA A STATICKY POSUDOK

Projektova dokumentacia riesi nosné konstrukcie Rekonstrukcie Domu smutku v meste

Senica.

V ramci rekonstrukcie sa odstrania pévodné svetliky nad miestnost'ami 05 a 06 tak, aby
sa mohol realizovat rovny streSny plast. Uzatvorenie otvorov je navrhované
zelezobetonovymi doskami hrubky 150 mm. Doska je do pdvodnych konsStrukcii kotvena
pomocou tfiiov z betonarskej ocele @12 dizky 300 mm po 200 mm a chemickej kotvy. Doska
je vystuzena karisietou KY50 — @8/150 mm pri oboch povrchoch s krytim 20 mm. Pouzity
je beton EN206-1-C25/30-XC1(SK)-CIl0,4-Dmax16-C3 (podrobnosti — vid’ Vykres K1).

Na zateplenie strechy budu pouzité izolaéné dosky THERMA TR26 FM hrabky 100
mm, na ktoru sa umiestni textilia TIPPTEX a PVC félia FATRAFOL 810. Hydroizoléacia
a panely musia byt pevne kotvené¢ k podkladu (vid. Technologicky predpis dodavatel’a).

Kotvenie hydroizolacie a jeho unosnost na zdklade trhovych skusok navrhuje dodavatel po

konzultdcii so statikom.

Vypodet pritazenia strechy novym zat’azenim:

Hydroizolacia — FATRAFOL 810, min. hr. 1,5mm: 2,0 kg/m?
Tepelna izolacia — THERMA TR26 FM, hr. 100 mm:
0,2m * 30kg/m’= 6,0 kg/m>

celkové prit'aZenie streSného plasta 8.0 kg/m?

Zatazenie povodnej stresnej konstrukcie je cca 400 kg/m?, pritaZenie novou tepelnou

izoldaciou a hydroizoldaciou predstavuje cca 2,0 % povodnej hmotnosti stresnej konsStrukcie,

co nepredstavuje vvznamné pritazZenie.




Pri vymene pdvodnych sklobeténovych vyplni je potrebné postupovat’ s ¢o najvicsou
opatrnostou. Buranie treba realizovat postupne od stredu otvorov smerom ku krajom
a zaroven kontrolovat’ preklady. Nové murivo je z poérobetonovych tvarnic Ytong Standard
P2-400 hrubky 300 mm. Pod sklobetonovymi vypliami sa predpokladd beténovy zaklad,
tento predpoklad vsak treba pred zahajenim prac overit. Po obnazeni zakladu treba prizvat
statika a pripadne navrhnit’ sana¢né opatrenia.

Nejednad sa o zasah do nosnych konsStrukcii.

V pripade burania nenosnych deliacich priecok v miestnostiach 008 — 010 v 1.PP sa

nejedna o zasah do nosnych konstrukcii.

Nadmurovanie betonového zakladu plotu je navrhované pomocou debniacich tvaroviek
s hribkou 400 mm + betonova zalievka ENZ206-1-C25/30-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax16-C3
a konstruk¢na vystuz @8. Prepojenie je navrhované pomocou tifiov z betonarskej ocele @12

dizky 650 mm po 500 mm a chemickej kotvy (podrobnosti — vid’ Vykres K2).

PredloZzeny projekt je vypracovany v sulade so suvisiacimi platnymi normami

STN, EN a technologickymi predpismi.

V pripade nezrovnalosti treba kontaktovat statika. Kazdu zmenu treba prehodnotit so

statikom.
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