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Použité technické normy 
 
STN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhovania.  
STN EN 1991 Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií.  
STN EN 1992 Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií. 
STN EN 1996 Eurokód 6: Navrhovanie murovaných konštrukcií. 
STN EN 1997 Eurokód 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií. 

 

TECHNICKÁ SPRÁVA A STATICKÝ POSUDOK 

 

Projektová dokumentácia rieši nosné konštrukcie Rekonštrukcie Domu smútku v meste 

Senica.  

 

V rámci rekonštrukcie sa odstránia pôvodné svetlíky nad miestnosťami 05 a 06 tak, aby 

sa mohol realizovať rovný strešný plášť. Uzatvorenie otvorov je navrhované 

železobetónovými doskami hrúbky 150 mm. Doska je do pôvodných konštrukcií kotvená 

pomocou tŕňov z betonárskej ocele Ø12 dĺžky 300 mm po 200 mm a chemickej kotvy. Doska 

je vystužená karisieťou KY50 – Ø8/150 mm pri oboch povrchoch s krytím 20 mm. Použitý 

je betón EN206-1-C25/30-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-C3 (podrobnosti – viď Výkres K1). 

 

Na zateplenie strechy budú použité izolačné dosky THERMA TR26 FM hrúbky 100 

mm, na ktorú sa umiestni textília TIPPTEX a PVC fólia FATRAFOL 810. Hydroizolácia 

a panely musia byť pevne kotvené k  podkladu (viď. Technologický predpis dodávateľa). 

Kotvenie hydroizolácie a jeho únosnosť na základe trhových skúšok navrhuje dodávateľ po 

konzultácii so statikom. 

Výpočet priťaženia strechy novým zaťažením: 

 

Hydroizolácia – FATRAFOL 810, min. hr. 1,5mm:        2,0 kg/m2 
 

Tepelná izolácia – THERMA TR26 FM, hr. 100 mm:     
 

       0,2m * 30kg/m3= 6,0 kg/m2 
 

 

celkové priťaženie strešného plášťa                 8,0 kg/m2 
  

Zaťaženie pôvodnej strešnej konštrukcie je cca 400 kg/m2, priťaženie novou tepelnou 

izoláciou a  hydroizoláciou  predstavuje cca 2,0 % pôvodnej hmotnosti strešnej konštrukcie, 

čo nepredstavuje významné priťaženie. 

 



Pri výmene pôvodných sklobetónových výplní je potrebné postupovať s čo najväčšou 

opatrnosťou. Búranie treba realizovať postupne od stredu otvorov smerom ku krajom 

a zároveň kontrolovať preklady. Nové murivo je z pórobetónových tvárnic Ytong Standard 

P2-400 hrúbky 300 mm. Pod sklobetónovými výplňami sa predpokladá betónový základ, 

tento predpoklad však treba pred zahájením prác overiť. Po obnažení základu treba prizvať 

statika a prípadne navrhnúť sanačné opatrenia. 

Nejedná sa o zásah do nosných konštrukcií. 

 

V prípade búrania nenosných deliacich priečok v miestnostiach 008 – 010 v 1.PP sa 

nejedná o zásah do nosných konštrukcií. 

 

Nadmurovanie betónového základu plotu je navrhované pomocou debniacich tvaroviek 

s hrúbkou 400 mm + betónová zálievka EN206-1-C25/30-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax16-C3 

a konštrukčná výstuž Ø8. Prepojenie je navrhované pomocou tŕňov z betonárskej ocele Ø12 

dĺžky 650 mm po 500 mm a chemickej kotvy (podrobnosti – viď Výkres K2). 

 

Predložený projekt je vypracovaný v súlade so súvisiacimi platnými normami 

STN, EN a technologickými predpismi.  

 

V prípade nezrovnalostí treba kontaktovať statika. Každú zmenu treba prehodnotiť so 

statikom. 
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