VYMENA OBEHOVEHO CERPADLA:

/ N NA SPIATOCKE V PLYNOVEJ KOTOLNI
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l 2'5 MS — jestvujlci zmieSavaci ventil DUOMIX, doplnit servopohonom KOMEX MK-CS, 230V
B 'ai BT1 — priloZzny snima¢ teploty Siemens QAD36-za zmieSavaZom UK
29 @ X = BT2 — prilozn§ snimad teploty Siemens QAD36—v§stup z kotlov
S Sy 25i L L BT3 — priloZng snimag teploty Siemens QAD36—spiatotka do kotlov
\ = § BT4 — vonkajsT snima¢ teploty Siemens QAC34
\ 5 T1 - vnGtorny snimad teploty Siemens QAA 55
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NAVRHOVANE
UK POTRUBIE

— Tla&Ttko na povrch s aretdciou, IP54, 230V/6A

I SK—25 251
CYKY—\J 5X4mm2—RH 6 //, 11 F'BEL;Lé‘LHH STANICA PLYNU
L
CY 16mm2-HUS N | X S8
(| AN | T S LEGENDA:
BT4 4O~ i — =
WS10—JYTY 2x1—T1 V-T.250¢m 3 N — In&talécia uloZend na povrchu v Zlabe PVC 40/40, signalizagné kdable od snima&ov
WSB—JYTY 2x1-BT4 = uloZené v samostatnom Zlabe PVC 40/20mm.
WS5—JYTY 2x1-BT3 S | e‘ / — Zasuvky in8talované vo vyske 120cm NP, pre kotle vo vyske 60cm.
WS9—JYTY 2x1-BT2 @é % &Bm@ — V kotolni realizovat ochranné pospojovanie vodivych zariadenf vodi&om CY 6mm2 Z/7Z.
WSB—JYTY 2x1-BT1 c ) B . . .l . -
WS2—CYKY—J Bx1.5—MS 77 BT3 | — Na svorkovnicu hlavného pospojovania HUS pripojit voditom CY16mm2 Z/Z privod plynu,
WS3—CYKY—J 5x1.5—K1 §A57W BT M9 | vody, ochranny vodi¢ PE roz. RH a miestne pospojovanie kotolne.
WS4—CYKY=J 5x1.5—K2 44W | — Svorkovnicu uzemnit zemnicom 2x ZT200cm s max. zemnym odporom 15Q.
' A 2xL /5 K2 5 — OBEHOVE CERPADLO — DAB
WL1-CYKY—J 3x2,5-K1 B/5 | / [
WL2—CYKY—J 3x2,5K2 I |$| | EVOSTA 40-70,/180; 230V /44W,/0,38A
WL7—CYKY—J 3x2,5-77 3 ) .
WL OYKY—) 361 5osB qus ([T I B | @ — CIRKULAGNE GERPADLO - jestwujice
WL6—CYKY—J 3x1,5—sV.RSP /3 74 Hmm 230V/35W
WL9—CYKY=J 3x1,5-M9 ?z@- SB1 ??
FeZn D10mm RK { _ San(]é jednopélovy na povrch, ”355’ 230V/10A, Nopqtle : 3+NPE str. 5OHZ, 4OOV/TN—C—S
_ Ochrana pri poruche : Samo&innym odpojenim napdjania, ¢&l. 413.1, STN 33 2000—4-41
¢ - Spinag dvojpdlov§ na povrch, IP55, 230V/10A, Legrand Plexo Zakladnd ochrana : Krytfm a izolGciou, &.412.1, 412.2 STN 33 2000—4—41
WL3—CYKY=J 3x1,5-23 t ? = ZGsuvka na povrch, P44, 230V/16A VYPRACOVAL ODP PROJ.PROFESE | KONTROLOVAL | ODP.PROJ.STAVEY
WA-CYKY=y B5-z¢ | ] ? — Zésuvka na povrch, IP54, 400V/32A Ing. T. Ravas Ing. T. Ravas Ing. Valentova
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OKRES: Senica OBEC: Senica
— Ziarivkové sviet. 2x28W, IP54 INVESTOR: Mesto Senica, Stefanikova 1408/56
— Svietidlo vonkajsie s pohybov§im spinatom, IP54, 1xE27 Rekons&trukcia Domu smdatku Senica ;iimT 38_/:_2019
— Svietidlo do v§bugného prostredia 28W, Il 3G Ex IIC T6, IP66, Brezova 872/2, Senica STUPEN RP

typ 11287ACQUEX-PC, AMI Nové Zamky MERITKO 1:50
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