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POHLAD SEVERNY

+4.400

+3.550

|
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LEGENDA POVRCHOV:

EXISTUJUCI BRIZOLIT, FARBA BIELA
— NASTREK BIELOU FASADNOU FARBOU

EXISTUJUCA KERAMICKA MOZAIKA, FARBA HNEDA

— DOPLNENIE POSKODENEHO OBKLADU cca 3m2 + DOPLNENIE SOKLA DOMUROVANYCH CASTI cca 2m?2

POHLADOVY BETON
~ OCISTIT + OCHRANNY NASTREK

HLINIKOVE DVERE SO SKLENOU VYPLNOU
FARBA BIELA

OKNO PLASTOVE
FARBA RAMOV BIELA

GARAZOVA BRANA
FARBA BIELA

STRESNE ZvODY L
ZVISLY ZVOD @100mm, HORIZONTALNY ZLAB @125mm
FARBA HNEDA

0,000 = 208,70Bpv.

POHLAD JUZNY

POHLAD SEVERNY, POHLAD JUZNY

A2

HLAVNY INZINIER PROJEKTU ZODPOVEDNY PROJEKTANT DATUM 01/2019

Ing. Jana Valentova Ing. Jana Valentova C. ZAKAZKY 17/2018

INVESTOR MESTO SENICA, Stefanikova 1408/56 POCET A4 4

MIESTO STAVBY Brezova mum\mi Senica DRUH PD SP

NAZOV STAVBY . ) MIERKA SADA
REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU V' SENICI Mo1:75

OBSAH VYKRESU ¢ VIKRESU




