Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie

POZIARNA BEZPECNOST STAVBY

Technicka sprava

Nazov stavby: Rekonstrukcia domu smutku v Senici
Miesto stavby: Senica, Brezova 872/2
Objednavatel Mesto Senica

Stefanikova 1408/56
905 01 Senica

Hlavny inzinier projektu: Ing. Jana Valentova

Specialista PO: Pavol Valent
Datum: januar 2019
Obsah:

- technicka sprava

- situacia

- pédorys 1.PP, rez C-C
- pédorys 1.NP




Nazov projektu: Rekonstrukcia domu smutku v Senici

Dokument ¢.: Rev.: Nazov dokumentu: Datum: Strana:
0 Technicka sprava 16.01.2019 2212

PoZiarna bezpec€nost stavby

OBSAH
1  IDENTIFIKACNE UDAUJE .....o..eoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesssesssesessnsanesseessssssnesansesnsasnsaans 3
2 ZAKLADNE UDAUE ...t eeeeeeeeeaeesssaeessassessssnsesssssessssnsessssnessssnsessssneesssnns 3
2.1 DISPOZIENE RIESENIE .....eeeeeee e e et e e eeenn 3
2.2 STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE .. .. eneeeee et 3
3 POSUDENIE ZMIEN STAVBY Z HCADISKA POZIARNEJ BEZPECNOSTI.......... 3
4 CLENENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY, POZIARNE PODLAZIA................. 4
5 URCENIE POZIADAVIEK NA KONSTRUKCIE STAVBY .....ooioeeeeeeeeeeeeeeeeeereeenns 5
51 P0OzZIARNA ODOLNOST STAVEBNYCH KONSTRUKCH . neeeeeeeee e 5
5.2  STUPEN POZIARNEJ BEZPECNOSTI . cu ettt e 5
5.3  POZIARNE STENY, STROPY ...uuiituiiiuiitieti et e et eeeaee e esaeeaaee e s eaneeanes s seaneesneesnneees 6
D i P RESTUPY et e e e s 6
55 ST RE SINY PLAS T e e e 6
6 EVAKUACIA OSOB ......oeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeesssesssesssesssesssesasesssessnsssnsssnsasneasnsaens 7
6.1 OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI ... e 7
6.2  POSUDENIE UNIKOVYCH CIEST «.eneueee et et eens 7
6.3 OSVETLENIE UNIKOVY CH CIEST -ttt ettt e e e 8
7 URCENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI ..eoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeseneesneseneeens 8
8  ZARIADENIA NA ZASAH. .....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeessssnessssssessssneesssssessssneesssnnees 8
8.1 PRISTUPOVA KOMUNIKACIA. ... e et 8
8.2 ZASAHOV A CEST A . e ettt e e e e e e e 8
9 VYBAVENIE STAVIEB POZIARNOTECHNICKYMI ZARIADENIAMI..................... 8
9.1 ELEKTRICKA POZIARNA SIGNALIZACIA ..o 8
9.2  HLASOVA SIGNALIZACIA POZIARU ... e 8
9.3 NAVRH HASIACICH PRISTROUJOV ..t e 8
9.3.1 Umiestnenie hasiaciCh priStrojov ................oeeeieeueieeeeeiiiieeeeiiiieeeeeeiiaa e 10
94 POTREBA VODY NA HASENIE POZIAROV . ..cneee e e e 10
9.5  VNUTORNY POZIARNY VODOVOD .. .ueueeee et eeeenn 10
10 URCENIE POZIARNOBEZPECNOSTNYCH OPATRENI......ccovveeeeeeeeeeeeeeeennns 10
10,1 UNIKOVE CESTY oot oo e e e e e e et e e e e e e et e e et e e e et e e e e e e et e e eerna e 10
10.2  VYKUROVANIE OBUEKTU ...t e e et e e e e eeees 10
T10.3  VETRANIE OBUEKTU neneneee et e ettt e enns 11
10.4 ELEKTROINSTALACIA A ELEKTRICKE ZARIADENIA . ... cu e e 11

10.5 OCHRANA PRED BLESKOM A PRED OSTATNYMI USINKAMI ATMOSFERICKEJ ELEKTRINY .... 11
11 y.4:\Y/ = = SRR 12




Nazov projektu: Rekonstrukcia domu smutku v Senici

Dokument ¢.: Rev.: Nazov dokumentu: Datum: Strana:
0 Technicka sprava 16.01.2019 3z12

PoZiarna bezpec€nost stavby

1 IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Rekonstrukcia domu smutku v Senici
Miesto stavby: Brezova 872/2, Senica

Okres: Senica

Kraj: trnavsky

Objednavatel: Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, Senica
Druh dokumentacie: zmena stavby

Druh stavby: jestvujuca stavba

Hlavny projektant: Ing. Jana Valentova

Specialista PO: Pavol Valent - $pecialista PO

2 ZAKLADNE UDAJE

Predmetom rieSenia pozZiarnej bezpeénosti je rekonstrukcia jestvujuceho stavebného
objektu domu smuitku, ktorého projektova dokumentécia bola spracovana pred Gginnostou CSN
73 0802 (1.1.1977) a dom smutku bol uvedeny do uzivania v roku 1981. Jedna sa o Ciasto¢ne
podpivni¢eny dvojpodlaZzny objekt, ktory ma ¢lenity pédorys a je ukonéeny plochou strechou.

2.1 Dispozi¢né rieSenie
1. Podzemné podlazie - suterén
Je pristupné schodiskom zo zazemia obradnej siene a vjazdom z vonkajSieho priestoru.
Z pripravne s chodbou je vstup do jednotlivych priestorov suterénu. V suteréne je situovana
umyvaren, chladiarne so strojoviiou, vytah, sklady a pomocné priestory.
1. Nadzemné podlazie - prizemie
Prizemie objektu domu smutku je pristupné z priamo z volného priestranstva. Na
prizemi objektu je situovana obradna sien, ktora je pristupna cez vstupnu halu a dvomi
vychodmi priamo na volné priestranstvo. Zazemie obradnej siene tvoria Satne, hyg. zariadenia,
rozlu¢kovy priestor, sklady a pomocné priestory (napr. priestor pre zvukara, strojovia vytahu).
Z volného priestranstva su pristupné priestory pohrebnej sluzby s kancelariou, skladom
s pripravovinou, socialnymi priestormi, skladmi, regulacnou stanicou plynu a plynovou kotolfiou..
K jednopodlaznej Casti je pristavena samostatne staticky nezavisla jednopodlazna Cast
objektu so skladmi a garazou.

2.2 Stavebnotechnické rieSenie

Objekt je zalozeny na zakladovych pasoch, zvislé konStrukcie su murované a
Zelezobetonové, stropné konStrukcie su Zelezobeténové. VonkajSie fasady su omietnuté
brizolitom doplnené keramickymi mozaikami.

3 POSUDENIE ZMIEN STAVBY Z HLADISKA POZIARNEJ BEZPECNOSTI

Pri posudzovanej zmene stavby podla STN 73 0834/Z2:2015 nedochadza ku zmene
uzivania stavby a jej predmetom je iba:
- Uprava, oprava a vymena jednotlivych prvkov stavebnych konstrukcii,
- vymena a nova instalacia technologickych zariadeni.
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Zmena stavby nevyzaduje z hfadiska poziarnej bezpecnosti dalSie opatrenia, nakolko
spifia tieto poZiadavky:

- Upravou, opravou a vymenou prvkov stavebnych konstrukcii nie je znizena poziarna
odolnost pod pévodnu hodnotu,

- nemeni sa stupef horlavosti stavebnych latok pouZitych v menenych stavebnych
konStrukciach,

- zachované alebo zmenSené su Sirky a vySky poziarne otvorenych ploch,

- nové prestupy vzduchotechnickych zariadeni a prestupy elektrickych rozvodov
stenami a stropmi budu utesnené,

- pbévodné Unikové a zasahové cesty nie su z(zené ani predizené,

- pre posudzovanu jestvujucu stavbu nebolo pri jej projektovani vypracované riedenie
poziarnej bezpecnosti a preto bude rozdelena na jednotlivé poZiarne useky, ktorych
poziarne deliace konstrukcie budu podfa &l. 2.2.2 STN 73 0834/Z2:2015 bez dalSieho
preukazovania navrhnuté v lll. stupni poziarnej bezpec€nosti.

Posudzovana stavba, ktora si zachovava vSetky pévodné nosné, obvodové, deliace
stavebné konStrukcie, fasady (stavba nebude zateplena), streSnu konstrukciu a pdvodné
dispozicie jednotlivych podlazi. Nebude realizovana ziadna pristavba, nadstavba alebo
vstavba, nezvacsuje sa vyuzitelny priestor stavby v Ziadnom podlaZi.

Preto sa posudzovana zmena stavby posudzuje podla €l. 2.1.2 STN 73 0834/22:2015
ako zmena stavby skupiny |, ktora spifia poziadavky ¢&l. 2.2.1 STN 73 0834/Z2:2015 a
zodpoveda podmienkam ¢l. 2.2.2 STN 73 0834/Z2:2015 — zmeny stavieb s uplatnenim
obmedzenych poziadaviek poziarnej bezpecnosti podla STN 73 0802/Z2:2015, STN 73 0837
a dalSich predpisov.

Z hladiska poziarnej bezpe€nosti je posudzovana stavba (murované zvislé
a zelezobeténové nosné konstrukcie, vodorovné zelezobetdnové konstrukcie) zhotovena
z nehorlavych stavebnych konstrukcii.

Ciefom rieSenia poziarnej bezpeCnosti posudzovanej stavby je zabezpedit':
- aby sa pri vypracuvani projektovej dokumentacie, realizacii zmien a jej uzivani rieSili
a dodrziavali poziadavky poziarnej bezpecnosti stavby,
- aby pri zmene stavby nedoSlo k zniZeniu protipoziarnej bezpecnosti, bezpecnosti
os6b a stazeniu zasahu hasi¢skych jednotiek.

4 CLENENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY, POZIARNE PODLAZIA

Posudzovanu stavbu je mozné rozdelit do nasledovnych poziarnych usekov:

P1.01/N1 suterén (1.pp) stavby, vstupna hala, obradna sief s pomocnymi priestormi
N1.02 priestory pohrebnej sluzby s pomocnymi priestormi

N1.03 sklad rakiev s pomocnymi priestormi

N1.04 regulacna stanica plynu

N1.05 plynova kotolna

N1.06 sklady

N1.07 garaz

sy v

je niz8ie ako 1,5 m pod najvys$Sou uroviiou prifahlého terénu do vzdialenosti 3 m od stavby,
uroven podlahy 1.pp je 3,15 m pod najvy$Sou urovriiou prilahlého terénu a urover podlahy 1.
np je 0,10 m nad najvySSou uroviou prilahlého terénu do vzdialenosti 3 m od stavby.
Poziarna vyska podzemnej Casti je 3,35 m a poziarna vySka nadzemnej Casti je 0,00 m —
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priestor zvukara (nie su trvalé pracovné miesta pre viac ako 10 os6b) a strojovia vytahu
(technické podlazie) sa nepovazuju za uzitkové podlazia (€l. 3.1.7 STN 73 0802/22:2015).

5 URCENIE POZIADAVIEK NA KONSTRUKCIE STAVBY

5.1 Poziarna odolnost’ stavebnych konstrukcii

Murované steny hr. 250 az 450 mm - najmenSia poZiarna odolnost 180 minut

Murované stipy 375/375 mm, 400/600 mm a 375/950 mm - najmens$ia poZiarna odolnost 90
minut.

Murované prie¢ky hr. 125 mm - najmenSia poZiarna odolnost 45 minut.

Murované prie¢ky hr. 150 mm - najmenSia poZiarna odolnost’ 60 minut.

Zelezobetonové stropné konstrukcie hr. 200 a 250 mm - najmensia poZiarna odolnost 60 mindt.
Zelezobetonové schodiska s najmensou hr. dosky 100 mm - najmensia poZiarna odolnost 45
minut.

Poziarna odolnost jestvujucich stavebnych konstrukcii je posudena podla STN 73 0821.

5.2  Stupen poziarnej bezpeénosti

Poziarne deliace konstrukcie poZiarnych usekov P1.01/N2, N1.02 az N1.06 mozu byt
bez dalSieho preukazovania podla ¢l. 2.2.2 h) STN 73 0834/Z2:2015 navrhnuté v lll. stupni
poziarnej bezpecénosti. Pozadovana poziarna odolnost stavebnych konstrukcii je stanovena
podfa tab. 12 STN 73 0802/22:2015.

Poziarny Usek jednotlivej nadzemnej garaze (PU N1.07) skupiny 1 s dvomi miestami
na statie je podfa €l. 5, tab.1 STN 73 0837 zaradeny do |. stupfia poziarnej bezpecnosti.

PozZiarne useky podzemného podlazia stavby s pozZiarnou vySkou do 6 m sa podra ¢l.
5.2.1 STN 73 0802/Z2:2015 posudzuju ako poziarne useky nadzemnych podlazi.

Pozadovana poziarna odolnost’ stavebnych konstrukcii - 11.SPB
Pol. Stavebnd konstrukcia PO

1b) Poziarne steny a stropy v nadzemnych podlaziach 457

lc) Poziarne steny a stropy v posl.nadzemnych podlaziach 307

1d) Poziarne steny medzi objektmi 60 A

3aa) Obv.steny zaist.stab.obj. v podzemnych podlaziach 45~

3ab) Obv.steny zaist.stab.obj. v posl.nadzemnych podlaziach 30°

4 Nosné konStrukcie striech 307

5a) Nos.kondtr.vnutri PU zaist.stab.obj. v podz. podla%. 60 A

5c) Nos.kondtr.vnutri PU zaist.stab.obj.v posl.nadz.podl. 30°

6 Nos.konStr. mimo objektu zabezpecduju stabilitu objektu 157

8 Nenosné konstrukcie --

9 Kondtrukcie schodisk, ktoré nie st CHUC 15°C2
Povrchova Uprava podhladov C2
Povrchovd Uprava stien vo vnutri objektu C3
Prestupy rozvodov a inStaldcii v posl.nadz. podlaz. 30°CL

Chranené potrubia VZT 30°A
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Pozadovana poziarna odolnost’ stavebnych konstrukcii - 1.SPB

Pol. Stavebnid kon3trukcia PO
lc) Poziarne steny a stropy v posl.nadzemnych podlaziach 157
3ab) Obv.steny zaist.stab.obj. v posl.nadzemnych podlaziach 15°
4 Nosné konStrukcie striech 157
5c) Nos.kondtr.vnutri PU zaist.stab.obj.v posl.nadz.podl. 15°
8 Nenosné konsStrukcie -

Povrchovad tUprava podhladov C3
Povrchova Uprava stien vo vnutri objektu C3

Stavebné konstrukcie vyhovuju poziadavkam poziarnej bezpec€nosti.

5.3 Poziarne steny, stropy
Murované poziarne steny s pozadovanou poziarnou odolnostou sa stykaju s poziarnymi
Zelezobetdénovymi stropmi s poZadovanou poZiarnou odolnostou.

5.4 Prestupy
VSetky nanovo zriadované prestupy novych elektrickych rozvodov, cez poziarne deliace
konstrukcie, budu utesnené podla poziadaviek ¢l. 6.2.6.1 STN 73 0802/Z2:2015. Latky pouzité
na utesnenie m6zu mat stupen horfavosti najviac C1; tesniace konstrukcie musia mat' poziarnu
odolnost zhodnu s poziarnou odolnostou konstrukcie, ktorou prestupuju, nepozaduje sa vysSia
odolnost ako 60 minut.
Rozvodné potrubia aich prisluSenstvo na rozvod nehorfavych latok mézu prestupovat
poziarne deliacou konstrukciou pri dodrzani tychto podmienok:
- potrubie svetlého prierezu do 400 cm? (bez ohladu na stuperi horfavosti pouZitej latky
potrubia) bez dalSich opatreni;
- potrubie svetlého prierezu nad 400 cm? znehorfavych latok musi byt v prestupe
izolované, a izolacia musi byt nehorfava (napr. mineralna vina) najmenej do vzdialenosti
100 cm od obidvoch lic prestupu
- potrubie svetlého prierezu nad 400 cm? ajeho prislusenstvo z horfavych hmot alebo
nelahko horfavych latok (stupen horfavosti alebo B) nesmie byt vofne vedené -
umiestnené v intalaCnej Sachte.

Vzduchotechnické potrubie, pre odvod vzduchu z regulacnej stanice plynu prechadza
susednym poziarnym usekom (N1.02 priestory pohrebnej sluzby - skladom s pripravovriou),
s prierezom vaésim nez 0,04 m? bude podla ¢l. 6a) STN 73 0872 chranené protipoZiarnym
obkladom triedy reakcie na ohen A2-s1,d0 s pozadovanou poziarnou odolnostou.

Vzduchotechnické potrubie, pre odvod vzduchu z regulacnej stanice plynu prechadza
susednym poZiarnym usekom, v mieste prestupu cez poZiarnu a obvodovu stenu musi byt
utesnené tak, aby zabranili rozSireniu poziaru do iného poziarneho uUseku. Utesneny prestup
musi spifat’ poZiadavky na pozZiarnu odolnost pozZiarne deliace konstrukcie, ktorou prestupuije,
najviac vdak 60 minut.

5.5 Stresny plast’
StreSny plast objektu tvoria Zelezobetonové stropné dosky, tepelnoizolané
a hydroizolacné vrstvy plochej strechy.
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6 EVAKUACIA 0SOB

Vzhladom na vymenu vstupnych dveri obradnej siene a vstupnej haly je potrebné je
potrebné nové posudenie unikovych ciest. Unik oséb zo vstupnej haly je zabezpeCeny dvomi
vychodmi priamo na volné priestranstvo a z priestorov obradnej siene Styrmi vychodmi na volné

priestranstvo.

V ostatnych priestoroch stavby neboli pévodné nechranené unikové cesty zizené ani

predizené, podra &l. 2.2.2 STN 73 0834/Z2:2015 sa nevyZaduiju sa dalsie opat

renia.

6.1  Obsadenie objektu osobami
Udaje z projektu Udaj z tab. 1 STN 92
m. 0241 NajmensSi
Druh miestnosti |Plocha |Pocet PolozZka |[Plocha |SG¢i- |pocet
v m? 0s8b STN na nitel |oséb
podla osobu
projektu v m?
04 Vstupna hala 91,39 - 1.2.3 1,2 - 76
25 Obradnéd sien 194,72 - 3.1.1
ba) 0,8 - 125
bb) 1,2 - 80
Spolu obradnéd sien: 205
6.2 Posudenie unikovych ciest

KONTROLA UNIKOVYCH CIEST PRE OBJEKT DOM SMUTKU SENICA
Navrh poétu a diZok dnikovych ciest

POZIARNY USEK: P1.N1.01/N1

St¢initel a PU: 1.00

Miesto postudenia: obradnd sienl, vstupné hala

Vyslednd medznd diZka nadzemnej nechr. UC je

Skutoéna dliZka nechréanenej tnikovej cesty je

Navrh Sirky unikovych ciest
Nechrénend unikova cesta
PoZziarny tsek: P1.01/N1
St&initel a PU: 1.00
Miesto posudenia: obradnd sien
Osoby budl v posudzovanom mieste unikat po rovine
Spbsob evakuacie oséb: Stclasny
Pocet UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna
PocCet evakuovanych o0s6b schopnych samostatného pohybu: 205
st¢initel s: 1.0

Max. poclet evakuovanych oséb v jednom tGnikovom pruhu je 105
Maximalny zapocCitatelny polet Gnikovych pruhov je 1.5

so zapoCitatelnym poctom oséb 105

Skutoc¢ny zapoc¢itatelny pocet Gnikovych pruhov je 6.0

Navrh Sirky unikovych ciest
Nechrdnend Unikovéa cesta
Poziarny  usek: P1.01/N1
Sudinitel a PU: 1.00
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Miesto postdenia: vstupnéd hala

Osoby budi v posudzovanom mieste unikat po rovine

Spbdsob evakuacie osbb: Sucasny

Podet UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna

Poc¢et evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 76
st¢initel s: 1.0

Max. poclet evakuovanych o0séb v jednom tGnikovom pruhu je 105

Maximdlny zapocCitatelny pocCet unikovych pruhov je 1.0

so zapocitatelInym poctom osdb 53

Skutoény zapocitatelny pocdet UGnikovych pruhov je 3.0

Unikové cesty z obradnej siene a vstupnej haly vyhovuiju poziadavkam poziarnej
bezpelnosti.

6.3 Osvetlenie unikovych ciest
Nechranené unikoveé cesty v stavbe osvetlené dennym a umelym svetlom — zostava bez
zmeny.

7 URCENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI

Sirky a vysky pozZiarne otvorenych pléch v obvodovych stenach zostanu zachované,
podfa €l. 2.2.2 STN 73 0834/Z2:2015 sa nevyzaduju sa dalSie opatrenia.

8 ZARIADENIA NA ZASAH

8.1  Pristupova komunikacia

Pristupova komunikacia na zasah vedie az k jednotlivym vstupom do objektu, cez
ktoré sa predpoklada zasah. Na miestnu obsluznu komunikaciu nadvazuju komunikacie arealu
domu smutku. Pristupova komunikacia musi mat trvale volnu Sirku najmenej 3 m ajej
unosnost na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN, do trvale volnej Sirky
sa nezapocitava parkovaci pruh.

8.2 Zasahova cesta

Na strechu stavby je zabezpeleny pristup vnutornym schodiskom s vychodom na
strechu cez strojoviiu vytahu — zostava bez zmeny.

9 VYBAVENIE STAVBY POZIARNOTECHNICKYMI ZARIADENIAMI

9.1 Elektricka poziarna signalizacia
Posudzovany objekt nebude vybaveny zariadenim elektrickej poZiarnej signalizacie.

9.2 Hlasova signalizacia poziaru
Posudzovany objekt nebude vybaveny zariadenim hlasovej signalizaciou poZiaru.

9.3 Navrh hasiacich pristrojov

P1.01/N1 suterén (1.pp) stavby, vstupna hala, obradna siefi s pomocnymi priestormi
Sudinitel a PU: 1.00
PodlaZie: 1.pPP

Poédorysna plocha podlazia: 157.48 m2
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Mc 11.30 kg  Mcsk: 12.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] Poet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 2 12.00
Podlazie: 1. NP + strojoviia vytahu
Pédorysna plocha podlazia: 521.00 m2
Mc: 20.50 kg  Mcsk: 21.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] Poet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 3 18.00
Snehovy 5.0 1 3.00
N1.02 priestory pohrebnej sluzby s pomocnymi priestormi
Sudinitel a PU:  1.00
Pédorysnd plocha PU: 61.82 m2
Mc: 7.10 kg  Mcsk: 12.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] Poet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 2 12.00
N1.03 sklad rakiev s pomocnymi priestormi
Sudinitel a PU:  1.00
Pédorysnd plocha PU: 38.31 m2
Mc: 6.00 kg  Mcsk: 6.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] Poet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 1 6.00
N1.04 regulacna stanica plynu
Sudinitel a PU: 1.10
Pédorysnd plocha PU: 5.36 m2
Druh HP Hm. naplne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Snehovy 5.0 1 3.00
N1.05 plynova kotolfia
Sudinitel a PU: 1.10
Podorysn& plocha PU:  17.41 m2
Mc: 6.00 kg  Mcsk: 6.00 kg
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Druh HP Hm. naplne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 1 6.00
N1.06 sklady
Su¢initel a PU: 1.00
Podorysn& plocha PU:  81.71 m2
Mc 8.14 kg Mcsk 12.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 2 12.00
N1.07 garaz
Su¢initel a PU: 1.00
Podorysn& plocha PU:  33.74 m2
Mc 6.00 kg  Mcsk 6.00 kg
Druh HP Hm. n&plne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 1 6.00

9.3.1 Umiestnenie hasiacich pristrojov

StanoviSte prenosného hasiaceho musi byt viditelné, trvale pristupné a oznacené.
Prenosny hasiaci pristroj sa na stanovisti prenosného hasiaceho pristroja umiestriuje spravidla
na zvislej stavebnej konstrukcii alebo na podlahe. Rukovat prenosného hasiaceho pristroja
moze byt vo vySke najviac 1,5 m nad podlahou.

9.4 Potreba vody na hasenie poziarov

Stavba je pre pripad vzniku a rozSirenia poziaru zabezpeCena vodou na hasenie
poziarov z verejného zokruhovaného vodovodu DN 100 na ul. Brezova, na ktorom su
umiestnené v cestnej komunikacii jestvujuce podzemné hydranty DN 80 (vo vzdialenosti 79 m a
a 36 m) - vysledny odber vody na hasenie poziarov 2x7,5 I/s = 15,0 I/'s = 900 I/min.

9.5 Vnutorny poziarny vodovod

V poziarnom Useku P1.01/N2 je zriadeny jestvujuci vnatorny poziarny vodovod, napojeny no
vonkajsi rozvod vody, na podlazi bude osadeny jeden hadicovy navijak DN 25 s hadicou dizky 30 m,
priemerom hubice 10 mm a minimalnym prietokom Q = 59 I.min"" pri tlaku 0,2 MPa.

10 URCENIE POZIARNOBEZPECNOSTNYCH OPATRENI

10.1 Unikové cesty

VSetky unikové cesty zo stavby musia byt trvalo vofné a umoznit' bezpecnu evakuaciu
os6b zo stavby alebo priestoru ohrozeného poziarom na volné priestranstvo alebo do
priestoru, ktory nie je ohrozeny poziarom.

10.2 Vykurovanie objektu
Priestory objektu su vykurované teplovodnym systémom pomocou teplovymennych
telies a rozvodov ustredného vykurovania z jestvujucej plynovej kotolne, ktora tvori samostatny
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poziarny usek. V kotolni su osadené dva plynové kotle s vykonom nad 100 kW. Plynové kotle
su napojené na jestvujuci komin — zostava bez zmeny. Priestory obradnej siene budu
vykurované pomocou lokalnych elektrickych infraziaricov IRCF 1500 (1ks s vykonom 1,5 kW))
a IRCF 300 (6 ks, kazdy s vykonom 3,0 kW). Bezpelné vzdialenosti od elektrickych infraziaricov
podla prilohy €. 1 k vyhl. &. 401/2007 Z.z.:

- od hornej hrany 800 mm

- vsmere salania 1500 mm

- v ostatnych smeroch 400 mm

Palivové spotrebie su pripojené na privod paliva, ktory je odolny voci u€inkom tepla
vyvijaného palivovym spotrebicom na plynné paliva, inertného voci palivu a s poZzadovanou
pevnostou. Privod k spotrebi€om je navrhnuty tak, aby palivové spotrebic¢e na plynné paliva
nespbsobili zvySenie jeho povrchovej teploty nad 40°C.

Stavebné rieSenie objektu musi byt vyhotovené tak, aby umozrovalo bezpeény pristup
k odtahu spalin a ku kontrolnym, €istiacim otvorom. Bezpecnu vzdialenost telesa odtahu spalin
od okolitych stavebnych konstrukcii triedy reakcie na ohen B, C, D, E alebo F urCuje vyrobca
v dokumentacii k plynovému spotrebicu.

Pri prechode NTL rozvodu plynu cez nosné konstrukcie bude rozvod plynu uloZeny v
chranicke. Palivové spotrebie su pripojené na privod paliva, ktoré su odolné voci u¢inkom tepla
vyvijaného palivovym spotrebi¢om na plynné paliva, inertného voci palivu a s pozadovanou
pevnostou.

Miestnost’ regulacie, merania a hlavny uzaver plynu musia byt’ oznacené:

"Zakaz manipulovat’ s otvorenym ohfiom v okruhu 1,5 m"
a "Hlavny uzaver plynu".

10.3 Vetranie objektu

Priestory objektu su vetrané prirodzenym spésobom pomocou otvaravych okennych
a dvernych otvorov a pomocou vzduchotechnickych zariadeni (napr. hygienické zariadenia,
regula¢na stanica plynu, ...) ktoré su vyvedené nad strechu objektu a cez obvodové steny.
Nehorfavé kovové VZT potrubie na odvod vzduchu zregulaénej stanice plynu prechadza
poziarnou stenou do susedného poziarneho Useku aje vyvedené cez obvodovu stenu —
potrubie bude po celej dizke chranené protipoZiarnou izolaciou triedy reakcie na ohefl A2-
s1,d0 hr. 40 mm, poziarna odolnost EI 30/D1.

10.4 Elektroinstalacia a elektrické zariadenia

Hlavné vypinale pre jednotlivé priestory su vyznaené vo vykresoch a v technickej
sprave elektroinStalacie objektu. Po realizacii navrhovanej rekonstrukcie objektu musia byt
hlavné vypinace elektrickej siete viditelne oznagené.

Elektrické rozvody musia byt zhotovené tak, aby sa zaistilo bezpeéné vypnutie dodavky
elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej Casti (zone). Priestor, z ktorého
sa elektricka energia vypne, musi byt v pripade poziaru pristupny. Vypinacie prvky elektrickej
energie - hlavny vypinac¢ (napr. CENTRAL STOP) musia byt chranené proti neopravnenému &i
nahodnému pouzitiu.

10.5 Ochrana pred bleskom a pred ostatnymi uc¢inkami atmosferickej elektriny

Na streche objektu su zriadené jestvujuce zberacie zariadenia, ktora su napojena na
zvody a uzemnenie (zemniCe). Vedenia a zvody su vyhotovené s pozinkovaného ocelového
drétu s min. ¢ = 8 mm. VySka podpier vedenia - vzdialenost’ od drevenych konstrukcii strechy
musi byt najmenej 0,1 m. Vodi¢e zvodu sa na prislusnych miestach spdjaju s vyvodom
uzemnenia rozpojitelnym skrutkovym spojom, ktora umoznuje lahké rozpojenia a opatovné
spojenia — skuSobné svorky. Zemny odpor zemni¢a jedného zvodu za beZnych pddnych
pomerov nema byt vacsi ako 10 Q.
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11 ZAVER

Na zaklade vysledkov vypoCtov a hodnoteni, je mozné konstatovat, Ze navrhovana
rekonstrukcia objektu splha poziadavky poZiarnej bezpecénosti.

Vypracoval: Pavol Valent




