
2x Re�ektor s PC 
šošovkou + 
konštrukcia na 
stene na uchytenie 
re�ektorov  

2x Re�ektor s PC 
šošovkou + 
konštrukcia na 
stene na uchytenie 
re�ektorov  

Prívodný CYKY 
kábel 5x16
M

iesto osadenia 
rozvádzača a 
stm

ievacích 
jednotiek

hazucha
Čára

hazucha
Čára
Dráha hlavnej opony - min. 60% riasená, manuálne ovládanie na kľuku, 

hazucha
Čára
Pravý  bočný záves (neriasený, rovný) z jednej časti, upevnený na koľajnici (manuálne zhrnutie do strán)

hazucha
Čára
Ľavý  bočný záves (neriasený, rovný) z jednej časti, upevnený na koľajnici (manuálne zhrnutie do strán)


hazucha
Čára
Zadný horizont (neriasený, rovný)z dvoch rovnakých častí, upevnený na koľajnici (manuálne zhrnutie do strán)

hazucha
Čára
Šále (neriasený, rovný) z jednej časti min. 120cm široký, jednoduchý , otočný



hazucha
Čára
Šále (neriasený, rovný) z jednej časti min. 120cm široký, jednoduchý , otočný

hazucha
Lístek s poznámkou
min. 2ks sufitov (rovné, neriasené) na vykrytie 80% plochy stropu.




