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OBNOVA BUDOVY ZATEPLENIM EP KOMENSKEHO 1039, MS SENICA TEPELNOTECHNICKY POSUDOK

1 UVOD

1.1 ULOHA POSUDKU

V §tadiu  projektového rieSenia OBNOVY BUDOVY ZATEPLENIM EP
KOMENSKEHO 1039, MS SENICA, preukazat splnenie ustanovenia § 43d stavebného
zdkona a § 21 Vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z.z., v suvislosti so zakonom
NRSR ¢&. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov v zneni zakona €. 300/2012
Z.z., ktorym sa meni a dopina zakon ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov.

1.2 POUZITE PRAVNE NORMY A LITERATURA

(1) STN 73 0540 —1 a 3 Tepelna ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych
konstrukcii a budov, jul 2012, ucinnost od 1.1.2013.

(2) STN 73 0540 — 2:2012/Z21+Z2 Tepelna ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti
stavebnych konStrukcii a budov, Konsolidované znenie, jul 2019.

(83) STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov
(ETICS)

(4) Vyhlagka MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o véeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

(5) Vyhlaska MDVRR SR €. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NRSR ¢&. 555/2005
Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

1.3 PODKLADY PRE VYPRACOVANIE TEPELNOTECHNICKEHO POSUDKU

Projektova dokumentacia vypracovana pre stavebné povolenie .

2 ZAKLADNE UDAJE O OBJEKTE

Pb&vodné obvodové murivo je z tehal CDm na MVC hrubky 375 mm a 250 mm.
Pbvodné murivo je navrhnuté zateplit certifikovanym systémom ETICS na baze
MW hr. 160 mm .

Stropné konStrukcie su prefabrikované Zelezobeténové dosky hr. 250 mm. Ploché
strechy sa navrhuju zateplit tepelnou izolaciou na baze EPS hr. 300 mm. StreSna krytina
bude féliova.

Podlaha na zemine zostava pévodna. Vyplne vonkajSich otvorov su plastové
zasklené dvojsklom, osadené v minulych rokoch. Podlaha na zemine a vymena okien
a dveri nie je predmetom projektu obnovy budovy.

Okenné otvory su orientované na juhozapad, severozapad a severovychod.
Stavba je umiestnend v lokalite s nadmorskou vySkou 210 m n.m. v 1. teplotne;j

oblasti s vonkajSou vypoctovou teplotou te = -12° C, vo veternej oblasti 2 s priemernou
rychlostou vetra od 2,00 m/s do 5,00 m/s.
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OBNOVA BUDOVY ZATEPLENIM EP KOMENSKEHO 1039, MS SENICA TEPELNOTECHNICKY POSUDOK

2.1 ZLOZENIE KONSTRUKCIi TEPLOVYMENNEHO PLASTA

Zlozenie konsStrukcii teplovymenného plasta je prevzaté =z  projektovej
dokumentacie ASR vypracovanej pre stavebné povolenie.

2.2 GRAFICKE OBJEMOVE RIESENIE
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2.3PLOSNE A PRIESTOROVE PARAMETRE BUDOVY MS

Merna plocha MS A, = 1063,16 m?
Obostavany objem Vp= 1063,16 x 3,9 = 3433,00 m*
Plocha teplovymenného plasta Ai = 327416 m?
Faktor tvaru Fa= 0,95m?%m’
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OBNOVA BUDOVY ZATEPLENIM EP KOMENSKEHO 1039, MS SENICA TEPELNOTECHNICKY POSUDOK

2.4 ZAKLADNE UDAJE O ENERGETICKYCH VSTUPOCH

Spotreba energie v budove za posledné tri kalendarne roky bola stanovena na
zaklade faktur za elektricku energiu a plyn.

Tabulka €.1 - Spotreba energii v su¢asnom stave

Sumarna spotreba 2016 2017 2018 Priemer
Plyn MS (kWh) 195 490 212 030 181 160 196 227
El. energia MS | (kWh) 20 504 21 956 23 508 21989

Merna plocha MS: 1063,16 m?

Priemerna spotreba energii v budove KD za tri roky na 1m?:
Zemny plyn =196 227 / 1063,16 = 184,57 kWh/(a.m?)
El.energia = 21989/1063,16 = 20,68 kWh/(a.m?)

3 NORMATIVNE POZIADAVKY A KRITERIA

STN 73 0540-2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov, ¢ast
2, funk&né poziadavky.

Podla ¢l. 3.1 pri navrhu stavebnych konstrukcii a priestorov vymedzenych ur¢enym
stavom vnutorného prostredia (bytové budovy) 6; = 20°C, ¢; = 50%) zabezpecuju tieto
veliciny:

a

b

sucinitel prechodu tepla konstrukcie U

vnutorna povrchova teplota

c) mnozstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnych konstrukciach
d) vzduchova priepustnost’ Skar a stykov stavebnych konstrukcii

f) potreba tepla na vykurovanie

g) tepelna stabilita miestnosti

N N N

Podla ¢l. 4.2.4 na predpoklad splnenia minimalnej poZiadavky na energeticku
hospodarnost’ budov su odporucanymi hodnotami sucinitefa prechodu tepla priemerné
hodnoty prisluchajuce faktoru tvaru budovy pre maximalnu hodnotu, normalizovanu
hodnotu, odporu¢anu hodnotu a cielovu odporu¢anu hodnotu podfa tabulky 3 normy STN
73 0540-2.

Pozadované hodnoty sucinitela prechodu tepla obvodovej stavebnej konstrukcie U

Sucinitel prechodu tepla stavebnej konstrukcie
W /(m’.K)
. . Cielova hodnota od
Druh stavebnej konstrukcie Maximalna | Normalizo- | Odporuca- 1.1. 2021
hodnota vana na hodnota .
U hodnota Uy U, 0d 1.1. Normalizo- | Odporuca-
max od 1.1. 2013 2016 vana na hodnota
hodnota U,, U
VonkajSia stena a Sikma strecha nad
obytnym vykurovanym priestorom so 0,46 0,32 0,22 0,22 0,15
sklonom > 45°
Plocha a Sikma strecha < 45° 0,30 0,20 0,15 0,15 0,10
Strop nad vonkaj$im prostredim 0,30 0,20 0,15 0,15 0,10
Strop pod nevykurovanym priestorom 0,35 0,25 0,20 0,20 0,15
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OBNOVA BUDOVY ZATEPLENIM EP KOMENSKEHO 1039, MS SENICA TEPELNOTECHNICKY POSUDOK

Normalizované hodnoty sucinitel prechodu tepla konstrukciou okna Ugn V m2.K/W

UoksN
W/(m*K)
Normalizo- | Odporuca- Clelo¥a1 hggg?ta od
Stavebna konstrukcia Maximalna vana na —— —
hodnota hodnota hodnota | Normalizo- | Odporica-
Urnax Uyod U od vana na
1.1.2013 | 1.1.2016 | hodnota | hodnota
Ur2 Ur3
Okna v obvodovej stene, streSné okna
advere do priestoru s trvalym pobytom 1,7 1,4 1,0 0,85 0,65
0sbb
Dvere do ostatnych priestorov
- bez nasledného zadveria 43 3,0 2,5 <20
- s naslednym zadverim 5,5 4,0 3,0 <2,0

Pozn.: neplati pre celoobvodové zasklené plaste

STN 73 0540-2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov, ¢ast
2, funkCné poziadavky:

Podla ¢l. 4.2.4 predpokladom splnenia minimalnej poziadavky na energeticku
hospodarnost’ budov su odporu¢anymi hodnotami sucinitefa prechodu tepla priemerné
hodnoty prisluchajuce faktoru tvaru budovy pre odporu¢anu hodnotu a cielovu
odporuc¢anu hodnotu podla tabulky 3 normy STN 73 0540-2.

Podlfa ¢l. 4.3.1 Steny, stropy a podlahy v priestoroch s relativnou vlhkostou
vzduchu ¢ < ako 80% musia mat na kazdom mieste vnutorného povrchu teplotu Qs;
vyjadrenu v °C, ktora je bezpecne nad teplotou rosného bodu a vylu€uje riziko plesni.

Podfa ¢l. 4.3.6 Ramy, nepriesvitné a priesvitné vyplne otvorov v priestoroch
s relativnou vlhkostou vzduchu ¢ < ako 50% musia mat na kazdom mieste vnutorného
povrchu teplotu Qsiw vyjadrenu v °C, nad teplotou rosného bodu Qgp.

Podla ¢l. 6.2 Intenzita vymeny vzduchu v miestnosti vyhovuje, ak sa Skarovou
prievzdusnostou stykov a Skar vyplni otvorov (prirodzenou infiltraciou) spini podmienka,
Zze nje vacSia ako ny=0,51/h. Ak nie je splnena poziadavka na intenzitu vymeny
vzduchu v miestnosti prirodzenou infiltraciou, treba zabezpedit vymenu vzduchu inym
spdsobom.

Podla &l. 8.1.2 Budovy spifiaju energetické kritérium, ak maju v zavislosti od
faktora tvaru budovy mernu potrebu tepla mensiu ako pre odporu¢anu hodnotu a cielovu
odporuc¢anu hodnotu podfa tabulky €. 3 normy STN 73 0540-2.

Podla ¢&l. 8.2.2 Budovy spifiaju kritérium minimalnej poZiadavky na energeticku
hospodarnost budov, ak maju v zavislosti od kategdérie budovy potrebu tepla na
vykurovanie Qgp < Qn ep podfa tab. €. 14 normy STN 73 0540-2.

Merna potreba tepla slizi na vzajomné porovnanie projektového riesenia
budov. Nie je hodnotenim skutoénej spotreby energie v konkrétnych podmienkach
osadenia budovy.

Podla §1, ods. 5 vyhlasky MDVRR SR &. 324/2016 Z.z., ktorou sa meni a dopifa
vyhlaska MDVRR SR & 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR &. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, pri projektovom hodnoteni vyznamne
obnovovanej budovy projektova dokumentacia podla §4 ods. 3 zakona obsahuje spinenie
poziadavky na tepelnotechnické vlastnosti
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OBNOVA BUDOVY ZATEPLENIM EP KOMENSKEHO 1039, MS SENICA TEPELNOTECHNICKY POSUDOK

a) stavebnych konstrukcii a na potrebu tepla na vykurovanie podfa slovenskej technickej
normy, ak sa ma uskutocCnit vyznamna obnova celého obalu existujucej budovy, alebo

b) stavebnych konstrukcii podla technickej normy, ak sa ma uskutoénit’ vyznamna
obnova stavebnych konstrukcii tvoriacich ¢ast’ obalu existujucej budovy.

4 ZAKLADNE KOMPLEXNE TEPELNO-TECHNICKE POSUDENIE

STAVEBNYCH KONSTRUKCII
podla STN EN ISO 13788, STN EN ISO 6946, STN 73 0540

Posudenie pévodnych i navrhovanych teplo prenosnych stavebnych konstrukcii na
hygienické kritéria je urobené pomocou programu TEPLO 2017 pri preruSovanom,
resp. tlmenom vykurovanim a pri nepreruSsovanom vykurovani s tymito okrajovymi
podmienkami:

- Vnutorna teplota 6; = 23 ° C, ¢, = 80% pri nepreruSovanom vykurovani
- Vnutorna teplota 6; = 18,4 ° C, ¢, = 80% pri preruSovanom vykurovani
- VonkajSia vypoctova teplota 6. = -12°C, ¢; = 80%

4.1ZVISLE KONSTRUKCIE
4.1.1 Obvodové steny povodné z CDm 375

VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2019)
Nazov konstrukcie : Vonkaj$ia bez zateplenia pévodna

Rekapitulacia dat:
Teplota vnutorného vzduchu  Tai= 23,00 C
Rel. vihkost' vnatorného vzduchu Fii = 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK]  Mi [-]
1 Omitka vapenocementova 0,015 0,990 19,0
2 Zdivo CDm tl. 375 mm 1 0,375 0,690 7,0
3 Bfizolit 0,025 0,900 25,0

|. Poziadavka na sucinitel prechodu tepla (€l. 4.1)

Vypo¢itana hodnota: U = 1,322 W/(m2K)

Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N: 0,32 W/(m2K)

U > U,N ... normalizovana hodnota platna do 31.12.2015 nie je splnena.
Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1: 0,22 W/(m2K)

U > U,r1 ... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

Ak nie je uskutoCnitefné splnit normalizovanu poziadavku, konstrukcia musi splnit’
nimimalnu poziadavku U,max = 0,46 W/(m2K)

U > U,max ... MINIMALNA POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

Il. Poziadavka na vnatornu povrchovu teplotu (€l. 4.3)
Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 15,46+0,20 = 15,66 C
Vypoc¢itana hodnota: ~ Tsi= 13,02C
Tsi < Tsi,N ... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

lll. Poziadavky na Sirenie vlhkosti konstrukciou (€l. 5)

Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit' funkciu kcie.
2. Ro¢na bilancia vodnej pary musi byt priazniva, tj. M,c<M,ev (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt M,c < 0,5 kg/(m2.a).

Vypo¢itané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.
Roéné mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0823 kg/m2,rok
Roéné mnozstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 3,6511 kg/m2,rok
Vyhodnotenie 1. poZiadavky musi urobit’ projektant.
M,c <M,ev ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA.
M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.
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Obvodova stena v su¢asnom stave nevyhovuje, navrhuje sa zateplit' certifikovanym
systémom ETICS na baza MW hr. 160 mm

4.1.2 Obvodové steny z CDm 375 po zatepleni
VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2019)

Rekapitulacia dat:

Teplota vnatorného vzduchu  Tai= 23,00 C

Rel. vlhkost vnutorného vzduchu Fii = 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK]  Mi [-]
1 Omitka vapenocementova 0,015 0,990 19,0
2 Zdivo CDm tl. 375 mm 1 0,375 0,690 7,0
3 Bfizolit 0,025 0,900 25,0
4 Isover Multimax 30 0,160 0,034 1,0
5 Omitka ETICS silikatova 0,005 0,800 50,0

a(cl. 4.1)

Vypo¢itana hodnota: U = 0,183 W/(m2K)
Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1: 0,22 W/(m2K)

U < U,r1 ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Il. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (€l. 4.3)

Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
Poziadavka na vylué€enie vzniku plesni:

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 15,46+0,20 = 15,66 C
Vypocitana hodnota:  Tsi = 21,43 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

1ll. Poziadavky na Sirenie vlhkosti konstrukciou (€l. 5)

Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit' funkciu kcie.
2. Ro€na bilancia vodnej pary musi byt priazniva, tj. M,c<M,ev (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt M,c < 0,5 kg/(m2.a).

Vypo¢itané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.

Roéné mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0368 kg/m2,rok
Ro&né mnozstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 7,4448 kg/m2,rok

Vyhodnotenie 1. poziadavky musi urobit’ projektant.
M,c <M,ev ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA.
M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

4.1.3 Obvodové steny povodné z CDm 240

VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODL’A STN 730540-2 (2019)
Nazov konstrukcie : Obvodova stena 240 mmm

Rekapitulacia dat:

Teplota vnatorného vzduchu  Tai= 23,00 C

Rel. vihkost' vnutorného vzduchu Fii= 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK]  Mi []
1 Omitka vapenocementova 0,015 0,990 19,0
2 Zdivo CDm tl. 240 mm 2 0,240 0,690 7,0
3 Bfizolit 0,025 0,900 25,0

|. Poziadavka na sucinitel prechodu tepla (Cl. 4.1)

Vypocitana hodnota: U = 1,783 W/(m2K)

Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N: 0,32 W/(m2K)

U > U,N ... normalizovana hodnota platna do 31.12.2015 nie je splnena.
Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1: 0,22 W/(m2K)

U > U,r1 ... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

AK nie je uskutoCnitelné splnit normalizovanu pozZiadavku, konstrukcia musi splnit
nimimalnu poziadavku U,max = 0,46 W/(m2K)

U > U,max ... MINIMALNA POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.
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Il. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (¢l. 4.3
Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 15,46+0,20 = 15,66 C
Vypo¢itana hodnota: ~ Tsi = 10,15 C
Tsi < Tsi,N ... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

Ill. Poziadavky na Sirenie vihkosti konstrukciou (¢l. 5

Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit' funkciu kcie.
2. Roé€na bilancia vodnej pary musi byt priazniva, tj. M,c<M,ev (Ma,vys|=0).

3. Mnozstvo kondenzatu musi byt M,c < 0,5 kg/(m2.a).
Vypo¢itané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.

Ro¢né mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,1534 kg/m2,rok
Ro¢né mnozstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 3,9948 kg/m2,rok

Vyhodnotenie 1. poZiadavky musi urobit’ projektant.
M,c <M,ev ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA.
M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Obvodova stena v su€asnom stave nevyhovuje, navrhuje sa zateplit
certifikovanym systémom ETICS na baza MW hr. 160 mm

4.1.4 Obvodové steny z CDm 240 po zatepleni

VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2019)

Nazov konstrukcie : Obvodova stena z CDm hr. 250 mm po zatepleni

Rekapitulacia dat:
Teplota vnutorného vzduchu  Tai= 23,00 C

Rel. vihkost' vnutorného vzduchu Fii = 50,00 %
Hodnotena konstrukcia:
Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK]
1 Omitka vapenocementova 0,015 0,990
2 Zdivo CDm tl. 240 mm 1 0,240 0,710
3 Brizolit 0,025 0,900
4 Isove Clima 0,160 0,034
5 Omitka ETICS silikatova 0,005 0,800

Mi [-]
19,0

25,0
1,0
50,0

|. Poziadavka na sucinitel prechodu tepla (¢l. 4.1)
Vypoéitana hodnota: U = 0,190 W/(m2K)
Normaliz. hodngta od 2016 do 2020... U,’r1: 0,22 W/(m2K)
U<U,r .. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Il. Poziadavka na vnatornu povrchovu teplotu (€l. 4.3)

Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
Poziadavka na vylu€enie vzniku plesni:

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 15,46+0,20 = 15,66 C
Vypoéitana hodnota: ~ Tsi = 21,37 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Ill. Poziadavky na Sirenie vlhkosti konstrukciou (€l. 5)

Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit' funkciu kcie.
2. Ro€na bilancia vodnej pary musi byt priazniva, tj. M,c<M,ev (Ma,vys|=0).

3. Mnozstvo kondenzatu musi byt M,c < 0,5 kg/(m2.a).
Vypocitané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.

Ro¢né mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0870 kg/m2,rok
Roéné mnozstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 7,3914 kg/m2,rok

Vyhodnotenie 1. poZiadavky musi urobit’ projektant.
M,c <M,ev ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA.
M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.
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4.2STRECHY

4.2.1 Strecha plocha - sucasny stav
VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2019)

Nazov konstrukcie : Strecha p6vodna

Rekapitulacia dat:

Teplota vnutorného vzduchu  Tai= 23,00 C
Rel. vlhkost vnutorného vzduchu Fii = 50,00 %
Hodnotena konstrukcia:
Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Omitka vapenocementova 0,010 0,990 19,0
2 Dutinovy panel 0,250 1,200 23,0
3 A 500 H 0,0007 0,210 3150,0
4 Skvara 0,075 0,270 3,0
5 Plynobeton 3 0,150 0,240 9,0
6 Sklobit A 0,008 0,210 15000,0

l. Poziadavka na sucinitel prechodu tepla (¢l. 4.1

Vypo¢itana hodnota: U = 0,768 W/(m2K)

Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N: 0,20 W/(m2K)

U > U,N ... normalizovana hodnota platna do 31.12.2015 nie je splnena.
Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1: 0,15 W/(m2K)

U > U,r1... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

AK nie je uskutoCnitelné splnit normalizovanu poZiadavku, konstrukcia musi splnit
nimimalnu poziadavku U,max = 0,30 W/(m2K)

U > U,max ... MINIMALNA POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

Il. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (€l. 4.3)

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 15,46+0,20 = 15,66 C
Vypoé€itana hodnota:  Tsi = 16,98 C
Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Ill. Poziadavky na Sirenie vlhkosti konstrukciou (€l. 5)

PoZiadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit' funkciu kcie.
2. Ro€na bilancia vodnej pary musi byt priazniva, tj. M,c<M,ev (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt M,c < 0,1 kg/(m2.a).

Vypocitané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.

Roéné mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,2167 kg/m2,rok
Roéné mnozstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 0,1414 kg/m2,rok

Vyhodnotenie 1. poziadavky musi urobit’ projektant.
M,c > M,ev ... 2. POZIADAVKA NIE JE SPLNENA
M,c > 0.1 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

Konstrukcia plochej strechy v su¢asnom stave nevyhovuje, navrhuje sa zateplit
tepelnou izolaciou na baza EPS hr. 300 mm s povlakovou krytinou.

4.2.2 Strecha plocha po zatepleni

VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2019)

Nazov konstrukcie : Strecha pévodna po zatepleni

Rekapitulacia dat:

Teplota vnutorného vzduchu  Tai= 23,00 C
Rel. vlhkost vnutorného vzduchu Fii = 50,00 %
Hodnotena konstrukcia:
Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK]  Mi [-]
1 Omitka vapenocementova 0,010 0,990 19,0
2 Dutinovy panel 0,250 1,200 23,0
3 A 500 H 0,0007 0,210 3150,0
4 Skvara 0,075 0,270 3,0
5 Plynobeton 3 0,150 0,240 9,0
6 Sklobit A 0,0038 0,210 15000,0
7 Isover EPS 150 0,300 0,035 50,0
8 Fatrafol 810 0,003 0,350 24000,0
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|. Poziadavka na sucinitel prechodu tepla (¢l. 4.1

Vypo¢itana hodnota: U
Normaliz. hodnota od 2

= 0,101 W/(m2K)
016 d0 2020... U,rl: 0,15 W/(m2K)

U <U,r1... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Il. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (€l. 4.3)

Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
Poziadavka na vylu€enie vzniku plesni:

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =
Vypo¢itana hodnota:

15,46+0,20 = 15,66 C
Tsi= 2213C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Ill. Poziadavky na Sirenie vihkosti konstrukciou (¢l. 5

Poziadavky:

Vypocitané hodnoty:

1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit’ funkciu kcie.
2. Roé€na bilancia vodnej pary musi byt priazniva, tj. M,c<M,ev (Ma,vys|=0).

3. Mnozstvo kondenzatu musi byt M,c < 0,1 kg/(m2.a).
V kci dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.
Ro&né mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0219 kg/m2,rok

Ro¢né mnozstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 0,0336 kg/m2,rok
Vyhodnotenie 1. poziadavky musi urobit’ projektant.
M,c <M,ev ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA.
M,c < 0.1 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

4.2.3 Podlahy na 1NP — na zemine pévodné

VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2 (2019)

Podlaha na zemine pévodna

Nazov konstrukcie

Rekapitulacia dat:

Teplota vnutorného vzduchu  Tai= 23,00 C

Rel. vihkost' vnutorného vzduchu Fii 50,00 %
Hodnotena konstrukcia:
Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK]
1 Koberec 0,005 0,065
2 Guma 0,005 0,170
3 cementovy poter 0,020 1,400
4 Betonova mazanina 0,040 1,230
5 Pénovy polystyren 1 (do roku 2 0,040 0,051
6 hydroizolacia 0,0035 0,210

Mi [-]
6,0
10000,0
40,0
17,0
40,0
14000,0

|. Poziadavka na sucinitel prechodu tepla (Cl. 4.1)

Vypogitana hodnota: U

= 0,890 W/(m2K)

Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1: 0,37 W/(m2K)
U > U,r1... POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

Ak nie je uskutocnitefné splnit normalizovanu poziadavku, konstrukcia musi spinit

nimimalnu poziadavku U,max = 0,60 W/(m2K)
U > U,max ... MINIMALNA POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

Il. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (€l. 4.3)

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =
Vypo¢itana hodnota:

15,46+0,50 = 15,96 C
Tsi= 20,14 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

1ll. Poziadavky na Sirenie vlhkosti konstrukciou (El. 5)

1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit' funkciu kcie.
2. Rog€na bilancia vodnej pary musi byt priazniva, tj. M,c<M,ev (Ma,vys|=0).

PozZiadavky:

Vypocitané hodnoty:

3. MnoZstvo kondenzatu musi byt M,c < 0,5 kg/(m2.a).
V kci dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.

V konstrukcii dochadza v modelovom roku ku kondenzacii.
Kond. zéna €. 1: Max. mnozstvo akum. vihkosti Ma = 0,0248 kg/m2

Na konci modelového roka je zéna vihka.

Vyhodnotenie 1. poZiadavky musi urobit’ projektant.
Ma,vysl >0 .... 2. POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.
Ma,max < 0,5 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.
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4.2.4 Okna a zasklené steny

V budove MS boli vroku 2016 vymenené drevené okna advere za okna
z plastovych profilov so suéinitelom prechodu tepla Us = 1,2 W/(m?K), zasklené
izolacnym dvojsklom so sucinitefom prechodu tepla Ug = 1,10 W/(m?.K) s distanénymi
profilmi medzi sklami s hodnotou ¥ = 0,06 W/(m.K).

Sucinitel prechodu tepla vyplni vonkajSich otvorov sa urci podfa ¢l. 9 STN 73
0540-3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov podfa vztahu:

Uw= (Ar.Us + Ag.Ug + |. W)/ (ArtAg)
Priemerna hodnota suginitela prechodu tepla U= 1,307 W/(m?.K)

4.2.5 Vchodové dvere

Zabudované vchodové dvere v pocte 5 ks su plastové so sucinitefom prechodu tepla
Ug = 1,40 W/(m? K).

5 VYPOCET ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI BUDOV
A PRIEMERNEHO SUCINITELA PRECHODU TEPLA

Merna potreba tepla na vykurovanie je vypocCitana dennostupriovou metoédou
pomocou programu ENERGIA 2017.

Merna tepelna strata prechodom tepla Hrt je vypocitana z pléch teplovymenného
obalu, t.j. obalovych konstrukcii vypocitanych z vonkajSich rozmerov budovy uvedenych
v projektovej dokumentacii predkladanej na stavebné povolenie a sucinitelov prechodu
tepla konstrukcii vypocitanych a uvedenych v stati 4 tohto posudku.

Vplyv tepelnych mostov na mernu tepelnu stratu prechodom tepla je urCeny pri
nezateplenej budove pausalne 10% z teplovymennych pléch a exaktne, a to 3% z pléch
teplovymenného plasta.

Merna tepelna strata H, vo W/K pri vetrani sa pribliznou metdédou uréi zo vztahu H,
= 0,333x0,80 x n x V, (W/K). Hygienické minimum intenzity vymeny vzduchu
v miestnostiach budov na byvanie je n=0,50 1/h.

5.1 SUCASNY STAV

ZADANE OKRAJOVE PODMIENKY:

Pocet z6n v objekte: 1

Typ vypoctu potreby energie: mesacny (pre jednotlivé mesiace v roku)

Okrajové podmienky vypoctu:

Nazov Pocet Teplota Celkova energia glob. sineéného ziarenia [MJ/m2]
obdobia dni exteriéru Sever Juh Vychod Zapad Horizont
januar 31 -1,9C 57,4 200,4 88,7 88,7 104,4
februar 28 04C 88,0 288,3 149,8 149,8 187,2
marec 31 45C 116,3 362,5 2291 2291 342,0
april 30 9,7C 149,0 357,7 2931 2931 496,8
maj 31 14,6 C 185,8 340,6 346,8 346,8 619,2
jun 30 176 C 207,4 324,0 356,4 356,4 648,0
jul 31 19,1C 199,8 335,1 354,4 354,4 644.4
august 31 18,6 C 167,4 346,0 318,1 318,1 558,0
september 30 14,8 C 121,0 367,2 259,2 259,2 432,0
oktober 31 95C 78,8 312,7 165,6 165,6 262,8
november 30 41C 45,3 198,3 79,6 79,6 122,4
december 31 0,0C 49,7 229,0 75,6 75,6 108,0
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Zakladny popis zény

Néazov zény:

Obsadenost zény:
Uvazovany pocet os6b v zone:
Objem z vonkajsich rozmerov:

Celk. podlahova plocha budovy:

Uginna vnutorna kapacita:

Vnutorna teplota (zima/leto):
Zona je vykurovana/chladena:
Typ vykurovania:

Reguléacia vykurovacej sustavy:

Priemerné vnutorné zisky:
....... odvodené pre

Potreba tepla na pripravu TV:
....... odvodené pre

Zdroje tepla na vykurovanie v zéne

Materska skola - su€asny stav

14,0 m2/osobu

57,1 (pouzije sa pre stanovenie ro¢nej potreby teplej vody)
3433,0 m3

1063,16 m2

165,0 kJ/(m2.K)

18,4C/20,0C

ano / nie

preruSovaneé s prestavkou 84,0 hodin v tyZzdni

ano

3324 W

- produkciu tepla: 6,0+7,0 W/m2 (osoby+spotrebice)

- Casovy podiel produkcie: 50+1 % (osoby+spotrebice)
- zahrnutie spotrebicov: len zisky

- pozadovanu osvetlenost: 500,0 Ix

- potrebu energie na osvetlenie: 19,0 kWh/(m2.a)
(vztiahnuté na podl. plochu z celk. vnitornych rozmerov)

- priem. u€innost osvetlenia: 50 %

28800,0 MJ/rok
- potrebu tepla na pripravu TV: 10,0 kWh/(m2.a)

Teplovzdusné vykurovanie:

nie

Zdroj tepla €. 1 a na neho napojena vykurovacia sustava:

Nézov zdroja tepla:
Typ zdroja tepla:

kotol (priem. roény podiel 100,0 %)
vSeobecny zdroj tepla (napr. kotol)

Ucinnost vyroby tepla:
Uginnost zdielania/distribucie:
Objem akumulagnej nadrze:
Mern4 strata nadrze:

Prikon Cerpadiel vykurovania:
Prikon regulacie/emisie tepla:

99,0 %
93,0 %/ 95,0 %
400,0 |

7,0 Whi(l.d)

50,0 W (max. prikon)

2,0/30W

Merna tepelna strata vetranim zény €. 1 :

Objem vzduchu v zéne:

Podiel vzduchu z objemu zony:
Typ vetrania zony:

Min. intenzita vymeny:

Vypoét. intenzita vymeny:

Merna tepelna strata vetranim Hv:

2746,4 m3
80,0 %
prirodzené
0,51/
0,51/

453,156 W/K

Merna strata prechodom tepla medzi zénou €. 1 a exteriérom :

Nazov konstrukcie

obvodova stena
Strecha
okno1
okno 2
o3

o4

05
okno6
okno7
okno8
okno9
dvere 10
okno 11
okno 12
okno13
okno14
dvere
dvere

Plocha [m2] UMWm2K] b[] HTWK]
853,13 1,322 1,00 1127,838
1063,16 0,768 1,00 816,507
59,94 (0,9x0,9 x 74) 1,340 1,00 80,320
10,8 (1,5x1,8 x 4) 1,310 1,00 14,148
0,54 (0,6x0,9 x 1) 1,380 1,00 0,745
7,65 (1,8x0,85 x 5) 1,310 1,00 10,021
1,08 (1,2x0,9 x 1) 1,320 1,00 1,426
0,54 (0,6x0,9 x 1) 1,380 1,00 0,745
1,08 (0,9%0,6 X 2) 1,380 1,00 1,490
29,16 (2,7x0,9 x 12) 1,340 1,00 39,074
3,78 (2,1x0,9 x 2) 1,370 1,00 5,179
3,67 (0,9x2,04x2) 1,300 1,00 4,774
32,4 (0,9x0,9 x 40) 1,340 1,00 43,416
25,2 (1,5x2,1 x 8) 1,320 1,00 33,264
10,2 (1,5x0,85 x 8) 1,320 1,00 13,464
84,6 (1,5x2,35 x 24) 1,280 1,00 108,288
1,84 (0,9x2,04 x 1) 1,400 1,00 2,570
22,68 (1,8x2,1 x6) 1,400 1,00 31,752
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Vysvetlivky: U je sucinitel prechodu tepla konstrukcie; b je teplotny redukéni faktor a H,T je merna strata prechodom tepla.

Detailné parametre vyplni otvorov (v radeni za sebou ako v tabulke hore):

Nazov konstrukcie Ag Ug Af Uf | Psi Sklon Uw,s
okno1 0,436 1,10 0,374 1,20 2,640 0,060 90,0° 1,280
okno 2 1,814 1,10 0,886 1,20 7,920 0,060  90,0° 1,280
o3 0,238 1,10 0,302 1,20 2,040 0,060 90,0° 1,280
o4 0,952 1,10 0,578 1,20 4,340 0,060  90,0° 1,280
o5 0,634 1,10 0,446 1,20 3,240 0,060 90,0° 1,280
okno6 0,238 1,10 0,302 1,20 2,040 0,060  90,0° 1,280
okno7 0,238 1,10 0,302 1,20 2,040 0,060 90,0° 1,280
okno8 1,307 1,10 1,123 1,20 7,920 0,060 90,0° 1,280
okno9 0,911 1,10 0,979 1,20 6,720 0,060 90,0° 1,280
dvere 10 1,188 1,10 0,648 1,20 4,920 0,060 90,0° 1,280
okno 11 0,436 1,10 0,374 1,20 2,640 0,060 90,0° 1,280
okno 12 1,897 1,10 1,253 1,20 9,480 0,060  90,0° 1,280
okno13 0,769 1,10 0,506 1,20 3,740 0,060 90,0° 1,280
okno14 2,507 1,10 1,018 1,20 9,020 0,060 90,0° 1,280
dvere 90,0°
dvere - - 90,0°
Vysvetlivky: Ag je plocha zasklenia v m2, Ug je sucinitel prechodultepla zasklenia vo W / (m2K), Af je plocha ramu v m2,

Uf je sucinitel prechodu tepla ramu vo W/(m2K), | je dizka uloZenia zasklenia do ramu v m, Psi je lin. stratovy

sucinitel v ulozeni zasklenia do ramu vo W/(mK) a Uw,s je su¢. prechodu tepla pro standard. rozmery okna

vo W/(m2K). Sklon je uvedeny v stuprioch (od vodor. roviny).
Vplyv tepelnych vazieb je vo vypoctu zapocitany priblizne su¢inom (A * DeltaU,tbm).
Priemerny vplyv tepelnych vazieb DeltaU,tbm: 0,170 W/m2K
Mern4 strata prechodom tepla do exteriéru kon$trukciami Hd,c: 2335,021 W/K
......................................... a prislusnymi tepelnymi vazbami Hd,tb: 221,145 W/K
Merna strata prechodom tepla zeminou v zéne €. 1 :

1. konstrukcie u zeminy

Nazov konstrukcie: podlaha pévodna
Tepelna vodivost zeminy: 2,0 W/imK
Plocha podlahy: 1063,16 m2
Exponovany obvod podlahy: 294,43 m
Sucinitel vplyvu spodnej vody Gw: 1,0
Typ konstrukcie v kontakte so zeminou: podlaha na teréne
Hrubka obvodove;j steny: 0,25m
Tepelny odpor podlahy: 0,954 m2K/W
Pridavna okrajové izolacia: nie je
Sucinitel prechodu tepla bez vplyvu zeminy: 0,89 W/m2K
Cinitel teplotné redukcie b: 0,41
Sug. prechodu medzi interiérom a exteriérom U: 0,361 W/m2K
Ustalena tepelna strata zeminou Hg: 384,175 W/K
Kolisanie ekv. mesacnych mernych strat Hg,m: od -9414,705 do 2571,903 W/K
....... stanovené pre periodické toky Hpi / Hpe: 477,578 / 174,572 W/K
Celkova ustalena merna strata zeminou Hg: 384,175 W/K
............. a prislusnymi tep. vézbami Hg,tb: 106,316 W/K
Kolisanie celk. ekv. mesa&nych mernych strat Hg,m: od -9414,705 do 2571,903 W/K
Solarne zisky priesvithymi konstrukciami zény €. 1 :
Nazov konstrukcie Plocha[m2] g/alfa[-] Fgl/IFf[-] Fc,h/Fc,c[-] Fsh[-] Orientacia
okno1 59,94 0,6 0,54/0,46 1,00/1,00 1,0 J (90°)
okno 2 10,8 0,6 0,67/0,33 1,00/1,00 1,0 J (90°)
03 0,54 0,64 0,44/0,56  1,00/1,00 1,0 J (90°)
o4 7,65 0,64 0,62/0,38 1,00/1,00 1,0 S (90°)
05 1,08 0,6 0,59/0,41 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
okno6 0,54 0,6 0,44/0,56  1,00/1,00 1,0 Z (90°)
okno7 1,08 0,6 0,44/0,56 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
okno8 29,16 0,6 0,54/0,46 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
okno9 3,78 0,6 0,48/0,52 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
okno 11 32,4 0,6 0,54/0,46 1,00/1,00 1,0 S (90°)
okno 12 25,2 0,6 0,60/0,40 1,00/1,00 1,0 S (90°)
okno13 10,2 0,6 0,60/0,40 1,00/1,00 1,0 S (90°)
okno14 84,6 0,6 0,71/0,29 1,00/1,00 1,0 S (90°)
dvere 1,84 0,6 0,54/0,46 1,00/1,00 1,0 V (90°)
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Vysvetlivky: g je priepustnost sine¢ného Ziarenia zasklenia v priesvitnych konstrukciach; alfa je pohltivost sine¢ného Ziarenia vonkajsieho

povrchu nepriesvitnych konstrukcii; Fgl je korekény €initel zasklenia (podiel plochy zasklenia k celkovej ploche okna);
Ff je korekény cinitel ramu (podiel plochy ramu k celk. ploche okna); Fc,h je korekény &initel clonenia pohyblivymi clonami

pre rezim vykurovania; Fc,c je korekény ¢initel clonenia pre rezim chladenia a Fsh je korekény Cinitel tienenia nepohyblivymi

Castami budovy a okolitou zastavbou.

Celkovy solarny zisk konstrukciami Qs (MJ):

Mesiac: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vykurovanie): 84915 12760,2 16801,9 19224,5 21501,1 22459,0
Mesiac: 7 8 9 10 11 12
Zisk (vykurovanie): 22250,0 20275,0 174921 12940,2 7669,3 8533,6

VYSLEDKY VYPOCTU PRE ZONU C. 1 — suéasny stav :

Nézov zény: Materska Skola - sucasny stav
Vnutorna teplota (zima/leto): 18,4C/20,0C

Zobna je vykurovana/chladena: ano / nie

Regulacia vykurovacej sustavy: ano

Merna tepelna strata vetranim Hv: 453,156 W/K

Merna strata prechodom do exteriéru Hd a celkova

merna strata prechodom tep. vazbami H,tb: 2662,482 W/K
Ustalend tepelna strata zeminou Hg: 384,175 W/K
Vysledna merna strata H: 3499,813 W/K

Potreba tepla na vykurovanie po mesiacoch
Mes.  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Qitec[GJ] Q,s0l[GJ] Q,gn[GJ] EtaH[] fH[%] QH,nd[GJ]

1 184,031 10,110 - 8,492 18,602 0,983 100,0 130,955
2 147,914 8,565 - 12,760 21,325 0,969 100,0 89,006
3 127,631 8,995 - 16,802 25,797 0,948 100,0 59,310
4 79,167 8,277 - 19,225 27,502 0,885 100,0 27,417
5 38,624 8,205 -—- 21,501 29,706 0,700 95,1 8,909

6 11,794 7,828 -—- 22,459 30,287 0,389 0,0

7 0,0

8 - - - - 0,0

9 35,673 8,322 - 17,492 25,814 0,717 61,1 8,585
10 83,568 8,972 - 12,940 21,912 0,922 100,0 31,685
11 126,925 9,154 - 7,669 16,824 0,973 100,0 79,766
12 167,287 10,064 -—- 8,534 18,597 0,980 100,0 114,550
Vysvetlivky: Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelnych strat; Q,int su vnutorné tepelné zisky; Q,tec su tepelné zisky spdésobené

prevadzkou ventilatorov a stratami z rozvodov teplej vody a akumulaénych nadrzi; Q,sol su solarne tepelné zisky;
Q,gn su celkové tepelné zisky; Eta,H je faktor vyuZitia tepelnych ziskov; fH je ¢ast mesiaca s vykurovanim v zéne
s regulaciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie.

Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd: 550,182 GJ (s vplyvom prerus. vykurovania)

PREHLADNE VYSLEDKY VYPOCTU PRE CELU BUDOVU:
Faktor tvaru budovy A/V: 0,95 m2/m3

Rozlozenie mernych tepelnych strat

Zéna Polozka Plocha [m2] M. strata [W/K] Percento [%]
1 Celkova merna strata H: - 3499,813 100,00 %
z toho: Merna tep. strata vetranim Hv: - 453,156 12,95 %
Merna (ustalena) tep. strata zeminou Hg: - 384,175 10,98 %
Merna tep. strata tep. vazbami H,tb: - 327,461 9,36 %
Merna strata rovinnymi kon&trukciami Hd,c:  --- 2335,021 66,72 %
rozlozenie mernych strat po konstrukciach:
Obvodova sténa: 853,1 1127,838 32,23 %
Stfecha: 1063,2 816,507 23,33 %
Podlaha: 1063,2 384,175 10,98 %
Otvorova vyplii: 270,6 356,354 10,18 %
Dvere: 24,5 34,322 0,98 %
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OBNOVA BUDOVY ZATEPLENIM EP KOMENSKEHO 1039, MS SENICA

TEPELNOTECHNICKY POSUDOK

Priemerny sucinitel prechodu tepla budovy

Merné tepelna strata prechodom tepla obalkou budovy Ht: 3046,7 W/K
Plocha obalovych konstrukcii budovy: 3274,6 m2
Priemerny suéinitel prechodu tepla obalky budovy U.em: 0,93 W/im2K
Celkova a merna potreba tepla na vykurovanie

Celkova ro€na potreba tepla na vykurovanie budovy: 152,828 MWh

Objem budovy stanoveny z vonkaj$ich rozmerov: 3433,0 m3

Celkova podlahova plocha budovy: 1063,2 m2

Merna potreba tepla na vykurovanie budovy (na 1 m3): 44,52 kWh/(m3.a)

Merna potreba tepla na vykurovanie budovy: 143,75 kWh/(m2.a)

Hodnota bola stanovena pre poc€et denostupriov D = 3326.

Mernd potreba tepla na vykurovanie pre 3422 denostupriov
pri danom spdsobe vetrania a vnutornych ziskov: 164,0 kWh/(m2.a)
Poznamka: Merna potreba tepla je stanovena bez vplyvu Gcinnosti systémov vyroby, distribucie a emisie tepla.

Celkova potreba energie dodavanej do budovy

Mes. Q,fH[GJ] Q(f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f.L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,f,K[GJ]
1 150,035  --- - - 2,526 7,064 0,147 -

2 102,045  --- - - 2,526 5,247 0,133 -

3 68,124 - - 2,526 4,833 0,147 -

4 31,651 -—- -—- 2,526 3,823 0,143 -—-

5 10,501 -—- -—- 2,526 3,253 0,140 -—-

6 -— -— 2,526 2,923 0,005 -—

7 - - 2,526 3,021 0,005 -

8 - - 2,526 3,253 0,005 -

9 10,120 - - 2,526 3,913 0,089 -

10 36,541 - - 2,526 4,787 0,147 -

11 91,502 - - 2,526 5,577 0,143 -

12 131,280  --- - - 2,526 6,971 0,147 -
Vysvetlivky: Q,f,H je potreba energie na vykurovanie (vratane strat), Q,f,C je potreba energie na chladenie (vratane strat),

Q,f,RH je potreba energie na Gpravu vihkosti vzduchu (vratane strat), Q,f,W je potreba energie na pripravu
teplej vody (vratane strat), Q,f.L je potreba energie na osvetlenie (a spotrebice), Q,f,A je potreba
(prip. aj na spotrebice); Q,f,A je pomocné energia (Cerpadla, regulacia atd"); Q,fK je energia spotrebovana

Q,fuel[GJ]
159,773
109,952
75,631
38,143
16,421
5,455
5,553
5,785
16,649
44,001
99,748
140,925

kogeneraciou na vyrobu exportovanej elektriny, nespotrebovanej elektriny a na pokrytie tech. strat (vyuzita elektrina

je sucastou ostatnych dodanych energii) a Q,fuel je celkova dodanéa energia do budovy.

Dodané energie:

Potreba energie na vykurovanie za rok Q,fuel,H: 631,800 GJ 175,500 MWh 165 kWh/m2
Potreba pom. energie na vykurovanie Q,aux,H: 1,253 GJ 0,348 MWh 0 kWh/m2
Potreba energie na vykurovanie za rok EP,H: 633,053 GJ 175,848 MWh 165 kWh/m2
Potreba energie na pripravu TV Q,fuel, W: 30,316 GJ 8,421 MWh 8 kWh/m2
Potreba pom. energie na pripravu TV Q,aux,W: --- - -

Potreba energie na pripravu TV za rok EP,W: 30,316 GJ 8,421 MWh 8 kWh/m2
Potreba energie na osvetlenie a spotr. Q,fuel,L: 54,666 GJ 15,185 MWh 14 kWh/m2
Potreba energie na osvetlenie za rok EP,L: 54,666 GJ 15,185 MWh 14 kWh/m2
Celkova potreba energie za rok Q.fuel=EP: 718,035 GJ 199,454 MWh 188 kWh/m2
Merna potreba energie dodavanej do budovy

Celk. potreba energie dodavanej do budovy: 199,454 MWh

Objem budovy stanoveny z vonkajsich rozmerov: 3433,0 m3

Celkova podlahové plocha budovy: 1063,2 m2

Merna potreba energie dodavanej do budovy EPv: 58,1 kWh/(m3.a)
Merna potreba energie budovy EP.A: 188 kWh/(m2.a)

Poznamka: Merna potreba energie zahrnuje celk. dodanu energiu vratane vplyvov Gcinnosti tech. systémov.
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OBNOVA BUDOVY ZATEPLENIM EP KOMENSKEHO 1039, MS SENICA

TEPELNOTECHNICKY POSUDOK

Rozdelenie podla energonosic¢ov, primarna energia a emisie CO2

Sucty pre jednotlivé energonosice: Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a]

zemni plyn 183,921 250,133 - 50,946
elektfina ze sité 15,533 42,871 - 4,551
SUCET 199,454 293,004 55,497
Vysvetlivky: Q/f je potreba energie dodana do budovy prislusnym energonositefom v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna

primarna energia a Q,pC je celkova primarna energia pouzita prislusnym energonositelom v MWh/rok
a CO2 su s tym spojené celkové emisie CO2 v t/rok.

Merna primarna energia a emisie CO2 budovy

Emisie CO2 za rok: 55,497 t
Neobnovitelna primarna energia za rok: 293,004 MWh
Objem budovy stanoveny z vonkaj$ich rozmerov: 3433,0 m3
Celkova podlahova plocha budovy: 1063,2 m2

Merné emisie CO2 za rok (na 1 m3):

Merna neobnovitelna primarna energia E,pN,V:

Merné emisie CO2 za rok (na 1 m2):

Merna neobnovitel'na primarna energia E,pN,A:

16,2 kg/(m3.a)
85,3 kWh/(m3.a)
52 kg/(m2.a)

276 kWh/(m2.a)

5.2 STAV PO ZATEPLENi OBVODOVEHO PLASTA (STIEN A STRECHY)

Okrajové podmienky, parametre budovy, zdroje tepla na vykurovanie, pripravu

teplej vody, zabudované osvetlenie a vetranie budovy su totozné ako v su¢asnom stave.
Merna potreba tepla je vypocCitana so zmenenymi sucinitelmi prechodu tepla obvodovych

stien a striech.

Merna strata prechodom tepla medzi zénou €. 1 a exteriérom :

Nazov konstrukcie Plocha [m2] U[W/m2K] b[-] H,T [W/K]
obvodova stena 853,13 0,183 1,00 156,123
Strecha 1063,16 0,101 1,00 107,379
okno1 59,94 (0,9x0,9 x 74) 1,340 1,00 80,320
okno 2 10,8 (1,5x1,8 x 4) 1,310 1,00 14,148
okno 3 0,54 (0,6x0,9x 1) 1,380 1,00 0,745
okno 4 7,65 (1,8x0,85 x 5) 1,310 1,00 10,021
okno 5 1,08 (1,2x0,9 x 1) 1,320 1,00 1,426
okno 6 0,54 (0,6x0,9x 1) 1,380 1,00 0,745
okno 7 1,08 (0,9x0,6 x 2) 1,380 1,00 1,490
okno 8 29,16 (2,7x0,9 x 12) 1,340 1,00 39,074
okno 9 3,78 (2,1x0,9 x 2) 1,370 1,00 5,179
okno 10 3,67 (0,9x2,04 x 2) 1,300 1,00 4,774
okno 11 32,4 (0,9x0,9 x 40) 1,340 1,00 43,416
okno 12 25,2 (1,5x2,1 x 8) 1,320 1,00 33,264
okno13 10,2 (1,5x0,85 x 8) 1,320 1,00 13,464
okno14 84,6 (1,5x2,35x24) 1,280 1,00 108,288
dvere 1,84 (0,9x2,04 x 1) 1,400 1,00 2,570
dvere 22,68 (1,8x2,1 x 6) 1,400 1,00 31,752
Vysvetlivky: U je sucinitel prechodu tepla konstrukcie; b je teplotny redukéni faktor a H,T je merna strata prechodom tepla.

Vplyv tepelnych vazieb je vo vypocltu zapocitany priblizne su¢inom (A * DeltaU,tbm).

Priemerny vplyv tepelnych vazieb DeltaU,tbm:

0,03 W/m2K

Merna strata prechodom tepla do exteriéru konstrukciami Hd,c:

654,179 W/K

Merna strata prechodom tepla zeminou v zéne MS :

a prisluSsnymi tepelnymi vazbami Hd,tb: 66,343 W/K

Nazov konstrukcie:

podlaha poévodna

Tepelna vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 1063,16 m2
Exponovany obvod podlahy: 294,43 m
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OBNOVA BUDOVY ZATEPLENIM EP KOMENSKEHO 1039, MS SENICA

TEPELNOTECHNICKY POSUDOK

Sucinitel vplyvu spodnej vody Gw: 1,0
Typ konstrukcie v kontakte so zeminou:
Hrdbka obvodovej steny:

Tepelny odpor podlahy:

Pridavna okrajova izolacia:

Sucinitel prechodu tepla bez vplyvu zeminy:
Cinitel teplotné redukcie b:

Sug. prechodu medzi interiérom a exteriérom U:
Ustalend tepelna strata zeminou Hg:
Kolisanie ekv. mesacnych mernych strat Hg,m:
stanovené pre periodické toky Hpi / Hpe:

Celkova ustalena merna strata zeminou Hg:

podlaha na teréne
0,5m

0,954 m2K/W

nie je

0,89 W/m2K

0,39

0,345 W/m2K
366,626 W/K

od -2100,333 do 3786,125 W/K
453,682/ 163,688 W/K

366,626 W/K

a prislusnymi tep. védzbami Hg,tb:
Kolisanie celk. ekv. mesa¢nych mernych strat Hg,m:

31,895 W/K
od -2100,333 do 3786,125 W/K

Solarne zisky priesvithnymi konstrukciami zény €. 1 :

Nazov konstrukcie Plocha [m2] glalfa[-] FgllFf[-] Fc,h/Fc,c[] Fsh[-] Orientacia
okno1 59,94 0,6 0,54/0,46  1,00/1,00 1,0 J (90°)
okno 2 10,8 0,6 0,67/0,33 1,00/1,00 1,0 J (90°)
03 0,54 0,6 0,44/0,56 1,00/1,00 1,0 J (90°)
o4 7,65 0,6 0,62/0,38 1,00/1,00 1,0 S (90°)
05 1,08 0,6 0,59/0,41 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
okno6 0,54 0,6 0,44/0,56  1,00/1,00 1,0 Z (90°)
okno7 1,08 0,6 0,44/0,56  1,00/1,00 1,0 Z (90°)
okno8 29,16 0,6 0,54/0,46  1,00/1,00 1,0 Z (90°)
okno9 3,78 0,6 0,48/0,52 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
dvere 10 3,67 0,6 0,65/0,35 1,00/1,00 1,0 Z (90°)
okno 11 32,4 0,6 0,54/0,46  1,00/1,00 1,0 S (90°)
okno 12 25,2 0,6 0,60/0,40 1,00/1,00 1,0 S (90°)
okno13 10,2 0,6 0,60/0,40 1,00/1,00 1,0 S (90°)
okno14 84,6 0,6 0,71/0,29  1,00/1,00 1,0 S (90°)
dvere 1,84 0,6 0,54/0,46  1,00/1,00 1,0 V (90°)
dvere 22,68 0,0 0,70/0,30  1,00/1,00 1,0 V (90°)
Celkovy solarny zisk konStrukciami Qs (MJ):
Mesiac: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vykurovanie): 8491,5 12760,2 16801,9 19224,5 21501,1 22459,0
Mesiac: 7 8 9 10 11 12
Zisk (vykurovanie): 22250,0 20275,0 174921 12940,2 7669,3 8533,6
VYSLEDKY VYPOCTU PRE ZONU MS po zatepleni:
Nézov zény: Materska Skola
Vnutorna teplota (zima/leto): 18,4 C/20,0C
Zobna je vykurovana/chladena: ano / nie
Regulacia vykurovacej sustavy: ano
Merna tepelna strata vetranim Hv: 453,156 W/K
Merna strata prechodom do exteriéru Hd a celkova

merna strata prechodom tep. vazbami H,tb: 752,417 W/IK
Ustalend tepelna strata zeminou Hg: 366,626 W/K
Vysledna merna strata H: 1572,198 W/K
Potreba tepla na vykurovanie po mesiacoch
Mes.  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H[-] fH[%] QMH,nd[GJ]
1 79,422 6,578 -—- 8,492 15,070 0,990 100,0 53,5627
2 64,117 5,942 -—- 12,760 18,702 0,973 100,0 33,819
3 55,951 6,578 -—- 16,802 23,380 0,939 100,0 20,902
4 35,690 6,366 -—- 19,225 25,590 0,825 100,0 7,293
5 18,910 6,578 - 21,501 28,079 0,553 35,6 1,692
6 7,652 6,366 - 22,459 28,825 0,265 0,0
7 -—- - -—- -—- 0,0
8 -—- --- -—- -—- 0,0
9 17,590 6,366 -—- 17,492 23,858 0,586 50,4 1,810
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10 37,614 6,578 - 12,940 19,518 0,900 100,0 10,025
11 55,565 6,366 - 7,669 14,035 0,980 100,0 32,098
12 72,454 6,578 - 8,534 15,112 0,988 100,0 46,703
Vysvetlivky: Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelnych strat; Q,int st vnatorné tepelné zisky; Q,tec su tepelné zisky spésobené

prevadzkou ventilatorov a stratami z rozvodov teplej vody a akumulaénych nadrzi; Q,sol su solarne tepelné zisky;
Q,gn su celkové tepelné zisky; Eta,H je faktor vyuZitia tepelnych ziskov; fH je ¢ast mesiaca s vykurovanim v zéne
s regulaciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie.

Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd: 207,868 GJ (s vplyvom prerus. vykurovania)

PREHLADNE VYSLEDKY VYPOCTU PRE CELU BUDOVU:
Faktor tvaru budovy A/V: 0,95 m2/m3

RozlozZzenie mernych tepelnych strat

Zoéna Polozka Plocha [m2] M. strata [W/K] Percento [%]
1 Celkova merna strata H: - 1572,198 100,00 %
z toho: Merna tep. strata vetranim Hv: - 453,156 28,82 %
Merna (ustélena) tep. strata zeminou Hg: - 366,626 23,32 %
Merna tep. strata tep. vazbami H,tb: - 98,238 6,25 %
Merna strata rovinnymi konstrukciami Hd,c:  --- 654,179 41,61 %
rozloZzenie mernych strat po konstrukciach:
Obvodova stena: 853,1 156,123 9,93 %
Strecha: 1063,2 107,379 6,83 %
Podlaha: 1063,2 366,626 23,32 %
Otvorova vyplii: 270,6 356,354 22,67 %
Dvere: 24,5 34,322 2,18 %

Priemerny sucinitel prechodu tepla budovy

Mern4 tepelna strata prechodom tepla obalkou budovy Ht: 1119,0 W/K
Plocha obalovych konstrukcii budovy: 3274,6 m2
Priemerny suéinitel prechodu tepla obalky budovy U.em: 0,34 W/im2K

Celkova a merna potreba tepla na vykurovanie
Celkova ro¢na potreba tepla na vykurovanie budovy: 57,741 MWh

Objem budovy stanoveny z vonkajSich rozmerov: 3433,0 m3
Celkova podlahova plocha budovy: 1063,2 m2

Merna potreba tepla na vykurovanie budovy (na 1 m3): 16,82 kWh/(m3.a)
Merna potreba tepla na vykurovanie budovy: 54,31 kWh/(m2.a)

Hodnota bola stanovena pre poc¢et denostupriov D = 3326.
Merna potreba tepla na vykurovanie pre 3422 denostupriov
pri danom spdsobe vetrania a vnutornych ziskov: 64,3 kWh/(m2.a)

Poznamka: Merna potreba tepla je stanovena bez vplyvu G€innosti systémov vyroby, distribucie a emisie tepla.

Potreba energie dodavanej do zény po mesiacoch
Mes. QfH[GJ] QfCI[GJ] QfRH[GJ] QfF[GJ] QfW[GJ] QfL[GJ] QFAGJ] QFfKIGJ] Q,fuellGJ]

1 62,141 -- -- - 3,898 5,577 0,183 - 71,799

39,347 - - 3,844 4,142 0,166 - 47,499
3 24,460 - - 3,898 3,816 0,183 - 32,358
4 8,732 - - 3,880 3,018 0,178 - 15,807
5 2,273 -—- -—- 3,898 2,568 0,092 -—- 8,832
6 -—- -—- 3,880 2,308 0,040 -—- 6,228
7 -—- -—- 3,898 2,385 0,042 -—- 6,325
8 -—- -—- 3,898 2,568 0,042 -—- 6,508
9 2,399 -—- -—- 3,880 3,089 0,109 - 9,478
10 11,897 -—- -—- 3,898 3,779 0,183 - 19,758
11 37,380 -—- -—- 3,880 4,403 0,178 - 45,841
12 54,259 -—- -—- 3,898 5,504 0,183 - 63,844
Celkova potreba energie za rok Q.fuel: 334,277 GJ
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Dodané energie po zatepleni stien a striech:

Potreba energie na vykurovanie za rok Q,fuel,H: 67,469 MWh 63 kWh/m2
Potreba pom. energie na vykurovanie Q,aux,H: 0,320 MWh 0 kWh/m2
Potreba energie na vykurovanie za rok EP,H: 67,789 MWh 64 kWh/m2
Potreba energie na pripravu TV Q,fuel,W: 12,959 MWh 12 kWh/m2
Potreba pom. energie na pripravu TV Q,aux,W: 0,118 MWh 0 kWh/m2
Potreba energie na pripravu TV za rok EP,W: 13,078 MWh 12 kWh/m2
Potreba energie na osvetlenie a spotr. Q,fuel,L: 11,988 MWh 11 kWh/m2
Potreba energie na osvetlenie za rok EP,L: 11,988 MWh 11 kWh/m2
Celkova potreba energie za rok Q,fuel=EP: 92,855 MWh 87 kWh/m2
Sucty pre jednotlivé energonosice: Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a]
zemni plyn 80,428 109,382 - 22,279
elektfina ze sité 12,427 34,298 - 3,641
SUCET 92,855 143,680 25,920

Merna primarna energia a emisie CO2 budovy

Emisie CO2 za rok: 25,920 t
Neobnovitelna primarna energia za rok: 143,680 MWh
Objem budovy stanoveny z vonkajSich rozmerov: 3433,0 m3
Celkova podlahova plocha budovy: 1063,2 m2
Merné emisie CO2 za rok (na 1 m3): 7,6 kg/(m3.a)
Merna neobnovitelna primarna energia E,pN,V: 41,9 kWh/(m3.a)
Merné emisie CO2 za rok (na 1 m2): 24 kg/(m2.a)
Merna neobnovitel'na primarna energia E,pN,A: 135 kWh/(m2.a)

6 VYHODNOTENIE NAVRHOVANEHO STAVU

Obalové konstrukcie v budove MS navrhnuté na obnovu zateplenim (steny

a strechy) spinaju podla STN 73 0540 - 1, 2 a 3 kritéria odporudanych
tepelnoizolaénych viastnosti (vysledky uvedené v ¢l. 4 tohto posudku):

hodnoty sucinitefa prechodu tepla U pozadovanych v norme €l. 4.1.4 a 4.2
minimalnej teploty vnutorného povrchu z hfadiska hygienického podfa normy ¢l. 4.3.1
a4.3.6,

minimalnej vymeny vzduchu v miestnostiach podfa normy ¢l. 6.2.1.

6.1 VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2/Z1+Z2 (2019)

Nazov ulohy: Materska Skola Komenského Senica

Obostavany priestor Vb: 3433,0 m3
Plocha teplovymennych konstrukcii A: 3274,6 m2
Faktor tvaru budovy: 0,95 1/m

-

Priemerny sucinitel prechodu tepla budovy (¢l. 4.2):

Odporuéané hodnoty:

- normalizovana hodnota Uem,N od 1.1.2013 do 31.12.2015: 0,40 W/(m2.K)
- normalizovana hodnota Uem,r1 od 1.1.2016 do 31.12.2020: 0,27 W/(m2.K)
Vysledky vypoctu:

priemerny sucinitel prechodu tepla Uem: 0,34 W/(m2.K)

Uem < Uemn --- j€ spinené odporuc€anie na normalizovanu hodnotu platnu do 31.12.2015.
Uem > Uem 1 ... Ni€ je splnené odporucanie na normal. hodnotu platnu od 1.1.2016.
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Merna potreba tepla na vykurovanie (€l. 8.1):

Poziadavka:
- maximalna merna potreba tepla QH,nd,max: 126,03 kWh/(m2.a)
- normal. merna potreba QH,nd,N od 1.1.2013 do 31.12.2015: 96,72 kWh/(m2.a)
- normal. merna potreba QH,nd,r1 od 1.1.2016 do 31.12.2020: 48,36 kWh/(m2.a)
Vysledky vypoctu:

merna potreba tepla na vykurovanie QH,nd: 60,02 kWh/(m2.a)

Qi,nd < Quynan --- j€ Splnend poziadavka na normal. hodnotu platnu do 31.12.2015.
Qund> Qg --- Nie je splnend pozZiadavka na normal. hodnotu platnu od 1.1.2016.

Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodarnosti (¢l. 8.2):
Poziadavka:
- normalizovana hodnota QN,EP od 1.1.2013 do 31.12.2015: 53,20 kWh/(m2.a)
- normalizovana hodnota Qr1,EP od 1.1.2016 do 31.12.2020: 27,60 kWh/(m2.a)
- cielova odporuc¢ana hodnota Qr3,EP (normal. od 1.1.2021): 13,80 kWh/(m2.a)
Vysledky vypoctu:
merna potreba tepla na vykurovanie Q,EP: 49,92 kWh/(m2.a)

Q,ep < Qnep ... je splnena poziadavka na normalizovanu hodnotu platnu do 31.12.2015.
Q,er > Qi1 ep .. Nie je splnena poziadavka na normal. hodnotu platnu od 1.1.2016.

POZNAMKA:

Cast’ obalovych konstrukcii ako si vyplne vonkajsich otvorov (okna a dvere)
a podlaha na zemine, nie su predmetom obnovy, preto priemerné ,,U“ nevyhovuje
poziadavkam STN 73 0540 pre rok 2019.

6.2 VYHODNOTENIE VYSLEDKOV po zatepleni PODLA KRITERIi VYHL. 364/2012
Z.z. v znenivyhlasky MDVRR SR €. 324/2016 Z.z.

Nazov ulohy: Materska Skola Komenského Senica

Celkova potreba energie v budove za rok: 85,124 MWh
Celkova primarna energia budovy za rok: 137,483 MWh
Celkova podlahova plocha budovy:  1063,2 m2

Kategorie budovy: budovy Skél a Skolskych zariadeni

Energeticka hospodarnost’ budovy - globalny ukazovatel

Poziadavka:

- podla §4 odst. 1 zakona €. 555/2005 Z.z. (trieda B): 136 kWh/(m?.a)
- podla §4b odst. 2b) zakona &. 300/2012 Z.z. (trieda A1): 68 kWh/(m?.a)

- podla §4b odst. 1a+b) zakona €. 300/2012 Z.z. (trieda AO): 34 kWh/(m?.a)
Vysledky vypoctu:

merna primarna energia budovy: 129 kWh/(m?.a)
Trieda energetickej hospodarnosti budovy: B

JE SPLNENA POZIADAVKA podrla §4 odst. 1 zakona NR SR &. 555/2005 Z.z.

NIE JE SPLNENA POZIADAVKA podra §4b odst. 2b) zakona NR SR &. 300/2012
Z.z., nakol’ko nie su predmetom zateplenia vSetky teploprenosné konstrukcie.
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Podla §1, ods. 5 vyhlasky MDVRR SR &. 324/2016 Z.z., ktorou sa meni a dopina
vyhlaska MDVRR SR ¢ 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR & 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, pri projektovom hodnoteni vyznamne
obnovovanej budovy projektova dokumentacia podla §4 ods. 3 zakona obsahuje spinenie
poziadavky na tepelnotechnické vlastnosti

a) stavebnych konstrukcii a na potrebu tepla na vykurovanie podla slovenskej technickej
normy, ak sa ma uskutocCnit' vyznamna obnova celého obalu existujucej budovy, alebo

b) stavebnych konstrukcii podla technickej normy, ak sa ma uskuto¢nit’ vyznamna
obnova stavebnych konstrukcii tvoriacich ¢ast’ obalu existujucej budovy.

Teploprenosné konstrukcie maji celkovt plochu A = 3274,60 m?, z toho:

Obvodova stena: 853,1 m? 26,052 % - obnovovana konStrukcia
Strecha: 1 063,2 m? 32,468 % - obnovovana konstrukcia
Podlaha 1NP: 1 .063,2 m? 32,468 %
Otvorova vypli - okna: 270,6 m? 8,334 %
Otvorova vyplii - dvere: 24,5 m? 0,748 %

Obnovované konstrukcie z celkovej plochy obalovych teploprenosnych konstrukcii
maju 58,52 % plochu, pricom tepelna strata cez tieto konstrukcie predstavuje 16,76%
z celkovych tepelnych strat cez plochu teploprenosnych konstrukcii, pozri stranu 18
posudku a tabulku €. 2

Tabulka &. 2 Prehlad tepelnych strat - Materska Skola Senica

Teplné straty W/K)
. S Existujuci stav .
¢. Cast stav Navrhovany stav
W/K % W/K %
1 Obvodové steny 1127,8| 32,2 156,1 9,9
3 Okna 356,4| 10,2 356,4| 22,7
4 Dvere 34,3 1,0 34,3 2,2
5 Strecha 816,5| 23,3 107,4 6,8
7 Podlaha na zemine 384,21 11,0 366,6| 23,3
8 Tepelné mosty 327,5 9,4 98,2 6,2
9 Vetranie 453,21 12,9 453,2| 28,8
, W/K 3499,8 100 1572,2 100
Tepelna strata celkom
% 100 449
. W/K 0 1927,6
Uspora
% 0 55,1

Po navrhu zateplenia obvodovych stien a striech sa znizia tepelné straty
z 3499,8W/K na 1572,20 W/K. Znizenie tepelnych strat budovy je o 1927,6W/K ¢o
predstavuje 55,1 % oproti su¢asnému stavu.

7 ENERGETICKE HODNOTENIE BUDOVY PO NAVRHOVANEJ
OBNOVE ZATEPLENIM OBVODOVYCH STIEN A STRIECH.

Na zaklade vypocltu potreby tepla pomocou vypoctovej techniky a vySSie
uvedenych vstupnych udajov je vypocitana rocna energeticka bilancia pre potreby tepla
na vykurovanie, pripravu teplej vody a osvetlenie. Celkovy prehfad priemernych hodnét je
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z dévodu jednoduchého porovnavania uvedeny v mernych hodnotach vztiahnutych na 1
m? mernej plochy vypogitanej z vonkajsich rozmerov budovy. Vypogitané potreby energie
pred a po realizacii navrhovaného zateplenia su uvedené v tabulke €. 3

Vypocitana celkova roCna potreba tepla na vykurovanie budovy materskej Skolky
v su€asnom stave pri timenom vykurovani predstavuje hodnotu: Qp s = 152,828 MWh/a .

Po zatepleni teplovymenného plasta sa vypocCitana celkova roCna potreba tepla
na vykurovanie pri preruSovanom vykurovani s intenzitou vymeny vzduchu n = 0,5 1/h
zmeni na hodnotu: Qpnst1 = 57,741 MWh/a.

Rozdiel celkovej roCnej potreby tepla na vykurovanie pred zateplenim a po
zatepleni stien a striech, predstavuje hodnotu A Q= 152,828 — 57,741 = 95,087 MWh,
€o je uspora 62,21 % oproti su€asnému stavu.

Hodnota potreby tepla pre vykurovanie vo vysSke Q = 57,741 kWh/a nezahfifia
vplyv ucinnosti distribucie a zdrojov tepla a chladu, ani vplyvy ostatnych energii (priprava
TV, osvetlenie, ventilatory...).

V tabulke 3 su v prehladnej forme vypisané vypocitané potreby so zohfadnenim
vplyvov ucinnosti distribucie a zdrojov tepla na vykurovanie a pripravu TV.

1:abu|’ka ¢.3 ]
Uspora energie a zatriedenie do energetickych tried MS Komenského Senica
8. Cast Potreba energie kWh/(m*.a)
Existujuci stav Navrhovany stav
kWh/ % Energ. | kWh/ % Energ.
(m2.a) Trieda | (m2.a) Trieda
1 |Ustredné vykurovanie 165,0 | 88,2 F 58,0 72,5 C
2 |Priprava teplej vody 8,0 4,3 B 8,0 10,0 B
3 |Osvetlenie 14,0 7,5 B 14,0 17,5 B
Potreba energie celkom kWh/(m*.a)| 187,0 100 80,0 100
% 100 42,8
Uspora kWh/((m“.a)| 0 107,0
% 0 57,2
Energeticka trieda podfla zdkona €. = .B*
364/2012
Primarna energia 276 en. trieda ,E“ | 129,00 en. trieda ,B*
8 ZAVER

Projektova dokumentacia OBNOVA BUDOVY ZATEPLENIM EP KOMENSKEHO
1039, MS SENICA je navrhnuta v stlade s poZiadavkami uvedenymi STN 73 0540 — 1, 2
a 3 Tepelna ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov,
jul 2019 a v sulade s poziadavkami uvedenymi v zakone NR SR ¢&. 555/2005 Z. z. v zneni
zdkona NR SR ¢&. 300/2012 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a ozmene
a doplneni niektorych zakonov.

Trnava, november 2019 Ing. Irena Kreutzova
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