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1. Zdkladna charakteristika stavby

Projektovd dokumentdcia riesi zateplenie jestvujiceho objektu materskej skoly — SO
01 hospoddrsky pavilon, SO 02 az 05 detské pavilony a SO 06 spojovacia chodba.
Povodné jednopodlazné pavildony spojovacia chodba materskej Skoly sU realizované
fradi¢nou murovanou technoldgiou so zelezobetdnovymi prieviakmi a stfropmi zo
zelezobetdnovych prefabrikovanych panelov — nehorlavé stavebné konstrukcie.
Jestvujuca uzivand stavba bola uvedend do uzivania v 80. rokoch minulého storocia
(projektovd dokumentdcia posudzovanej stavby MS bola vypracovand v roku 1975)
- posledné rieSenie poziarnej bezpeclnosti, pri ktorej bola rieSend zmena Ucelu
uzivania Casti stavby, sklad vozikov a Cast spojovacej chodby bola vy&lenend na
stravovanie deti, bolo riesené v auguste 2018.

PoZiarna bezpecnost posudzovanych stavebnych Uprav a zateplenia jestvujuceho
objektu je riesend podla STN 73 0834/22:2015 a STN 73 0802/22:2015.

Projektovd dokumentdcia riesi zateplenie pévodného nehorlavého murovaného
obvodového pldsta a zateplenie streSného pldsta.

Sucastou navrhovaného rieSenia je rekonstrukcia bleskozvodu, dobetdnovanie
a polozenie novej dlazby pred vstupmi, ... — novy stav zachovd vsetky nosné
a deliace konstrukcie objektu, dispozicia objektu sa nemeni.

Povrch podlahy jednopodlaznych objektov nie je nizsie ako 1,5 m pod najvyssou
urovnou prilahlého terénu do vzdialenosti 3 m od stavby, v skutocnosti je Uroven
podlahy 0,3 m nad najvyssou Urovnou prilahlého terénu do vzdialenosti 3 m od
stavby - vyska jednopodlaznej stavby z hladiska poziarnej bezpecnosti, podla cl.
3.1.6 STN 73 0802/22:2015 je 0,00 m.

Objekt materskej Skoly je dopravne pristupny miestnymi obsluznymi komunikaciami.
Vzdialenost pristupovej komunikdcie pre prijazd hasiCskych vozidiel je najviac 29,5 m
od vstupov, cez ktoré sa predpokladd zdsah (vstupy do spojovacej chodby).

Pri posudzovanej zmene stavby nedochddza ku zmene uzZivania stavby a jej
predmetom je iba Uprava, oprava a doplnenie jednotlivych prvkov stavebnych
konstrukcii. Zmena stavby nevyzaduje z hladiska poziarnej bezpelnosti dalsie
opatrenia, nakolko spifia tieto poZiadavky:
- Upravou, opravou a vymenou prvkov stavebnych konstrukcii nie je znizend
poziarna odolnost pod pévodnu hodnotu,
- zachované su Sirky a vysky poziarne otvorenych pléch,
- nie sU nanovo zriadované ziadne prestupy vzduchotechnickych zariadeni,
prestupy elektrickych rozvodov poziarne deliacimi konstrukciami,
- pdvodné Unikové cesty nie sU z0Zzené ani predizené.

Dodatocné navrhované zateplenie tepelnoizolacnym kontaktnym systémom sa riesi
podia Cl. 2.2.3 STN 73 0834/72:215 ako zmena stavby skupiny Il ariesi sa ako podla cl.
6.2.7 STN 73 0802/22:2015.



Predmetom rieSenia poziarnej bezpelnosti je zateplenie obvodového pldsta a
zateplenie streSného pldsta, ktorej cielom je zabezpedit:

- aby sa pri vypracuvani projektovej dokumentdcie, pri realizdcii navrhovanych
stavebnych Uprav riedili a dodrziavali pozZiadavky pozZiarnej bezpelnosti
stavby,

- aby pri zmene stavby nedoslo k znizeniu poziarnej bezpecnosti stavby alebo
jej Casti, bezpelnosti oséb a stazeniu zasahu hasicskych jednotiek.

2. Konstrukéné riesenie zateplenia

2.1 Zateplenie obvodového plasta

Obvodovy murovany nehorlavy pldst bude zatepleny tepelnoizolanym kontakinym
systémom s tepelnoizolacnou vrstvou z minerdinej viny hr. 160 mm (osteniq,
nadprazia okien, dveri hr. 40 mm).

Sokel v styku s ferénom najviac do vysky 600 mm bude zatepleny tepelnou izoldciou
(nenasiakavd) XPS hr. 100 mm.

V styku s vodorovnymi vystupujucimi a ustupujucimi stavebnymi konstrukciami sa
navrhuje na zvislych plochdch (napr. sokel vstupov, ..) s tepelnoizolacnym
kontaktnym systémom (ETICS) triedy reakcie na ohen A2-s1,d0 pouzZit do vysky
najviac 300 mm nad podiahou (vystupujucou a ustupujucou konstrukciou) systém
triedy reakcie na ohen B-s1,d0 s tepelnou nenasiakavou izoldciou triedy reakcie na
ohen E, v sUlade s Cl. 6.2.7.8.6 STN 73 0802/22:2015.

Pouzitd tepelnd izoldcia obvodoveho pldsta z minerdinej viny je triedy reakcie na
ohen A2-s1,d0 a tepelnoizolacny kontaktny systém bude maf triedu reakcie na ohen
najviac A2-s1, dO.

Pouzitd tepelnd izoldcia sokla obvodového pldsta s tepelnou nenasiakavou izoldciou
triedy reakcie na ohen E a tepelnoizolacny kontaktny systém bude mat triedu
reakcie na ohen najviac B-s1, dO.

Tepelnoizolacné dosky tepelnoizolacného kontakiného systému budl z vonkajsej
strany chrdnené lepiacou stierkou so sklotextinou mriezkou s presahmi min. 100 mm s
diagondlnym armovanim v rohoch otvorov (mriezka s lepiacou stierkou viozend pod
tepelny izolant) a omietkou.

2.2 Zateplenie stresného plasta

Na jestvujice vrstvy pévodného streSného plasta (stropné Zelezobeténové panely
PZD hr. 250 so zdlievkou a s omietkou, lepenka A500H, skvdra v spdde 50 -150 mm,
porobetdénové dosky hr. 150 mm do spddu, hydroizolacné zZivicné pdsy 2xSKLOBIT,
reflexny a penetracny ndater) bude ulozend tepelnd izoldcia na bdze polystyrénu hr.
300 mm (2x150 mm), textilia tippex a mechanicky kotvend hydroizolacnd fdlia
Fatrafol 810 hr. 1.5 mm.

3. Rozvody, instalacie, prestupy a technické zariadenia v ETICS

Prestupujuce (prechddzajuce) rozvody, instaldcie a technické zariadenia v sokli
obvodovej steny sa osadzaju v poziarnom prestupe (prechode). V navrhovanom
tepelnoizolaCnom systéme sokla friedy reakcie na ohen B-s1, dO sa osadzuju
prestupujuce (prechddzajuce) rozvody a instaldcie s poziarnou zdbranou Sirky
najmene] 200 mm od hrany otfvoru (prechodu) v obvodovej stene alebo v styku
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obvodovych stien - Cl. 6.2.7.9.2 STN 73 0802/22:2015. Prestupujuce rozvody a
inStaldcie vacsie ako 0,04 m2 sa v sokli obvodovych sftien osadzuju v
tepelnoizolacnom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 Sirky
najmenej 500 mm od hrany otvoru prestupu - Cl. 6.2.7.9.2.3 STN 73 0802/72:2015.
Odvody spalin (kominov) od plynovych kotlov prestupuju murovanymi obvodovymi
stenami, ktoré budl zateplené tepelnoizolacnym kontaktnym systémom triedy
reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 — nevyzaduju sa dalsie opatrenia.

4. Uréenie odstupovych vzdialenosti

Odstupové vzdialenosti sa realizdciou dodatocného tepelnoizolacného kontaktného
systému obvodovych stien objektu z minerdinej izoldcie triedy reakcie na ohen A2-
s1,d0 neposudzuju (velkost poziarne otvorenych pléch objektu sa nemeni) - podia Cl.
6.2.7.5 STN 73 0802/22:2015 sa nevyzaduju dalsie opatrenia.

5. Urcéenie zariadeni na zasah

Posudzované pavildbny materskej skoly sU situované v blizkosti miestne] obsluznej
komunikdcii, prijazd hasiCskych vozidiel je mozny do vzdialenosti od 12 a 29,5 m od
vstupov do pavildbnov a spojovacej chodby, cez ktoré sa predpokladd zdsah.

Zariadenia na zasah zostAvaju nezmenené.

6. Ochrana pred bleskom a pred ostatnymi u¢inkami atmosferickej elektriny
Zvody bleskozvodu sU vyhotovené s pozinkovaného ocelového drétu s min. ¢ = 8 mm
a budu ulozené v drdzke murovanych obvodovych stien s ETICS triedy reakcie na
ohen A2-s1,d0. Vzdialenost vedenia od horlavych konstrukcii zateplenia sokla
obvodovych stien, ETICS tfriedy reakcie na ohen B-s1,d0 a strechy musi byt najmenej
0,1 m. VodiCe zvodu sa na prislusnych miestach spdjaju s vyvodom uzemnenia
rozpojitelnym skrutkovym spojom, ktord umoznuje lahké rozpojenia a opdtovné
spojenia — skusobné svorky. Zemny odpor zemnica jedného zvodu za beznych
poddnych pomerov nemad byt vacsi ako 10 Q.

7. Doklady o overeni pozadovanych vilastnosti vyrobkov

Najneskér do podania ndvrhu na zacatie kolaudacného konania stavby musia byf
do projektovej dokumentdcie dolozené doklady o overeni pozadovanych viastnosti
vyrobkov. Vietky stavebné vyrobky uvedené v zozname stavebnych vyrobkov v
priiohe ¢€.1 vyhl. 162/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych
vyrobkov a systémy posudzovania parametrov, povinne podliehaju posudzovaniu
parametrov v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zé&konov.

8. Zaver

Dodatoc¢né zateplenie materskej Skoly a navrhované stavebné Upravy nemenia
z hladiska poziarnej bezpecnosti  Ucel uzivania stavby. DodatoCnym zateplenim
obvodového pldsta a stavebnymi Upravami sa nevyzaduju ziadne dalsie opatrenia
z hladiska poziarnej bezpecnosti.

Pri rieSeni detailov tepelnoizolacnych kontaktnych systémov musia byt dodrzané
technologické predpisy doddvatelov tepelnoizolacného kontakiného systému, resp.
rieSenia detailov tepelnoizolacnych kontaktnych systémov v zmysle PHZ-690-OP-
2004 - realiza¢nad firma musi maf certifikat na realizdciu ETICS.
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ZLateplenim obvodovych stien a stavebnymi Upravami objektu zostdva rozdelenie
stavby do poziarnych Usekov bez zmeny; nemenia sa ani medzné rozmery
poziarnych Usekov; nezmeni sa ani poZiarna odolnost pdvodnych stavebnych
konstrukcii a stabilita stavby; pocCet oséb v objekte zostGva nezmeneny; nebudu
zmenené ani 3irky adizky Unikovych ciest a velkost poZiare otvorenych pldéch
nebude zvacseny.

Na zdklade vysledkov hodnoteni, je moiné konstatovat, Ze stavebné Upravy a
navrhované zateplenie materskej skoly splia pozZiadavky pozZiarnej bezpecénosti.
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