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Detail zvodu
Drét AIMgSi ¢8mm
na podperach vedenia PV21 LEGENDA:
ZaT - zachytavacia ty€ (2m)
ZT2 -zeminaca ty¢ dl. 2m
SZ - skuSobna svorka
SZ OU - ochranny uholnik 1,8m
SS - spojovacia svorka
v=1,8-2m SK - krizova svorka
ou
Drét FeZn ¢10mm
Y
+ ochranny uholnik Na ochranu objektu pred bleskom sa pouzije podla STN EN 62305 metdda mrezZovej sustavy
zem kombinovana s metédou ochranného uhla tvorena drétom AIMgSi ®8mm uloZena na podperach
uzemnenie dr6t Fezn ¢10mm vedenia PV23 na FeZn streche.
Rz<100Q v zemi Zvody prevedeneé ako povrchové, skusobne svorky vo vyske 1,5-2m, ochranny uholnik do 1,8m.
p— Uzemnovacia sustava z Casti jestvujuca a z Casti je tvorena dvojicou zemniacich ty¢€i 2m - treba
Z;ZT premerat zemny odpor Rz<10Q.

VsSetky vodivé a pre€nievajuce predmety nad uroven strechy musia byt v ochrannom priestore
zachytavacej sustavy - nespajat’ vodivé Casti zariadeni instalovanych na streche!

VsSetky vedenia inStalované na streche musia mat dodrzané vzdialenosti od zberacej sustavy
podfa STN EN 63205!

Investor: Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, Senica

Vypracoval: ING. ERIK LUKAC
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19-1104

Miesto: Materska Skola Komenského 1039, Senica
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odborne spdsobily elektrotechnik Specialista
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nazov vykresu: BLESKOZVOD - PODORYS

PD PRE STAVEBNE POVOLENIE



AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1,75%

AutoCAD SHX Text
1,75%


	Listy a pohledy
	Rozvržení1


