Oplotenie

Betonovy mar

SGcasny stav

— Asfaltovy kryt hr. 50 mm (VYBURAT)
" Podkladovy beton hr. 150 mm (PONECHAT)

VZOROVY PRIECNY REZ:
ul. J. Mudrocha

—Strkové 16zko hr. 30 mm (PONECHAT)
—Povodny terén

Zle rieSeny spad chodnika

Oplotenie

Navrhovany stav

Betdnovy mar

Roz$irenie existujiceho chodnika o 10 cm

Zahonov§ obrubnik - VYMENIT
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Zaklad

—Zamkova dlazba hr. 60 mm
— Vyrovnavajdca vrstva drveného kameniva fr. 4-8
I— Podkladovy beton hr. 150 mm (existujica vrstva)
—Strkové [6Zko hr. 30 mm (existujdca vrstva)
—Po6vodny terén

Novy zahonovy obrubnik

betonového
maru
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PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCENIE INZINIERSKYCH SIETI ICH SPRAVCAMI.

Vypracoval:
Ing. Veronika OlSova

Projekt: Investor:

Kreslil: Ing. Veronika OlSova

Zodpovedny projekfajnf:

Rekons$trukcia chodnikov v meste
Senica - ul. gen. L. Svobodu, J.

Mudrocha a Stefanikova

MESTO SENICA

Stefanikova 1408/56
905 25 Senica

C. zakazky

Zakonny vlastnik:
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