
VZOROVÝ PRIEČNY REZ:
ul. J. Mudrocha

Betónový múr

Základ
betónového
múru

Existujúci
obrubník

Parkovisko

Oplotenie

Záhonový obrubník - VYMENIŤ

Asfaltový kryt hr. 50 mm (VYBÚRAŤ)
Podkladový betón hr. 150 mm (PONECHAŤ)
Štrkové lôžko hr. 30 mm (PONECHAŤ)
Pôvodný terén

Súčasný stav

Betónový múr

Základ
betónového
múru

Existujúci
obrubník

Parkovisko

Oplotenie

Nový záhonový obrubník

Zámková dlažba hr. 60 mm

Podkladový betón hr. 150 mm (existujúca vrstva)
Štrkové lôžko hr. 30 mm (existujúca vrstva)
Pôvodný terén

Navrhovaný stav

2%

Rozšírenie existujúceho chodníka o 10 cm

Vyrovnávajúca vrstva drveného kameniva  fr. 4-8

1500 mm
1600 mm

Zle riešený spád chodníka
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Poznámka:
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČENIE INŽINIERSKYCH SIETÍ ICH SPRÁVCAMI.


	Listy a pohledy
	Rezy 2


