MESTO SENICA, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica, ICO: 00 309 974

TECHNICKA SPRAVA

Stavba: Rekonstrukcia chodnikov v meste Senica — ul. gen. L. Svobodu

Miesto: chodnik na ul. gen. L. Svobodu, pozemok reg. ,,C* parc. €. 3565/2 v katastralnom
uzemi Senica

Stavebnik:  Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica, ICO: 00 309 974

Vypracoval: Ing. Veronika OlSova
Datum: Marec 2020



1. Udaje o stavenisku
Stavenisko sa nachddza na ul. gen. L. Svobodu pri bytovom dome so sup. ¢. 1360, na
pozemku registra ,,C*“-KN parc. ¢. 3565/2 v k. 1. Senica.

2. Ugel objektu

Existujuci chodnik je v zlom, nevyhovujicom technickom stave (povrch je poruSeny
a nerovny) a vznikd problém so stojacou dazd’ovou vodou (je zle vyspaddovany), ¢o z hl'adiska
bezpecnosti prevadzky chodnikov je stav nevyhovujuci. Z tohto dovodu sa stavebnik rozhodol
chodnik zrekonstruovat’.

3. Zékladné udaje

Oprava chodnika na ul. gen. L. Svobodu zacina v zdkrute pri vchode ¢. 20 bytového
domu so sup. €. 1360 a konci pri vchode €. 14 bytového domu so sup. €. 1359. V bytovom dome
s. ¢. 1360 sa nachadzaju 3 vchody (¢. 20, 18,16), na ktorych bola pri vstupe urobena
bezbariérova uprava. Vstup k jednotlivym domom je vyssie ako existujuci chodnik a dazd’ova
voda stekala smerom k pivniciam bytového domu. Novovybudované vstupy do bytového domu
zostanll zachované, v mieste napojenia opravované¢ho chodnika sa asfalt zareze a napoji sa nan
d’als$i opravovany usek. Pri oprave sa odstrani povrchova asfaltova vrstva existujiceho chodnika
a betonovy podklad sa pouzije pri realizacii novej povrchovej vrstvy. Na betonovy povrch sa
ulozi vyrovnavajtica vrstva z drvené¢ho kameniva fr. 4-8 a ulozi sa nail beténova dlazba hr. 60
mm. Zo strany od bytového domu s. ¢. 1360 sa budi osddzat do betonového l6zka nové
zéhonové obrubniky, ktoré sa budi musiet’ vyvysit, aby sa chodnik dal vyspadovat’ smerom k
parkovisku. Zo strany od ulice zostani povodné cestné obrubniky. Pri oprave chodnika bude
nutnad vyskova uprava 2 ks poklopov. V ramci opravy a nedostatocnej kapacity existujuceho
kontajnerového stojiska sa kontajnerové stojisko rozsiri smerom do zelene. Roz§irenie sa bude
realizovat’ zo zdmkovej dlazby hr. 60 mm a presunutych cestnych obrubnikov. Medzi bytovymi
domami s. €. 1359 a €. 1358 sa rozsiri existujuci chodnik a vymeni sa povrchova uprava z liateho
asfaltu za zamkovu dlazbu hr. 60 mm. V pripade potreby a spravneho vyrovnania chodnika sa
podkladovy v niektorych miestach vybira. Sirka chodnika je 2,4 m.

Dizka opravovaného tseku je 140 m a plocha opravovanych &asti chodnika 242,02 m?.

Casové rozpitie oprav: rok 2020

4. Smerové a vySkové vedenie

Smerové vedenie opravovaného useku chodnika zostava pdvodné. Vyskovo bude chodnik
upraveny, aby sa zabranilo stekaniu dazd’ovej vody do okolia bytového domu a aby nestala
dazd'ovd voda na chodniku. Opravovany chodnik je v mieste uz existujuceho chodnika pre
chodcov.

5. Napojenie chodnikov a vjazdov

Opravovany usek chodnika sa plynulo napoji na existujice chodniky. Vstupy k bytovému
domu budu zachované, avSak sa vysSkovo upravia. Pri niektorych usekoch dojde k vyskovej
uprave obrubnikov, v niektorych tsekoch budu osadené nové obrubniky.

6. Konstrukcie
V miestach, kde to bude technicky mozné bude pouzita ako podklad pod zamkovu dlazbu
existujuca betonova vrstva, ktord sa vyrovna pomocou vrstvy z drveného kameniva.

Skladba chodnika:

Zamkova dlazba hr. 60 mm
Drvené kamenivo 4/8
Podkladovy betdn (existujici)
Strkové 167ko (existujuce)




7. Odvodnenie

Odvodnenie chodnika je rieSené jednostrannym prieénym sklonom 2% s Upravou
nevyhovujucich existujucich spadov. Dazdovd voda bude odvedend smerom k beténovym
plocham, kde sa nachadzaju uli¢né vpuste.

8. RieSenie odpadového hospodarstva

Odpadové hospodarstvo je rieSené v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z.z. Zakon o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky MZP SR: ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje katalog odpadov.
V priebehu realizacie opravy existujuceho chodnika budu vznikat’ nasledovné odpady:

Katalogové Cislo | Nazov odpadu Mnozstvo | Kategoria Sposob nakladania s
odpadu odpadom

170302 Asfalt 13t 0) Zneskodnenie D1

170506 Vykopova 2,3m’ 0] Zneskodnenie D1
zemina

170101 Beton 270t O Zneskodnenie D1

170201 Drevo 0,1t O Zhodnotenie R1

150101 Obaly z papiera, 0,1t (0] Zhodnotenie R3
lepenky

150101 Obaly z plastov 0,1t (0) Zhodnotenie R3

9. Starostlivost’ o Zivotné prostredie
Stavba nebude mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie.

10. Bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Prace na stavbe budi vykonavané dodéavatel'sky. Dodéavatel je povinny zabezpecit
bezpecnost’ a ochranu zdravia pracovnikov pri praci.
Pocas prac je nutné¢ dodrziavat’ vSetky platné predpisy, vyhlasky a zdkony vratane nariadeni
o BOZP.

11. Skusky
Pocas vystavby a po ukonceni stavby budt vykonané vSetky potrebné skusky.

12. Docasné dopravné znacenie

Stavebné prace nebudu zasahovat' do miestnych komunikacii a zariadenie staveniska bude
situiované na prilahlych travnatych plochach. Opravou chodnikov neddéjde k naruseniu
bezpecnosti premavky na miestnych komunikéciach.

13. InZinierske siete
Pred zahijenim stavebnych prac budi vytycené vSetky podzemné inzinierske siete, aby
nedoslo k ich poSkodeniu a znehodnoteniu.

V Senici marec 2020
Vypracoval: Ing. Veronika OlSova




