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1. TECHNICKA SPRAVA

A. Rozsah projektu

Projekt rieSi navrh roz§irenia verejného osvetlenia cykloturistického chodnika, hlavnej
trasy zo Senice do Kunova, ¢ast’ III /po lavku cez Vrbovc¢ianku/
Projekt neriesi VO zostavajucich cCasti cykloturistick¢ho chodnika.

B. Podklady projektu

Pri vypracovani projektovej dokumentacie boli pouzité:
- katalogy vyrobcov
- predpisy a STN
- miestne zistovanie
- poziadavky investora

C. Zatriedenie zariadenia:

Podra I11. ¢asti Prilohy &.1 Vyhl. UBP SR ¢.508/2009 Z. z. je vyprojektované elektr.
zariadenie zaradené do skupiny B s vy$Sou mierou ohrozenia.

D. Napitova sustava VO : 3PEN str., 50 Hz, 400/230 V, TN-C
E. Ochrana pred zasahom elektrickym pridom v zmysle STN 33 2000-4-41 :

ZAKLADNA OCHRANA, ALEBO OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM :
Podl'a STN 33 2000-4-41

- izolovanim zivych Casti, v zmysle ¢l. Al

- zabranami a krytmi, v zmysle ¢l. A2

- umiestnenim mimo dosahu ¢l1. B3

OCHRANA PRI PORUCHE, ALEBO PRED NEPRIAMYM DOTYKOM :
Podl'a STN 33 2000-4-41

- samo¢innym odpojenim napajania, v zmysle ¢l. 411.3

- pouzitim zariadeni triedy II. alebo zosilnenou izolaciou, v zmysle ¢l. 412

F. Prostredie podla STN 33 2000-5-51 /2007/

Vonkajsie priestory je vplyv ,,Standardny*, druh VI. — vonkajsi podl'a tab. N3.1 :

Prostredie: AAS, AB8, AC1, AD4, AE2, AF1, AHI1, AGI1, AK1, AL1, AMI1, AN3, API,
AQ3, AS1

Vyuzitie : BA4, BC2, BD1, BEI

Konstrukcia budovy: CAl, CBI

G. Energetické pomery:
1. VYKONY:
Instalovany prikon VO: Pi = 1250 W
Roc¢na spotreba projektovaného VO: cca 4500 kWh/rok
2. STUPEN DOLEZITOSTI DODAVKY EL. ENERGIE:
Podl'a STN 34 1640 je VO zaradena do 3. stupnia dolezitosti dodavky elekt. energie.



H. PouZzité predpisy:

STN EN 60 446 Znacenie holych a izolovanych vodicov.
STN 33 2000-1 Elektrické inStalacie budov — Rozsah platnosti, ti€el, zékladné principy
STN 33 2000-3 Elektrické instalacie budov — Stanovenie zakladnych charakteristik
STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov
Opatrenia pred Grazom elektrickym pridom

STN 33 2000-5-54 Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice
STN 33 2000-4-473 Opatrenia na ochranu proti nadpradom
STN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadprudom
STN 33 2000-5-523 Vyber sustav vedenia a stavba vedenia. Dovolené prudy
STN 33 2000-5-52 Vyber a stavba el. zariadeni. Kap. 52: Elektr. rozvody
STN EN 60 439-1 — Rozvadzace nn
STN EN 60 439-3+A1 Rozvadzace nn — Rozvodnice
STN IEC 61140 — Ochrana pred urazom elektrickym pradom

Spolo¢né hl'adiska pre inStalaciu a zariadenia
STN TR 13 201-1 Osvetlenie pozemnych komunikécii. Vol'ba tried osvetlenia.
STN EN 13 201-2 Osvetlenie pozemnych komunikacii. Svetelnotechnické poziadavky
STN EN 13 201-3 Osvetlenie pozemnych komunikécii. Svetelnotechnicky vypocet
Vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

a d’alSie suvisiace predpisy a normy.

I. RozSirenie verejného osvetlenia :

1. NAPOJENIE NA DISTRIBUCNY ROZVOD NN :

Projektované VO - verejného osvetlenie cykloturistického chodnika je navrhované
napojit’ z jestvujucej rozpojovaciej skrine PRIS, ktora je inStalovana pri novom bufete pri
tenisovych kurtoch. Vo vzdialenosti cca 100 cm od uvedenej skrine PRIS je inStalovana nova
rozvodna skrinia VO, ktora je pripojend kdblom AYKY-J 4x16 mm2.

2. NAVRH VEREJNEHO OSVETLENIA :

Jestvujicu cyklotrasu je navrhované osvetlit LED svietidlami s prikonom 35W,

oznacenie S5 —S10, krytie IP 67. Svietidlda si navrhované vyzbrojit' s elektronickymi
prepinatel'nymi predradnikmi, ktoré znizia prikon svietidla o 50% po privedeni ovladacieho
signalu 230V po signalnom vodici z rozvadzaca VO.
Uvedené svietidla sa inStaluji na osvetlovacie ocel'ové stoziare vysky 7m s priemerom hrdla
D60mm. Umiestnenie stoziarov VO bude v zelenom pdse, v rozostupoch podl'a vykresu cca
40m, vo vzdialenosti vonkajSieho profilu péty stoziara cca 80cm od kraja chodnika tak, aby
uvedené stoziare a zemnd ryha pre kabel nenarusili podlozie chodnika.

Rozmiestnenie jednotlivych projektovanych svietidiel S5 — S10 je na zaklade svetelno-
technického vypoctu osvetlenia komunikécie, kde vychadza vzdjomna vzdialenost’ svietidiel
do 40 m pre nizsie uvedené zatriedenie komunikacie — trieda S4.

Osvetlovacie stoziare S1-S4, ktoré su osadené, st pripojené na samostatny okruh kéblom
AYKY-J 4x16 mm2. Zostavajuce stoziare S5-S34 /od bufetu smer po lavku/ sa pre moznost’
samostatného spinania zapoja na druhy obvod kablom AYKY-J 4x16 mm?2. Subezne
s napdjacim kablom je navrhované polozit’ i ovladaci-prepinaci vodic¢
CE 4 mm2 a uzemnovaci pasik FeZn 30/4mm, ktorym sa prepoja jednotlivé stoziare VO.

Kabel bude ulozeny v zemi v hibke 80 cm, podla STN 33 2000-5-52.



3. MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE :

Pre projektované VO bude meranie spotreby elektriny pomocou priameho elektromera
instalovaného v rozvadzaci RVO 51.

4. ZEMNE PRACE:

Pred zahdjenim zemnych vykopovych prac investor musi zabezpecit vytycenie vsetkych
podzemnych inzinierskych sieti! V trase projektovaného kabla je vedeny plynovod, telekomunikacny
kabel, produktovod.

Pocas vystavby musia byt vykopy zabezpecené zdbranami proti padu do nich.

Vykopy a zéklady pre stoziare vyhotovit’ podl'a typov stoziarov uvedenych na vykrese.

E-3. Pri kriZzovani, alebo stibehu s inymi podzemnymi sietami je potrebné dodrzat’ minimalne
vzdialenosti podl'a STN 73 6005.

5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI:

Pocas vystavby a prevadzky projektovanej stavby musia byt’ dodrziavané bezpe¢nostné a
prevadzkové predpisy a podmienky vyhlasky SUBP a SBU ¢. 147/2013 Z. z. a vyhl. 59/82 v
zneni vyhlasky 484/90 v plnom rozsahu , ako i noriem STN 33-2000-3, 33 3201, 33-2000-4-
41, 33-2000-5-54, 33-2000-5-51, 73 6005 a d’alsich suvisiacich noriem a predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia, ako aj poziadavky zdkona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o
BOZP a nariadenie vlady SR ¢€.396/2006 Z.z. O minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Vsetky montazne a demontazne prace spojené s pripajanim elektrického zariadenia na
elektr. siet’ musia byt vykonané za vypnuteho a beznapat'ového stavu.

Pri praci na elektrickom zariadeni a v jeho blizkosti, budua sa pracovnici k tomu urceni
riadit’ ustanoveniami normy STN 34 3100 - bezpe¢nosné predpisy pre obsluhu a pracu na el.
zariadeniach a normami STN 34 3101, 34 3102, 343103 v nadvéiznosti na PNE 38 0311.

Pre ¢innost’ a pracu na elektrickych zariadeniach je stanovena odborna sposobilost’
jednotlivych pracovnikov dodédvatel'skej organizacie danou vyhlaskou 508/2009 Z.z. §20-24.

J. Zatriedenie komunikacie a svetelnotechnicky vypocet :

Pre navrh VO bol vypracovany svetelnotechicky vypocet. Verejné osvetlenie v dane;j
lokalite bude osvetlovat’ cykloturisticki chodnik — hlavna trasa v smere Senica — Kunov.
Uvedena komunikacia bola zaradena do triedy osvetlenia S4.

Pri zatriedeni /podl'a STN 13 201-2/ sa vychadzalo z modelovej situacie ,,C1%, pricom pri
zatriedeni boli pouzité nasledujice podmienky :

- komunikacia uréené pre pesich a cyklistov, vodi¢i motorovych vozidiel nepovoleny

- vyskyt chodcov vysoka

- jas okolia stredny

- obtiaznost’ jazdného tkonu normalna

Pri vypocte bol pouzity Cinitel udrzby 0,68, t.j. Cistenie svietidiel kazdych 36 mesiacov.
Pre danu triedu osvetlenia komunikacie S4 su potom normou STN 13 201-2 urcené
minimdalne svetelno technické poziadavky osvetlenia.

PodTl’a prilozenych svetelno-technickych vysledkov uvedenych v prilohe technicke;j
spravy, je v navrhu nového VO pouzity vykon svietidiel, rozostupy medzi svietidlami a dizka
vyloznika.

Vypocitané hodnoty osvetlenia komunikacie sp/fiajii pozadované hodnoty svetelno-
technickych velicin podl'a uvedenej normy.



K. Zaver:

ElektromontaZne prace rozvodu VO je potrebné realizovat’ podl'a platnych noriem STN
a vyhlasok, najma 508/2009 a po jej ukonceni podrobit’ vychodzej odbornej prehliadke a
skuske podl'a STN 33 2000-6 a Vyhlasky 508/2009 a 398/2013.



PROTOKOL o urceni prostredia a vonkajsich vplyvov ¢. 009/2014
vypracovany odbornou komisiou

VEREJNE OSVETLENIE
Cykloturisticky chodnik Senica - Kunov

Senica, dna 12.05.2014

ZlozZenie odbornej komisie:

Predseda: Ing. Ravas Tibor - projektant elektro
1. ¢len Pavel Kova¢ — zastupca TS Senica
2. ¢len Ing. Ivan Stefek - zastupca investora

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu:
STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-714

Popis technologického zariadenia :
Verejné osvetlenie bolo navrhované pre osvetlenie cykloturistickej komunikécie od Senice
po Kunov, /lavka cez Vrbov¢ianku/.

Rozhodnutie :

Urcenie vonkajsich vplyvov pre vonkajsie prostredie podl'a STN 33 2000-5-51 je uréené ako
Standartné vonkajSie a podl'a tabul’ky N3.2 - druh priestoru VI. ,st nasledovné :

Urcenie vonkajsich vplyvov st nasledovné :

Prostredie: AA2+AA4, AB2+AB4, AC1, AD3, AE2, AF1, AHI1, AG1, AK1, AL1, AMI,
AN3, AP1, AQ3, ASI

Vyuzitie : BA4, BC2, BD1, BEI

Konstrukcia budovy: CAl, CB1

Zdoévodnenie :

Na vSetky elektrické zariadenia VO bude posobit’ vonkajsie prostredie mierneho pasma.

Protokol spisany v Senici, 12.5.3.2014 Ing. Ravas Tibor
predseda komisie



Vypis materialu — verejné osvetlenie cykloturisticky chodnik Senica - Kunov

P.C. | MATERIAL; MONTAZ POCET
1 |AYKY-J 4x 16 mm? 1550 m
2 | Vodi¢ CE 4 mm2 - ovladaci 1550
3 |CYKY-J 3x1,5 mm2 272 m
4 |FeZn D10 mm 70 m
5 |FeZn 30/4 mm 1400 m
6 | Skrina plastovd RVO s uchytenim pomocou zemnej rohoze, IP 44/20 1 ks
7 | Ukonéenie vodi¢ov do 16 mm? 144 ks
8 | Stoziarova svorkovnica 34 ks
9 |Svorka SR 03 34 ks
10 |Pozinkovany ocelovy trubkovy stoziar 7m 34 ks
11 | Vonkajsie LED svietidlo, typ MEGIN M LED 35W, IP 66, OMS Doj¢, 34 ks

s prepinatelnym predranikom 50 — 100%
4 ks
ZEMNE PRACE
1 | Vykop ryhy pre kabel 35/110 cm v zemine tr.3 1430 m
2 | Zahoz ryhy 35/110 cm 1430 m
3 | Vystrazna fdlia §.33 mm 1430 m
4 | Vykop jamy pre stlp VO, pilier RVO 10 m3
5 | Betony zaklad pre stlp 10 m3




Svetelno technické vysledky VO cyklotrasa Senica — Kunov

Silnice $4 / Planovaci udaje

Profil ulice
Cyklisticka stezka 1
Cinitel udrzby: 0.68

Rozmisténi svitidel

(Sifka: 3.500 m)
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Svitidlo: OMS s.r.o. MEGIN M LED 35W 3950im 745
Sveételny tok (Svitidlo): 3950 Im Nejvyssi hodnoty intenzity svétla
Svételny tok (Zdroje:): 3950 Im u70°: 717 cd/klm
Vykon svitidla: 350W u 80°: 47 cd/kim
Umisteni: jednostranné dole u 90°: 0.00 cd/klm
Vzdalenost sloup: 40.000 m Vidy do viech sménl, které u pouZiteiné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
Montazni vyska (1): 7.000 m thel se spodni vertikalou.
Vyska svételného bodu:  6.944 m Zadna svitivost nad 90°.
Presah (2): -0.800 m Usporadani spinuje tridu intenzity osvetleni G3.
Sklon ramene (3): 00-° Usporadani splinuje tridu indexu oslneni D 6.
Délka ramene (4): 0.000 m

Silnice S4 / Svételné technické vysledKy
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Cinitel udrzby: 0.68
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Mérfitko 1:329

Soupis vyhodnocovaciho pole

1

Vyhodnocovaci pole Cyklisticka stezka 1
Délka: 40.000 m, Sitka: 3.500 m

Rastr: 14 x 3 Body

Prislusejici silnicéni prvky: Cyklisticka stezka 1.

Zvolena trida osvetleni: S4

Skutecné hodnoty podle vypoctu:
PoZzadované hodnoty podle tridy:

Spinéno/nespinéno:

(Jsou splneny véechny fotometrické poZzadavky.)
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