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Technicka sprava k dazd’ovej kanalizacii.

Projekt rieSi odvod dazd’'ovych vod z prilahlych miestnych komunikacii Tovarenskej ulice
cez cestny Zl'ab a kalovl kanaliza¢na Sachtu do odl'ahCovacej stoky.

Vonkajsia kanalizicia:

rieSi odvod dazdovych vod cez cestny zlab Sirky 30 cm a kalovi Sachtu do existujicej
odl'ah¢ovacej stoky DN 1000 mm.

ZTab bude nap. BGZ §irky 300 mm s liatinovym rostom D 400 kN. Zlab bude osadeny na
beténovom 16zku hr. min. 200mm a bude bez spadu s odtokom DN 200mm na cele Zl'abu.
Dazd’ové kanalizacia bude prevedena z PVC potrubia DN 200 mm v celkovej dizke 19,9 m
so spadom min.1,5 % do miesta napojenia. Na kanalizacii bude prevedena jedna kanalizacna
Sachta plastova a jedna kalova $achta z beténovych dielcov. Sachty budi opatrené poklopom
pre cestné zat'azenie.

Dazd’ovéa kanalizécia:

Mnozstvo dazd’ovych vod z objektu bude:

Qd=F.i. =2850.0,9.0,015= 38,5 Ls-1 pri trvani dazd’a 15 mintt s periodicitou p=1.
Uvedené mnozstvo je uvazované zo spevnenych ploch medzi jednotlivymi bytovkami, ktoré
boli odvadzané do odl'ahc¢ovacej stoky a momentalne robia problémy pri bytovke 530.Tieto
dazd’'ové vody boli odvadzane do tohto istého potrubia, ¢im sa ich mnozstvo nezvySuje ale
meni sa len spdsob a miesto.

Zemné prace pri budovani pripojok sa prevedil v ramci STN 73 3050 a zabezpecit’ vytycenie
vSetkych podzemnych vedeni , ktoré krizuju pripojky. Zasyp ryh sa prevedie strkopieskom.
PD je spracovana v zmysle:

STN EN 752  Stokové siete a systém kanaliza¢nych potrubi mimo budov

STN 756110 Tvary a rozmery stok.

STN 75 6101  Stokové siete a kanaliza¢né pripojky.

STN 01 3463 Vykresy kanalizacie

STN 73 6005 Priestorova tprava vedeni technického vybavenia.

STN EN 1610  Stavba a skuSanie kanalizaénych potrubi a stok.

Zakon 364/2004 Z. z. o vodach

Vyhl. MZP SR 397/2003 ... podrobnosti o merani dodanej vody a vypustani odpadovych
vod.

NV SR 269/2010 Z. z. .. poziadavky na kvalitu a limitné hodnoty znec€istenia OV.

Vyhl. MZP SR 55/2004 ...ktorou sa ustanovuji naleZitosti prevadzkovych poriadkov
vodovodov a kanalizicii.



Skuska vodotesnosti stok:

St dolezitym tkonom po poloZeni potrubia a preveda sa podla STN EN 1610.
Potrubie sa obsype a zasype az po uspesne vykonanej skuske potrubia.

O vysledku skusky sa napiSe zdznam do stavebného dennika podl'a citovanej STN.

Z4syp potrubia:

sa prevedie materialom o maximalnej zrnitosti 20 mm, ktory sa zhutni do vysky 300 mm nad
potrubie. Spoje potrubia a zabudované tvarovky sa zasypt az po prevedeni skusky
vodotesnosti.

Po zasypani vykopu sa terén upravi do pdvodného stavu.

Vplyv stavby na zivotné prostredie:
Prevadzka kanalizacie ma kladny vplyv na tvorbu Zivotného prostredia a nevznikaja Skodlivé
ucinky na zivotné prostredie.

Uvedenie stavby do uzivania:

Stavba bude uvedena do uzivania po jej ukonceni a odskuSani. Aby bolo uzivanie stavby
bezpecné je dolezité riadit’ sa prevadzkovym poriadkom a planom obsluhy a udrzby, ktory
zahfiia stthrn pokynov, ktoré suvisia so spravnou manipuléciou, obsluhou a udrzbou zariadeni,
potrubi a pripojok.

Bezpecnost’ prace a ochrana zdravia pri praci:

doélezitym Cinitel'om pri vSetkych pracach spojenych s vykopom ryh, stavebnych jam,
ukladanim a montazou rur ,zasypom ryh je bezpecnost’ prace.

Je potrebné aby vSetci zodpovedni pracovnici priamo zucastneni na stavbe dosledne
dodrziavali vSetky predpisy o bezpecnosti prace a nepodporovali snahu zjednodusovat’
niektoré pracovné tikony, ak by sa tym ohrozilo zdravie inych 0sob a zdravie ich samych.
Poznanie predpisov BOZ je sucastou kvalifikovanych predpokladov kazdého pracovnika.
Zakladné povinnosti a stivisiace predpisy:

Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaist'ujuce bezpecnost’ prace. Je potrebné
reSpektovat’ hlavne tieto predpisy:

Zakonnik prace

Vyhl.374/1990 Zb.

Vyhlasku ¢€.124/2006 Zb. o bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci

Pokyny BOZ pri praci vo vodohospodarskych objektoch

Zavazné opatrenia hl. hygienika SR ¢.7/1978 —hygienické poziadavky na pracovné prostredie.
Vyhl. €. 55/2004 Zb.

Je potrebné dodrziavat’ vSetky normy , ktoré suvisia s bezpe¢nost’ou prace a ochrannou
zdravia pri praci pri vystavbe a prevadzke objektov.

Otvorenu ryhu je potrebné zabezpecit’ bezpecnostnym zabradlim, natretym vystraznymi
farbami a v noci ryhu dostato¢ne osvetlit’.

Ostatné podrobnosti st zrejmé z vykresovej Casti. Kanalizaciu je nutné previest’ za dodrZania
vSetkych platnych noriem a predpisov.
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Pri budovani dazd’ovej kanalizacie — zemnych pracach bude vznikat’ nasledovny druh
odpadu, ktory podl'a prilohy ¢.1 vyhl. 365/2015 Z.z. je zaradeny do kategorie:

Mnozstva podla jednotlivych Casti :

17 05 06 Vykopova zemina ina

ako uvedena v 17 05 05 kat. O mnozZstvo 5,5m3
17 03 02 Bitumenové zmesi iné

ako uvedené v 17 03 01 kat. O mnozZstvo 0,3t
17 01 01 Betén kat. O mnozstvo 0,6t

Uvedené odpady budu likvidované takto:

Odpad kat. 1701 01 a 17 03 02 sa odvezie na prislusna skladku odpadu .

Odpad kat. 17 05 06 vykopova zemina sa pouZije na vyrovnanie terénu podla poziadaviek
investora, pripadne odvezie na skladku.
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