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Dokumentácia overená v stavebnom konaní je podkladom pre uskutočnenie stavby podľa stavebného povolenia
č. OVŽPaD/MIH/2021/795 zo dňa: 28.04.2021 

                              podpis


A. Sprievodna sprava

1. VSeobecna cast’
Stavba:

- Nazov:

- Miesto:

- Parcelné Cislo:

- Katastralne izemie:
- Druh stavby:

Stavebnik: 5
- Nazov, adresa, ICO:

Projektant:
- Nazov, adresa:

Chodniky cintorin Senica II
Trnavsky kraj, okres Senica
597/1

Senica

novostavba

Mesto Senica, Stefinikova 1408/56, 905 25 Senica, ICO:
00 309 974

Ing. Ivan Steffek, J. Mudrocha 135/29, 905 01 Senica

2. Zakladné udaje charakterizujice stavbu:

- druh a jej funkcia:
- zdovodnenie potreby stavby:

- ucel a ciele stavby:
- spdsob dosiahnutia ciel’a:

- celkovy rozsah:

Jednoducha stavba — chodniky pre chodcov

Rozsirenie existujicej infrastruktury chodnikov v novej
Casti cintorina

Pristup k novovytvorenym hrobovym miestam

Stavebnou ¢innost'ou vybudovat' priecne chodniky medzi
hrobovymi miestami, kolmo na existujici chodnik vedeny
stredom cintorina. KonStrukcia chodnikov je beténova
dlazba 100x200 mm Sedej farby, hr. 60 mm, olemovana
chodnikovymi obrubnikmi na Strkovom podklade (frakcia
0/16 mm) hr. 60 mm a Strkodrve (frakcia 0/32 mm) hr. 150
mm. Sirka chodnikov je 1600 mm.

189,50 m?

- chodnik 12 — 52,4 m?

- chodnik 13 — 43,6 m?

- chodnik 14 — 43,6 m?

- chodnik 15 — 35 m?

- chodnik 16 — 14,9 m?

3. PrehPad vychodiskovych podkladov:
- podklady a poziadavky objednévatel’a:

Podkladom bolo zameranie chodnikov, projektova
dokumentécia novej Casti cintorina.

- izemné rozhodnutie a jeho podmienky:

4. Clenenie stavby:

Na stavbu RozSirenie mestského cintorina v Senici bolo
obcou Jablonica vydané rozhodnutie o umiestneni stavby ¢.
SOU-142/2010-ORA  zo diha 21.01.2010. Projektova
dokumentdcia je vsulade svydanym priavoplatnym
uzemnym rozhodnutim.

Z dovodu jednoduchosti stavby nebolo potrebné stavbu
¢lenit’ na stavebné objekty.

5. Vecné a Casové viizby stavby na okoliti aj planovani vystavbu a suvisiace investicie

V okoli stavby nie je pldnovand vystavba, na ktoru stavba
vecne acasove nenadvédzuje astavba nevyvoldva Ziadne
suvisiace investicie.
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6. Udaje o pripadnom postupnom odovzdavani &asti stavby do uZivania:
Siet’ novych chodnikov v rdmci infrastruktiry rozsireného
cintorina, bude budovand a odovzddvana do uZivania po
Castiach podla potrieb a poziadaviek investora — spravcu
cintorina.

B. Technicka cast’

1. Udaje o stavenisku

Stavba chodnikov cintorina je v stilade so schvdlenym uzemnym pldnom Mesta Senica jeho
zmien a doplnkov. Stavba sa uskutoéni na pozemku reg. ,,C*“-KN parcelné cislo 597/1
v katastrdlnom tzemi Senica. Novo budované chodniky Sirky 1600 mm sa budd kolmo pripdjat’
a vyskovo nadvizovat' na jestvujici hlavny chodnik 3irky 2480 mm. Chodniky budi dizky 23,0-
27,29 m, ukoncené v rozmedzi od 1,09 — 1,36 m od soklového mirika povodného oplotenia
starého cintorina (plot nie je kolmy na existujice chodniky), rozostupy medzi chodnikmi st 5400
mm. Hlavny chodnik je spojeny s hlavnym vstupom do novej Casti cintorina z parkoviska pre
osobné automobily na ulici SNP. Z parkoviska je vyjazd na miestnu komunikaciu ulicu SNP,
ktord je cez ul. Brezov4 pristupnd z cesty I/51.

Chodniky nebudud zasahovat' do existujicich podzemnych vedeni nachddzajicich sa v trase
chodnikov.

Na stavbe nebude uskutocneny hydrogeologicky prieskum — jedna sa o jednoduchu stavbu.

2. Priprava na vystavbu

Pozemok na stavbu je uvolneny a nenachddza sa na flom Ziadny stavebny objekt. Na mieste
stavby sa nenachddzajui Ziadne dreviny ani porasty, preto nebude potrebny vyrub. Pozemok sa
nenachddza v ochrannych pasmach a nevyzaduje sa Ziadna prelozka inZinierskych sieti.

s

3. Ucel objektu
Ucelom stavby je prepojenie chodnikov v rozsirenej Casti cintorina a vytvorenie vedlajSich

chodnikov umoziujicich pristup k jednotlivym sektorom pohrebnych miest ak jednotlivym
hrobom.

4. Zakladné udaje

Pred konstrukciou chodnika sa vykona vykop do hibky 300 mm, t.j. vrstva ornice. Vykopand
zemina sa pouZije na mieste, tym Ze sa rozprestrie na terén medzi chodniky a vyrovna drobné
nerovnosti existujiceho terénu.

Na rastly terén sa rozprestrie a zhutni vrstva Strkodrvy fr. 0-32 mm v hr. 150mm, na ktord sa
rozprestrie Strkové 16zko fr. 0-16 mm hr. 60 mm, na Strkové 16Zko sa poloZi beténova dlazba
100x200 mm hr. 60 mm.

5. Podzemnd voda
Podzemnd voda nemd v Ziadnom pripade vplyv na ndvrh a realizdciu stavby. Nie je potrebné
rieSit’ ochranu alebo odvodnenie dotknutého tizemia.

6. Odvodnenie

Odvodnenie zrazkovej vody z plochy chodnikov je rieSené odvodnenim do okolitych travnatych
ploch, ktoré sa dosiahne vyspaddovanim chodnikov, nie je potrebné technické rieSenie odvodu
dazd’ovych vod.

7. Rozvod elektrickej energie
Stavba neriesi rozvod elektrickej energie, nakol’ko cintorin ma vybudovany rozvod.

8. Osvetlenie
Osvetlenie chodnikov je existujice, vybudované pri stavbe rozsirenia mestského cintorina.
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9. Slabopridové rozvody
Slaboprudové rozvody stavba neriesi.

10. Stavenisko a realizécia stavby

= Na zariadenia staveniska bude pouzity pozemok existujiceho cintorina.

= Zasobovanie vodou pre stavebné ucely je rieSené odberom dZzitkovej vody z existujiceho
rozvodu z vytokovych ventilov umiestnenych pozdiz hlavného chodnika v cintorine.

= Pre potreby stavby bude elektrickd energia odoberand z rozvodu cintorina.

= Stavenisko bude odvodnené do okolitych travnatych ploch , nie je nutnost’ napojenia sa
na kanaliz4ciu.

= Prebyto¢nd humusova vrstva sa rozprestrie na plochy medzi chodniky.

= Pristup na stavenisko je vol'ny z ulice SNP z parkoviska cez hlavnd branu rozsireného
mestského cintorina, po existujicom hlavnom chodniku.

= Do aredlu cintorina po chodniku je mozné vozit’ materidl len na l'ahkych nédkladnych
strojoch.

= Stavebnik je povinny pocas vystavby zabezpecit’ stavenisko tak, aby nebola stavebnou
¢innost'ou spdsobend Skoda na susednych pozemkoch a objektoch a neboli ohrozované
a obtazované prachom a nadmernou hlu¢nost’ou susedné nehnutel'nosti.

= Stavebnik zodpovedd za Cistotu miestnej komunikdcie, v pripade znecistenia
spdsobeného vlastnou stavebnou c¢innostou je povinny priebezne vykondvat cCistenie
miestnej komunikécie.

= V pripade poskodenia miestnej komunikécie vo vlastnictve a uzivani Mesta Senica je
stavebnik povinny tito uviest’ konstrukéne do pdvodného stavu na vlastné naklady.

= Stavebné prace budi rozdelené na viacero etdp podl'a potreby spravcu cintorina.

11.  RieSenie odpadového hospodarstva

Pocas vystavby sa predpoklada so vznikom odpadov vznikajicich pri stavebnej ¢innosti, spdsob
nakladania s tymito odpadmi musi byt v silade s platnou legislativou v oblasti odpadového
hospodarstva. Za rieSenie odpadového hospodérstva v priebehu vystavby bude zodpovedat
dodavatel’ stavby, ktory bude dodrZiavat’ vSetky povinnosti ako pdvodca odpadov.

Vzniknuté odpady budd uloZené v priestoroch alebo nddobach na to urcenych (napr.
kontajneroch, smetnych ndadobach apod.) abude zabezpecené ich vhodné likvidovanie
v pravidelnych intervaloch. Likvidicia odpadov bude zabezpegend v zmysle Vyhlasku MZP SR
284/2001 Z.z. Jednotlivé druhy odpadov budu likvidované na prislusnej skladke odpadov alebo
u organiz4cii ktoré sa zaoberaju spracovavanim takéhoto odpadu.

Odpadové hospodarstvo je rieSené v zmysle zakona €. 79/2015 Z.z. Zakon o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasky MZP SR: & 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
katal6g odpadov.

V priebehu realizdcie budu vznikat’ nasledovné odpady:

Katalogové ¢islo | Nazov odpadu Mnozstvo | Kategéria Sposob nakladania s
odpadu odpadom
170101 Beton 02 m? 0] Skladka odpadu TS Senica
170201 Drevo 0,1 m* 0] Skladka odpadu TS Senica
170107 Zmesi betonu, 0,3 m? @) Skladka odpadu TS Senica
dlazdic
150101 Plasty 0,1 m? @) Skladdka odpadu TS Senica
170506 Vykopova 79,56 m* O Skladka odpadu TS Senica
zemina
12. Starostlivost’ 0 Zivotné prostredie




Stavba nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie. Nie je potrebné vybudovat’ opatrenia
na ochranu Zivotného prostredia.

13.  Bezpecnost price a technickych zariadeni

Price na stavbe budi vykondvané dodavatel'sky. Dodévatel’ je povinny zabezpecit' bezpecnost’
a ochranu zdravia pracovnikov pri préci.

Pocas prac je nutné dodrZiavat’ vSetky platné predpisy, vyhlaSky a zdkony vrdtane nariadeni o
BOZP. Pred realizaciou stavby je nutné vytyCenie vSetkych inZinierskych sieti.

14.  Skdsky
Pocas vystavby a po ukonceni stavby budi vykonané vSetky potrebné skusky.

V Senici marec 2021
Vypracoval: Ing. Zuzana GaSparova





