. Mesto Senica
Stefanikova 1408/56, 905 01 Senica

VYZVA
na predkladanie ponuk bez vyuzitia elektronického trhoviska

(z&kazka podla § 117, zédkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

a Smernice mesta Senica O verejnom obstaravani na dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb
a uskuto€nenie prac)

»Rekonstrukcia miestnej komunikacie ulice Robotnicka a parkoviska na Hviezdoslavovej ulici,

Senica“
(nazov predmetu zakazky)

Identifikacia verejného obstaravatel'a:

Nazov organizacie: Mesto Senica

Statutar: Ing. Mgr. Martin Dzacovsky — primator mesta
Sidlo organizacie: Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica
Kategoria: verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. b)
ICO: 00309974

DIC: 2021039845

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo Gétu: SK11 5600 0000 0092 0051 4007
Kontaktna osoba pre verejné obstaravanie:

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Steffek

tel. 034 6512641, 0907107408

e-mail: ivan.steffek@senica.sk

Typ zmluvy a predmet zakazky:

predmet zakazky: Predmetom zakazky je RekonsStrukcia Casti miestnej komunikacie ulica
Robotnicka a parkoviska na Hviezdoslavovej ulici, Senica.

druh zakazky: praca

CPV: 45233120-6 Stavebné prace na vystavbe ciest
45223300-9 Stavebné prace na stavbe parkovisk

Doplfiujuce predmety: 45220000-5 Inzinierske prace a stavebné prace

Rozdelenie predmetu zakazky na Casti: Predmet zakazky nie je rozdeleny na samostatné casti,
uchadzac musi predlozit ponuku na cely predmet zakazky.

Podrobny opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je rekonstrukcia Casti miestnej komunikacie ulica Robotnicka a parkoviska
na Hviezdoslavovej ulici v sulade s Prilohou ¢.1 Spdsob uréenia ceny (neoceneny vykaz vymer,
prilozeny v samostatnom subore tychto sutaznych podkladov).

Rekonstrukcia miestnej komunikacie sa bude realizovat z dévodu nevyhovujuceho sucasného
stavu. Komunikacia bude sluzit obanom mesta Senica na zlepSenie cestnej premavky na miestnej
komunikacii na ulici Robotnicka. Kedze zamerom mesta je zabezpedit plynulu a bezpeénu premavku
vozidiel na miestnej komunikacii stavba sa bude realizovat po etapach. Pred realizaciou stavby budu
v miestach parkovacich stati a parkovisk osadené dopravné znacky zakaz zastavenia, ¢im sa uvolni
jeden jazdny pruh a bude sa moct uskutocnit oprava postupne po jazdnych pruhoch. Predmetom
obstaravania su prace aj na rekonstrukcii parkoviska na Hviezdoslavovej ulici. Pre ucely tejto sutaze
sa miestnou komunikaciou rozumie v8eobecne pristupna a uzivana ulica, cesta, ktora slizi miestnej
doprave a je zaradené do siete miestnych komunikacii mesta Senica.

Obsahom plnenia su stavebné prace na vymene degradovanych vrstiev krytu vozovky hr. 40 mm
z liateho asfaltu a pripadnych poSkodenych podkladnych vrstiev, technoldgiou hutnenych asfaltovych
zmesi s ciefom zlepSenia prevadzkovej sposobilosti krytu a prediZenia Zivotnosti zabranenim vplyvu
poruch na nizSie polozené vrstvy vozovky, podla technickych a kvalitativnych podmienok tychto
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sutaznych podkladov. Vymena krytu (obrusnej vrstvy) vozovky vyrezanim resp. vyfrézovanim,
postrekom asfaltovym spojovacim, vyrovnanim povrchu doterajSieho podkladu obalovanym
kamenivom ACP a pokladkou hutnenej obrusnej vrstvy hr. 50 mm asfaltového betonu ACO11-Il.
Celkova plocha komunikacie je cca 3980,95 m? a parkoviska cca 531 m2. Hlavna technolégia je
doplnena o suvisiace prace, ktoré su jej nevyhnutnou su€astou podla STN 73 6121, ako je spajaci
postrek, vystuZenie, utesnenie technologickych spojov, sanécia trhlin a pod.

Obsahom plnenia su aj stavebné prace na vySkovej Uprave uli€nych vpustov - mrezi, kanalovych
poklopov a krycych hrncov uzaverov vody, resp. plynu.

Opravami zostane zachovana niveleta vozovky, smerové a vySkové vedenie, prieCne sklony.
Nové vrstvy musia zachovat Unosnost vozovky a vytvorit parametre povrchu zodpovedajuce
kategorii a zatazeniu komunikacie: rovinatost, protiSmykové vlastnosti, zachovanie prie¢neho
a pozdizneho sklonu a homogénny, celistvy vzhlad povrchu. Kvalita odstrafiovacich prac obrusnej
vrstvy musi vytvorit predpoklad dobrého spojenia novej vrstvy s podkladom, zabezpedit rovinatost
s minimalnymi odchylkami hrdbky novej vrstvy a reSpektovat poziadavky neznecistovania zivotného
prostredia (zametanie s odsavanim a kropenim), gistenie kitov pozdiZnych a prie€nych spojov.
Verejny obstaravatel poZaduje od zhotovitela stavebnych prac, Ze rovinatost podkladu a kladenie
zmesi musi byt zabezpe€ena v sulade s STN 73 6121: 2009 pre pokladku hutnenych asfaltovych
zmesi. Vykonanie spajacieho postreku a pokladky novej vrstvy bude povolené na zaklade
poziadania zhotovitela zapisom v stavebnom denniku po prehliadke stavu podkladu a po rozhodnuti
o pripadnych lokalnych opravach podla pokynov dozora. Pokladka bude vykonavana az po vycisteni
odstraneného povrchu, oSetreni trhlin v podklade a (u obrusnej vrstvy) vykonani zalievky hran.
Spajaci postrek musi byt vykonany s dostatoénym casovym predstihom pred pokladkou asfaltovej
vrstvy tak, aby nedochadzalo k jeho strhavaniu pri prejazde staveniskovej dopravy (musi byt
dostatoCne vyzrety — vystiepeny). Proti lepeniu je u€inné pokropenie povrchu vodou po vystiepeni
Pri preprave musia byt asfaltové zmesi chranené proti ochladzovaniu (¢l. 7.2 STN 73 6121: 2009
Cast Hutnené asfaltové zmesi). Pri preprave asfaltovych zmesi musi byt doba dopravy od
obalovacej supravy na miesto rozprestretia ¢o najkratSia, t.j. pripudta sa doba prepravy max. 90
minut. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatelne oznamit verejnému obstaravatelovi kazdé
prerusSenie prac a vyskyt kazdej prekazky, ktora ohrozuje dodrZzanie terminu ukoncenia prac podla
Zmluvy o dielo.

Polas realizacie stavebnych prac je potrebné zabezpedit udrzbu dotknutych komunikacii.
Vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami znecistovana
a poskodzovana, stavebnik je v zmysle zak. ¢. 135/1961 Zb. cestny zakon povinny poc¢as vystavby
udrziavat GCistotu na verejnych komunikaciach vyuzivajucich stavebnou ¢&innostou, v pripade
zneistenia, alebo poskodenia musi komunikaciu o istit, alebo opravit a dalSiu stavebnu Cinnost
zabezpecCovat bez ruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Starostlivost o bezpe€nost prace - je potrebné aby vsetci zodpovedni pracovnici na stavbe
désledne dodrziavali bezpe€nostné predpisy. Pri pracach sa musia vytvorit podmienky pre dodrzanie
zasad ochrany a bezpelnosti prace v sulade s prisluSnymi bezpeénostnymi predpismi. Po&as
zabezpe€ovania opravy komunikacii musi byt stavenisko oznadené a zabraneny pristup
nepovolanym osobam. Docasné dopravné znalenie. Prace budu realizované za premavky.
Obmedzenie premavky bude vyznacené prenosnymi dopravnymi znackami.

Obstaravatel nevylu€uje moznost pouzitia inych materialov, stavebnych postupov, alebo technolégii,
avSak je potrebné dodrzat k nim platné STN a konzultovat ich s investorom a projektantom.

Ostatné podrobnosti st uvedené v prilozenej projektovej dokumentacii.

Predpokladana max.hodnota zakazky v Eur bez DPH: 155.664,12 Eur bez DPH

Miesto dodania: ulica Robotnicka a ulica Hviezdoslavova,
Casti pozemkov parc. €. 72 reg. EKN, parc. &. 675, 640/1a 669/1 reg. CKN, k. .
Senica

Trvanie zmluvy do: 15.08.2021

Jazyk ponuky: slovensky. Uchadza¢ so sidlom mimo Uzenia Slovenskej republiky predklada
ponuku v pdvodnom jazyku a sufasne predclozi uradny preklad do slovenského jazyka, okrem
dokladov predloZenych v Eeskom jazyku.

Podmienky financovania predmetu obstaravania: Predmet obstaravania bude financovany
z rozpoCtu verejného obstaravatela. Struktura ceny je uvedena v opise predmetu zakazky. Verejny
obstaravatel si vyhradzuje neposkytnut preddavok na pinenie zmluvy. Cenu za predmet
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10.

11.

12.

13.

13.

obstaravania zaplati Obstaravatel Zhotovitelovi po ukoneni prac na predmete obstaravania.
Faktura bude Zhotovitelom vystavena na zaklade Obstaravatefom odsuhlaseného supisu
vykonanych prac za prace na predmete obstaravania. Faktura, vystavené Zhotovitefom, bude
splatna v 30. dni od jej doru€enia Obstaravatelovi, a to bezhotovostne na ucet Zhotovitela uvedeny
na faktuare.

Kritéria na hodnotenie ponuk: Cena
Podmienky ucasti: fotokdpia dokladu o opravneni podnikat

Miesto a lehota na predkladanie ponuk:

10.1 miesto predkladania ponlk: Mestsky Grad Senica, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica -
podatelfa uradu, 2. poschodie, €. dv. 208.

10.2 lehota na predkladanie ponuk: ponuky sa prijimaju v termine do 12.07.2021 do 10,30 hod.
Uchadzac¢ vlozi ponuku do samostatnej obalky. Obalka musi byt uzatvorena a zabezpedena pred
pripadnym otvorenim. Obdlka ponuky musi obsahovat udaje: adresa verejného obstaravatefla,
obchodné meno a adresa uchadzada, oznacenie: ,Verejné obstaravanie - Neotvarat!®,

heslo: ,Rekons&trukcia miestnej komunikacie ulice Robotnicka a parkoviska na Hviezdoslavovej ulici,
Senica“.

Ponuka predloZzena po uplynuti lehoty na predloZenie ponuky nebude prijatd a bude vratena na
adresu uchadzaca naspat neotvorena.

Obsah ponuky:

- Ponukova cena podpisana Statutarnym zastupcom uchadzaca (Uchadzac uvedie ceny za
zhotovenie diela pre vSetky polozky v jednotkovych cenach uvedenych v Prilohe €.1 Sposob urcenia
ceny)

- Fotoképia dokladu o opravneni podnikat

Lehota viazanosti ponuk: 23.07.2021

Informacia o vysledku: UspeSnému uchadzacovi bude oznamené, Ze sa jeho ponuka prijima
a su€asne bude vyzvany na predloZzenie zmluvy v sulade s predloZzenou ponukou.

Ostatné

VSetky naklady spojené s pripravou, predlozenim ponuky a suvisiacou komunikaciou medzi
verejnym obstaravatefom a uchadzacom znasa v plnej miere uchadzac.

Uchadzal berie na vedomie, Ze zmluva o dielo, ktorej predmetom bude tato zakazka bude
spristupnena v zmysle zakona na webovom sidle verejného obstaravatela.

Priloha ¢€.1: Spdsob urenia ceny - neoceneny vykaz vymer, prilozeny v samostatnom subore tychto
sutaznych podkladov
Projektova dokumentacia (zjednodusena) — Cast predmetu zakazky

25.06.2021

Ing. Ivan Steffek



