LEGENDA MATERIALOV

pbévodné murivo hr.300 porobeténové tvarnice Siporex
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Informativny rez (kvoli roznerom

~ I pdvodné betdnové konstrukcie

+ 6,600 pbévodna zemina
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309 @ 509 domurovacie prace v rozsahu uvedenom v legende domurovacich prac

+ 5,500 KO3 o i K03 15,500 drevené konstrukcie
>T§ J == e J, - tepelnd izolacia hr. 2x140 mm izolagné dosky polystyrén EPS 150 S (A=0,034 W/m.K)
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Q =  7 O - Pri realizacii postupovat v sulade s platnymi STN a EN, a predpismi BOZP.
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- - LEG EN DA DOM U ROVACICH PRAC - Navrhované rieSenia su podloZené statickym navrhom a projektom protipoZiarnej ochrany (vid prisludna Cast PD).
S-STAVEBNE KONSTRUKCIE - V8etky rozmery kontrolovat na stavbe. Stavebné Upravy koordinovat s vykresmi jednotlivych profesii.
S01 - VYMUROVANIE ROZOBRATEJ CASTI OBVODOVEJ STENY Z POROBETONOVEHO MURIVA, objem cca 3,80m3 - Vonkajsie rozmery su kétované od nezateplenych konstrukcii.
o + 4,000 EZL,OOO E4,000 S08 — VYHOTOVENIE NOVEJ SKLADBY PLOCHEJ STRECHY NA JESTVUJUQ\ PODKLAD, SKLADBA PL. STRECHY — VYPIS SKLADIEB - Pred betonazou monolitickych prvkov zamerat a vynechat otvory pre prestupy potrubi
3 S09 — OSADENIE DREVENYCH HRANOLOV 2 x §0/200mm, KOTVENE K /B VENCU (PROSTREDNICTVOM KOTEWNYCH "L” SPOJOK) (vid stavebné Upravy jednotlivych profesii).
J n 7 HORNEJ STRANY NA HRANOL UKOTVIT 0SB DOSKU hr. 18 mm PRE OKAPOVY PLECH 7 VIPLANYLU - Styky réznych stavebnych materidlov opatrit’ sklotextilnou mriezkou s presahom min.250mm.
+ 3,400 = - V8etky prieCky dilatatne oddelit od stropnych konstrukcii.
o - 0-OKENNE KONSTRU,KOE (VD VYPIS PRAC PSV) _ . - Otvory v Zelezobetdnovych konStrukciach po uloZeni rozvodov zabeténovat' a protipoziarne utesnit.
8 g 001 — OSADENIE NOVEHO PLASTOVEHO OKNA 3000/600mm S IZOLACNYM TROJSKLOM VRATANE PARAPETOV, 5ks - Vyplne otvorov pred vyrobou a montazou zamerat.
e} re} D-DVERNE KONSTRUKCIE A ZARUBNE (VID VYPIS PRAC PSV) - Pri murovani dodrziavat technologické postupy systému.
. D01 — OSADENIE SEKCIONALNEJ GARAZOVEJ BRANY DO STAVEBNEHO OTVORU 3000/4000mm, 4ks - Zateplenie fasady objektu - kontaktny zateplovaci systém - tepelna izolacia z mineralnej viny
@ 1 o 7 7 so zateplenim osteni a nadprazi otvorov min.40 mm (presah tepelnej izolacie do otvorov).
_ § K-KLAMPIARSKE KONﬁTi/?UKCIE (D VYKAZ VOVVYKRESE STRECHY.) - Vgetky nejasnosti konzultovat s projektantom.
= (@ (@ KO3 — VYHOTOVENIE NOVEHO OPLECHOVANIA STRESNEJ ATIKY Z vyplanilu - V3etky stavebné materialy navrhované v projektovej dokumentacii je mozné nahradit inymi
™ M—POVRCHY (OBKLADY, MALBY, OMIETKY, NATERY) stavebnymi materialmi rovnakej kvality !
MO2 - APLIKACIA NOVEJ VAPENNOCEMENTOVEJ OMIETKY hr.10mm resp. OPRAVA POSKODENYCH GASTI OMIETOK V INTERIER UPOZORNENIE: o R _ _ _
Projektova dokumentécia je vyhotovenda na ucely podania ziadosti o stavebné povolenie. Autor projektovej
Z-ZAMOCNICKE KONSTRUKCIE dokumentacie nezodpoveda za Skody vzniknuté pri vyhotovovani diela s pouzitim tejto projektovej dokumentacie.
+0,000 701 — OSADENIE NOVEHO POZIARNEHO REBRIKA Projektova dokumentacia spifia definiciu pojmu architektonického diela v zmysle s autorskym pravom (autorsky
702 — SPATNE OSADENIE BLESKOZVODU zakon) av zmysle 7. ods. 1 pism. h) autorského prava je predmetom autorského prava. Vyhotovenie rozmnozeniny,
- verejné rozsirovanie originalu alebo rozmnozeniny predajom alebo inou formou prevodu vlastnickeho prava a zmeny
s ; projektovej dokumentacie pri vyhotovovani diela je podmienené pisomnym suhlasom autora.
+0,000 = pévodna vyska podlahy
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- PVC-P HYDROIZOLACIA Fatrafol 807/V hr.1,90mm P —
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— AUTOR PROJEKTU: Ing. Peter Leska, Ing. Richard Macek

- TEPELNA IZOLACIA Z POLYSTYRENU EPS 200S hr.2 x 140mm
lepené celoplosne k podkladu PU lepidlom 1 _ |
(vrstvy klast’ so vzajomnymi presahmi v kolmych smeroch) Rekonstrukcia garazi
’ Lo MIESTO STAVBY: mesto Senica, kat.Gzemie Senica, parc.reg.C 3274, okres Senica, Trnavsky kraj
- PAROZABRANA (parotesna folia) INVESTOR /OBJEDNAVATEL:  Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica
- ZB STROPNA KONSTRUKCIA ZO SKRUPINOVYCH PANELOV

wt Hasi€ska zbrojnica DHZ mesta Senica
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