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LEGENDA MIESTNOSTI

€.M. |UCEL MIESTNOSTI| m? PODLAHA STROP STENY POZNAMKA
1.01 | GARAZE 265,13 | P1 | asfaltovy kryt 3krupinové panely VC omietka
SPOLU 265,13m?2

LEGENDA MATERIALOV

povodné murivo hr.300 porobetdnové tvarnice Siporex

domurovacie prace v rozsahu uvedenom v legende domurovacich prac

o o /oL vypliiové murivo hr.300mm porobetdnové tvarnice Ytong P2-400 na lepiacu maltu

vyplfové murivo hr.150mm porobetdnové tvarnice Ytong P2-500 na lepiacu maltu

LEGENDA DOMUROVACICH PRAC

S-STAVEBNE KONSTRUKCIE

SO1 — VYMUROVANIE ROZOBRATEJ CGASTI OBVODOVEJ STENY Z PGROBETONOVEHO MURIVA, objem cca 3,80m3

S02 - ZAMUROVANIE OTVORU PO SKLOBETGNOVOM MURIVE Z POROBETONOVEHO MURIVA hr. 300 pewnosti P2-400

S03 - ZAMUROVANIE OTVORU V OBVODOVEJ STENE Z PGROBETONOVEHO MURIVA hr. 300 pevnosti P2—-400

S04 — VYHOTOVENIE ZASYPU MONTAZNEJ JAMY, cca.7,80m3

S05 — REALIZACIA BETONOVEJ PODLAHY V PRIESTORE MONTAZNEJ JAMY, Doska hr. 150 mm (BETON €30/37 S VWSTUZOU Z OCELOVYCH
VLAKIEN)

0-OKENNE KONSTRUKCIE (VID V¥PIS PRAC PSV)

001 — OSADENIE NOVEHO PLASTOVEHO OKNA 3000,/600mm S IZOLACNYM TROJSKLOM VRATANE PARAPETOV, Sks

D-DVERNE KONSTRUKCIE A ZARUBNE (VID VYPIS PRAC PSV)

DOT - OSADENIE SEKCIONALNEJ GARAZOVEJ BRANY DO STAVEBNEHO OTVORU 3000,/4000mm, 4ks
D02 - OSADENIE SEKCIONALNEJ GARAZOVEJ BRANY S INTEGROVANYMI DVERAMI DO STAVEBNEHO OTVORU 3000/4000mm, Tks
D03 - OSADENIE PLASTOVYCH VCHODOVYCH DVERI DO STAVEBNEHO OTVORU 900/2100mm, 1ks

K—KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE (VID VYKAZ VO VYKRESE STRECHY)

KOT — OSADENIE NOVYCH DAZDOVYCH ZVODOV VRATANE PRISLUSENSTVA, CELKOVO cca.19,00m

P—PODLAHY, DLAZBY (VID VYPIS SKLADIEB VO VYKRESE REZOV)

M—POVRCHY (OBKLADY, MALBY, OMIETKY, NATERY)

M02 — APLIKACIA NOVEJ VAPENNOCEMENTOVEJ OMIETKY hr.10mm resp. OPRAVA POSKODENYCH CASTI OMIETOK V' INTERIERI

Z-ZAMOCNICKE KONSTRUKCIE

Z01 - OSADENIE NOVEHO POZIARNEHO REBRIKA

@ — HADICOVY NAVIJAK DN-25/30m

POZNAMKY

- Pri realizacii postupovat v sulade s platnymi STN a EN, a predpismi BOZP.
- Navrhované rieSenia su podlozené statickym navrhom a projektom protipoziarnej ochrany (vid prisluSnu ¢ast PD).
- V3etky rozmery kontrolovat na stavbe. Stavebné Gpravy koordinovat s vykresmi jednotlivych profesii.
- VonkajSie rozmery su kétované od nezateplenych konstrukcii.
- Pred betonazou monolitickych prvkov zamerat a vynechat otvory pre prestupy potrubi
(vid stavebné upravy jednotlivych profesii).
- Styky réznych stavebnych materialov opatrit’ sklotextiinou mriezkou s presahom min.250mm.
- V3etky priecky dilatacne oddelit od stropnych konstrukcii.
- Otvory v zelezobetonovych konstrukciach po ulozeni rozvodov zabetonovat a protipoziarne utesnit.
- Vyplne otvorov pred vyrobou a montazou zamerat.
- Pri murovani dodrziavat technologické postupy systému.
- Skladby podlah - vid vykres rezov.
- Zateplenie fasady objektu - kontaktny zateplovaci systém - tepelna izolacia z mineralnej viny
so zateplenim osteni a nadprazi otvorov min.40 mm (presah tepelnej izolacie do otvorov).
- V8etky nejasnosti konzultovat s projektantom.
- VSetky stavebné materialy navrhované v projektovej dokumentacii je mozné nahradit inymi
stavebnymi materialmi rovnakej kvality !

UPOZORNENIE:
Projektova dokumentacia je vyhotovena na UcCely podania Ziadosti o stavebné povolenie. Autor projektovej

dokumentacie nezodpoveda za Skody vzniknuté pri vyhotovovani diela s pouzitim tejto projektovej dokumentacie.
Projektova dokumentacia spifia definiciu pojmu architektonického diela v zmysle s autorskym pravom (autorsky
zakon) a v zmysle 7. ods. 1 pism. h) autorského prava je predmetom autorského prava. Vyhotovenie rozmnozeniny,

verejné rozSirovanie originalu alebo rozmnozeniny predajom alebo inou formou prevodu vlastnickeho prava a zmeny
projektovej dokumentacie pri vyhotovovani diela je podmienené pisomnym suhlasom autora.

+0,000 = p6évodna vyska podlahy
fry RO
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