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LEGENDA

NAVRHOVANE OBUJEKTY

~ NTL POTRUBIE PLYNU /20mbar/

@ — NASTENNY PLYNOVY KOTOL — "By’
BUDERUS, typ Logamax plus GB192 — 25i
WKON 2.5-24.1kW, SPOTREBA ZP 2,54 myh

JESTVUJUCE OBJEKTY

——— 4 ———  — NIL POTRUBIE PLYNU /20mbar/
- NTL POTRUBIE PLYNU /20mbar/

ARMATORY

PGK — PLYNOW GULOVY KOHUT ZAVITOVY, PN 5

MAX. VZDIALENOST UPEVNENIA PLYN. POTTRUBIA

[ON=28x1,5 [ 2,00m|

POZNAMKY

- POUZITY MATERIAL PRE VNOTORNY PLYNOVOD NAVRHUJEM Z MEDENEHO POTRUBIA,
SYSTEMU VIEGA (PROFIPRESS-G)

— POTRUBIE PLYNOVODU UZEMNIT

— VZDIALENOST MEDZI VN.PLYNOVODOM VEDENEHO NA KONZOLACH
RESP. OBJUMKACH A STENOU JE min.30mm.

— LISOVANIE SPOJOV MOZE VYKONAVAT ORGANIZACIA resp. OSOBA, KTORA BUDE ZASKOLENA
OPRAVNENOU 0SOBOU resp. ORGANIZACIOU, (VYROBCOM POTRUBNEHO SYSTEMU).

— LISOVANIE SPOJOV MUSI BYT REALIZOVANE PREDPISANYM LISOVACIM NARADIM

— MUSI BYT VYSTAVENY DOKLAD O NASTAVENI LISOVACIEHO NARADIA

HL. PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL

ING.PALKA PAVOL | ING.PALKA PAVOL | ING.PALKA MARTIN

STAVEBNIK: Mesto Senica, Stefanikova 1408/56

MIESTO:  Brezovd 872/2, Senica

STAVBA: FORMAT 2A4

REKONSTRUKCIA ZDROJA R
TEPLA V DOME SMUTKU | iszAkazy

MIERKA 1:50

VKRES: IZOMETRIA jgvf( ¥ /A PARE:




