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1. Udaje o stavenisku

Stavenisko je situované v Senici na ulici Hviezdoslavova, na pozemkoch registra ,,C*“-KN
parc. €. 640/1, 669/1 v k.. Senica, LV ¢. 3353. Parkovisko sa nachadza pri polyfunkénom objekte
EURODOM a pri domacich potrebach ,,U Katky*. Vjazd aj vyjazd na parkovisko je existujici a to
z cesty 11/500 v staniceni od 28,196 km — 28,228 km.

2. Ugel objektu

Projekt rieSi stavebné upravy, ktorymi sa zrekonStruuje existujuce parkovisko na
Hviezdoslavovej ulici. Povrch tohto parkoviska je v nevyhovujlicom stave s mnozstvom vytlkov
a nerovnosti. Z tohto dévodu sa stavebnik rozhodol vymenit’ povrchovu upravu parkoviska.
Parkovisko bude sluzit’ ako aj obyvatel'om mesta, tak aj navStevnikom mesta.

3. Zakladné udaje

Pred nanasanim nového povrchu z asfaltového betonu je nutné vyfrézovanie pdvodného
asfaltového krytu vozovky hr. 50 mm a odstranenie cementobeténového podkladu hr. 50 mm
vratane docistenia a nalozenia sutiny. Sutina bude nasledne odvezend na skladku atu bude
uskladnend. Po rezani existujiiceho asfaltového krytu bude vyhotovené vyrovnanie krytov
asfaltovym betonom ACL16 alebo ACO11 v hrabke do cca 100 mm. Nan sa bude aplikovat’
ziviény spojovaci postrek. Nerovnosti povrchu budi vyrovnané asfaltovym betonom ACO11-II
obrusnou vrstvou z modifikovaného asfaltu, po zhutneni hr. 50 mm.

Casové rozpitie realizécie parkoviska: rok 2021-2022.

4. _Obrubniky
Na oddelenie navrhovaného parkoviska od zelenych ploch budu pouzité cestné obrubniky

1000x150x250 mm, ktoré budii osadené do betéonového 16zka z prostého betonu. Dizka pouzitych
obrubnikov je 20,0 m.

5. Smerové a vyskové vedenie
Smerové vedenie parkoviska zostdva zachované. Nedo6jde k ziadnym zmendm, len
k vymene vrchnej vrstvy povrchu parkoviska. Sklon rekonstruovaného parkoviska zostava
zachovany ako aj niveleta komunikacie.

6. KonStrukcie

Skladba:
- asfaltovy beton ACO 11-II z modifikovaného asfaltu II. triedy 50 mm
- asfaltovy spojovaci postrek
- asfaltovy betéon ACL16 alebo ACO11 do cca 100 mm
- povodny podklad komunikécie
Spolu: 150 mm

Celkova vymera rekonstruovaného parkoviska je 531 m?.

7. Odvodnenie
Dazd’ova voda z rekonstruovaného parkoviska bude vd’aka vyspadovaniu stekat’ do zeleného

pasu nachadzajticeho sa pri parkovisku, tym sa zabezpeci prirodzené vsakovanie dazd’ovych vod.

8. Riesenie odpadového hospodarstva

Odpadové hospodarstvo je rieSené v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z.z. Zakon o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
katalog odpadov.
V priebehu realizdcie Rekonstrukcie parkoviska Hviezdoslavova (U Katky) budi vznikat
nasledovné odpady:




Katalogové cislo Nazov odpadu Kategoria Sposob
odpadu nakladania s
odpadom
170302 Asfalt @) Zneskodnenie D1
170101 Beton O Zneskodnenie D1

9. Starostlivost’ o zivotné prostredie

Stavba nebude mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie.

10. Bezpecénost’ prace a technickych zariadeni

Prace na stavbe budu vykonavané dodavatel'sky. Dodavatel’ je povinny zabezpecit’ bezpe¢nost’

a ochranu zdravia pracovnikov pri praci.

Pocas prac je nutné dodrziavat’ vSetky platné predpisy, vyhlasky a zadkony vratane nariadeni

0 BOZP. Pred realizaciou stavby je nutné vytycenie vSetkych inzinierskych sieti.

11. Skusky

Pocas vystavby a po ukonceni stavby budu vykonané vsetky potrebné skisky.

12. Doc¢asné dopravné znacenie

Docasné dopravné znacenie navrhnuté pocas realizacie parkoviska je sucast'ou projektove;j
dokumentécie (Cast prenosné¢ dopravné znalenie). Po vystavbe parkoviska bude osadené a
vyznacené trvalé dopravné znacenie. Trvalé aj prenosné dopravné znacenie bude predlozené na
schvalenie Okresnému dopravnému inSpektoratu Senica.

13. InZinierske siete

Pred zahijenim stavebnych prac budi vytycené vSetky podzemné inzinierske siete, aby

nedoslo k ich poSkodeniu a znehodnoteniu.

V Senici april 2021

Vypracoval: Ing. Veronika OlSova




