Protokol o merani a vypocte uzemnovaca Gsl|  2020-013V0_PoMVUZ
Stavba: PARKOVISKO SOTINSKA ULICA, SENICA
S0-2 Verejné osvetlenie Stavbu
vykonal:
Investor: Mesto SENICA, ICO: 00 309 974, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica
Projoktoval: REVIPRO s.r.o., ICO: 51 765 675, Dr.Clementisa 1163/2, 909 01 SKALICA Veral: Samuel Labsky - revizny technik VTZ EZ s
4 : s e8| osvedéenim ¢.:0002-IBA/2019 EZ RT E1A,B
L}
Projektant: ﬂﬂ{,v mﬁn Samuel Labsky- elt. $pecialista podlfa osv. ¢.: 075/1/2018-EZ-P-E1-A,B Diia: 12.2.2020
Meranie
Vlastnosti pody :
Merané dna 28.1.20 Pristroj: EUROTEST MI3152 Stav pddy:
Koef.datumu/stavu pody: 1,14 Vyr.¢islo: 16470541 Vyr.Cislo:
Druh pédy: ORNA wzom
Stav pody: VLHKA (Mokra/VIhka/Sucha) i UL i Mmﬂ» I
Hibka Odpor Konst. Spec.odpor (Qm) Konstrukcia zemnica Kontrolné meranie
(m) (Q) (m) namerany upraveny Paska Ty¢ Ram Doska Pocet Docieleny
a R K R,=R.K R=Ro.k, (m) (ks) (m) (m?) elektrod odpor (Q)
0,5 17,64 3,14 55,40 63,16
1 12,71 6,28 79,85 91,03
1,5 8,97 9,42 84,52 96,35
2 4,69 12,56 58,92 67,17
3 1,66 18,84 31,20 35,57
4 0,00 25,12 0,00 0,00
5 0,00 31,40 0,00 0,00
6 0,00 37,68 0,00 0,00
8 2.87 50.24 144.33 164.54
10 0,00 62,80 0,00 0,00
Vypocet uzemenenia Umiestnenie zemniga:
TYC+PASKA PS01 - TRANSFORMACNA STANICA
Rop= 63,16 Qm R= 3557 Om i
lp= 234 m N= 0,8 m
= 2 m n= 0 ks Rozmery zemniga (nacrt):
Ry,= 0,539794872 Q R= 16,0056 Q
R - 2 R R 0.9 R, DOSIAHNUTY ODPOR ()= = 0,53979 «
' Ly 4 —_— Nakres uzemnenia je na
1 VYHOVUJE - )
R = J ~ Vykrese:
% . R‘ max.povoleny odpor(£2): 5 SITUACIA VEREJNEHO
' ’ OSVETLENIA
Kontrolny vypocet:
Material pre vyhotovenia uzemnenia:
Pasovina FeZn FeZn 30x4 234 m
Zemniaca ty¢ 2000mm ZT 28/2 0 ks
Maximélna povolena hodnota pre spolo¢né uzemnenie VN a NN 2 Ohm
Maximélna povolena hodnota uzemnenie stoZiarov VN 15 Ohm
Maximélna povolena hodnota uzemnenie zvodicov 10 Ohm
Maximélna povolena hodnota rozpojovacich skriii , kaz. 500m, ....... 5 Ohm
Maximélna povolena hodnota priebezné 2 Ohm
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Razitko a podpis zodp. projektanta:




