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PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV

Cislo: 2020-013 priloha ¢&.1
Vypracovany podla STN 33 2000-5-51 odbornou komisiou

Vypracoval: Samuel Labsky — elektrotechnik Specialista

Zlozenie komisie:
predseda: Samuel Labsky — projektant EZ
¢lenovia: Ing. Julius Jahelka— projektant

Pouzité podklady na vypracovanie protokolu:
- Stavebné vykresy v digitalnej forme
- Prehliadka objektu

- STN 33 2000-5-51 — Elektrické instalacie budov
- STN 33 2310 — Predpisy pre elektrické zariadenia v réznych prostrediach

Priloha: priloha €.2 — STN 33 2000-5-51 — tabulka vonkajsich vplyvov

Elektrické zariadenie inStalované v objekte:

Silnoprudova instalacia je umiestnena vo vonkajsich priestoroch.

Rozhodnutie:

Komisia stanovuje ur€enie vonkajSich vplyvov na elektrické zariadenia nachadzajuce sa v prislusnych
miestnostiach podla STN 33 2000-5-51 nasledovne v prilohe €islo 2 technickej spravy projektovej dokumentacie
obsahujucej tabulky ur€enia vonkajSich vplyvov.

Zdovodnenie:

Odborna komisia vykonala vyber priestorov, v ktorych sa vonkajSie vplyvy uréené podla STN 33 2000-5-51 (33
2000):08.2012 uplatfiiuju do takej miery, Zze im musi byt prispdsobené usporiadanie, technické vybavenie
a vyhotovenie elektrickej inStalacie.

Zaver:

V pripade akychkolvek zmien v predmetnych priestoroch a zmien v ur€enych materidloch v stavebnej konstrukcii
tomto protokole v obdobi pripravy a v €ase vlastnej stavby je potrebné tento protokol doplnit, pripadne upravit.

Protokol spisani dha: 12.2.2020

Samuel Labsky - elektrotechnik specialista
predseda odb. komisie
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TABULKA ZOSTAVENIA VONKAJSICH VPLYVOV
Cislo: 2020-013 priloha &.2 technickej spravy

Na zaklade uvedenych skutonosti komisia stanovuje uréenie vonkajsich vplyvov pre jednotlivé priestory

a miestnosti podla STN 33 2000-5-51 nasledovne:

Koéd Priestor
Stavebny priestor/miestnost’ VolnkaJS|e
priestory

Priestor / podla NZA.6 CIV
AA - teplota okolia AA7
AB - atmosférické podmienky AB7
AC - nadmorska vySka AC1l
AD — vyskyt vody AD2
AE — vyskyt cudzich telies AE1
AF — vyskyt korézie AF2
AG — mechanicky naraz AG1
AH — vibracie AH1
AK — vyskyt rastlinstva AK1
AL — vyskyt Zivogichov AL1
AM — Ziarenia a iné pdsobenia AM1
AN — sIne¢né Ziarenie AN1
AP — seizmické U¢inky AP1
AQ — burkova ¢innost AQ3
AR — pohyb vzduchu AR1
AS — vietor AS1
AT — snehova pokryvka AT1
AU- namraza AU2
BA — schopnost os6b BA1
BC — dotyk 0os6b so zemou BC2
BD — podmienky uniku v pripade nebezpecenstva BD1
BE — povaha spracuvanych a skladovych latok BE1
CA — stavebné materialy CAl
CB — konétrukcia budovy CB1

Poznamka: Pokial elektrické rozvody budu uloZzené na horlavych podkladoch musia vyhovovat norme STN 33

2312.
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