
Číslo: 2020-013VO_PoMVUZ

Stavba:

Investor:

Projektoval: Meral:
Samuel Lábský - revízny technik VTZ EZ s 
osvedčením č.:0002-IBA/2019 EZ RT E1A,B

Projektant:
Dňa: 12.2.2020

Vlastnosti pôdy :
Merané dňa 28.1.20 Prístroj: Stav pôdy:
Koef.dátumu/stavu pôdy: 1,14 Výr.číslo: Výr.číslo:
Druh pôdy: ORNÁ
Stav pôdy: VLHKÁ (Mokrá/Vlhká/Suchá)

Hĺbka Odpor Konšt. Špec.odpor (Wm) Konštrukcia zemniča Kontrolné meranie
(m) (W) (m) nameraný upravený Páska Tyč Rám Doska Počet Docielený

a R K Ro=R.K Ru=Ro.ku (m) (ks) (m) (m2) elektród odpor (W)

0,5 17,64 3,14 55,40 63,16
1 12,71 6,28 79,85 91,03

1,5 8,97 9,42 84,52 96,35
2 4,69 12,56 58,92 67,17
3 1,66 18,84 31,20 35,57
4 0,00 25,12 0,00 0,00
5 0,00 31,40 0,00 0,00
6 0,00 37,68 0,00 0,00
8 2,87 50,24 144,33 164,54
10 0,00 62,80 0,00 0,00

TYČ+PÁSKA
Rop= 63,16 Wm Ro= 35,57 Wm

lp= 234 m Ni= 0,8 m
lt= 2 m n= 0 ks

Rp= 0,539794872 W Rt= 16,0056 W

5

Kontrolný výpočet:
Pri spoločnom uzemnení NN a VN potom max. 
povolená hodnota 2 Ohmy

Pásovina FeZn FeZn 30x4 234 m
Zemniaca tyč 2000mm ZT 28/2 0 ks

Maximálna povolená hodnota pre spoločné uzemnenie VN a  NN 2 Ohm
Maximálna povolená hodnota uzemnenie stožiarov VN 15 Ohm
Maximálna povolená hodnota uzemnenie zvodičov 10 Ohm
Maximálna povolená hodnota rozpojovacich skríň , kaž. 500m, ....... 5 Ohm
Maximálna povolená hodnota priebežné 2 Ohm

kontrola UE < 4*UTP VYHOVUJE , výpočet končí
uznané špecifické opatrenia M 

stanovenie Ib Pozn.: Ak nie je splnené UE < 4*UTP 
Trvanie poruchy 1 s
Dovolené dot. Napätie UTP / tab B3 117 V
Celková impedancia tela ZT 1725 W
prúd tečúci cez ľudské telo IB 0,06783 A
prídavný odpor (obuvi) RF1 500 W
prídavný odpor (odpor proti zemi v mieste státia) RF2 1500 W
rezistivita pôdy v blízkosti inštalácie 55,40 Wm
Vypočítané UTP  252,652 V
kontrola UE < 2*UTP VYHOVUJE , výpočet končí
kontrola UE < 4*UTP VYHOVUJE , výpočet končí

M1.3 Izolácia miesta obsluhy: Vrstvy izolačného materiálu musia byť dostatočne veľké , takže je nemožne dotknúť sa uzemnených vodivých častí rukou z 
miesta mimo izolačnej vrstvy 

PARKOVISKO SOTINSKÁ ULICA, SENICA
SO-2 Verejné osvetlenie

REVIPRO s.r.o., IČO: 51 765 675, Dr.Clementisa 1163/2, 909 01 SKALICA

Samuel Lábský- elt. špecialista podľa osv. č.: 075/1/2018-EZ-P-E1-A,B

EUROTEST MI3152
16470541

0,53979 W

Rozmery zemniča (náčrt):

PS01 - TRANSFORMAČNÁ STANICA

Umiestnenie zemniča:

Materiál pre vyhotovenia uzemnenia:

DOSIAHNUTÝ ODPOR (W)=

max.povolený odpor(W ):

Stavbu 
vykonal:

Protokol o meraní a výpočte uzemňovača

Nákres uzemnenia je na 
výkrese:                         

SITUÁCIA VEREJNÉHO 
OSVETLENIA                                             

Meranie

VYHOVUJE

Výpočet uzemenenia

Mesto SENICA, IČO: 00 309 974, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
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 PROTOKOL O MERANÍ A VÝPOČTE ZEMNIČA       
  Razítko a podpis zodp. projektanta:


