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PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV 

Číslo: 2020-013 príloha č.1 
Vypracovaný podľa STN 33 2000-5-51 odbornou komisiou 

 
 
 

Vypracoval:  Samuel Lábský – elektrotechnik špecialista  
 
 
Zloženie komisie: 
   predseda: Samuel Lábský – projektant EZ 
   členovia: Ing. Július Jahelka– projektant  
      
 
 
Použité podklady na vypracovanie protokolu: 
 

- Stavebné výkresy v digitálnej forme 

- Prehliadka objektu 

- STN 33 2000-5-51 – Elektrické inštalácie budov 

- STN 33 2310 – Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach 
 
Príloha:   príloha č.2 – STN 33 2000-5-51 – tabuľka vonkajších vplyvov 
 
Elektrické zariadenie inštalované v objekte: 
 
Silnoprúdová inštalácia je umiestnená vo vonkajších priestoroch.  
 
Rozhodnutie:  

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov na  elektrické zariadenia nachádzajúce sa v príslušných 
miestnostiach podľa  STN 33 2000-5-51 nasledovne v prílohe číslo 2 technickej správy projektovej dokumentácie 
obsahujúcej tabuľky určenia vonkajších vplyvov. 
 
Zdôvodnenie: 
 
Odborná komisia vykonala výber priestorov, v ktorých sa vonkajšie vplyvy určené podľa STN 33 2000-5-51 (33 
2000):08.2012 uplatňujú do takej miery, že im musí byť prispôsobené usporiadanie, technické vybavenie 
a vyhotovenie elektrickej inštalácie. 
 
Záver: 
 
V prípade akýchkoľvek zmien v predmetných priestoroch a zmien v určených materiáloch v stavebnej konštrukcii 
tomto protokole v období prípravy a v čase vlastnej stavby je potrebné tento protokol doplniť, prípadne upraviť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokol spísaní dňa: 12.2.2020 

        Samuel Lábský – elektrotechnik špecialista 

           predseda odb. komisie 
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TABUĽKA ZOSTAVENIA VONKAJŠÍCH VPLYVOV 

Číslo: 2020-013 príloha č.2 technickej správy 
 

 Na základe uvedených skutočností komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre jednotlivé priestory 
a miestnosti podľa STN 33 2000-5-51 nasledovne: 
 

Kód Priestor 

Stavebný priestor/miestnosť 
Vonkajšie 
priestory 

Priestor / podľa NZA.6 C/V 

AA - teplota okolia  AA7 

AB - atmosférické podmienky AB7 

AC - nadmorská výška AC1 

AD – výskyt vody AD2 

AE – výskyt cudzích telies AE1 

AF – výskyt korózie AF2 

AG – mechanický náraz AG1 

AH – vibrácie AH1 

AK – výskyt rastlinstva AK1 

AL – výskyt živočíchov AL1 

AM – žiarenia a iné pôsobenia AM1 

AN – slnečné žiarenie AN1 

AP – seizmické účinky AP1 

AQ – búrková činnosť AQ3 

AR – pohyb vzduchu AR1 

AS – vietor AS1 

AT – snehová pokrývka AT1 

AU- námraza AU2 

BA – schopnosť osôb BA1 

BC – dotyk osôb so zemou BC2 

BD – podmienky úniku v prípade nebezpečenstva BD1 

BE – povaha spracúvaných a skladových látok BE1 

CA – stavebné materiály CA1 

CB – konštrukcia budovy CB1 

 
Poznámka: Pokiaľ elektrické rozvody budú uložené na horľavých podkladoch musia vyhovovať norme STN 33 
2312. 
 

 

 

 

 

 


