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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikaéné udaje stavby a investora

11 Predmet rieSenia technickej dokumentacie

Investor: Mesto SENICA, ICO: 00 309 974, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica

Néazov stavby: PARKOVISKO SOTINSKA ULICA, SENICA

Stavebny objekt: S0-02 VEREJNE OSVETLENIE

Miesto stavby: ul.Sotinska

Parcelné gisla a k.u.: KN-C parc.¢.:3565/431; 3565/284; 3565/277; 3565/283; 3565/282; 3565/1
k.4.: SENICA

Okres: Skenica

Kraj: Trnavsky

Druh stavby: Novostavba zariadenia

liniové stavby
Spracovatel PD: REVIPRO s.r.0., ICO: 51 765 675, Dr. Clementisa 1163/2, 909 01 SKALICA
oprav.¢.: 17/1/2019-EZ-P-E1-A,B
opravnenie na projektovanie vyhradenych technickych zariadeni elektrickych v rozsahu:
E1 - elektrické zariadenia bez obmedzenia napétia vratane bleskozvodov
A — bez nebezpecenstva vybuchu
B — s nebezpeéenstvom vybuchu
Zodp. projektant: Samuel Labsky, osv.¢€.:075/1/2018-EZ-P-E1-A,B
odborne spdsobily elektrotechnik Specialista na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom
v rozsahu:
E1 — elektrické zariadenia bez obmedzenia napétia vratane bleskozvodov
A — bez nebezpecenstva vybuchu
B — s nebezpelenstvom vybuchu

Dodavatel stavby: -
Stuper dokumentacie: PS — Projekt stavby

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu, vystavbu a jej budicu prevadzku

2.1 Druh stavby

Ide o liniovl stavbu, zahffiajucu rozSirenie verejného osvetlenia na ulici Sotinska pre navrhované parkovisko. Stavebny objekt
sa nachadza v katastralnom Gzemi mesta Senica.

2.2 Zdévodnenie potreby stavby

Stavba je vyvolana potrebou osvetlenia dopifianych komunikacii, prechodov a parkoviska v rie$enej lokalite.
2.3 Ugel a ciele stavby

Cielom stavby je vytvorit potrebné dostatoéné osvetlenie rieSenych a navrhovanych komunikacii a parkoviska.
2.4 Udaje o projektovanych kapacitach

Nazov kapacit a merné jednotky:

Kablové NN rozvody: kabel CYKY-J 4Bx10SE 310m
osvetlenie

3. Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Pre spracovanie daného stupria projektovej dokumentacie boli pouzité nasledovné vychodiskové podklady:
\ Zamer investora
\ Kopia katastralnej mapy M1:1000

4. Clenenie stavby na stavebné objekty

Stavebné objekty: S0-02 VEREJINE OSVETLENIE

5. Vecné a ¢asové viazby stavby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

Cez predmetné Uzemie prechadza ziadne vedenie inZinierskych sieti, ktoré by bolo nutné z hladiska polohy stavby prekladat.
Planovana stavba ma €asové vazby na okolitd vystavbu — planovanu rekonstrukciu komunikacii a chodnikov v lokalite.
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6. Prehl'ad uzivatelov a prevadzkovatelov

Buduci uzivatel: Mesto Senica
Buduci prevadzkovatel: Mesto Senica

7. Spustenie do prevadzky

Navrhované rozsSirenie verejného osvetlenia je mozné spustit do prevadzky, len na zaklade prvej odbornej prehliadky
a odbornej skusky elektrického zariadenia preukazujucu bezpeénu prevadzku rozSireného elektrického zariadenia.

8. Predpokladany naklad stavby

Uvedené zariadenie bude financované zo zdrojov a investora.
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1.Uzemie vystavby
1.1 Zhodnotenie staveniska, popis trasy

Stavba sa nachadza v katastralnom Uuzemi mesta Senica.

Verejné osvetlenie:

Trasa navrhované verejného osvetlenia parkoviska a prechodov bude napojena z jestvujuceho vedenia VO na parcele KN-C:
3565/283 a bude pokracovat po parcelach KN-C: 3565/282 a 3565/1. Na naprotivnej strane bude osvetlovaci bod prechodu
hlavnej cesty napojeny na parcele KN-C 3565/284.

1.2 Prehlad mapovych a geodetickych podkladov

Trasy projektovanych vedeni su zakreslené v mapovych podkladoch v mierke 1:1000, 1:500, 1:100. Mapové podklady poskytol
objednavatel. Obhliadku stavieb v teréne previedol spracovatel projektu.

1.3 Priprava pre vystavbu

Pred zac¢atim stavby stavebnik zabezpeci vstupy na pozemky.

Pred zapocatim vystavby je potrebné prizvat spravcov podzemnych inzinierskych sieti k ich vyty€eniu. V lokalite sa nachadza
podzemny rozvod plynu a telekomunikaéné vedenie. Distribuény rozvod NN je vyhotoveny holymi vodiémi na podpernych
bodoch.

1.4 Udaje o ochrannych pasmach

Podla vyjadreni zainteresovanych organov sa v trase stavby nachadzaju inzinierske siete, ktorych ochranné pasma bude po
dohode s ich majitelmi dodrzat.

2. Opis stavby z hFadiska ucelovej funkcie, poziadavky na urbanistické, architektonické a vytvarné
rieSenie s uvedenim navrhovanych kapacit.

2.1 Zdévodnenie stavby

Dévodom vystavby zariadenia je vytvorit potrebné dostatocné osvetlenie navrhovanych funkénych komunikacii a parkovis,
slUziacich pre pristup k institdciam v rdmci mesta Senica.

2.2 Stavebno-technické rieSenie stavby

VEREJNE OSVETLENIE

Touto projektovo dokumentaciou je rieSené rozSirenie verejného osvetlenia na ulici Sotinska v meste Senica, ktoré bude
rieSené nasledovne: navrhované vedenie osvetlenia sa pripoji na jestvujuce vedenie VO. V bode ,A sa preru$i jestvujuce
vedenie a zausti sa do navrhovaného osvetlovacieho bodu VO-1 prechodu. Z tohto bodu sa vytvori nové navrhované vedenie
osvetlenia k osvetlovacim bodom parkoviska kablom CYKY 4x10mm2uloZené v celej dizke v chranicke. Jestvujlce vedenie sa
na demontuje po bod ,A' “ ajestvujuce vedenie VO sa pripoji do stoziara prechodu VO-2 a bude pokraCovat k jestvujucim
stoZiarom osvetlenia.

U jednotlivych stipoch osvetlenia sa vyhotovi kablova slu¢ka zemného vedeniam ktora sa v rie§enych oboch osvetlenia pripoji
na stoziarovl vyzbroj typu SV 6.16.4 1F. Za svorkovnicou bude osadena mala sklenena poistka 6A pre istenie napojenia
svietidla. Napojenie svietidla bude realizované kablom CYKY-J 3x1,5mm?z poistky na vyzbroji stoZiaru.

Pre osvetlenie parkoviska vyhotovit osvetlovacie body na ocefovom stoZiari LBH-B 5 vysky 5m s vyloZznikom dizky 1,5m na
ktorom sa osadi svietidlo Jovie 50-AB2L-SLR2/4200-740 4G1 ET. Pre osvetlenie prechodu pri vjazde na parkovisko sa osadi
stoZiar vygky 5m s vyloznikom dizky 3m na ktorom sa osadi svietidlo JOVIE 70-AM2L/10000-740 8G1 ET. Pre osvetlenie
prechodu hlavnej cesty na stoZiare vy$ky 5m instalovat vyloznik dizky 2m s osadenym svietidlom JOVIE 70-FL1L/6800-740
8G1ET.

Uzemnovacia sustava spolo€ného uzemnenia a ochrany pred bleskom je navrhnuta v zemi pasovinou FeZn 30x4mm ato
v spoloénom vykope pre kable, odpor uzemnenia nema byt vacsi ako 5Q. Jednotlivé stoziare osvetlenia pripojit na spolo¢nu
uzemnovaciu sustavu cez svorku SP1 na dolnej ¢asti stoziaru.

Kable osvetlenia ulozit v spoloénom vykope s uzemfovacou paskou FezZn 30x4. Kable sa ulozia do pieskového 16zka,
prekrytého tehlou alebo bet. tvarnicou a na dno kablovej ryhy pod pieskové 16zko ulozit uzemriovaciu pasku FeZn30x4. Pri
krizovani miestnych komunikacii kable ulozit do chrani¢ky. Pre vystraznu identifikaciu kablov polozit vystrazni féliu vo vySke
200-300mm nad mechanickou ochranou kablov v rozsahu STN 73 6006.

VSetky pouzité suciastky a sucasti inStalanej sustavy musia byt typizované a certifikované.

KABLOVY ZI'AB

V miestach napojenia pristupu parkoviska na komunikaciu je potrebné jestvujuce vedenia pod navrhovanou komunikaciou ulozit
do kablového beténového Zlabu. Beténovy #lab instalovat typu TK2 rozmerov 1000x230x190. Zlab uloZit do hibky 1000mm pod
niveletu cesty. Do Zlabu sa umiestni jestvujuci telekomunika&na kabel a pre rezervu do buducna instalovat’ chrani¢ku KF09-100.
Vid. vykresova Cast tejto PD.
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2.3. Energetické bilancia prikonov

Doplnené inStalované elektrické zariadenia:

10ks sviet. JOVIE 50-AB2L-SLR2/4200 - 0,390 kw

1ks sviet. JOVIE 70-FL1L/6800 - 0,053 kw
1ks sviet. JOVIE 70-AM2L/10000 - 0,073 kw
SPOLU - 0,516 kW

2.4 Uréenie vonkajsich vplyvov

VonkajSie vplyvy svojou pritomnostou preduréuju priestory s elektroinStalaciou a s elektrickymi zariadeniami z hladiska
nebezpecia urazu elektrickym pradom, elektrickym ¢&i elektromagnetickym pofom, aby boli zabezpecené zakladné podmienky
bezpec€nosti 0s6b, zvierat, majetku a zivotného prostredia, pri prevadzkovej spolahlivosti, pri uréenom spdsobe pouzivania
elektroinstalacie a elektrickych zariadeni. Vyber elektrickych zariadeni a elektroinstalaénych prvkov podla vonkajSich vplyvov je
potrebné robit nielen s ohfadom na spravnu funkciu, ale aj s ohfadom na zabezpecenie spolahlivosti opatreni na zaistenie
bezpec€nosti podla STN 33 2000-4-41:2007. V priestore realizacie technickej dokumentacie su vonkajSie vplyvy urené
odbornou komisiou v zmysle STN 33 2000-5-51 (33 2000):8.2012. VonkajSie vplyvy su ur¢ené v protokole €.2020-013. Protokol
o ur€eni vonkajSich vplyvov tvori prilohu €.1,2 technickej spravy.

2.5 Poziadavky na zaruku napajania

Napajanie objektu je zaradené do 3.stupria ddlezitosti dodavky podla STN 34 1610 :02.1963 / tj. jeden privod a nevyzaduje sa
dalSieho zvlastneho zaskoku — zaistenia./

2.6 Druhy vodi€ov, kablov a ich ulozenie

Pouzité vodi¢e su typu CYKY. Vodi¢e CYKY silnoprudova instalacia verejného osvetlenia. FeZn 10mm zvodové vedenie,
pasovina FeZn 4x30mm uzemnovacie vedenie.

2.7 Suhrnné poziadavky na plochy a priestory.
Pre predmetné zariadenie nie je potrebny vyclenit nové parcely.

2.8 Podmienky pripravy uzemia, pri rozsiahlych zemnych pracach ich bilancia, poziadavky na kone€¢nu upravu uzemia,
poziadavky na skladky a zemniky.

Pozemky na, ktorych budu vybudované NN kablové rozvody upravit do pévodného stavu.
2.9 Predpisy, normy a odkazy pouzité pri rieSeni technickej dokumentacie

Vyhlaska MV SR 225/2012 Z.z. ktorou sa meni adopifia vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky &.
94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpe€nost pri vystavbe apri uzivani stavieb vzneni vyhlasky Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky €. 307/2007 Z.z.

NV 387/2006 Z.z. 0 poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri

praci
STN 92 0203 :4.2013 Poziarna bezpecnost stavieb. Trvalda dodavka elektrickej energie pri poziari
STN 33 2000-1 :4.2009 Elektrické intalacie nizkeho napatia. Cast 1: Zakladné principy, stanovenie

vS§eobecnych charakteristik, definicie

STN 33 2000-4-41 :9.2009 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 4-41: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana
Pred zasahom elektrickym pradom
STN 33 2000-5-51 :8.2012 Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spolo¢né pravidla )
STN 33 2000-5-54 :8.2012 Elektrické inStalacie nizkeho napéatia. Cast 5-54. Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Uzemfovacie sustavy a ochranné vodice.
STN 33 2000-5-52 :4.2012 Elektrické intalacie nizkeho napatia. Cast 5-52: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Elektrické rozvody
STN 33 1500 :2.2008 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni
STN 33 2000-6 :10.2007 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast 6: Revizia
STN 33 2130/Z3 :2.2002 Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody
STN IEC 61439-1 :8.2012 Nizkonapéatové rozvadzade. Cast 1: VSeobecné pravidla
STN IEC 61439-2 :8.2012 Nizkonapéatové rozvadzace. Cast 2: Vykonové (priemyselné) rozvadzade
STN EN 60439-3 :6.2010 Rozvadzate NN. Cast 3: Osobitné poziadavky na rozvadzace NN inStalované
na miestach pristupnych laickej obsluhe pri ich pouzivani.
STN 33 2000-7-701 :8.2012 Elektrické inStalacie nizkeho napétia. Cast 7-701: Poziadavky na osobitné inStalacie
alebo priestory. Priestory s vanou alebo sprchou.
STN EN 12461-1 :3.2012 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 1: Vnutorné pracoviska o
STN EN 1838 :1.2014 Svetlo a osvetlenie. Nidzové osvetlenie =
STN EN 62305-1 :4.2012 Ochrana pred bleskom. Cast1: VSeobecné principy %
STN EN 62305-2 :5.2013 Ochrana pred bleskom. Cast2: Manazérstvo rizika e
STN EN 62305-3 :11.2012 Ochrana pred bleskom. Cast3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie Zivota 3

STN EN 62305-4 :2.2013 Ochrana pred bleskom. Cast4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach




3. Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni
3.1 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

Analyza zostatkovych rizik nadvazuje na navrhované rieSenie a na protokol o uréeni vonkajSich vplyvov. Z jestvujuceho stavu

mozu vzniknut nasledovné rizika:

- Ohrozenie elektrickym pradom pri dotyku oséb so zivymi ¢astami (priamy dotyk) pri oprave a udrzbe

- Ohrozenie elektrickym prudom pri dotyku oséb s Castami, ktoré sa stali zivymi nasledkom zlych podmienok, najma
poskodenim izolacie (nepriamy dotyk)

- Nespravna manipulacia s elektrickym zariadenim pri montazi

- Otvorené dvere rozvadzacov

- Nespravne zapojené a nevyhovujuce predizovacie privody

- Umyselny zasah do rozvadzaéa pod napatim

- Oprava poistiek

- Praca pod napatim nekvalifikovanymi osobami

- Pouzivanie elektrickych zariadeni s poSkodenym krytom

Kombinacia ohrozeni

- Obnovenie privodu elektrickej energie po preruseni

- Vonkajsie vplyvy na elektrické zariadenia

- Chyby obsluhy

- Ohrozenia zanedbanim ergonomickych zasad

- Nevhodné drzanie tela a zvySena namaha

- Zanedbanie pouzivania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
- Neprimerané miestne osvetlenie

- Psychické pretazenie, alebo podcenenie a stres

- Ludské chyby, alebo spravanie

Odhad rizika
- PoSkodenie zdravia oséb, alebo zariadenia

Navrh opatreni voci tymto rizikam

- Starostlivost o neporusenost jednotlivych zariadeni

- Dodrziavanie technologického postupu a bezpecnostnych predpisov pri obsluhe, udrzbe a opravach, pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

- Preukazatelnym a pravidelnym poucenim, zaSkolenim pracovnikov, ktory mézu prist do styku s elektrickym zariadenim

4. Starostlivost’ 0 zivotné prostredie a zakladnych podmienok na stavby.
4.1 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka projektovanych elektrickych vedeni nema nepriaznivy vplyv na Zzivotné prostredie. Nie je zdrojom
znedistenia ovzdusia, podzemnych véd, pody ani ohrozenia Zivocichov.

4.2 Starostlivost’' 0 bezpecnost prace a technickych zariadeni

Elektrické zariadenia transformacénej stanice svojim konstrukénym vyhotovenim a usporiadanim nie su zdrojom ohrozenia
obsluhy zariadenia pri dodrziavani bezpe€nostnych predpisov.

Z hladiska bezpeé&nosti prace treba v zmysle vyhlagky SUBP &.59/1982Zb a vyhl. C.484/1990Z.z. pri realizacii dodrzat najméa
tieto predpisy :

STN 34 3100 — Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach

STN 01 0812 - Bezpecénostné upozornenia

STN 34 3104 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu v el. prevadzkach

Pocas realizacie stavby a poc€as prevadzky musia byt dodrzané bezpecénostné predpisy , prevadzkové predpisy a normy
sUvisiace so zaistenim bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci a tak isto k zabezpeceniu bezporuchovej prevadzky
energetickych zariadeni.

VSetky montazne a stavebné prace musia byt vykonané za bez- napatového , vypnutého a zaisteného stavu!

5. Stavenisko a organizacia vystavby
5.1 Dodavatel'sky systém
Dodavatelom stavebnomontaznych prac bude montazna firma podfla vyberu investora.

5.2 Lehoty vystavby

Vypracovanie projektu: 2020
Zacatie stavby: 2020-2021
Dokoncenie a uvedenie do prevadzky: 2020-2022

5.3 Udaje o dopravnych trasach na presun materialu

Doprava materialu sa uskuto¢ni vozidlami dodavatela stavebnomontaznych prac do stavebnej zény po $tatnych cestach a
miestnych komunikaciach.
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5.4. Zariadenie staveniska

Priestory pre zariadenie staveniska si zaisti dodavatel spolu so stavebnikom a projektantom obvyklym spdsobom. Projektant do
poru€uje zriadit priestory na vhodnom mieste v blizkosti stavby, podla dohody so zastupcami investora, kde budu mat
pracovnici dodavatela zabezpedenu dodavku elektrickej energie, vody, skladku materialu a pod. DalSie $pecifické potreby pre
zriadenie staveniska si zaisti dodavatel spolu so stavebnikom stavby.

6. Odpady a likvidacia odpadu
Pravnickym , fyzickym osobam, obciam vyplyvaju v zmysle zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch povinnosti nakladat s odpadmi

v sulade s tymto zakonom a tiez v zmysle vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia (dalej MZP) &.283/2001 Z.z. o vykonani
niektorych ustanoveni zakona o odpadoch a vyhlasky MZP €.284/2001 Z.z., ktorou sa stanovuje Katalég odpadov.

Nazov odpadu Mnozstvo Likvidacia odpadu
Vykopova zemina 88 m? Opatovny zasyp
Betonova drt omd Odvoz na skladku
Asfaltova drt 0m?d Odvoz na skladku
PVC izolacia kablov 0,04 m3 Odvoz na skladku
Celkom odpad: 88,04 m3

Z toho vyuzity: 88 m?

Zlikvidovany: 0,04 m?

7. Zaver
7.1 Podmienky uvedenia vyhradeného technického zariadenia do prevadzky

Pri inStalacii vSetkych elektrickych rozvodov a zariadeni sa musi pouzit vhodné pracovné naradie a prace musia byt
navrhované na dobrej Urovni s pracovnikmi s odpovedajlicou kvalifikaciou.

Charakteristické vlastnosti elektrickych zariadeni a materialov sa nesmu po¢as montaze porusit.

Vodi¢e musia byt oznacené tak, ako je uvedené v technickej dokumentacii.

Spoje medzi samotnymi vodiémi a medzi vodi¢mi a elektrickym zariadenim musia zaistovat bezpeény a spolahlivy kontakt.
Jednotlivé predmety / prvky / sa musia montovat v spravnej polohe a zapojeni, aby spravne a spolahlivo pracovali, t. j. v tej
polohe a v zapojeni pre ktoré su uréené. Elektrické zariadenia a pouzité vodi¢e a kable chranit pred mechanickym poskodenim
polohou, zabranou resp. krytim.

Zivé Gasti elektrickych zariadeni chranit pred nebezpeénym dotykom, priblizenim a mechanickym po$kodenim polohou, krytim a
izolaciou.

Elektrické zariadenia musia byt opatrené bezpe&nostnou tabulkou podla STN 018012-1, 2 upozorfiujucou ha nebezpecenstvo
urazu elektrickym pradom, alebo oznaéené bleskom Eervenej farby na kryte elektrického zariadenia podla NV &islo 387/2006
Z.z..

Elektrické zariadenie musi byt pred uvedenim do prevadzky i po kazdej zmene alebo rozsireni prehliadnuté a preskusané, aby
sa preverila jeho spravna funkcia v zmysle STN 33 2000-6 (33 2000):10.2007. Po vychodiskovej odbornej prehliadke /
prehliadka, sku$anie a meranie / sa vystavi vychodiskova sprava.

Elektrické zariadenie musi byt pravidelne kontrolované a udrzované v takom stave, aby bola zaistena jeho spravna ¢innost' a
aby boli dodrzané poziadavky elektrickej a mechanickej bezpecnosti a poziadavky ostatnych predpisov a noriem.

K elektrickému zariadeniu musi byt dodavatelom dodana dokumentacia v potrebnom rozsahu umoznujica stavbu, prevadzku,
udrzbu a reviziu zariadenia ako i vymenu jednotlivych €asti zariadenia a dalSie jeho roz$irovanie. V uvedenej dokumentacii
musia byt podchytené vSetky zmeny elektrickych zariadeni, ktoré vznikli pred uvedenim zariadenia do trvalej prevadzky.

Projekt je spracovany v zmysle platnych hore uvedenych noriem tykajucich sa tejto problematiky a jeho realizacia musi
zodpovedat danym normam.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky musi byt na zariadeni vykonana vychodiskova OPaOS podla STN 33
1500 (33 1500):2.2008 a k zariadeniu musi byt dodana dokumentacia podla poziadaviek STN 33 2000-1 (33 2000):4.2009.
Vychodiskovda OPaOS musi obsahovat vysledky merani vSetkych navrhovanych poziadaviek normy STN 33 2000-6 (33
2000):10.2007.

Pri zmene charakteru uzivania miestnosti musi byt vykonand OPaOS vratane spravy, ktora overi, ¢i miestnost vyhovuje
novemu.

Pri elektrickych rozvodoch v prevadzke sa musia vykonavat skusky v rozsahu aterminoch uvedenych v STN 33 1500 (33
1500):2.2008.

4.3 Zaverecné ustanovenia

Montézne prace realizovat v sulade s platnymi STN. V Stadiu pripravy na montazne prace odporu¢am zhotovitefovi konzultaciu
s projektantom. Na realizaciu akychkolvek zmien projektového stavu musi dat suhlas investor po dohode s projektantom.
Investor si vyhradzuje pravo upresfiovat, dopifiat a menit koncepciu elektrického rozvodu pred zapo&atim montaznych préac.
Zhotovitel ma pravo poziadat’ prostrednictvom investora zodpovedného projektanta o vykon autorského dozoru. Po ukonceni
montaznych prac musi byt vykonana prva /vychodiskova/ odborna skusSka a odborna prehliadka zhotoveného elektrického
zariadenia s bezodkladnym odovzdanim spravy z OPaOS investorovi. Pri uvedeni elektrického zariadenia do prevadzky bez
odovzdania spravy z OPaOS, prebera vSetku zodpovednost za bezpecnost elektrického zariadenia investor a prevadzkovatel.

Vypracoval: Samuel Labsky — elektrotechnik Specialista,
Kontroloval: Samuel Labsky — elektrotechnik $pecialista
V Skalici, 2/2020
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