DRUH POVRCHU UZEMIA ZELEN
KATASTRALNE UZEMIE SENICA
OKRES : SENICA
KRAJ : TRNAVSKY

POZDLZNY PROFIL
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SMEROVE POMERY

POZNAMKA:

ZAKRESLENIE INZINIERSKYCH SIETI JE LEN INFORMATIVNE.

PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC JE POTREBNA PRESNA IDENTIFIKACIA

POLOHOVEHO A HLBKOVEHO VEDENIA VSETKYCH DOTKNUTYCH SIETI VRAMCI STAVENISKA.

VETVA"C"

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Ing. Julius Jahelka Ing. Julius Jahelka

NVESTOR: Mesto Senica, Stefanikova 1408/56, 905 01 Senica
OKRES:

ING. JULIUS JAHELKA - JALLA
Stefanikovo namestie 599
908 48 KOPCANY

e-mail: jahelka.j@mail.t-com.sk

KRAJ:

Trnavsky Senica tel: 0905 322391
AKCIA: FORMAT: 2 x Ad
U>m—AO<_m—AO DATUM: 02/2020
SOTINSKA ULICA, SENICA STUPEN DSP
MIERKA: 1:250/50
OBJEKT: : CisLo: PARE:
SO 01 - SPEVNENE PLOCHY
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