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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1 . Identifikačné údaje stavby a investora 

1.1 Predmet riešenia technickej dokumentácie 

Investor: Mesto SENICA, IČO: 00 309 974, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 

Názov stavby: 
Stavebný objekt: 

PARKOVISKO SOTÍNSKÁ ULICA, SENICA 
SO-02 VEREJNÉ OSVETLENIE 

Miesto stavby: ul.Sotinská 
Parcelné čísla a k.ú.: KN-C parc.č.:3565/431; 3565/284; 3565/277; 3565/283; 3565/282; 3565/1 

k.ú.: SENICA 
Skenica Okres: 

Kraj: Trnavský 
Druh stavby: Novostavba zariadenia 

líniové stavby 

Spracovateľ PD: REVIPRO s.r.o., IČO: 51 765 675, Dr. Clementisa 1163/2, 909 01 SKALICA 
opráv.č.: 17/1/2019-EZ-P-E1-A,B 
oprávnenie na projektovanie vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: 

E1 – elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov 
A – bez nebezpečenstva výbuchu 
B – s nebezpečenstvom výbuchu 

Zodp. projektant: Samuel Lábský, osv.č.:075/1/2018-EZ-P-E1-A,B 
odborne spôsobilý elektrotechnik špecialista na vyhradenom technickom zariadení elektrickom 
v rozsahu: 

E1 – elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov 
A – bez nebezpečenstva výbuchu 
B – s nebezpečenstvom výbuchu 

Dodávateľ stavby: - 
Stupeň dokumentácie: PS – Projekt stavby 

2 . Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku 

2.1 Druh stavby 

Ide o líniovú stavbu, zahŕňajúcu rozšírenie verejného osvetlenia na ulici Sotínska pre navrhované parkovisko. Stavebný objekt 
sa nachádza v katastrálnom území mesta Senica. 

2 .2 Zdôvodnenie potreby stavby 

Stavba je vyvolaná potrebou osvetlenia dopĺňaných komunikácií, prechodov a parkoviska v riešenej lokalite. 

.3 Účel a ciele stavby 

Cieľom stavby je vytvoriť potrebné dostatočné osvetlenie riešených a navrhovaných komunikácií a parkoviska. 

.4 Údaje o projektovaných kapacitách 

2 

2 

Názov kapacít a merné jednotky: 

Káblové NN rozvody: kábel CYKY-J 4Bx10SE 310m 
osvetlenie 

3 . Prehľad východiskových podkladov 

Pre spracovanie daného stupňa projektovej dokumentácie boli použité nasledovné východiskové podklady: 

 

 

Zámer investora 

Kópia katastrálnej mapy M1:1000 

4 . Členenie stavby na stavebné objekty 

Stavebné objekty: SO-02 VEREJNÉ OSVETLENIE 

5 . Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 

Cez predmetné územie prechádza žiadne vedenie inžinierskych sietí, ktoré by bolo nutné z hľadiska polohy stavby prekladať. 
Plánovaná stavba má časové väzby na okolitú výstavbu – plánovanú rekonštrukciu komunikácií a chodníkov v lokalite. 
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6 . Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Budúci užívateľ: 
Budúci prevádzkovateľ: 

Mesto Senica 
Mesto Senica 

7 . Spustenie do prevádzky 

Navrhované rozšírenie verejného osvetlenia je možné spustiť do prevádzky, len na základe prvej odbornej prehliadky 
a odbornej skúšky elektrického zariadenia preukazujúcu bezpečnú prevádzku rozšíreného elektrického zariadenia. 

8 . Predpokladaný náklad stavby 

Uvedené zariadenie bude financované zo zdrojov a investora. 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 .Územie výstavby 

1.1 Zhodnotenie staveniska, popis trasy 

Stavba sa nachádza v katastrálnom území mesta Senica. 

Verejné osvetlenie: 
Trasa navrhované verejného osvetlenia parkoviska a prechodov bude napojená z jestvujúceho vedenia VO na parcele KN-C: 
3565/283 a bude pokračovať po parcelách KN-C: 3565/282 a 3565/1. Na náprotivnej strane bude osvetľovací bod prechodu 
hlavnej cesty napojený na parcele KN-C 3565/284. 

1.2 Prehľad mapových a geodetických podkladov 

Trasy projektovaných vedení sú zakreslené v mapových podkladoch v mierke 1:1000, 1:500, 1:100. Mapové podklady poskytol 
objednávateľ. Obhliadku stavieb v teréne previedol spracovateľ projektu. 

1.3 Príprava pre výstavbu 

Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vstupy na pozemky. 
Pred započatím výstavby je potrebné prizvať správcov podzemných inžinierskych sietí k ich vytýčeniu. V lokalite sa nachádza 
podzemný rozvod plynu a telekomunikačné vedenie. Distribučný rozvod NN je vyhotovený holými vodičmi na podperných 
bodoch. 

1.4 Údaje o ochranných pásmach 

Podľa vyjadrení zainteresovaných orgánov sa v trase stavby nachádzajú inžinierske siete, ktorých ochranné pásma bude po 
dohode s ich majiteľmi dodržať. 

2 . Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné 
riešenie s uvedením navrhovaných kapacít. 

2.1 Zdôvodnenie stavby 

Dôvodom výstavby zariadenia je vytvoriť potrebné dostatočné osvetlenie navrhovaných funkčných komunikácií a parkovís, 
slúžiacich pre prístup k inštitúciám v rámci mesta Senica. 

2.2 Stavebno-technické riešenie stavby 

VEREJNÉ OSVETLENIE 
Touto projektovo dokumentáciou je riešené rozšírenie verejného osvetlenia na ulici Sotínska v meste Senica, ktoré bude 
riešené nasledovne: navrhované vedenie osvetlenia sa pripojí na jestvujúce vedenie VO. V bode „A“ sa preruší jestvujúce 
vedenie a zaústi sa do navrhovaného osvetľovacieho bodu VO-1 prechodu. Z tohto bodu sa vytvorí nové navrhované vedenie 
osvetlenia k osvetľovacím bodom parkoviska káblom CYKY 4x10mm2 uložené v celej dĺžke v chráničke. Jestvujúce vedenie sa 
na demontuje po bod „A‘ “ a jestvujúce vedenie VO sa pripojí do stožiara prechodu VO-2 a bude pokračovať k jestvujúcim 
stožiarom osvetlenia.  
 
U jednotlivých stĺpoch osvetlenia sa vyhotoví káblová slučka zemného vedeniam ktorá sa v riešených oboch osvetlenia pripojí 
na stožiarovú výzbroj typu SV 6.16.4 1F. Za svorkovnicou bude osadená malá sklenená poistka 6A pre istenie napojenia 
svietidla. Napojenie svietidla bude realizované káblom CYKY-J 3x1,5mm2 z poistky na výzbroji stožiaru. 

Pre osvetlenie parkoviska vyhotoviť osvetľovacie body na oceľovom stožiari LBH-B 5 výšky 5m s výložníkom dĺžky 1,5m na 
ktorom sa osadí svietidlo Jovie 50-AB2L-SLR2/4200-740 4G1 ET. Pre osvetlenie prechodu pri vjazde na parkovisko sa osadí 
stožiar výšky 5m s výložníkom dĺžky 3m na ktorom sa osadí svietidlo JOVIE 70-AM2L/10000-740 8G1 ET. Pre osvetlenie 
prechodu hlavnej cesty na stožiare výšky 5m inštalovať výložník dĺžky 2m s osadeným svietidlom JOVIE 70-FL1L/6800-740 
8G1 ET. 
Uzemňovacia sústava spoločného uzemnenia a ochrany pred bleskom je navrhnutá v zemi pásovinou FeZn 30x4mm a to 
v spoločnom výkope pre káble, odpor uzemnenia nemá byť väčší ako 5Ω. Jednotlivé stožiare osvetlenia pripojiť na spoločnú 
uzemňovaciu sústavu cez svorku SP1 na dolnej časti stožiaru. 
Káble osvetlenia uložiť v spoločnom výkope s uzemňovacou páskou FeZn 30x4. Káble sa uložia do pieskového lôžka, 
prekrytého tehlou alebo bet. tvárnicou a na dno káblovej ryhy pod pieskové lôžko uložiť uzemňovaciu pásku FeZn30x4. Pri 
križovaní miestnych komunikácií káble uložiť do chráničky. Pre výstražnú identifikáciu káblov položiť výstražnú fóliu vo výške 
200-300mm nad mechanickou ochranou káblov v rozsahu STN 73 6006. 
Všetky použité súčiastky a súčasti inštalačnej sústavy musia byť typizované a certifikované. 

KÁBLOVÝ ŽĽAB 
V miestach napojenia prístupu parkoviska na komunikáciu je potrebné jestvujúce vedenia pod navrhovanou komunikáciou uložiť 
do káblového betónového žľabu. Betónový žľab inštalovať typu TK2 rozmerov 1000x230x190. Žľab uložiť do hĺbky 1000mm pod 
niveletu cesty. Do žľabu sa umiestni jestvujúci telekomunikačná kábel a pre rezervu do budúcna inštalovať chráničku KF09-100. 
Viď. výkresová časť tejto PD. 
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2.3. Energetické bilancia príkonov 

Doplnené inštalované elektrické zariadenia: 
1 
 
1 

0ks 
1ks 
ks 

sviet. JOVIE 50-AB2L-SLR2/4200 
sviet. JOVIE 70-FL1L/6800 
sviet. JOVIE 70-AM2L/10000 

- 
- 
- 

0,390 kW 
0,053 kW 
0,073 kW 

SPOLU 
2.4 Určenie vonkajších vplyvov 

- 0,516 kW 

Vonkajšie vplyvy svojou prítomnosťou predurčujú priestory s elektroinštaláciou a s elektrickými zariadeniami z hľadiska 
nebezpečia úrazu elektrickým prúdom, elektrickým či elektromagnetickým poľom, aby boli zabezpečené základné podmienky 
bezpečnosti osôb, zvierat, majetku a životného prostredia, pri prevádzkovej spoľahlivosti, pri určenom spôsobe používania 
elektroinštalácie a elektrických zariadení. Výber elektrických zariadení a elektroinštalačných prvkov podľa vonkajších vplyvov je 
potrebné robiť nielen s ohľadom na správnu funkciu, ale aj s ohľadom na zabezpečenie spoľahlivosti opatrení na zaistenie 
bezpečnosti podľa STN 33 2000-4-41:2007. V priestore realizácie technickej dokumentácie sú vonkajšie vplyvy určené 
odbornou komisiou v zmysle STN 33 2000-5-51 (33 2000):8.2012. Vonkajšie vplyvy sú určené v protokole č.2020-013. Protokol 
o určení vonkajších vplyvov tvorí prílohu č.1,2 technickej správy. 

2.5 Požiadavky na záruku napájania 

Napájanie objektu je zaradené do 3.stupňa dôležitosti dodávky podľa STN 34 1610 :02.1963 / tj. jeden prívod a nevyžaduje sa 
ďalšieho zvláštneho záskoku – zaistenia./ 

2.6 Druhy vodičov, káblov a ich uloženie 

Použité vodiče sú typu CYKY. Vodiče CYKY silnoprúdová inštalácia verejného osvetlenia. FeZn 10mm zvodové vedenie, 
pásovina FeZn 4x30mm uzemňovacie vedenie. 

2 .7 Súhrnné požiadavky na plochy a priestory. 

Pre predmetné zariadenie nie je potrebný vyčleniť nové parcely. 

.8 Podmienky prípravy územia, pri rozsiahlych zemných prácach ich bilancia, požiadavky na konečnú úpravu územia, 2 
požiadavky na skládky a zemníky. 

Pozemky na, ktorých budú vybudované NN káblové rozvody upraviť do pôvodného stavu. 

2.9 Predpisy, normy a odkazy použité pri riešení technickej dokumentácie 

Vyhláška MV SR 225/2012 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z.z. 

NV 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 

práci 

STN 92 0203 :4.2013 

STN 33 2000-1 :4.2009 

Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari 

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie 

všeobecných charakteristík, definície 

STN 33 2000-4-41 :9.2009 

STN 33 2000-5-51 :8.2012 

STN 33 2000-5-54 :8.2012 

STN 33 2000-5-52 :4.2012 

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana 
Pred zásahom elektrickým prúdom 
Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Spoločné pravidlá 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber 
zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber 
zariadení. Elektrické rozvody 

a stavba elektrických 

a stavba elektrických 

STN 33 1500 :2.2008 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení 
Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 6: Revízia 
Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody 
Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá 
Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače 
Rozvádzače NN. Časť 3: Osobitné požiadavky na rozvádzače NN inštalované 
na miestach prístupných laickej obsluhe pri ich používaní. 

STN 33 2000-6 :10.2007 
STN 33 2130/Z3 :2.2002 
STN IEC 61439-1 :8.2012 
STN IEC 61439-2 :8.2012 
STN EN 60439-3 :6.2010 

STN 33 2000-7-701 :8.2012 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie 
alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou. 

STN EN 12461-1 :3.2012 
STN EN 1838 :1.2014 

Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská 
Svetlo a osvetlenie. Núdzové osvetlenie 

STN EN 62305-1 :4.2012 
STN EN 62305-2 :5.2013 
STN EN 62305-3 :11.2012 
STN EN 62305-4 :2.2013 

Ochrana pred bleskom. Časť1: Všeobecné princípy 
Ochrana pred bleskom. Časť2: Manažérstvo rizika 
Ochrana pred bleskom. Časť3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života 
Ochrana pred bleskom. Časť4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách 
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3 . Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
3.1 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 

Analýza zostatkových rizík nadväzuje na navrhované riešenie a na protokol o určení vonkajších vplyvov. Z jestvujúceho stavu 
môžu vzniknúť nasledovné riziká: 

- 

- 

Ohrozenie elektrickým prúdom pri dotyku osôb so živými časťami (priamy dotyk) pri oprave a údržbe 

Ohrozenie elektrickým prúdom pri dotyku osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä 
poškodením izolácie (nepriamy dotyk) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži 

Otvorené dvere rozvádzačov 

Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody 

Úmyselný zásah do rozvádzača pod napätím 

Oprava poistiek 

Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami 

Používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom 

Kombinácia ohrození 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení 

Vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenia 

Chyby obsluhy 

Ohrozenia zanedbaním ergonomických zásad 

Nevhodné držanie tela a zvýšená námaha 

Zanedbanie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Neprimerané miestne osvetlenie 

Psychické preťaženie, alebo podcenenie a stres 

Ľudské chyby, alebo správanie 

Odhad rizika 

- Poškodenie zdravia osôb, alebo zariadenia 

Návrh opatrení voči týmto rizikám 

- 

- 

Starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení 

Dodržiavanie technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a opravách, používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov 

- Preukázateľným a pravidelným poučením, zaškolením pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku s elektrickým zariadením 

4 . Starostlivosť o životné prostredie a základných podmienok na stavby. 

4.1 Starostlivosť o životné prostredie 

Výstavba a prevádzka projektovaných elektrických vedení nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom 
znečistenia ovzdušia, podzemných vôd, pôdy ani ohrozenia živočíchov. 

4.2 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

Elektrické zariadenia transformačnej stanice svojím konštrukčným vyhotovením a usporiadaním nie sú zdrojom ohrozenia 
obsluhy zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov. 
Z hľadiska bezpečnosti práce treba v zmysle vyhlášky SÚBP č.59/1982Zb a vyhl. Č.484/1990Z.z. pri realizácii dodržať najmä 
tieto predpisy : 
STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach 
STN 01 0812 - Bezpečnostné upozornenia 
STN 34 3104 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach 
Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy , prevádzkové predpisy a normy 
súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tak isto k zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky 
energetických zariadení. 
Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané za bez- napäťového , vypnutého a zaisteného stavu! 

5 . Stavenisko a organizácia výstavby 

5 .1 Dodávateľský systém 

Dodávateľom stavebnomontážnych prác bude montážna firma podľa výberu investora. 

.2 Lehoty výstavby 5 

Vypracovanie projektu: 2020 
Začatie stavby: 
Dokončenie a uvedenie do prevádzky: 

2020-2021 
2020-2022 

5.3 Údaje o dopravných trasách na presun materiálu 

Doprava materiálu sa uskutoční vozidlami dodávateľa stavebnomontážnych prác do stavebnej zóny po štátnych cestách a 
miestnych komunikáciách. 
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5.4. Zariadenie staveniska 

Priestory pre zariadenie staveniska si zaistí dodávateľ spolu so stavebníkom a projektantom obvyklým spôsobom. Projektant do 
poručuje zriadiť priestory na vhodnom mieste v blízkosti stavby, podľa dohody so zástupcami investora, kde budú mať 
pracovníci dodávateľa zabezpečenú dodávku elektrickej energie, vody, skládku materiálu a pod. Ďalšie špecifické potreby pre 
zriadenie staveniska si zaistí dodávateľ spolu so stavebníkom stavby. 

6 . Odpady a likvidácia odpadu 

Právnickým , fyzickým osobám, obciam vyplývajú v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch povinnosti nakladať s odpadmi 
v súlade s týmto zákonom a tiež v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia (ďalej MŽP) č.283/2001 Z.z. o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP č.284/2001 Z.z., ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov. 

Názov odpadu 

Výkopová zemina 

Betónová drť 

Množstvo 

88 m3 

Likvidácia odpadu 

Opätovný zásyp 

Odvoz na skládku 

Odvoz na skládku 

Odvoz na skládku 

0 m3 

0 m3 

0,04 m3 

88,04 m3 

88 m3 

Asfaltová drť 

PVC izolácia káblov 

Celkom odpad: 

Z toho využitý: 

Zlikvidovaný: 0,04 m3 

7 . Záver 
7.1 Podmienky uvedenia vyhradeného technického zariadenia do prevádzky 

Pri inštalácií všetkých elektrických rozvodov a zariadení sa musí použiť vhodné pracovné náradie a práce musia byť 
navrhované na dobrej úrovni s pracovníkmi s odpovedajúcou kvalifikáciou. 
Charakteristické vlastnosti elektrických zariadení a materiálov sa nesmú počas montáže porušiť. 
Vodiče musia byť označené tak, ako je uvedené v technickej dokumentácií. 
Spoje medzi samotnými vodičmi a medzi vodičmi a elektrickým zariadením musia zaisťovať bezpečný a spoľahlivý kontakt. 
Jednotlivé predmety / prvky / sa musia montovať v správnej polohe a zapojení, aby správne a spoľahlivo pracovali, t. j. v tej 
polohe a v zapojení pre ktoré sú určené. Elektrické zariadenia a použité vodiče a káble chrániť pred mechanickým poškodením 
polohou, zábranou resp. krytím. 
Živé časti elektrických zariadení chrániť pred nebezpečným dotykom, priblížením a mechanickým poškodením polohou, krytím a 
izoláciou. 
Elektrické zariadenia musia byť opatrené bezpečnostnou tabuľkou podľa STN 018012-1, 2 upozorňujúcou na nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom, alebo označené bleskom červenej farby na kryte elektrického zariadenia podľa NV číslo 387/2006 
Z.z.. 
Elektrické zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky i po každej zmene alebo rozšírení prehliadnuté a preskúšané, aby 
sa preverila jeho správna funkcia v zmysle STN 33 2000-6 (33 2000):10.2007. Po východiskovej odbornej prehliadke / 
prehliadka, skúšanie a meranie / sa vystaví východisková správa. 
Elektrické zariadenie musí byť pravidelne kontrolované a udržované v takom stave, aby bola zaistená jeho správna činnosť a 
aby boli dodržané požiadavky elektrickej a mechanickej bezpečnosti a požiadavky ostatných predpisov a noriem. 
K elektrickému zariadeniu musí byť dodávateľom dodaná dokumentácia v potrebnom rozsahu umožňujúca stavbu, prevádzku, 
údržbu a revíziu zariadenia ako i výmenu jednotlivých častí zariadenia a ďalšie jeho rozširovanie. V uvedenej dokumentácií 
musia byť podchytené všetky zmeny elektrických zariadení, ktoré vznikli pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky. 
Projekt je spracovaný v zmysle platných hore uvedených noriem týkajúcich sa tejto problematiky a jeho realizácia musí 
zodpovedať daným normám. 

Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musí byť na zariadení vykonaná východisková OPaOS podľa STN 33 
1 500 (33 1500):2.2008 a k zariadeniu musí byť dodaná dokumentácia podľa požiadaviek STN 33 2000-1 (33 2000):4.2009. 
Východisková OPaOS musí obsahovať výsledky meraní všetkých navrhovaných požiadaviek normy STN 33 2000-6 (33 
000):10.2007. 2 

Pri zmene charakteru užívania miestností musí byť vykonaná OPaOS vrátane správy, ktorá overí, či miestnosť vyhovuje 
novému. 
Pri elektrických rozvodoch v prevádzke sa musia vykonávať skúšky v rozsahu a termínoch uvedených v STN 33 1500 (33 
1500):2.2008. 

4.3 Záverečné ustanovenia 

Montážne práce realizovať v súlade s platnými STN. V štádiu prípravy na montážne práce odporúčam zhotoviteľovi konzultáciu 
s projektantom. Na realizáciu akýchkoľvek zmien projektového stavu musí dať súhlas investor po dohode s projektantom. 
Investor si vyhradzuje právo upresňovať, dopĺňať a meniť koncepciu elektrického rozvodu pred započatím montážnych prác. 
Zhotoviteľ má právo požiadať prostredníctvom investora zodpovedného projektanta o výkon autorského dozoru. Po ukončení 
montážnych prác musí byť vykonaná prvá /východisková/ odborná skúška a odborná prehliadka zhotoveného elektrického 
zariadenia s bezodkladným odovzdaním správy z OPaOS investorovi. Pri uvedení elektrického zariadenia do prevádzky bez 
odovzdania správy z OPaOS, preberá všetku zodpovednosť za bezpečnosť elektrického zariadenia investor a prevádzkovateľ. 

Vypracoval: Samuel Lábský – elektrotechnik špecialista, 
Kontroloval: Samuel Lábský – elektrotechnik špecialista 
V Skalici, 2/2020 
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